






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz

20.06.2017 - Dieses Handbuch gibt Anweisungen, um eine gebrochene LCD-Bildschirm aus dem Sony Vaio PCG-. 7A2L Laptop zu entfernen und sie durch ... 
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



EINFÜHRUNG Dieses Handbuch gibt Anweisungen, um eine gebrochene LCD-Bildschirm aus dem Sony Vaio PCG7A2L Laptop zu entfernen und sie durch eine neue Bildschirm ersetzen.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



Sony Vaio PCG 7A2L Ersatz Bildschirm (1)



Spudger (1)
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 1 — Batterie 



Legen Sie den geschlossenen Laptop auf seinem Bildschirm, so dass die Unterseite zu Ihnen zeigt.







Drücken Sie beide Riegel in Richtung der Mitte der Batterie.



Schritt 2
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 3







Revome den Akku, indem es weg vom Laptop schieben.







Setzen Sie den Akku vom Laptop weg.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 4 — RAM-Abdeckung







Mit der Unterseite des Laptops nach oben, suchen Sie die RAM-Abdeckung.







Der RAM wird durch die Platte mit vier Spalten von Öffnungen bedeckt.







Suchen Sie die Schraube (Länge: 4,8 mm) Halten Sie die Platte, die in der Nähe der Kante des Laptops ist. Lösen Sie es mit Ihren # 0 Kreuzschlitzschraubendreher.



Schritt 5







Benutzen Sie Ihre Finger den Deckel vom Laptop zu gleiten. (Es wird schieben nur wenige Millimeter)







Sobald das Paneel aus seiner verriegelten Position ist, kann er ohne Widerstand herausgehoben werden.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 6 — Festplatte







Suchen und entfernen Sie die Schraube (Länge: 7,7 mm) für die Festplattenabdeckung.







Schieben Sie die Abdeckung, bis sie frei von der Laptop-Tasche ist.







Heben Sie die Abdeckung zu entfernen.



Schritt 7







Suchen und entfernen Sie die vier Schrauben (Länge: 7,7 mm), um die Festplatte Kassette fest.







Mit dem Register auf dem Tablett, schieben Sie die Festplatte vom Hauptkörper des Laptops.







Die Festplatte sollte jetzt getrennt werden.







Heben Sie das Laufwerk mit dem Reiter auf dem Fach heraus.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 8 — Rückseite 



Suchen Sie die Schrauben hier hervorgehoben. Es gibt insgesamt 16.







Mit einem # 0 KreuzschlitzSchraubendreher, entfernen Sie die Schrauben (Länge: 6,8 mm) und legen Sie sie auf einem Tablett für die spätere Verwendung.



Schritt 9



 Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit, die kleinen Kunststoffteil zahlen, die die Kühlrippen bedeckt wird an Ort und Stelle gehalten. Sie müssen wissen, wie man es misst, wenn Sie den Laptop wieder zusammenzusetzen. 



Sie brauchen nicht wirklich, um den Teil zu diesem Zeitpunkt entfernen. Es wird an Ort und Stelle durch den Rest der rückseitigen Abdeckung gehalten und fallen ab, wenn der rückseitigen Abdeckung im nächsten Schritt entfernt wird.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 10







Nach Entfernen der Schrauben, mit den Fingern die rückseitige Abdeckung aus dem Laptop zu heben.



Schritt 11 
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Nehmen Sie die Abdeckung und legen Sie sie an einem sicheren Ort, damit Sie es später finden kann.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 12 — Tastatur 



Nachdem die hintere Abdeckung entfernt ist, legen Sie den Laptop auf eine ebene Fläche, mit der Unterseite nach oben zeigt.



Schritt 13







Um die Tastatur zu entfernen, muss die Lautsprecherabdeckung entfernt werden.







Um dies zu tun, entfernen Sie zunächst die beiden Schrauben (Länge: 2,3 mm) im Bild hervorgehoben.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 14 



Nachdem die Schrauben entfernt sind, drehen Sie den Laptop um, so dass die Tastatur nach oben und den Bildschirm in seine aufrechte Position zu bewegen.



Schritt 15







So starten Sie die Lautsprecherabdeckung entfernt haben, verwenden Sie den Finger auf dem freiliegenden Ecke des schwarzen Lautsprecherabdeckung anzuheben, in der Nähe der unteren linken Ecke des Bildschirms.







Langsam ziehen von links nach rechts die Lautsprecherabdeckung aus ein, dass sie nach und nach abbricht.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 16 



Nachdem die Lautsprecherabdeckung zu entfernen, entfernen Sie die vier Schrauben (Länge: 3,6 mm) mit dem Kreuzschlitzschraubendreher 0, die die Tastatur in Position zu halten.







Heben Sie den freien Rand der Tastatur und falten sie das Band freizulegen, die die Tastatur an den Laptop angeschlossen.



Schritt 17



 Der große silberne Oberfläche, die Sie am unteren Rand des Bildes zu sehen ist die Rückseite der Tastatur.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 18







Auf jeder Seite der weißen Kunststoffstecker, gibt es eine kleine schwarze Reiter, die die Band einrastet.







Verwenden Sie die scharfe Kante eines spudger die schwarzen Laschen gleiten weg von der weißen Kunststoffstecker.







Sobald die Laschen vom Verbinder weg erweitert worden sind, kann das Band von der Tastatur entfernt werden.







Die Tastatur ist nun vollständig aus dem Laptop getrennt.



Schritt 19 — LCD Bildschirm
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An diesem Punkt der Lautsprecherabdeckung und Tastatur sollte und der Laptop in seiner normalen offenen Position sitzen mit dem Bildschirm entfernt werden sollte Ihnen zugewandt ist.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 20







Ziehen Sie den Stoff Schleife an das Netzkabel angeschlossen, um das Stromkabel Klinke aus seiner Verbindung zu entfernen.



 Dies kann eine moderate Menge an Kraft erfordern. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Finger durch die Schleife anschließen (siehe Abbildung) und direkt nach oben ziehen.



Schritt 21







Benutzen Sie Ihre Finger den LCD-Bildschirm des Display-Kabel von ihren Anschlüssen wegzuziehen.



 Fassen Sie die Drähte so nah an den Anschlüssen wie möglich zu vermeiden, dass die DisplayKabel zu brechen.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 22







Entfernen Sie die beiden Stücke der Band, die die Display-Kabel in ihren Schlitz halten.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 23 



Ziehen Sie den Netz und Anzeigeleitungen aus ihren entsprechenden Nuten in dem Körper des Laptops so dass sie nur auf die Siebanordnung angeschlossen sind.



Schritt 24







Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher 0 die zwei Schrauben zu entfernen (Länge: 6,9 mm), die den Bildschirm, um den Körper des Laptops befestigen.



 Diese Schrauben nicht zu verwerfen. Sie werden den neuen Bildschirm an das Notebook anzuschließen verwendet werden.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 25 



Der LCD-Bildschirm ist nun vollständig aus dem Laptop getrennt.







Bewegen Sie die alte Anzeige aus dem Weg, so dass Sie den neuen Anzeige installieren können.



Schritt 26







Um den neuen LCD-Bildschirm zu installieren, richten zunächst den neuen Bildschirm mit den frei gewordenen Schraubenlöcher.







Verwenden Sie einen Kreuzschlitz 0 Schraubendreher die Schrauben wieder einsetzen (Länge: 6,9 mm) und sichern Sie den neuen Bildschirm, um den Körper des Laptops.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 27







Legen Sie die Leistung und Display-Kabel für den neuen Bildschirm in ihre jeweiligen Nuten.



 Es kann helfen, eine spudger zu verwenden, um die Kabel in die Nuten zu drücken. 



Legen Sie die beiden Stücke der Band zurück auf die Display-Kabel.
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Sony Vaio PCG-7A2L LCD-Bildschirm Ersatz



Schritt 28







Sobald der neue Bildschirm und die Kabel sicher an ihrem Platz sind, befestigen Sie die drei Kabel an den entsprechenden Ports.







Für jedes Kabel, setzen Sie den Stecker oben auf den Hafen und die zwei so nahe wie möglich auszurichten.







Um das Stromkabel, mit dem Finger verbinden auf der Mitte des Verbinders nach unten drücken, bis es einrastet.







Um jeden Display-Kabel angeschlossen sind, verwenden Sie das flache Ende eines spudger auf der Spitze des Silber-Anschluss drücken, bis sie einrastet.



 Reißende die Anschlüsse an Ort und Stelle erfordert ein wenig Kraft, aber seien Sie vorsichtig, zu viel Kraft kann das Motherboard brechen. Wenn der Stecker rastet nicht an Ort und Stelle mit einer moderaten Menge an Kraft, richten ihn und versuchen Sie es erneut.



 Achten Sie darauf, die beiden Display-Kabel mit den richtigen Anschlüssen verbunden sind. Das graue Kabel sollte am nächsten an den Bildschirm anschließen.
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Schritt 29







Ihr neuer LCD-Bildschirm ist nun vollständig installiert.







Arbeiten Sie rückwärts durch den Keyboard Removal Guide , um den Rest des Laptops zu rekonstruieren.



Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-20 08:47:11 AM.



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Sony Vaio Duo 11 SSD Ersatz 

18.06.2017 - Http: //blogs.yahoo.co.jp/haitora_neko/30 ... Http: //forum.tabletpcreview.com/sony/553 ... Sony Vaio Duo 11 SSD Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Sony Vaio PCG-6J2L Speicher Ersatz 

29.11.2016 - Dies ist eine detaillierte Reparaturanleitung mit Visuals von, wie man richtig die RAM-Module in dem. Sony Vaio PCG-6J2L ersetzen. Gefahren.
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Sony VAIO PCG-71811M Heat Sink Ersatz 

18.06.2017 - FrÃ¼her war ich ein Zahnarzt Kommissionierung-Tool. Sie kÃ¶nnen eine dicke Pinzette oder eine Flachzange (kleine) verwenden.. Sony VAIO ...










 


[image: alt]





Sony VAIO VPCF 132FX-Bodenwanne Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 8 â€” Festplattenlaufwerk / Solid State Drive. Entfernen Sie die Schrauben.. Schieben Sie die HD-Abdeckung nach auÃŸen und heben.
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Sony VAIO PCG-933A Fan Ersatz 

18.06.2017 - Schritt 8 â€” Ventilator. Entfernen Sie die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben um die Festplatte.. ACHTUNG: DVD-Laufwerk ist jetzt lose als auch.
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Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz 

27.06.2017 - Geschrieben von: Luke Thornley. Sony Vaio PCG-4K1L Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 12 ...
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Sony Vaio Pro 13 Untere Abdeckung Ersatz 

24.06.2017 - Schritt 2. Entfernen Sie die vier 5.6mm Philips # 00 Schrauben an der Oberseite des Computers.. Entfernen Sie die acht 3.6mm Philips # 00 ...
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Sony Vaio PCG-7A2L Optisches Laufwerk Ersatz 

12.08.2017 - Der RAM wird durch die Platte mit vier Spalten von Ã–ffnungen bedeckt.. Suchen Sie die Schraube (LÃ¤nge: 4,8 mm) Halten Sie die Platte, die ...
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Sony VAIO VPCF 132FX Power Button Ersatz 

20.06.2017 - Heben Sie den Bildschirm und schieben Sie Ihren Nagel oder jede flache Kunststoff an der Seite der Abdeckung es unclip.. Schieben Sie ...
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Sony Vaio PCG-981L DVD-Laufwerk Ersatz 

22.06.2017 - Entfernen Sie zuerst Schraube aus dem DVD-Laufwerk mit Philips-Schraubendreher. Siehe Foto 1 fÃ¼r Schraube Standort.. Entfernen zweite ...
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Sony Vaio Tap 11 Schirm-Kamera-Modul Ersatz Ersatz 

18.06.2017 - Sony Vaio Tap 11 Schirm-Kamera-Modul Ersatz. Ersatz. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie durch die Schritte gehen, wie Sie Ihren Bildschirm-Kamera- ...
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Desmontaje Sony Vaio FZ 

Usé un poco de aire comprimido y el cepillo de dientes :). Eso es todo. Espero que les haya gustado.. Desmontaje Sony Va
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Sony Vaio Fit 13A Batteriewechsel 

30.06.2017 - Ersetzen der Batterie in Ihrem Sony Vaio Fit 13A Laptop ist eine der einfachsten Reparaturen Sie versuchen kÃ¶nnen. Mit minimalen ...
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Sony Vaio Pro 13 Untere Abdeckung Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

24.06.2017 - Laptops zu erhalten. Geschrieben von: ... Die beiden GummifÃ¼ÃŸe an der RÃ¼ckseite des Computers, kÃ¶nnen diese auf die gleiche Weise.
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Desmontaje Sony VAIO PCG-61411L 

empujar las lengÃ¼etas de metal a cada lado de los chips de memoria RAM, por lo que se inclinan ligeramente hacia arriba
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Desmontaje Sony VAIO VGN-T140P 

La mía tenía 2 tornillos pero creo que se supone que es de 4. (los perdió cuando reemplacé el disco rive última vez). De
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Sony Vaio PCG-7184L (VGN-NW240F) Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Dieser Leitfaden wird gehen, wie die Tastatur zu ersetzen. ... Schritt 2. Suchen Sie zwei Schalter oberhalb ... Suchen Sie und schrauben Sie die.
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Sony Vaio PCG-5N4L CD / DVD-Laufwerk Ersatz 

12.12.2016 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie die CD / DVD-Laufwerk zu ersetzen. ... Schrauben entfernt werden, gleitet der CD / DVD-Laufwerk leicht ...










 


[image: alt]





Sony Vaio PCG-7184L (VGN-NW240F) Motherboard Ersatz 

06.12.2016 - Failure zu entfernen oder Kabel ziehen kÃ¶nnte zu einem elektrischen. Schlag fÃ¼hren.. Schalten Sie den Laptop um, so dass die RÃ¼ckseite ...
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Reemplazo Sony Vaio Fit 13 Contraportada 

Extracción de la cubierta posterior de su computadora portátil es el primer paso en muchos procesos de reparación. Esta
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Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Batteriewechsel 

WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: CR 1220 Batterie (1). Sony VAIO PCG-3E2L BIOS Batteriewechsel.
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Reemplazo Sony Vaio VGN-S260 Ventilador 

Deslice la tarjeta de red.. Ahora eres libre de tomar la placa lógica de la base.. Paso 30 — Admirador. Desconecte el ca
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Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement 

8 oct. 2017 - Do not pull up the keyboard too far as it is attached to a ribbon underneath.. Paso 6. Lift up lever under
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Sony Vaio PCG-F360 Batería de repuesto 

Esta batería puede ser sustituida para mejorar la vida de la batería del ordenador. También se debe quitar antes de hace
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