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Tech Rider EDELWEISS, Version 2.9 September

Add com. VOCALS. 1 Lead Vocals. Shure Beta 58 (Wireless). 2 Back Vocals 1. Shure Beta 58 left. 3 Back Vocals 2. Shure Beta 58 right. 4 Back Vocals 3. 
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Für ein gutes Konzert sind bestimmte technische Minimalabforderungen Vorrausetzung. Die Erfüllung der auf den folgenden Seiten aufgelisteten Anforderungen soll die die Qualität des Konzerts sichern und ist Bestandteil des Gastspielvertrages. Sollten einzelne Punkte nicht erfüllt werden können oder unklar sein, bitten wir unbedingt um frühzeitige Rücksprache mit unserem Techniker um etwaige Probleme im Vorfeld schon Lösen zu können. Genannte Geräte und Marken dienen als Beispiel dessen was wir uns vorstellen und dürfen gerne durch Gleich- oder Höherwertiges Equipment ersetzt werden. Im Zweifelsfall bitten wir um vorherigen Kontakt mit unserem Techniker.



1. GRUNDFORRAUSETZUNGEN Um Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden, sollten bei Ankunft der Band Bühne, Ton- und Lichtanlagen gemäß Rider aufgebaut und betriebsbereit sein! Wichtig! EDELWEISS benötigt für den kompletten Soundcheck ca. 1 Std. Alle Technischen Anlagen und Techniker müssen mindestens 1 std. vor Soundcheckbeginn zur Verfügung stehen. Bei Festivals und Konzerten in großen Hallen mit langen Ladewegen werden 2 Helfer zum Load-Inn und Load-Out benötigt. 2. SICHERHEIT Die einschlägigen Vorschriften für fliegende Bauten, Elektrik, Brandschutz, Hebezüge, Personen und Arbeitsschutz etc.. (sind zu beachten und einzuhalten. Der Betreiber und/oder Veranstalter sind in der Verantwortung die Läutstärke zu kontrollieren und eine Messung nach DIN 15905-5 durchzuführen. 3. PESRONAL Die Band bringt einen eigenen Tontechniker mit. Für wird vor Ort benötigt: ein mit Aufbau und Equipment vertrauter Techniker als Ansprechpartner vor Ort ein erfahrener Lichttechniker, der die Bühne ggf. nach Anweisungen der Band ausleuchtet und die Show selbst fährt bei getrenntem Monitorplatz ein professioneller und erfahrener Tontechniker für den Monitormix – nur mit vorheriger, telefonischer Rücksprache



Kontakt Band : Marcus Tel (+49) 176/59 22 23 24 Mail: hitsriker [email protected] * Kontakt Tech : Mario Tel: (+49) 173/6614687 Mail: [email protected]
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4. Bühne Bei Veranstaltungen im Freien müssen Bühne und FOH von oben und seitlich gegen Regen, Sturm und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sein. Es befinden sich sieben Künstler auf der Bühne, daher: Minimale Szenenfläche: 8m breit, 6m tief und 0,8m über normal Aufbauten auf der Bühne (z.B. Monitorplatz, Traversenlifte, Amp-/Dimmercity etc.) gehören nicht zur Szenenfläche. Möglichkeit zur Befestigung unseres Backdrops gerne Riser für Schlagzeuger und Cello (2x2m, 40-80cm hoch) Bühne (und Riser) bitte vorne mit Molton abhängen (Skirting) 5. PA Rock Musik ist sehr dynamisch und Facettenreich. Nur ein professionelles, hochauflösendes und der Veranstaltung angemessen dimensioniertes Beschallungssystem (EAW, HK, Nexo, Kling & Freitag, Meyersound, L-Acoustic o. vgl.) kann zu ein zufrieden stellendes PA sein. Bitte kein Selbstbau! Das PA-System darf keinesfalls auf der Bühne stehen und sollte möglichst geflogen werden. Bässe dürfen nicht unter oder auf der Bühne stehen. Diese Bedingung ist uns von großer Wichtigkeit, da Komplikationen und Rückkopplungen mit den empfindlichen Instrumenten sonst vorprogrammiert sind. 6. FOH FOH mittig vor der Bühne mit sinnvoller Entfernung im Stereo-Dreieck Sämtliches Material am FOH muss vor dem Zugriff unberechtigter Personen und vor Nässe, Regen und Wind bis Stärke 8, sowie Sonne geschützt sein (kein Pavillion) Es werden 24 Multicorekanäle (XLR), 6 Monitorreturnwege (XLR) und 2 Kanäle für die Stereosumme benötigt. Alle Multicorekanäle müssen auf einem Analogen Multicore geführt werden (keine Digitalcores) und müssen direkt mit den Signalquellen auf der Bühne verbunden sein (keine Trafos, keine aktiven Splitter). Gibt es mehrere Pulte am FOH, sollten entsprechende Peitschen bzw. Auflösungen für unser Mischpult zum vorherigen patschen vorhanden sein. Es werden 6 Schutzkontacktsteckdosen (230V) am FOH für den Ton benötigt Für ausreichendes Arbeits-, Auf- und Abbaulicht ist zu sorgen 7. Monitoring Edelweiss bringt eigene InEar-Monitoring-Racks mit. Hierfür werden 6 Returnwege (XLR) vom FOH zur Bühne (siehe Punkt 6. und 12.), sowie mind. zwei Schukosteckdosen benötigt. Außerdem ist ein Monitor-Wedge Stage left upsite gewünscht (siehe Punkt 10.), er muss nicht angeschlossen oder verkabelt sein. Monitorsound - wenn nicht anders besprochen - immer vom FOH aus Bei getrenntem Monitorplatz oder vorhandenem Stagemanager bitten wir um eine Intercomleitung zum FOH zur schnellen Behebung von Problemen Während des Soundchecks und des Konzerts von Edelweiss sind alle, nicht von Dunkelschön betriebenen UHF-Sendestecken, auszuschalten. 8. Sonstiges Edelweiss bringt ihre eigenen Mikrofone und DI-Boxen mit. Hierfür werden ausreichend funktionierende XLR Kabel und Stative laut Patchplan benötigt. Stative und Kabel sind vor und nach dem Konzert für die Band frei zu halten (Festivalsituation) um eine frühzeitigen Aufbau zu ermöglichen und einen einfach Abbau ohne Stress zu gewährleisten. Backlinestrom bitte laut Bühnenplan auslegen
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9. Licht Gleichmäßig, gut ausgeleuchtete Bühne (Front- und Rücklicht) PAR-Licht in RGB und „Golden Amber“ 3x Profilscheinwerfer von vorne (optional: auch für Drums und Bass) auf jeden Fall viel Nebel (bevorzugt: Hazer) gerne Movingheads, Spots 10. Bühnenplan



FOH Patchliste



Kanal



Add com.



VOCALS 1 Lead Vocals



Shure Beta 58 (Wireless)



2 Back Vocals 1



Shure Beta 58



left



3 Back Vocals 2



Shure Beta 58



right



4 Back Vocals 3 GUITAR 5 Lead Guitar 6 Rytm. Guitar



Shure Beta 58



7 Bass



Di Box



DRUMS 8 Drums BD



Sennheiser E 902



9 Drums SD 1



Sennheiser E 905



10 Drums SD 2



Shure Sm 57



11 Drums HiHat



Sennheiser E 912



12 Drums Tom 1



Sennheiser E 904



13 Drums Tom 2



Sennheiser E 904



14 Drums Overhead L



Sennheiser E 914



15 Drums Overhead R



Sennheiser E 914



EFFECTS 16 Drums Intro Loops



Stereo di Box



11. Unterschrift Hinweis: Erfolgt keine Rückmeldung des Veranstalters bezüglich der Ton- und Bühnentechnik spätestens 14 Tage vor dem geplanten Konzerttermin, sehen wir diese Bühnenanweisung mit der Unterschrift als vollständig erfüllt an.



CATERING: Die Band wird ca. 1 std. vor Stagetime Essen. Wir bitten darum dabei nicht gestört zu werden. Bitte kein Personal außer den mit dem Catering Vertrautem zum Speisesaal Zugang gewähren. Im Catering ist die Band Pflegeleicht d.h. wir haben weder Veganer oder Vegetarier im Team oder in der Band. Wir bitten um eine warme Mahlzeit für insgesamt 9 Personen und die entsprechenden Getränke. Bitte der Band keine Bons oder gleichen für die Getränkeverpflegung vor, während oder nach dem Konzert geben. Auch den Technikern der Band nicht. Stattdessen bitten ein Armbändchen oder sonstiges für 9 Personen vorzubereiten, die kenntlich machen dass diese Personen freie Getränke (in normalem Umfang) bekommen. Weder die Band noch die Techniker werden vor, nach oder während des Konzerts „harte Sachen“ (Schnaps, Jägermeister oder o.ä.) zu sich nehmen. Wir bitten darum, auch von bestimmt gut gemeinten, „Ausgaberunden“ abzusehen. Bitte auf der Bühne 2 gut gekühlte Kisten Wasser 1x mit und 1x ohne Kohlensäure für die Künstler bereit stellen.



________________________________ ____________________ Unterschrift des Veranstalters Ort Datum



Kontakt Band : Marcus Tel (+49) 176/59 22 23 24 Mail: hitsriker [email protected] * Kontakt Tech : Mario Tel: (+49) 173/6614687 Mail: [email protected]
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tech rider 

und der benÃ¶tigten StromanschlÃ¼sse sind dem Stage Plot zu entnehmen. Alle Mikrofone werden von uns mitgebracht. kontakt bei technischen fragen. Kevin ...
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Tech Rider 

Boss VE-20 Vocal Processor. 2. Back Voc 1 (Bass). SM 58 o. Ã¤. 3. Back Voc 2 (Drums). SM 58 o. Ã¤. 4. Gitarrenamp. MD 421 oder SM 57. 5. Bass. DI. 6. Kick.
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Tech Rider 

XLR â€“ Anschluss. BenÃ¶tigt Phantomspeisung, Mikrofon fÃ¼r Tenorsaxophon. 2 GroÃŸe Klinke. Anschluss fÃ¼r den Synthesizer und Drumpads. 2 Gesangsmikrofone.
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Tech Rider 

05.03.2015 - 1..9. Drums mm3,mm2. XLR. 10. Bass. - mm3,mm2. Shure SM57. Sennheiser E906. 11. Git. - mm2,mm3. FÃ¼r Celestion Speaker. Shure SM57.
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TECH RIDER 

6. Overhead L. Kondensator. 7. Overhead R. Kondensator. 8. Hihat. Kondensator. 9. Effektbecken. Kondensator. 10. Bass. D 112 / Line. 11. Gitarre Links. SM 57.
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Tech Rider 

Vocals. Catering. 1x Kasten Fiege Pils. 1x Palette Monster Energy. 1x 200g Koks min. 4x Prostituierte aus mittlerem bis hohem Preissegment. Bartosz. 1. Gitarre.
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Tech Rider 

Background Voc (Bass). Stativ. 17. Background Voc (Gitarre R) Stativ. FOH Infos/ Konzert Ablauf: Nach dem Soundcheck verlÃ¤sst die Band kurz die BÃ¼hne, ...
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Tech Rider Leidbild 

... am besten per. Mikro). 1 x Bass Amp (DI Out oder Mikro Ã¼ber Lautsprecher). 1 x Main Vocal. 2 x Back Vocal. Stage-Plan (Grobe Richtung â€“ Standard Rock Set)
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SP Tech Rider 

3x Sure sm 58 o.ä. 2x Technics 1210 Turntable. 1x Dj Battle-Mixer (Rane, Vestax, Pioneer o.ä.) 3x Monitorboxen. Entsprechende Verkabelung zu eurer PA.
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gaf tech rider 2017 

2 x Sidefills. 5 x Regletas. CANALES / Instrumentos: 5 x Batería. 2 x Guitarras. 1 x Bajo. 1 x Teclado Nord (mono). 1 x
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PALACE Tech-Rider-2013_DE 

Kanal. Instr. Mic. 1. Bass Drum. Trigger, DI vorhanden. 2. Snare top. Shure SM57. 3. Snare bottom. Shure SM57. 4. HiHat. Kondenser (Neumann, Sennheiser od.
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Tech Rider 2016 

Reverb. GroÃŸ /. Clip. 9 x. OH Left. Klein/. GroÃŸmembran- kondensator. GroÃŸ. 10 x. OH Right Klein/. GroÃŸmembran- kondensator. GroÃŸ. 11. Bass. D.I.. Kompressor.
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Tech-Rider Sonosphere 2018 

Tech-Rider Sonosphere 2018. Klassische Rocktriobesetzung + Vocals. Gitarre: 2 Mics fÃ¼r Gitarrenampabnahme (Vox AC15 + Vox AC4 oder Fender Twinreverb ...
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Lukas Lehmann Tech Rider 

1x DJ-Mixer: Pioneer DJM 800/900 oder Rotary Mixer (Rane MP2014, E&S DJr 400, ...) 2x Monitorbox. Sonstiges. - Soundcheck mindestens eine Stunde vor ...
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tech rider Silverettes 

1 Mikro fÃ¼r den Amp. 1 Monitor. Vocals. 3 Shure 55 Super Deluxe 3 XLR Kabel. 3 Tellerstative. 3 Monitore. (min. 2 Wege). Gitarre. Bass. Drums. Amp. Amp. Jane.
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tech rider Weather Report 

Clip). Monitor 2. Mo n ito r 1. Audience. Mo n ito r 4. Bassist. G ita rre n. Amp. Mikro fo n. Ba ss Amp. D. I out. G ita rris t. Vibraphon. 2x O verhead. Mikrofon. Funk-.
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Entera Tech-Rider 

Bass wenn mÃ¶glich. SM57 oder E906. Kein DI oder Line Out! Monitor lead voc. www.entera.org [email protected] back voc. back voc. Entera Tech-Rider.
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Tech Rider (Band) 

Eigenes Mikrofonstativ wird mitgebracht. -> 1 x Stereo-Monitorweg fÃ¼r In-Ear (eigenes drahtloses System). Markus: Akustik-Gitarre / E-Gitarre / Backing Vocals.
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Tech-Rider Bambi Slaughter 

2 x 31 Band-EQ , mind.! 4 x Compressor , 3 x Gate ; min.1 x Hall/Reverb , 1 x delay , (DI-Boxen fÃ¼r eventuell auftretende StÃ¶rgerÃ¤usche sind wÃ¼nschenswert).
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Tech-Rider Wild Society 

Es werden 10 StromanschlÃ¼sse auf der BÃ¼hne benÃ¶tigt. Zum Auf- und Abbau werden 2 (nÃ¼chterne) Helfer benÃ¶tigt. Ein Techniker zum Betreuen der Ton- u.
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tech rider down-sphere 

Guitar / Vocals. Matthias Sauer. - Guitar / Vocals. Julian Klee. - Bass / Vocals ... Bei Open-Air Veranstaltungen muss die komplette BÃ¼hne Ã¼berdacht sein.
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IV Technical Rider Stand: September 2011 Rider 

2011 â€“ IV. Technical Rider. Yellow Cap - GbR â€¢ c/o Kay Natusch â€¢ James von Moltke StraÃŸe 41 â€¢ 02826 GÃ¶rlitz Mobil: 0179 7712526 â€¢ [email protected] ...
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Ãœberarbeitete Version 29 

Austausch. - uns um einen offenen, ehrlichen Dialog bemÃ¼hen, in dem auch Konflikte beim Namen genannt werden. Reflexion. - die eigenen Grenzen erkennen ...
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29 September 2018 

8 ago. 2018 - B-18 “Be Sure to Put Your Own Oxygen Mask On First Before Helping Others!” Developing the Virtue of Resili
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