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Unterputzdose mit einem USB Typ A-Ladeport und

Ausgangsleistung: 2100 mA, 10,5 W max. â€¢ Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. ... 37 (L) x 80 (B) x 80 (H) mm. Lieferumfang. â€¢ Unterputzdose mit ... 
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Unterputzdose mit einem USB Typ A-Ladeport und einem USB Typ C-Ladeport Zwei USB-Ladeports, 5 V / 2,1 A Ausgangsleistung, Frontblende im europäischen Format 80 x 80 mm Part No.: 772198



Mit der Intellinet Network Solutions Unterputzdose mit einem USB Typ A-, einem USB Typ C-Ladeport und Frontblende können Sie bis zu zwei mobile Geräte wie Handys und Tablets direkt mit USB Typ A- oder USB Typ C-Kabeln aufladen. Die Notwendigkeit eines Ladegeräts entfällt. Dies sorgt für Ordnung an sonst gerne mal überfüllten Steckdosen, die dadurch für andere Zwecke verwendet werden können. Arbeitsplatten, Tische und Arbeitsbereiche bleiben sauber und aufgeräumt. Die Intellinet Network Solutions Unterputzdose mit einem USB Typ A-, einem USB Typ C-Ladeport und Frontblende vereinfacht das Laden Ihrer mobilen Geräte und hält sie so immer einsatzbereit.



Merkmale: Ein USB Typ A-Port und ein USB Typ C-Port Ladeports mit 5 V / 2,1 A Ausgangsleistung Frontblende im europäischen Format 80 x 80 mm 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Allgemein • Unterputzdose mit einem USB Typ A-Ladeport und einem USB Typ C-Ladeport • Grüne LED Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Elektrische Details • Ausgangsstrom: 5 V • Ausgangsspannungstoleranz: +/- 5% • Ausgangsleistung: 2100 mA, 10,5 W max. • Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. • Eingangsspannung: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: -10°C – 40°C • Lagertemperatur: -20°C – 85°C Abmessungen: • 37 (L) x 80 (B) x 80 (H) mm Lieferumfang • Unterputzdose mit einem USB Typ A-Ladeport und einem USB Typ C-Ladeport • Kurzanleitung



 



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Unterputzdose mit einem USB Typ A-Ladeport und 

Mit der Intellinet Network Solutions Unterputzdose mit einem USB Typ. A-Ladeport und einem USB Typ C-Ladeport kÃ¶nnen Sie bis zu zwei mobile GerÃ¤te wie ...
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Unterputzdose mit zwei USB Typ A-Ladeports 

Ausgangsleistung: 2100 mA, 10,5 W max. â€¢ Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. ... 37 (L) x 80 (B) x 80 (H) mm. Lieferumfang. â€¢ Unterputzdose mit ...
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Unterputzdose mit zwei USB Typ A-Ladeports 

Mit der Intellinet Network Solutions Unterputzdose mit zwei USB Typ. A-Ladeports und Frontblende kÃ¶nnen Sie bis zu zwei mobile GerÃ¤te wie. Handys und ...










 


[image: alt]





Unterputzdose mit zwei USB Typ C-Ladeports 

Eingangsspannung: 100 â€“ 240 V, 50 â€“ 60 Hz. Umgebungsbedingungen. â€¢ Betriebstemperatur: -10Â°C â€“ 40Â°C. â€¢ Lagertemperatur: -20Â°C â€“ 85Â°C. Abmessungen.
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Unterputzdose mit zwei USB Typ C-Ladeports 

Ausgangsleistung: 2100 mA, 10,5 W max. â€¢ Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. ... 37 (L) x 80 (B) x 80 (H) mm. Lieferumfang. â€¢ Unterputzdose mit ...
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Modularbuchse mit USB Typ A-Ladeport 

Part No.: 772167. Die Intellinet Network Solutions Modularbuchse mit USB Typ ... Stromverbrauch bei Nicht-Verwendung: 0,2 W max. â€¢ Eingangsspannung: 100 ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

USB Typ B-Stecker auf Typ C-Stecker. Zum Anschluss eines USB Typ C-GerÃ¤ts an einen USB-Hub oder PC mit USB 2.0-Port. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis ...
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kennzahlen und kennzahlensysteme mit einem 

kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now ... losungen finanzwirtschaftliche electronically, as you are saving all that.
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USB 2.0 Typ C-Anschlusskabel 

USB 2.0, Typ C-Stecker auf Typ C-Stecker, 480 Mbit/s, 5 A, 2 m, schwarz. Part No. ... Hi-Speed USB 2.0 fÃ¼r schnelle, verlustfreie DatenÃ¼bertragungen. 10 Jahre ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

Durchgangswiderstand: 2 Ohm. â€¢ Kunststoffmantel. Lieferumfang. â€¢ USB 2.0 Typ C-Kabel. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

USB Typ A-Stecker auf Typ C-Stecker. Zum Anschluss eines USB Typ C-GerÃ¤ts an einen USB-Hub oder PC mit USB 2.0-Port. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

USB Typ C-Stecker auf USB Typ C-Stecker. Zur Verbindung von zwei USB 2.0 Typ C-GerÃ¤ten. UnterstÃ¼tzt Ãœbertragungsraten bis zu 480 Mbit/s und lÃ¤dt mit bis.










 


[image: alt]





USB 2.0 Typ C-Kabel 

Kontaktwiderstand: 2 Ohm max. â€¢ Kunststoffmantel. Lieferumfang. â€¢ USB 2.0 Typ C-Kabel. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit ...
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USB 2.0 Typ C-Kabel 

Kontaktwiderstand: 2 Ohm max. â€¢ Kunststoffmantel. Lieferumfang. â€¢ USB 2.0 Typ C-Kabel. FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Manhattan Produkte sprechen Sie mit ...
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USB 3.1 Gen1 Typ C auf Typ A-Adapter 

1 x 8-pol. USB Typ A-Buchse. â€¢ 1 x 24-pol. USB Typ C-Stecker. Elektrische Details. â€¢ Isolationswiderstand: 5 MOhm. â€¢ Durchgangswiderstand: 2 Ohm. Physische Daten. â€¢ 37 x 17 x 10 mm. â€¢ 8,5 g. Umgebungsbedingungen. â€¢ Betriebstemperatur: 0 â
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Wandsteckdose mit zwei integrierten USB Typ A-Ladeports 

Unterputz, CEE 7/3 (Schutzkontakt), zwei USB-Ports mit 5 V / 2,4 A. Ausgangsleistung, Frontblende im europÃ¤ischen Format 80 x 80 mm. Part No.: 772174.
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USB 2.0 Typ C auf Typ A-Adapter 

Wandelt eine USB Typ A-Buchse in eine USB Typ C-Buchse um. Mit dem Manhattan USB 2.0 Typ C auf Typ A-Adapter machen Sie Ihren. PC oder Laptop bereit ...
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Nur mit einem Mikrofon und einem Klavier ... - Backstage PRO 

Beeinflusst von. GrÃ¶ÃŸen wie Chopin, Rachmaninoff, Bob Dylan und Billie Holiday, und zudem inspiriert von zeitgenÃ¶ssischen KÃ¼nstlern wie Sia und Florence +.
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USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel - Manhattan Products 

Typ C-Stecker / Typ B-Stecker, 1 m, schwarz. Part No.: 353304. Connectivity-LÃ¶sung am Puls der Zeit. Mit diesem Manhattan USB 2.0 auf USB Typ C-Kabel schlieÃŸen Sie modernste. Typ-C-GerÃ¤te an klassische GerÃ¤te mit USB Typ-B-Port an. UnterstÃ¼tzt w
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theologisches fach und fremdworterbuch mit einem ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Theologisches Fach Und. Fremdworterbuch Mit Einem Verzeichnis Von Abkurzungen Aus Theologie Und. Kirche. You can get 
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USB Typ C auf HDMI-Adapterkabel 

UnterstÃ¼tzt HDCP Pass-Through. AnschlÃ¼sse. â€¢ Eingang: USB 3.1 Typ C-Stecker. â€¢ Ausgang: HDMI Typ A-Stecker. Physische Details. FÃ¼r weitere Informationen ...










 


[image: alt]





USB Typ C auf Seriell-Konverter 

Auch verfÃ¼gbar als Variante mit Prolific PL-2303RA-Chipsatz, Artikelnummer 151283, weitere Infos auf manhattanproducts.com. Windows-kompatibel ...
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Cat6 Unterputzdose 

Merkmale: Dual Port Abdedeckplatte und GehÃ¤use. Unterputz-Version. AnschluÃŸbuchsen im 45Â° Winkel. Geeignet fÃ¼r geschirmte Twisted Pair (FTP) Cat6 Kabel.
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