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W1 LED 30º



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES



1/2



W1 30º ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED Y DRIVER INTEGRADO. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA Y CON MATERIALES MUY RESISTENTES A LA INTEMPERIE. LA ÓPTICA DE 30º ESTÁ DISEÑADA Y ORIENTADA PARA PROPORCIONAR UN HAZ DE LUZ ABIERTO PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA Y DE LUZ GENERAL IDEAL PARA INSTALARSE EN LUGARES INTERIORES Y EXTERIORES COMO REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 2x15W Y HALÓGENAS DE HASTA 2x60W EN: ·· FACHADAS ·· JARDINES ·· TERRAZAS ·· PASILLOS ·· CORREDORES



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



·· ALUMINIO EXTRUÍDO ·· ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA



2.2 ÓPTICA 2.3 PANTALLA 2.4 MONTAJE E INSTALACIÓN 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN 2.6 PESO



·· COLOR BLANCO MATE ·· INYECCIÓN DE ACRÍLICO DE ALTA PUREZA ·· CRISTAL TEMPLADO ·· SOBREPONER ∙∙ IP 65 ∙∙ 565 gr.



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1 FUENTE



·· (1) DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO BFP, INTERNO



3.2 RANGO DE TENSIÓN 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN 3.5 FACTOR DE POTENCIA 3.6 POTENCIA 3.8 DISTORCIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· VIDA ÚTIL: 25,000 Hrs. ·· 100 V ~ A 240 V ·· 0.16 A / 0.11 A ·· 50 /60 Hz ·· > 0.5 ·· 11 W ·· ≥ 120% 3A14



W1 LED 30º
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4. FUENTE LUMINOSA 4.1



TIPO



4.2



FLUJO LUMINOSO



4.3



IRC



4.4



VIDA ÚTIL



·· LED ·· 2x230 lm @ 2700K ·· 2x270 lm @ 4500K ·· ≥ 85 ·· ≥ 50,000 hrs.



5. FOTOMETRÍA



6. DIMENSIONES 733 586



30˚



440



113 mm



293



60˚ 146



Ø 80 mm



146



60˚



83 mm 293



30˚ 440 586 733



733 cd / 1000 lm 5.1



EFICIENCIA DEL SISTEMA



·· 21 lm/W @ 2700K ·· 24 lm/W @ 4500K



7. CLAVES DE PRODUCTO DESCRIPCIÓN



CLAVE



W1 LED 11W 100-240V 2700K BFP 30° BLANCO



L7102-116



W1 LED 11W 100-240V 4500K BFP 30° BLANCO



L7102-126



8. CERTIFICACIONES 8.1



NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD 3A14



San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez, Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx



La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 























Empfehlen Sie Dokumente
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W1 LED 

27 sept. 2017 - 7. CLAVES DE PRODUCTO. 193 cd Máx. 193 48. 97. 145. 193 145. 97. 48. Ø 80 mm. 113 mm. 83 mm. DESCRIPCIÓN










 


[image: alt]





W1 LED 

27 sept. 2017 - San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53
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W1 LED 30° 

27 sept. 2017 - 8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOME
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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huawei w1 

El teléfono cuenta con el teclado QWERTY Microsoft, que permite ingresar texto rápidamente. El diseño del teclado varía
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Mailing CH COR 20180718 w1 
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Toshiba Fernseher W1 Serie 

sichtbare Diagonale: 61 cm / 24 Zoll. Display. Technologie: LED / LCD-Fernseher. Diagonale in cm: 61 cm. Diagonale in Zoll: 24 Zoll. AuflÃ¶sung: 1.366 x 768 ...
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LED Weihnachtsbeleuchtung LED-Ersatz 

28.12.2016 - 404-1096-ND (rot). 404-1097-ND (orange). C503B-BCS-CV0Z0461-ND (blau). C503B-GCN-CY0C0791-ND (grÃ¼n). 404-1092-ND (gelb).
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Serie LED PANEL - Astro LED 

45. 45. 135. 135. 60. 60. 120. 120. 75. 75. 105. 105. 1572. 1257. 943. 628. 314. Average Diffuse Angle(50%): 113.4°. C0-
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Serie LED PANEL - Astro LED 

CRI >80. VIDA ÚTIL: 30,000 HRS. MATERIAL: ALUMINIO 6063 + PMMA. *Driver Incluido. Cable de acero para suspender inclu
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SA304-W1 Contoured Cable Cover - Sanus 

(6mm). Optional Tools. 01. NOTE: SA304 can be painted. Use primer for vinyl and latex paint. NOTA: SA304 puede haber imp
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. DESCRIPCIÓN. CLAVE. AR
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 24º. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. SLASH LED 24° ES UNA LUMINARIA DE EMPOTRAR. EN FALSO PLAFÓN Y PL
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W0 LED 

27 sept. 2017 - Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fa
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - TIENDAS DEPARTAMENTALES. 2. DESCRIPCIÓN. 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. 2.1 CUERPO. · INYECCIÓN DE ALUMI
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LED Exits 

Injection-molded, flame-retardant, high-impact, thermoplastic housing with snap-fit design components for easy installat
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T5 LED 

hace 7 días - EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC. MAYOR A ... 5. FOTOMETRÍA. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRI
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W0 LED 

27 sept. 2017 - DIMENSIONES. 5.1. EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 41 lm @ 2700 K. · 49 lm @ 4000 K. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 438
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LED Security Floodlight Proyector LED Exterior 

These instructions do not purport to cover all details or variations ... covered sufficiently for the purchaser's or own
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dash LED Light Luz LED dash 

If you have a problem, question, or request, call your local dealer, or Steelcase Line 1 at. 888.STEELCASE (888.783.3522
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AR111 LED 

13 sept. 2017 - LA LÁMPARA AR111 LED DE MAGG CON FUENTE DE. LUZ LED ES EL REEMPLAZO JUSTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN. EN DON
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SOYUZ LED 

hace 2 días - SOYUZ LED ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN ... 31 mm. Ø73 mm. 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 74 lm/W @ 300
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SLASH LED 

21 sept. 2017 - 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSIONES. 7. CLAVES DE PRODUCTO. 4. ... 114 mm. 141 mm. Ø 188 mm. Ø 126 mm. 180 mm.
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