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Wireless 150N Portable 3G Router quick install guide ModeLl 524803 



INT-524803-QIG-1009-02



Vielen Dank für den Kauf des INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ Wireless 150N Portable 3G Routers, Modell 524803. Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen die grundlegenden Schritte, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Für detaillierte Anleitungen, Spezifikationen und Bestimmungen, beachten Sie bitte das Handbuch auf der beiliegenden CD oder auf www.intellinet-network.com.



hardware setup/anschlüsse Wechseln der Batterie Vor Inbetriebnahme des Routers, muß die Batterie geladen werden. Das Laden der Batteris kann bis zu vier Stunden dauern. Batterie Abdeckung 1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Routers, PWR/CHG legen Sie die beiliegende LED Batterie ein, und verschließen Sie das DC Batteriefach wieder. In 2. Verbinden Sie das beiliegende Netzteil mit einer Steckdose oder einer Power adapter KFZ-Steckdose und verbinden Sie es dann mit dem Mini USB Port des Routers (DC In). Während die Batterie lädt, leuchtet die PWR/CHG LED orange, und wechselt auf grün, sobald die Batterie vollständig geladen ist. 3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter an der linken Seite des Gerätes auf Ein. ACHTUNG: Stellen Sie den Router immer aus, bevor Sie die Batterie rausnehmen, und benutzen Sie nur die mitgelieferte Batterie und das beiliegende Netzteil, da der Router ansonsten beschädigt werden kann.
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Netzwerkverbindungen Falls notwendig, finden Sie auf www.intellinet-network.com eine vollständige Liste der kompatiblen 3G USB Modems. 1. Verbinden Sie Ihr 3G / 3.5G USB Modem mit dem USB Port an der Oberseite des Routers. 2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Ethernet Port an der rechten Seite des Routers. HINWEIS: Es ist zu empfehlen, für die erste Konfiguration des Routers eine Kabelverbindung über den Ethernet Port zu nutzen. Die PWR/CHG LED sollte grün leuchten und die Ethernet LED sollte aufleuchten, sobald der mit dem Router verbundene Computer eingeschaltet wird.



netzwerk setup Die folgenden Schritte dienen dazu, die vorbereitenden Netzwerkeinstellungen des Routers mit Hilfe eines Webbrowsers durchzuführen, um den Router einsatzbereit zu machen und für weiterführende Einstellungen, wie im Handbuch beschrieben, vorzubereiten. HINWEIS: Die Anzeigen anderer Windows Betriebssysteme sind ähnlich. 1. Stellen Sie Ihren Computer so ein, daß er eine IP Adresse von eine Wireless Router erhält: Wählen Sie “Start” , dann Systemsteuerung; Doppelklick auf Netzwerk verbindungen, dann Doppelklick auf Netzwerk umgebung; und schließlich im Status Bildschirm, klicken Sie “Eigenschaften.” 3



2. 



Sobald das Netzwerkverbindung Fenster erscheint, wählen Sie “Internet Protocol (TCP/IP),” und klicken Sie auf “Eigenschaften”.



3. 



Wählen Sie “IP Adresse automatisch beziehen” und “DNS Serveradresse automatisch beziehen. Bestätigen Sie mit “OK.”
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4. 



Sobald die IP Adresse eingestellt ist, klicken Sie auf “Start” und dann auf “Ausführen”. In der DOS Eingabezeile geben Sie “cmd” ein und klicken Sie auf “OK.”



5. Sobald der nächste Bildschirm erscheint, geben Sie “ipconfig” ein und drücken Sie . Notieren Sie die IP Adresse und die Adresse des Standardgateway.



HERE! 5



6. 7. 



Öffnen Sie den Webbrowser und geben Sie die IP Adresse des Routers in der Adresszeile ein. Geben Sie im Loginfenster “admin” als “Benutzer” und “1234” als “Passwort” ein. Klicken Sie auf “OK”, um Zugriff auf das Web Management des Routers zu bekommen. Sobald das Hauptmenü des Web Managements erscheint, klicken Sie auf “Quick Setup” auf der linken Seite.



8. Wählen Sie nun Ihre Zeitzone aus dem Auswahlmenü und klicken Sie auf “Next.” 9. Im darauf folgenden Bildschirm wählen Sie als Internetverbindung “3/3.5G” und klicken Sie dann auf “Next.” 10. Geben Sie alle Parameter ein, die für die Internetverbindung über 3G/3.5G notwendig sind. Klicken Sie auf “OK.”
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11. Nehmen Sie nun die Grundeinstellungen ein Fenster “Basic Settings” vor, und klicken Sie auf “Next.”



12. Um Ihr Netzwerk zu schützen, empfehlen wir die Sicherheits einstellungen zu aktivieren. Wählen Sie einen Sicherheitstyp aus, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und klicken Sie “OK”. 13. Eine Meldung, daß das System einen Neustart durchführen muß, erscheint; klicken Sie auf “Apply”. Eine Statusmeldung, daß der Router in etwa 30 Sekunden wieder einsatzbereit ist, wird angezeigt. Öffnen Sie danach zur Überprüfung eine beliebige Internetseite oder starten Sie eine Internetanwendung. HINWEIS: Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch auf der CD. 7



INTELLINET NETWORK SOLUTIONS™ bietet eine vollständige Produktlinie aktiver und passiver Netzwerkprodukte. Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Händler oder besuchen Sie



www.intellinet-network.com. Copyright © INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Alle erwähnten Produkte sind Marken oder registrierte Handelsmarken ihrer rechtmäßigen Eigentümer.
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2. Connect your computer to the Ethernet port on the right side panel of the router. NOTE: It's recommended that you use
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Wireless 150N Portable 3G Router - Intellinet Network 

QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement. VPN Passthrough (PPTP/IPSec) ... Speicher: 16 MB SDRAM. Â» Zertifikate: FCC Class B, CE Mark.
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wireless 300n 3g router quick install guide - Intellinet Network 

with a wired Ethernet connection is required. 1. Set your computer to obtain an IP address from the wireless router: Go
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Wireless 150N 3G Router - Intellinet Network 

UnterstÃ¼tzt Virtual Server, Port Forwarding und DMZ (Demilitarized Zone). UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS) ... Technische Details. Â» Abmessungen: 157 x 127 x ...










 


[image: alt]





wireless adsl2+ modem router quick install guide - Intellinet Network 

4. The ADSL LED will be on if the router is connected to the ADSL cable and receives the ADSL signals successfully. If t










 


[image: alt]





wireless n 4-port router quick install guide - Intellinet Network 

El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se .... 2.3 Enter the DSL username and
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wireless 150n usb adapter quick install guide - Intellinet Network 

thank you for purchasing the intEllinEt nEtWoRK solutionsâ„¢ Wireless. 150n usB adapter, Model 524438. this quick install guide presents the basic steps for ...










 


[image: alt]





wireless 150n usb adapter quick install guide - Intellinet Network 

WIRELESS. 150N USB. ADAPTER. QUICK. INSTALL. GUIDE. Model 524698. INT-524698-QIG_EG-0709-03. English. DEutsch ...
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wireless 150n usb adapter quick install guide - Intellinet Network 

... acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora ... solutions™ ofrece una línea completa
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Wireless 300N 3G Router - Intellinet Network 

LAN ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps. Â» LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X. Â» WAN Port: 1 RJ-45 10/100 Mbps. Â» USB 2.0 Port: 3G/3.5G USB modem. Â» Flash Speicher: ...
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Wireless 150N ADSL2+ Modem Router - Intellinet Network 

(Asymmetric Digital Subscriber Line) deutliche Vorteile: HÃ¶here Performance, KompatibilitÃ¤t und die ... Kurz: Der neue ADSL2+ High-Speed Internetrouter ermÃ¶glicht effektive ... Dies erweitert die Upstream-Ãœbertragungsrate um 256 ... Wireless N Ro
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WIRELESS ADSL2+ MODEM ROUTER QUICK INSTALL GUIDE 

Do routera dołączony jest kreator konfiguracji, dzięki któremu możliwa będzie szybka ..... Consult the dealer or an expe
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WIRELESS ADSL2+ MODEM ROUTER QUICK INSTALL GUIDE 

This wizard can be run in Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/7. The following ...... All trademarks and trade names are the property of their respective owners.
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wireless n adapter quick install guide - Intellinet Network 

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. INTELLINET NETWORK SOLUTIONSâ„¢ bietet ein vollstÃ¤ndiges Sortiment aktiver ...
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wireless n adapter quick install guide - Intellinet Network 

try again. 1.2 Windows 7 will automatically detect the new hardware. If your system is connected to the Internet, Window
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wireless n access point quick install guide - Intellinet Network Solutions 

permet alimenter le point d'accčs via le port LAN s'il est branché ŕ une source d'alimentation ... La DEL WLAN s'allume
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WIRELESS N ADAPTER QUICK INSTALL GUIDE - Intellinet Network 

La presente garantÃa cubre este producto por 3 aÃ±os contra cualquier defecto ... contact your local city office, your household waste disposal service or the shop.
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wireless n adapter quick install guide - Intellinet Network Solutions 

2.1 Place the included setup CD in your CD/DVD-ROM drive and run the “autorun.exe” program. Select “Install Driver and C










 


[image: alt]





wireless n adapter quick install guide - Intellinet Network 

WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT. Disposal of Electric and .... Vista or Windows 7, select “Microsoft Zero Co
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150N Wireless Router - Reichelt 

ZuverlÃ¤ssige WLAN-KonnektivitÃ¤t fÃ¼r Webanwendungen wie Surfen, E-Mails und. Social Media ... WLAN-Sicherheit: - WEP VerschlÃ¼sselung (64/128 bit).
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wireless n 4-port router quick install guide - Intellinet Network Solutions 

... su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable .... et spécifications détailées, veuil
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WIRELESS N ADSL2+ MODEM ROUTER Quick Install Guide 

North & South America. IC INTRACOM AMERICAS .... pole nazwa uÅ¼ytkownika wpisz â€žadminâ€�, w pole hasÅ‚o wpisz â€ž1
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wireless 802.11n gigabit router quick install guide 

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt
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WIRELESS 300N 4-PORT ROUTER QUICK INSTALL GUIDE 

Connect your DSL or cable modem to the WAN port of the router using the provided RJ45 Ethernet cable. NOTE: Standard mod
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