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Wireless ADSL 2+ Breitband Modem-Router

WEP (64/128 bit). - WPA -PSK. - WPA2-PSK. - MAC ADress Filter. â€¢ Antennen: Abnehmbare Dipole Antennen mit RP-SMA Anschluss, 2 dBi VerstÃ¤rkung. LeDS. 
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Wireless ADSL 2+ Breitband Modem-Router Für ADSL (Annex B), 54 Mbps Wireless 802.11g, mit 4 Port 10/100 Mbps Switch Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS ADSL2+ Broadband Modem Router liefert Ihnen sehr schnellen Internetzugang. Der neue ADSL Standard, ADSL2+ (G.992.5) bietet signifikante Vorteile im Vergleich mit dem Standard ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) durch höhere Leistung, verbesserte Interoperabilität und die Unterstützung neuer Anwendungen. Der ADSL2+ Broadband Modem Router, Modell 523455, ist sowohl Modem als auch Router, Firewall und Fast Ethernet 4Port Switch. Sie können auf das Internet zugreifen, Musik herunterladen, interaktive Spiele spielen und haben in etwa die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zum normalen ADSL2.



Besserer Durchsatz und Reichweite



Verbesserte Modulationseffizienz reduziert den Overhead, verbessert die Initialisierungszeit und bietet erweiterte Signalve rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für die Downstream Übertragung von 1.1 MHz auf 2.2 MHz. Dieses bedeutet, ist dass dieser neue Standard Datenraten von 24Mbps über Standardkupferleitungen mit Längen von bis zu 1500m liefert.



Diagnose



Echtzeitüberwachung liefert Informationen über die Qualität der Verbindung und Störungen an beiden Enden der Verbindung. Service Provider können diese Daten nutzen, um die Qualität Ihrer ADSL Verbindung zu überwachen und Störungen zu vermeiden oder möglichst schnell zu beheben.



Der Provider kann diese Daten auch nutzen, um festzustellen, ob Sie eine höhere Verbindungsqualität bekommen können.



Schneller Start



Die Initialisierungszeit des Routers beträgt nur noch ca. 3 Sekunden statt der üblichen 10 Sekunden.



Erweiterte Sprachunterstützung



Ein optimierter digitaler Modus erlaubt die Übertragung von Daten in den POTS (Plain Old Telephone Service) der Telefonleitung. Dieses fügt 256 Kbps zur Upstream Datenrate hinzu, welches eine attraktive Option für Unternehmen sein kann, die die zusätzliche Bandbreite als Vorteil sehen. Zusätzlich bietet ADSL Unterstützung für Channeliyed Voice over DSL (CVoDSL), einer Methode, um TDM Daten transparent über DSL zu übertragen



Modell 523950



Modell 523950



Features • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



802.11g Router mit integriertem ADSL2+ Modem Unterstützt 24 Mbps ADSL2+ Datenübertragungsrate im Downstream Unterstützt alle gebräuchlichen ADSL Standards wie ADSL2/ADSL2+ für Annex B Bis zu 54 Mbps drahtlose Übertragungsrate Kompatibel zu WLAN 802.11b & g Standards Unterstützt WEP und WPA/WPA2 Verschlüsselung Unterstützt MAC Filter für drahtlose Clients Integrierter 10/100 Mbps Switch mit Auto MDI/MDI-X Integrierter DHCP Server Unterstützt virtuelle Server, Port Forwarding und DMZ Unterstützt DDNS (dynamisches DNS) Unterstützt UPNP Unterstützt VPM Passthrough (IPSec, PPTP, L2TP) Integrierte Anti-DOS Firewall URL Filter und Domain-Filter Fernsteuerungsfunktion Unterstützt SNMP Management Einfache webbasierende Installation Firmwareupgrade über Webinterface 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standard • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • ADSL2+ (ITU G.992.5) bis 24 Mbps • ADSL2 (ITU G.992.4) splitter-less ADSL, bis 12 Mbps • ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps • ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps • ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps • ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches DSL) Allgemein • LAN Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps • LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X • 2 MB Flash Speicher • Speicher: 8 MB SDRAM • Durchsatz max.: 24 Mbps downstream, 1 Mbps upstream • Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS Router • Chipset: Trendchip • Unterstützte WAN Verbindungen: - PPP over Ethernet (RFC 2516) - PPP over AAL5 (RFC 2364) - Multiple Protokolle über AAL5 (RFC 1483/2684) • NAT: - Virtual server - Port forwarding - DMZ (demilitarized zone) • Firewall: - Access control based on MAC address - Domain blocking - URL filter • Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play) • Unterstützt DHCP (client/server) • Unterstützt VPN pass-through (IPSec, PPTP, L2TP)



Wireless • Chipsatz: Ralink 2561ST • Wireless frequency range: 2.4 – 2.484 GHz • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Kanäle: - USA & Canada: 11 Kanäle - Europa: 13 Kanäle - Japan: 14 Kanäle • Transferraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps) - IEEE 802.11g (54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps) • Ausgangsleistung: - OFDM: 15 dBm +/- 1 dBm (54 Mbps, 40 mW max.) - CCK: 18 dBm +/- 1 dBm (11 Mbps, 63 mW max.) • Empfangsempfindlichkeit: -65 dBm (54 Mbps); -83 dBm (11 Mbps) • Maximale Reichweite: 100 m / 300 ft. (Indoor), 300 m / 900 ft. (Outdoor) • Sicherheit: - WEP (64/128 bit) - WPA -PSK - WPA2-PSK - MAC ADress Filter • Antennen: Abnehmbare Dipole Antennen mit RP-SMA Anschluss, 2 dBi Verstärkung LEDs • Strom • ADSL Link/Act • LAN 1-4 Link/Act



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.
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ADSL 2+ Breitband Modem-Router 

DMZ (demilitarized zone). â€¢ Firewall: - MAC Adress basierender Zugriff. - Domain ... techNiSche DetAiLS. â€¢ Abmessungen: 187 x 100 x 30 mm. â€¢ Gewicht: 1.0 kg.










 


[image: alt]





Wireless ADSL 2+ Modem-Router - Intellinet Network 

rarbeitungsalgorithmen. ADSL2 vergrößert den Downstream Datendurchsatz auf mehr als 12 Mbps verglichen mit 8Mbps bis 10Mbps beim normalen ADSL. ADSL2 erweitert die Reichweite auf bis zu 200m. Der ADSL2 Standard verdoppelt die maximale Frequenz für di
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Wireless G Breitband Router 

54 Mbps Wireless 802.11g, 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch ... 802.11b Produkten und beinhaltet einen 4-Port 10/100 LAN Switch. ... DMZ (demilitarized zone).
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Wireless 802.11n Breitband Router 

Bis zu 300 Mbit/s Ãœbertragungsgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt WMM fÃ¼r Multimedia-Bandbreite. UnterstÃ¼tzt fortschrittliche 2T3R MIMO Technologie - deutliche ...
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. Router. â€¢ Chipsatz: Realtek RTL8671BH + RTL8271B. â€¢ UnterstÃ¼tzt folgende WAN Verbindungstypen: - PPP Ã¼ber Ethernet (RFC 2516). - PPP Ã¼ber AAL5 (RFC 2364). - Mehrere Protokolle Ã¼ber AAL5 (RFC 1483/2684)
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

ADSL2 (ITU G.992.3) bis 12 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.2/G.Lite) bis 1.5 Mbps. â€¢ ADSL (ITU G.992.1/G.DMT) bis 8 Mbps. â€¢ ANSI T1.413, Issue 2 (Asymmetrisches ...
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Wireless 300N ADSL 2+ Modem Router - Intellinet Network Solutions 

zur Ãœbertragung von mehren Low-Speed Voice-Daten Ã¼ber einen Kanal, und das transparent Ã¼ber DSL. * Die ADSL-Performance kann je nach Umgebung und ...
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Wireless G Breitband Router - Intellinet Network 

Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 54 Mbps. Kompatibel mit 802.11b & g. Einfache WLAN konfiguration durch integrierte Site Survey Funktion. UnterstÃ¼tzt WEP und WPA VerschlÃ¼sselung. Integrierter MAC Filter. UnterstÃ¼tzt AP und WDS modus. Integriert
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Wireless® Wireless® Wireless - PDFHALL.COM 

If multiple Maestro Wireless Plug-in Modules are set up to the same Wireless ... A polarized outlet is intended to mate
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Wireless® Wireless® Wireless - Rexel 

Asistencia Técnica 24/7. 1.888.235.9466. Multiple Wireless Plug-in Module Applications. If multiple Maestro Wireless Plu
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Módem Ruteador Inalámbrico 300N, ADSL 2+ - Intellinet Network 

hasta 300 Mbps y distancias de cobertura de hasta 600 m, la nueva tecnología Inalámbrica N supera enormemente a. 802.11g
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Condiciones Generales Línea ADSL - Movistar 

Existe un producto denominado Solución ADSL Hilo Musical que se construye sobre el ...... terrorismo, genocidio y teoría
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Home Plug Turbo Breitband Router 

UnterstÃ¼tzt DDNS (dynamic DNS). â€¢ VPN Client (PPTP, L2TP): Verbindet das lokale ... Domain blocking. - URL filter. â€¢ UnterstÃ¼tzt UPNP (Universal Plug and Play).
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Monaurales Breitband-Headset - Studerus 

Lieferumfang. Â· Monaurales Breitband-Headset. Â· Quick Release (QR) Kabel mit 4P4C-Stecker, 60 cm (2.4m ausgezogen). Â· Ersatzohrpolster. Kennzeichnung.
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Wireless® Wireless™ Wireless - Environmental Lights 

C onnect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. ... cause the
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Binaurales Breitband-Headset 

A100D. Binaurales Breitband-Headset. Design. Â· Robuster und leichter stahlverstÃ¤rkter BÃ¼gel. Â· Ohrpolster aus Kunstleder. Â· Superleicht: 79 g (ohne Kabel).
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Wireless® Wireless™ Wireless - Environmental Lights 

Atenuador para lámparas halógenas / incandescentes, con receptor de radiofrecuencia. MRF2-600M. 120 V. 60 Hz 600 W (Unip
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breitband fernsehen - HF Technikpartner GmbH 

BROADBAND. TELEVISION ... Whether linear on the TV screen or on-demand on all screens: For us as a group for .... Universal Electronics. Variant Factory.
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WirelessTM Wireless™ Wireless - Lutron 

The Maestro Wireless Switch is UL® Listed for use with all magnetic and electronic fluorescent ballasts. Technical Assis
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breitband fernsehen online - ANGA COM 

NEXT GENERATION NETWORKS. TV EVERYWHERE. PERSONALIZED TV. MULTISCREEN. ALL OVER IP. WIFI. LÃ„NDER. TOP 10. BESUCHER. 5,6 %.
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wireless wireless system truediversity wireless system - Samson ... 

cating whether the installed battery is at low (red), mid (yellow) or high ...... hat, und schaltet dieses Signal automa
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standortfaktor breitband - IHK Karlsruhe - IHK.de 

netze regionaler Unternehmen wie etwa Telemaxx und die. PrÃ¤senz einer Hauptniederlassung der Deutschen Telekom. Technik, welche den Netzausbau des ...
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High Speed Breitband Router - UserManual.wiki 

Zertifikate: FCC Class B, CE Mark, RoHS. RouteR. â€¢ Chipsatz: KS8695PX (ARM9 CPU) ... Externes Netzteil: 5 V DC, 1.0 A. tecHNiScHe detAiLS. â€¢ Abmessungen: ...
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breitband fernsehen online - ANGA COM 

Corning Optical. Communications. Coship Electronics. Cryptoguard. CUBIS Industries. Cubiware. DCT DELTA. Deutsche TV-Plattform devolo dhs ELMEA tools.
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