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DT- Cielorraso Junta Tomada

Encuentro con mampostería. Junta perimetral con Buña Z. •Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de ace 
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Soluciones Durlock® Detalles técnicos Cielorraso Junta Tomada.
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Cielorraso interior, compuesto por una estructura metálica de 35mm, a la cual se atornilla una capa de placas Durlock®. ! Los cielorrasos Durlock ® no son transitables.



Encuentro con mampostería. Junta perimetral con Buña Z.



CORTE POR MONTANTES C/0,40m



•Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas. * El perfil Buña Z podrá fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirá dos manos de masilla Durlock®.
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! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso
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Encuentro con mampostería. Junta perimetral con Angulo de ajuste.



CORTE POR MONTANTES C/0,40m



* Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas. * El perfil Angulo de ajuste podrá fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirá dos manos de masilla Durlock®. ! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso



Encuentro con Pared Durlock.



CORTE POR MONTANTES C/0,40m



•Evitar puentes acústicos a través de cielorrasos construyendo las paredes hasta la losa.



! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso
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* Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas.
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Junta de trabajo.



CORTE POR MONTANTES C/0,40m



En grandes superficies se deben generar juntas de trabajo que definan módulos independientes, Tanto la continuidad de la superficie del cielorraso como su estructura deberán ser interrumpidas mediante estas juntas ubicadas con una distancia máxima de 10m en cualquier dirección, o en coincidencia con las juntas de dilatación del edificio. La terminación de la junta se realiza con dos perfiles de terminación Buña Z. * Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas. * Los perfiles Buña Z podrán fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirán dos manos de masilla Durlock®. ! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso.



Encuentro con mampostería. Junta perimetral con Buña Z.



CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m



•Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas.



! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso
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* El perfil Buña Z podrá fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirá dos manos de masilla Durlock®.
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Encuentro con mampostería. Junta perimetral con Angulo de ajuste.



CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m



•Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas. * El perfil Angulo de ajuste podrá fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirá dos manos de masilla Durlock®. ! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso



Encuentro con Pared Durlock.



CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m



•Evitar puentes acústicos a través de cielorrasos construyendo las paredes hasta la losa.



! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso
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* Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas.
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Junta de trabajo.



CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m



En grandes superficies se deben generar juntas de trabajo que definan módulos independientes, Tanto la continuidad de la superficie del cielorraso como su estructura deberán ser interrumpidas mediante estas juntas ubicadas con una distancia máxima de 10m en cualquier dirección, o en coincidencia con las juntas de dilatación del edificio. La terminación de la junta se realiza con dos perfiles de terminación Buña Z. •Se utilizarán tarugos de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. La fijación a la losa se realizará con dos tarugos o brocas. * Los perfiles Buña Z podrán fijarse con tornillos T2 colocados con una separación de 15cm o con adhesivo de contacto. Luego recibirán dos manos de masilla Durlock®.



Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados. DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.
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! Los cielorrasos Durlock no son transitables. ! Los artefactos y equipos pesados, así como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberán independizarse de la estructura del cielorraso. 
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Cielorraso Junta Tomada - Durlock 

Por sobre estos Montantes se colocarán Vigas Maestras. (perfiles Montante ... estructura del cielorraso y la obra gruesa
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DT- Cielorraso Desmontable - Durlock 

... la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda
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JCortazar Casa tomada 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquida
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2014_Anfahrtsbeschreibung dt 

Rostock / Hamburg A24. â€¢ am Autobahndreieck Havelland auf die A10 Richtung Berlin. â€¢ am Autobahndreieck Oranienburg auf die A111 Richtung Berlin ...
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2014_Anfahrtsbeschreibung dt 

Kempinski Hotel Bristol Berlin. KurfÃ¼rstendamm 27. 10719 Berlin. T +49 30 884 34 0. F +49 30 883 60 75. E [email protected].
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Ausschreibung dt 

rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn zukommen lassen. Bei Fragen kÃ¶nnen Sie sich jederzeit gerne an unten stehende Adresse wenden. i. V. Boris Helms.
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Pressetext dt 

71067, Sindelfingen. +491756740068. /immersionmusic. Pressetext: Und irgendwann ist Immersion wohl irgendwo zwischen der allzeit beschworenen, ...










 


[image: alt]





dt - Boira Editorial 

En el cajón de mi mesa hay 4 cacerolas y 16 tenedores. También hay 5 ...... ahora? En una competición de ajedrez se habí
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ORGANISATIONSPLAN JRF dt 2016 

Polytechnische Hauptschule. Bade Welt â€“MarchlandstraÃŸe 47. Neurologisches Therapiezentrum. Gmundnerberg 82, 4813 AltmÃ¼nster. 4813 AltmÃ¼nster.
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dt - Boira Editorial 

Pasada esta fecha, su reproducción total o parcial queda prohibida sin ... por lo que cubre todo el espectro de los prob
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ORGANISATIONSPLAN JRF dt 2016 
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EFX/MD ECF ECF/DT ECF/MD EFX/DT 

Forestry mulcher equipped with double edge 360° swinging hammers, ... Il peso è riferito alla macchina standard (senza a
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DT 770 M deutsch DT 770 M english DT 770 M franÃ§ais ... 

lesen Sie diese Produkt information vor Inbetriebnahme aufmerksam .... 105 dB. Distorsion harmonique. . . . . . . . < 0,2%. Charge nominale max.. . . . . . . . 100 mW.
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EFX/MD ECF ECF/DT ECF/MD EFX/DT 

1460. ECF 200. 200. 110. 160. 1000 1000. 36. 5. 1000 (540) 105. 233. 130. 1550. ECF 220. 220. 110. 160. 1100 1100. 39. 5
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EFX/MD ECF ECF/DT ECF/MD EFX/DT 

1730. EFX/DT 220. 220. 130. 250. 1100 1100. 48. 5+5. 1000. 105. 270. 130. 1820. EFX/DT 250. 250. 130. 250. 1250 1250. 54
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dt - Boira Editorial 

natación, 180'2km de ciclismo y una carrera a pie. ... montaña. El mapa indica que debemos andar. 87 dam hasta la colina
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DT 770 PRO deutsch DT 770 PRO english DT 770 PRO franÃ§ais 

Sicherheitshinweis. â€¢ Wenn Sie den KopfhÃ¶rer anschlieÃŸen, achten Sie darauf, dass die LautstÃ¤rke (Volume) auf Minimum gedreht ist. Regeln Sie die LautstÃ¤rke erst nach. Aufsetzen des HÃ¶rers. Stellen Sie die LautstÃ¤rke nicht zu hoch ein. Sie kÃ
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dt - Boira Editorial 

Pasada esta fecha, su reproducción total o parcial ... por lo que cubre todo el espectro de los problemas .... Para ver
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Srl*stn dt 

o Auf dom Fslde der Ehre fiolen am 31. v. Mta. im achworon. Kampfe dio llnhrollr lugust Mischer. ' [nlsnl|r Ã¼ [Ã¼. Gsgrg Sander. Am Ã¶. d. Mts. etarb im Lazarett zu.
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DT-240_Selected Dockers.indd 

Héctor Rey y Alex Huertas. CEOS DE NORTHWEEK. “Somos los únicos que damos la opción al cliente de personalizar las gafas
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W dt ^ t 

Page 1. 3. DSV Jugendcup / Deutschlandpokal vom 15.-16.12.2018 in Oberwiesenthal. Platzierungen unserer Teilnehmer. 1. Wettkampftag Sprint C. 2.
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TR224 Appearances dt 

Paul McCartney ein paar Jahre vor ihm gemacht hatte: Trompete spielen und ... sind neben Dirk dieses Mal: Anne De Wolff (Calexico, Neco Case), Martin.
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Corano Produto: Corano Dt Postagem 

Corano Dt Postagem Bege ... CÓDIGO: 0102574073. Corano Dt Postagem Branc... CÓDIGO: 0102571979. Corano Dt Postagem Cinza
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