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Dualshock 3 Motherboard Ersatz

13.11.2016 - Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern. Entlötprozesses. WERKZEUGE: Phillips # 00 ... 
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Dualshock 3 Motherboard Ersatz Ersetzen Sie das Motherboard mit angeschlossenem Vibrationsmotoren.



Geschrieben von: Andrew Bookholt
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



EINFÜHRUNG Verwenden Sie dieses Handbuch des Controllers Motherboard zu ersetzen. Vollständig ersetzen die Platine wird die bestehenden Vibrationsmotoren und Löten sie auf der neuen Platine erfordern Entlötprozesses.



WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1) Lot (1) Lötstation (1) Pinzette (1)
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 1 — Hintere Abdeckung 



Entfernen Sie die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben der hinteren Abdeckung an den Controller zu sichern.







Drücken Sie die Mitte der hinteren Abdeckung (zwischen den beiden Analog-Sticks) und leicht heben Sie den unteren Rand der vom Rest des Controllers entfernt.



Schritt 2
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 3







Schieben Sie die hintere Abdeckung leicht in Richtung der Oberkante der Controller die Vorderkante der # 2 Trigger zu löschen.







Ziehen Sie die hintere Abdeckung weg vom Rest des Controllers, wobei darauf geachtet, nicht die # 2 Trigger Pop-off zu.



 Wenn du zufällig zufällig die Auslösertasten knallst, haben wir eine Auslöser-Taste, um sie wieder zu befestigen.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 4 — Batterie 



Heben Sie den Akku aus dem Motherboard für genügend Abstand den Batterieanschluss zuzugreifen.







Ziehen Sie vorsichtig auf dem Motherboard aus dem Sockel entfernt den Batterieanschluss.



Schritt 5



 Es kann hilfreich sein, mit einer Pinzette oder einer Zange verwenden, um die Batteriestecker zu greifen, wenn Sie es zum ersten Mal trennen.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 6 — Hauptplatinenbaugruppe 



Entfernen Sie die einzelnen 7,2 mm Kreuzschlitzschraube das Motherboard an der vorderen Abdeckung zu sichern.



Schritt 7







Schieben Sie die Auslösetaste Halterungen leicht weg von der vorderen Abdeckung.







Entfernen Sie die # 1-Taste auf beiden Seiten.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 8







Ziehen Sie die Vibrationsmotor Halter weg von der vorderen Abdeckung das Motherboard Montage zu entfernen.



Schritt 9 



Entfernen Sie die MotherboardMontage von der Frontabdeckung.



 Wenn das Motherboard Montage zu entfernen, versuchen Sie nicht die vordere Abdeckung zu kippen kann den Kopf wie die Tasten und deren Abdeckungen herausfallen.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 10 — Eingangskarte







Drücken Sie vorsichtig die beiden Vibrationsmotoren aus dem Eingangskarte Rahmen.



Schritt 11 
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Heben Sie die Eingangsplatine Baugruppe aus dem Motherboard.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



Schritt 12 — Hauptplatine







Ziehen Sie beide Analog-Stick deckt gerade nach oben weg von ihren Joystick Beiträge an die Hauptplatine angeschlossen.



Schritt 13 



Verwenden Sie einen Lötkolben, um de-Lötzinn beide Vibrationsmotor Drähte vom Motherboard.



 Haben Sie nicht zu viel Erfahrung mit Löten? Schauen Sie sich unsere Lötanleitung an.



 Die positive (rot) Draht verbindet nächsten an der Spitze des Motherboards.



 Wenn auf Leiterplatten Löten, achten Sie darauf, die Verbindung nicht als dauerhafte Schäden zu einer Überhitzung führen kann.
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Dualshock 3 Motherboard Ersatz



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 10:49:54 PM.
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Dualshock 3 Tasten Ersatz 

17.06.2017 - Vorderkante der # 2 Trigger zu lÃ¶schen.. Ziehen Sie die hintere Abdeckung weg vom Rest des Controllers, wobei darauf geachtet, nicht die #.
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Dualshock 3 Vibrationsmotoren Ersatz 

16.06.2017 - Nicht zu viel Erfahrung mit Löten? Schauen Sie sich unsere. Lötanleitung an.. Die positive (rot) Draht verbindet nächsten an der Spitze des.
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PlayStation 3 Slim Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - PRAM-Batterie zu hebeln.. Wird der Kunststoffhalterung nach unten wÃ¤hrend des prying Position zu halten, fÃ¼hren kann es das. Motherboard ...
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Leapfrog LeapPad 3 Motherboard Ersatz 

Bevor Sie das GerÃ¤t auseinander zu nehmen, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist und dass Ihre Anti-Statik-Armband ist mit einem Boden befestigt.
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Samsung Galaxy Tab 3 Lite Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Diese Reserve-Guide fÃ¼hrt Sie durch, wie das Motherboard auf dem Samsung Galaxy Tab 3 Lite zu ersetzen. Geschrieben von: Patricia Laird.
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iView-776TPCII Motherboard Ersatz 

Die Kameraanordnung weiterhin Ã¼ber ein Flachbandkabel mit dem Rest der Vorrichtung verbunden werden. Achten Sie darauf, um diese Verbindung nicht zu ...
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Nokia 6310i Motherboard Ersatz 

28.09.2016 - WERKZEUGE: Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug (1) ... Legen Sie eine Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug zwischen der Frontplatte und der schwarzen.
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Nintendo 3DS Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - WERKZEUGE: iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). Spudger (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Pinzette (1). Nintendo 3DS Motherboard Ersatz.
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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Xbox One Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Entfernen Sie die einzelnen 8.2mm T-9 Schraube, um die weiÃŸen Patt auf dem MetallgehÃ¤use zu halten.. Xbox One Motherboard Ersatz.
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OnePlus 2 Motherboard Ersatz 

07.01.2017 - Schritt 1 â€” SIM Karte. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon, bevor Sie fortfahren ausgeschaltet ist.. Verwenden Sie eine Ã–ffnung auswahl, ...
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Nikon D3200 Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard zu ersetzen. Geschrieben von: ... Schritt 1 â€” Batterie. Suchen Sie das Batteriefach an der.
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Super Nintendo Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Bei der Montage wird das Verfahren schwieriger aufgrund der Feder (rot markiert). Wir empfehlen, dass eine Person, die Feder an Ort und ...
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Polaroid PTAB7XC Motherboard Ersatz 

25.06.2017 - Informationen zum EntlÃ¶ten finden Sie hier . WERKZEUGE: Pinzette (1). LÃ¶tstation (1). Solder Vacuum (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1).
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Dualshock 3 Batteriewechsel 

17.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch die interne Lithiumbatterie, PlayStation 3-Controller zu ersetzen. WERKZEUGE: Phillips # 00 ...
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Dualshock 4 Kunststoff-Shell-Ersatz 

... 4 Kunststoff-Shell-Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Kunststoffschale des Dual Shock 4-Controller zu entfernen und zu ersetzen. Geschrieben von: Dustin.
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Nikon D3000 Motherboard Ersatz 

16.06.2017 - Heben Sie die RÃ¼ckseite der Kamera und mit der blauen Hebelwerkzeug, ... De-lÃ¶ten die rote (oben), zwei graue (unten), rot (unten) und Blau ...
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Microsoft Kinect Motherboard Ersatz 

18.06.2017 - Microsoft Kinect Motherboard Ersatz. Wir werden das Motherboard aus dem Kinect werden zu entfernen. Geschrieben von: Nick Carlucci.
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Roku N1000 Motherboard Ersatz 

22.06.2017 - ... Motherboard Ersatz. Dieser Leitfaden wird eine Demontage des HauptkÃ¶rpers mit dem Motherboard zeigen. Geschrieben von: Ryan Foley.
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Samsung NX300 Motherboard Ersatz 

27.06.2017 - Ersetzen Sie eine beschÃ¤digte oder nicht funktionelle Motherboard im Inneren der Kamera. Geschrieben von: Andres Perez. Samsung NX300 ...
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HTC HD2 Motherboard Ersatz 

28.06.2017 - Ersetzen Sie die Hauptplatine des HTC HD2. ... Leitfaden wird Ihnen helfen, das Motherboard und starre flex Board im HTC HD2 zu entfernen.
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HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz 

17.10.2016 - HTC Thunderbolt Motherboard Ersatz. Geschrieben von: Vanessa. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch Zugriff auf die ...
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Kurio Xtreme Motherboard Ersatz 

26.10.2016 - Es gibt zwei Schrauben an jeder Seite der Vorrichtung (insgesamt vier).. Kurio Xtreme Motherboard Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.
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Nexus 5 Motherboard Ersatz 

28.12.2016 - Nexus 5 Motherboard Ersatz. Ersetzen Sie die Hauptplatine in Ihrem Nexus 5. Geschrieben von: Kyle Libby. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie ...
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