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FICHA DE PRODUCTOS



DURAFOIL FR 760 Aislación Térmica por Reflexión y Barrera de Vapor. DESCRIPCION



INTRODUCCION Aislante térmico y barrera de humedad indicado para todo tipo de vivienda en techumbres, manzardas, entretechos, muros y tabiques. Aplicación en edificios comerciales, industriales, etc. El alto gramaje del papel kraft y poderoso adhesivo retardador de fuego lo hacen el producto más efectivo para ser utilizado en situaciones de mayor exigencias y standard de calidad y seguridad.



El producto se presenta en rollos de 1250 mm de ancho y 60 metros de largo con una superficie de 75 metros cuadrados. Medidas especiales están disponibles sujetas a cantidades. PERFORMANCE • REFLECTIVIDAD: (Calor/Luz) 95% • EMISIVIDAD: 0.05 (=5% por la superficie brillante)



foil de aluminio adhesivo FR papel kraft fibras de refuerzo adhesivo FR foil de aluminio



COMPOSICION DURAFOIL FR 760 contiene dos caras de aluminio brillante adhesivo pegados con adhesivos retardares de fuego a un papel kraft de 90 gramos y reforzado por una malla de fibra de vidrio cruzado.



• VALOR R: Variará de acuerdo a la situación si el flujo de calor se genera desde el interior (Invierno) o desde el exterior (Verano), se puede considerar para DURAFOIL doble cara con cámara de aire a ambos lados R=13. El total de la resistencia térmica esta relacionada con la diferencia de temperatura entre el aire en contacto con la superficie interior y exterior del material y estructura. Una lámina correctamente instalada DURAFOIL puede reducir apróximadamente 9 grados en el interior de una vivienda.



Valores indicados para tipos de techumbres típicas (Resistencia al flujo de calor descendente)



*



TEJADOS BAJO DECLIVE



TEJADOS INCLINADOS MAS DE 10 GRADOS



*



G.C.HIERRO



G.C.ASBESTO



Sin aislación



1.0



1.1



1.1



1.2



2.8



Con aislación Duralfoil



4.8



5.1



4.0



4.5



6.2



G.C.HIERRO



G.C.ASBESTO



TEJADO DE TEJAS



DURAFOIL FR 760



PERMEABILIDAD (Agua/Vapor) BAJA, DURAFOIL con aluminio una cara son potencialmente más permeables a la humedad y el vapor que los aluminios dos caras, sin embargo, debido a su composición reducen significativamente el paso de la humedad/vapor. FUEGO Todos los DURAFOIL de aluminio son considerados clare1. Antiblaze 760 posee certificación de standard de fuego.



REFERENCIAS Y CERTIFICADOS ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS 1972. • FLETCHER DUROID BACKGROUND INFORMATION SHEET N°1, FEBRUARY 1983. • TELARC NEW ZEALAND AS/NZS ISO 9002, 1994. • CESMEC INFORME N° 54997 DEK 18-04-199. • IDIEM CERTIFICADO DE ENSAYE N°161.302. • AS 1530, PART 1; 1973. • AS 1530, PART 3; 1982. • NZS 4214: 1977 • ASTM E96-80



INSTALACION • TECHUMBRES: Como aislante de reflexión y barrera de humedad. Sobre entablados de maderas y/o tijerales, para todos tipos de tejas se instala en forma horizontal desde abajo hacia arriba y traslapado 50 mm. en el interior de los entretechos como barrera de humedad y aislación por reflexión se fija el material a la estructura con corchetes y traslapado 50mm. • MUROS Y TABIQUES: Por el interior (lado caliente, barrera de vapor). Por el exterior en asociación con otros aislantes que posean barrera de vapor.



www.adstecnoaislantes.cl Av. Inglaterra 1115, Independencia Santiago - Chile, Fono 777 7118 [email protected]
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DURAFOIL SR 304 

ASHRAE HANDBOOK OF FUNDAMENTALS 1972. â€¢ FLETCHER DUROID BACKGROUND INFORMATION. SHEET Nro.1, FEBRUARY 1983 AIR/VAPOUR.
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DURAFOIL DR 323 

PERFORMANCE. Aislación Térmica por Reflexión y Barrera de Vapor. ... 0.004 Metric Perms. FUEGO. INSTALACION. • TECHUMBRE
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snom 760 

Transferencia de llamada directa y con anuncio. · Desvío de llamadas. · Conferencia de 4 vías al teléfono. · Monitoreo d
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HD 760 Pro Webcam 

Filter und Rahmeneffekte fÃ¼r ein personalisiertes Bild. Ein hochwertiges, integriertes. Mikrofon mit hohem Dynamikumfang erweitert Ihre Videoaufnahmen um ...
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Snom 760 - Studerus AG 

Dies gilt insbesondere fÃ¼r Produktnamen. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten. Produktspezifikationen kÃ¶nnen ohne VorankÃ¼ndigung verÃ¤ndert werden. snom.com. Technische Spezi
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eosint p 760 

EOS of North America. Tel.: +1 248 306 01 43. EOS Singapore. Tel.: +65 6430 05 50. EOS Greater China. Tel.: +86 21 602307 00. EOS UK. Tel.: +44 1926 62 31 ...
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R.M. 760 2015 MTC 01.03 
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Exe TC 790ok.qxd:TC 760 - Domyos 

Nivel de presión acústica medido a 1m de la superficie de la máquina y a una altura de 1,60m ... mente con un disyuntor
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Snom 760 

Anrufer-Erkennung. â€¢ LED-Anzeige fÃ¼r eingegangene Anrufe / verpasste Nachrichten. â€¢ Telefonbuch (1000 EintrÃ¤ge). â€¢ Telefonbuch importieren/exportieren.
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IP-Telefon D765 | snom 760 

revise and change this document at any time, without being obliged to ... and on how to set up and use the device before using it and also give them to other ...
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fr 

INVERSIONES MODEH ANI S.A.C. solicita se le otorgue autorización expresa para ta explotación de máqu¡nas tragamonedas co
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Fr 

Pass & Seymour/Legrand's portable GFCI is designed to remove power from the equipment loads when these loads have a
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fr 

14 sept. 2016 - de otro lado, según consta en el Informe Técnico N. 734-2016-. | )r, ... MINCETUR, de fecha 14.09.2016,
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fr 

x" I5Z6 -20.t6-mtNcEruR/vMT/DGJcMr. L¡ma,. 2 5 tlt, 2016. V¡sto, el Exped¡ente No 94.9571-2016-MINCETUR, de fecha 18.02.










 


[image: alt]





fr 

SIERRA MACHINES S.A.C., en el que solicita la Renovación de la ... Machines S.A.C., solic¡ta la Renovación de la Autor¡z
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44-760 (0044760) Series 

art. Nom. Nombre. Name de la pièce de Parte te. 1☉. Diaphragm Cover. Capuchon de. Cubierta del diafragma emgarhpaid. 2.
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IP-Telefon D765 | snom 760 

... .........................................................................................................................22. Frei programmierbare Tasten mit LEDs ........................................................................ 22.
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fr 

DIVERSIA ENTERTAINüENT S.A,C,, en cal¡dad de transferente y adqu¡riente, ..... 50. A.G.t.. 237188. FV 623 CF D. 80000266
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Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Reparación 

iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Página 1 de 5. Page 2. INTRODUCCIÓN. Reparar y lubricar ventiladores que no arran
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TC 760 - soporte técnico decathlon 

EVOLUTION. + 32 / 69 250 500. DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France. Notice à conserver. K
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Boletín Informativo No. 760 

31 may. 2010 - Puente La Vega de Godinez. Río Motagua , Pachalum, El Quiche. Patulul hacia San Lucas Toliman carretera c
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Dell Optiplex 760 Ventiladores (Fan) Reparatur 

18.06.2017 - Entfernen Sie den schwarzen Clip, der die Welle und die Scheibe hÃ¤lt.. Schritt 2 â€” Orientierung. Entfernen Sie Lager und Klingen.
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l'"##..Fr 

20.07.1998 - any heat realment (dala al 1004). Prool. Load. SAFE. WORKING ... thereafer Doroughly examined and were found D botro from cracks, laws or ...
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fr consur 

4,057.56. $ 4,057.56. 7CABA01 CANCEL CRISTAL TEMPLADO REC. 1. PZA. 1.00. $ 6,265.58. $ 6,265.58. 7CABA02 CANCEL CIRSTAL
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