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Durchfluss-Kalibrierung vor Ort Ultraschallmessung im â€žClamp-On ...

0,01â€¦25 m/s. Temperaturbereich. -30 Â°C â€¦+300 Â°C. Messintervall. Das GerÃ¤t kann im Abstand von 1 s Werte erfassen. Norma- lerweise werden die Messdaten ... 
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Service Instrumentation



Durchfluss-Kalibrierung vor Ort Ultraschallmessung im „Clamp-On“-Verfahren



Mobile Durchfluss-Kalibrierung mittels Ultraschallmessung  Kalibrierprotokoll mit Rückführbarkeit auf nationale Normen (DKD)  Schnell und kostengünstig  Kalibrierung während Normalbetrieb möglich  Kein Ausbau notwendig  Kleine Reparaturen können ggf. sofort erledigt werden  Für flüssiges Messmedium  Großer Nennweitenbereich



Einsatzgebiet Die mobile Ultraschall-Messung kommt überall dort zum Einsatz, wo eine schnelle und kostengünstige Vorort-Kalibrierung benötigt wird. Das Messmedium muss flüssig sein und darf nur einen geringen Gas- und Feststoffanteil (< 10%) haben. Außerdem wird ein symmetrisches Strömungsprofil verlangt, was durch lange Vor- und Nachlaufstrecken bedingt wird.



Technische Daten Messmedium Alle akustisch leitfähigen Flüssigkeiten mit Gas- und Feststoffanteil < 10% des Volumens. Messgrößen Volumenstrom, Massestrom, Strömungsgeschwindigkeit, Wärmestrom (nur falls Temperatureingänge installiert).



Vorteile des Messverfahrens  Keine Öffnung des Rohres notwendig



Messwertabweichung 1…3% vom Messwert, 0,5% bei Prozesskalibrierung



 Installation während des Normalbetriebes



Die Genauigkeit der Ultraschallmessung wird von Messstrecke, Medium und von den vorhandenen Strömungs- und sonstigen Prozessbedingungen während der Messung beeinflusst.



 Kein Einfluss von Temperatur, Dichte oder Konzentration  Unabhängig von Gerinneform



Strömungsgeschwindigkeit 0,01…25 m/s Temperaturbereich -30 °C …+300 °C Messintervall Das Gerät kann im Abstand von 1 s Werte erfassen. Normalerweise werden die Messdaten jedoch alle 10 s geloggt.



Vorbereitungsmaßnahmen durch den Kunden Die Messstrecken sind von eventuell vorhandener Isolierung zu befreien, da die Sensoren direkt auf die Rohr-Außenwand aufgesetzt werden. Ein sicherer Zugang der Messstelle muss möglich sein. Für länger andauernde Messungen sollte eine 230-V-Spannungsversorgung zur Verfügung gestellt werden.



Messprinzip Bei der Ultraschallmessung wird mit Hilfe akustischer Wellen die Geschwindigkeit des strömenden Mediums gemessen. Es gibt zwei verschiedene Messprinzipien, das Laufzeit- und das Dopplereffekt-Verfahren.



Die Laufzeit der Schallsignale, die das Medium in Flussrichtung durchlaufen, ist kürzer als die Laufzeit der Schallsignale, die es entgegen der Flussrichtung durchlaufen. Der Laufzeitunterschied Δt wird gemessen und erlaubt die Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit auf dem vom Schall durchlaufenen Pfad. Durch eine Profilkorrektur kann das Flächenmittel der Strömungsgeschwindigkeit errechnet werden, welches dem Volumenfluss proportional ist.



Durchführung der Messung Die Ultraschallsonden werden an vorher berechneten Stellen mit Gurten oder Ketten auf das Rohr geschnallt. Damit die Schallwellen ungehindert durch das Rohr dringen können, müssen die Sensoren mit einer Koppelpaste eingeschmiert werden. Die Außenbeschichtung oder Lackierung des Rohres muss nicht entfernt werden, sofern sie intakt ist und keinen Rost oder keine Luft einschließt. Um ein einwandfreies Messergebnis zu erzielen, muss die exakte Geometrie des Rohres bekannt sein. Dazu gehören Material, Wanddicke, Innenbeschichtung und Durchmesser. Die Wanddicke kann mit einem zusätzlichen Sensor des Gerätes festgestellt werden. Nach Eingabe der Rohrgeometrie in das Gerät, kann die eigentliche Messung beginnen.



Die Messzeiten, Anzahl Messpunkte, Wiederholungen bzw. Reproduzierbarkeit und Fließgeschwindigkeiten können individuell abgestimmt werden. Als Dokumentation erhält der Kunde immer einen Servicebericht und ein Kalibrierprotokoll, auf Wunsch auch mit einer Ganglinie des Prüflings und der Referenz.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: ABB Automation GmbH Service Instrumentation Kallstadter Straße 1 68309 Mannheim, Deutschland Kundencenter Service: 0180 5 222 580* E-Mail: [email protected] www.abb.de



Copyright© 2011 ABB Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten * 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Cent/Minute aus dem Mobilfunk
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Bei der Clamp-On-Messung kommt das Laufzeitverfahren zum Einsatz. Dabei wird ein Ultraschallimpuls durch das Medium in Strömungsrichtung gesendet, ein zweiter in die entgegengesetzte Richtung. Die Sensoren arbeiten dabei abwechselnd als Sender und Empfänger.



























Empfehlen Sie Dokumente






[image: alt]





Weltweit. Vor Ort. - Draeger 

Russland- krise. BÃ¶rsen- crash. BÃ¶rsen- crash. BÃ¶rsen- crash. Irak- krieg. Irak- krieg. Irak- krieg. Finanz- markt- krise. Finanz- markt- krise. Finanz- markt- krise. Quelle: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database. Umsatzentw
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Weltweit. Vor Ort. - Draeger 

28,8 %. 4,0 %. Dr. Heinrich DrÃ¤ger GmbH. Streubesitz. Mitglieder der Familie DrÃ¤ger. 10.160.000 Stammaktien (28,8 % Streubesitz). 7.600.000 Vorzugsaktien (100,0 % Streubesitz). Anteilsbesitz. Dr. Heinrich DrÃ¤ger GmbH. Stefan DrÃ¤ger GmbH. DrÃ¤ger 
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Energiewende vor ort - Sonnenenergie 

Immer dann, wenn Strom an der Börse besonders billig zu haben ist und die Ak- kus in der Siedlung gerade Platz bieten, könnten sie ihren Netzstrom dort einla-.
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Julia Obermeier vor Ort 

18.03.2016 - ersten Entwurf des Bundesver- kehrswegeplans 2030: Sowohl die Erweiterung der. A99 zwischen dem Autobahn- dreieck MÃ¼nchen-SÃ¼dwest ...
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Julia Obermeier vor Ort 

18.03.2016 - fÃ¼r die Fortsetzung von EUTM Somalia aus. â€žNach mehr als 25 Jahren BÃ¼rgerkrieg, Ge- walt und Terror ist Somalia eines der Ã¤rmsten.
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TTIP vor Ort - Campact Blog 

Folgen der transatlantischen Handels- und Investitions- partnerschaft fÃ¼r BundeslÃ¤nder und Kommunen. Thomas Fritz im Auftrag .... kletterte ihre Zahl auf 568.2.
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first responder im einsatz der helfer vor ort zur 

or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get first responder im einsatz der helfer vor ort zur verkurzung ...
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aljazeera vor ort journalismus als ethische pdf 

The Book aljazeera vor ort journalismus als ethische is free to download and read online at Online Ebook Library. Get aljazeera vor ort journalismus als ethische ...
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Kindertagesbetreuung vor Ort - Der Betreuungsatlas 2013 ... - AKJStat 

Eva Strunz,. Dortmund, Juni ...... Fuchs-Rechlin 2010: 57f.; Riedel 2008: 192; Strunz 2013b). Eben- ... findet sich bei Fuchs-Rechlin (2013) und Strunz (2013b).










 


[image: alt]





Kindertagesbetreuung vor Ort - Der Betreuungsatlas 2013 ... - AKJStat 

schlüssel sind demnach zwei voneinander zu trennende Begriffe. Anhand einer Zusammenstellung bisheriger Empfehlungen für eine ideale Betreuungsrelati-.
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VOR ORT â€“ ON THE SPOT 

mit THYLACINE (Mischa DÃ¼blin/Fabian Hachen) / Where art and economy meet and where they part. Rolf Staub and. Jan Graef in Diskussion with THYLACINE ...
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inklusion vor ort der kommunale index fur 

INKLUSION VOR ORT DER KOMMUNALE INDEX FUR INKLUSION EIN PRAXISHANDBUCH SD 48 PDF. DATABASE ID 2BUTO - Are you looking for ebook ...
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aljazeera vor ort journalismus als ethische pdf 

Are you looking for aljazeera vor ort journalismus als ethische PDF?. If you are areader who likes to download aljazeera vor ort journalismus als ethische Pdf to ...
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Penguin Mask - QualitÃ¤t vor Ort 

Page 1. #gotham. @Gotham. Page 2. #gotham. @Gotham. Page 3. #gotham. @Gotham. Page 4. #gotham. @Gotham. Page 5. #thesimpsons. @TheSimpsons ...
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ort in der moldau rumanien ort im kreis gala i ort im ... AWS 

This Ort In Der Moldau Rumanien Ort Im Kreis Gala I Ort Im Kreis Ia I Ort Im Kreis Vaslui Bac U Tecuci. Targu Ocna Bucecea Foc Ani PDF on the files/S3Library-18d47-90d5e-5775d-Bc39e-F609a.pdf file begin with. Intro, Brief Discussion until the Index/G
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ort im languoussillon leucate carcassonne 

Legal ort im languedocroussillon leucate carcassonne montpellier saintjeandugard nimes sete collioure ceret perpignan eBook for free and you can read online ...
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Beherzter Einsatz der Kollegen, die vor Ort das Richtige taten 

Bildhauers Ariel Auslender schei- nen die SaarbrÃ¼cker und ihre GÃ¤ste beim Chillen auf der Treppe wenig zu stÃ¶ren. Bisweilen werden die. Bronze-StÃ¼mpfe ...
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ORT IM LANDKREIS SPREENEISSE SPREMBERG GUBEN LISTE 

This particular Ort Im Landkreis Spreeneisse Spremberg Guben Liste Der Orte Im Landkreis Spreeneisse Forst. Jamlitz Reicherskreuz Dobern Klein Duben PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content
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4. Vor-Ort-Support von Citrix 

dieses Ziels begleiten, da unsere Berater aufgrund einer umfangreichen ... Den Citrix-Beratern stehen geeignete ... jeweiligen Stundensatz geleistet werden.
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Mitnehmen, aber am Strandtag im Hotel lassen: Vor Ort kaufen ... - Stern 

Strandtasche. ReisefÃ¼hrer mit den wichtigsten Vokabeln. Fotoapparat. Strandmatte. WeiÃŸes T-Shirt (zum Schutz gegen die Mittagssonne). Sonnenmilch und ...
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Ein gutes Leben im Alter â€“ fÃ¤ngt vor Ort an - Friedrich-Ebert-Stiftung 

03.07.2017 - Dr. Roland Schmidt, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrendes Vorstandsmitglied der ... die Politik. Wilhelm Schmidt, Mitglied der SachverstÃ¤ndigenkommission zum.










 


[image: alt]





Beherzter Einsatz der Kollegen, die vor Ort das Richtige taten 

cker Kulturdezernent Erik Schra- der, bis spÃ¤testens im FrÃ¼hjahr 2016 vor der SaarbrÃ¼cker Synagoge ein- richten. Und die BirkenstÃ¼mpfe des. Bildhauers Ariel ...
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ort im landkreis oderspree eisenhuttenstadt ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Ort Im Landkreis Oderspree. Eisenhuttenstadt Beeskow Erkner Schoneiche Bei Berlin Liste Der Orte Im. Landkreis Odersp
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ort im markischen kreis neuenrade ludenscheid ... AWS 

PDF Subject: Ort Im Markischen Kreis Neuenrade Ludenscheid Hemer Iserlohn Menden Balve Halver. Schalksmuhle Altena Meinerzhagen Werdohl Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the. Quick Discussion and find out all the topic
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