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DVL 90 - Boato

40 dBA - máx 70 dBA. •Capacidad de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h. •Posibilidad de funcionamient 
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DVL 90 Campana Decorativa Diagonal



Diagrama de encastre



•Mandos digitales Touch Control •3 lámparas LED •Tres velocidades + intensiva •Indicador digital de velocidad seleccionada •Reloj digital •Programador del tiempo de aspiración •Filtros metálicos interiores •Sistema de aspiración perimetral •Panel abatible de acero inoxidable con material fonoabsorbente •Motor blindado de doble turbina •Indicador luminoso de saturación de filtros •Potencia sonora UNE-EN-60704-2-13 (re 1pW): min. 40 dBA - máx 70 dBA •Capacidad de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h •Posibilidad de funcionamiento en recirculación



Código



EAN 13



40483201



8421152089866



www.teka.com Teka Mexicana S.A. de C.V. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 
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NC2 90 - Boato 

www.teka.com. Teka Mexicana S.A. de C.V.. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Campana Decorativa. Diagr
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M - Boato 

24 abr. 2012 - El aire producido por el ventilador reparte la ola de calor producida por la resistencia grill, permitien
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KAP900XT - Boato 

24 abr. 2012 - 2 lámparas incandescentes. Ducto de 120m de diámetro. Diámetro Ducto: 4.72” (12 cms). Potencia Extracción
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FAB28U - Boato 

24 abr. 2012 - Alto 151 cm. Monopuerta con tirador cromado. Bisagras a la derecha. REFRIGERADOR: Capacidad neta 222 L. V
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S45MFX2 - Boato 

24 abr. 2012 - Horno Eléctrico Multifuncional 60 x 45 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS. Estética Clásica. Acero inoxidable. Doble
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Parrilla de Gas 90cm Fiama Nero 90 - Boato 

Parrilla de Gas de 90 cm. Diseño Italiano. Acero Inoxidable. 5 Quemadores (1) UltraRápido. Doble corona. Arañas de hierr
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ST8650X - Boato 

24 abr. 2012 - ST8650X. Lavavajillas Acero. 60 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS. Estética Acero. (zóclo ajustable en altura y prof
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ST8650 - Boato 

30 may. 2012 - Lavavajillas integrable. 60 CMS. ESTÉTICA Y MAN DOS. Estética integrable. CARACTERÍSTICAS. Capacidad 18 v
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PG F32G - Boato 

1 araña de hierro colado a ras de parrilla. Tapas de ... Última actualización 24/04/12. Miembro prestlgiado de La Famili
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Bajar ficha técnica - Boato 

L 500 x A 400 x P 229 mm. Tinas. L 340 x A 400 x P 200 mm. Plantilla para corte No. Tipo de instalación Sub-montar. A =
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Bajar ficha técnica - Boato 

KITCHEN. SYSTEMS. FICHA TÉCNICA. PRODUCTO: TARJA. ACABADO: ACERO INOXIDABLE. LÍNEA: PEAK. MODELO: PKX 110-8. Información
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Quadrato Due - Boato 

(A) 333 mm x (L) 457 mm x (P) 254 mm mm. L = Largo A = Ancho P= Profundidad. Acero Inoxidable Suc 304. 20”( 736 mm ). Ta
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estética y mandos - Boato 

24 abr. 2012 - Estética Clásica. Acero inoxidable. Doble display digital. FUNCIONES / OPCIONES / TEMPERATURA. 6 funcione
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Bajar ficha técnica - Boato 

33” (838 mm). Diámetro de la salida de residuos. 3 1/2” (89 mm). Dimensiones. A 730 x L 400 mm. Tarja. A 700 x L 400 x P
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Bajar ficha técnica - Boato 

33” (838 mm). Diámetro de la salida de residuos. 3 1/2” (89 mm). Dimensiones. A 730 x L 450 mm. Tarja. A 700 x L 420 x P
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FICHA TÉCNICA - Boato 

24” (610 mm). Diámetro de la salida de residuos. 3 1/2” (89 mm). Dimensiones. A 490 x L 440 mm. Tarja. A 450 x L 400 x P
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FICHA TÉCNICA - Boato 

www.frankemx.mx. Modelo. OCX110-AC. Calibre. 18 (1.27 mm). Tamaño mínimo del gabinete. 33” (838 mm). Diámetro de la sali
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PG F75-3 - Boato 

24 abr. 2012 - PG F75-3 clásica. Parrilla de gas. 72 CMS. ESTÉTICA Y MANDOS. Estética Clásica. Mandos de acero. CARACTER
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die verschuldungskrise lateinamerikas dvl-1211-pdf AWS 

This particular Die Verschuldungskrise Lateinamerikas PDF start with Introduction, Brief Session till the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mostly about the above sub
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vancouver 90 

Les luminaires utilisant un ballast Ã©lectronique ne peuvent Ãªtre installÃ©s sur le mÃªme circuit que des appareils avec charges inductives, tels que luminaires.
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Campana de Isla Isola Piramide - Boato 

Campana de Isla. Isola Piramide. FICHA TÉCNICA. Equipo de ventilación. Estilo tradicional. Controles manuales. 2 Luces d
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2” 70 18 56 90° 90 

Presión m.c.a (metros de columna de agua) curva pressão x vazão ponto inicial de aeração. 680. 660. 640. 620. 600. 580.
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diploma 90 
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2” 90 

90°. Medidas em milimetros (mm). Referência. Material. Acabamento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 191510
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