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Dynalife® HT - GMC Lubricantes

Fábricas de Pellets fabricados por Bliss Industries (Grado N ° 2). Características/Beneficios. • Excelente rendimiento a 
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Dynalife® HT Phillips 66® Dynalife HT es una grasa de complejo de litio de alta calidad, multipropósitos, extrema presión (EP) desarrollada para la lubricación de automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. Se recomienda para uso en una gran variedad de aplicaciones de automóviles, agricultura, construcción, minería e industriales. Está certificada NLGI GC-LB para uso como lubricante multipropósitos en rodamientos y chasis de automóvil. Dynalife HT está fabricada con bases de alta calidad, un polímero especial y un espesante de complejo de litio. Está fortificada con aditivos de extrema presión y anti-desgasto y adicionalmente inhibidores de herrumbre y oxidación. Tiene una excelente estabilidad térmica a altas temperaturas, alta capacidad de carga para excelente protección contra el desgasto, y protege las partes metálicas contra la herrumbre y corrosión. Forma un sello efectivo para minimizar la contaminación de rodamientos. Sus propiedades pegajosas y bases pesadas proveen un alto nivel de adhesión en las superficies para una retención mejorada, reducción de goteos y excelente resistencia al lavado por agua.



Grasa Multipropósito de Complejo de Litio, Con Bases Pesadas, Extrema Presión; Certificada NLGI GC LB



Usos • Equipos de agricultura, construcción, minería e industriales operando bajo cargas o impactos pesados • Rodamientos en carros de pasajeros, camiones, vehículos de alto rendimiento, vehículos deportivos y motocicletas equipadas con frenos de disco • Juntas esféricas, juntas universales, otras partes del chasis y bombas de agua en carros de pasajeros, camiones y otros equipos móviles • Rodamientos en bandas. • Fábricas de Pellets fabricados por Bliss Industries (Grado N ° 2)



Características/Beneficios • Excelente rendimiento a altas temperaturas • Excelente protección contra el desgasto • Alta capacidad para cargas pesadas • Protege contra la herrumbre y corrosión • Excelente resistencia contra el lavado por agua • Buena habilidad de bombeo a bajas temperaturas • Certificado NLGI GC-LB



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128



Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



Dynalife® HT Propiedades Típicas Grado NLG Espesante Color Punto de Goteo, °C (°F) Densidad, lbs/gal Penetración, Trabajada (60 Carreras), ASTM D217 Textura



1



2



Complejo de Litio



Complejo de Litio



Rojo



Rojo



260 (500)



260 (500)



7.44



7.44



310-340



265-295



Suave/Pegajoso



Suave/Pegajoso



Cuatro Bolas EP, ASTM D2596, Carga de Soldadura, kgf



315



315



Cuatro Bolas Desgasto, ASTM D2266, Diámetro de Cicatriz, mm



0.45



0.45



Estabilidad Contra La Oxidación, ASTM D942, 100 horas, Baja de Presión, psi (kPa)



2 (15)



2 (15)



Prevención de Herrumbre, ASTM D1743



Pasa



Pasa



Carga Timken OK, ASTM D2509, lb Resistencia al lavado por agua, ASTM D1264, Pérdida de Peso @ 175°F, %



70



80



7.50



2.75



625



625



Propiedades del Aceite Base: Viscosida cSt @ 40°C cSt @ 100°C



40.0



40.0



SUS @ 100°F



3,350



3,350



SUS @ 210°F



195



195



Índice de Viscosidad



104



104



°C



-18 to 177



-12 to 177



°F



0 to 350



10 to 350



Rango de Temperatura de Operación



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las fichas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Dynalife® L-EP - GMC Lubricantes 

Estabilidad de oxidación, ASTM D942, 100 hrs,. Caída de presión, psi (kPa). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). Pr
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Dynalife® L-EP - GMC Lubricantes 

°F. ---. ---. 342. 350. 350. 350. Densidad, lbs/gal. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44 ... 5(35). 5(35). Prevención de
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Super ATF - GMC Lubricantes 

Super ATF es formulado para proporcionar las características adecuadas de fricción para cambios suaves y silenciosos en
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Dynalife® HT 

7 nov. 2016 - Rojo. Punto de Goteo, °C (°F). 260 (500). 260 (500). Densidad, lbs/gal. 7.44. 7.44. Penetración, Trabajada
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Dynalife® HT - Grupo Beredali 

automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. ... Rodamientos en ca
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Dynalife® HT 

7 nov. 2016 - Phillips 66® Dynalife HT es una grasa de complejo de litio de alta calidad, ... Fábricas de Pellets fabric
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Food Machinery Oil - GMC Lubricantes 

desgasto, resistencia a la corrosión y control de depósitos para asegurar una larga vida útil a las bombas y motores hid
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Multipurpose R&O Oil - GMC Lubricantes 

de anti desgaste sin cenizas (zinc) para una leve protección contra el desgaste. Multipurpose R&O ... ASTM D4304 Typ










 


[image: alt]





Powerflow™ AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Powerflow AW Hydraulic Oil es un aceite hidráulico anti desgaste de calidad Premium desarrollado para ser usado en una g
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Food Machinery Grease - GMC Lubricantes 

la herrumbre y corrosión en aplicaciones donde el equipo está expuesto de ... U.S. EPA/U.S. Coast Guard Prueba de Brillo
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Food Machinery Oil - GMC Lubricantes 

de Canadian Food Inspection Agency para uso en plantas de comida registradas federalmente, y también están certificadas
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Transmission Oil SAE 90 - GMC Lubricantes 

0.875. Densidad, lbs/gal @ 60°F. 7.28. Color, ASTM D1500. 2.5. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 277 (531). Punto de
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Transmission Oil SAE 90 - GMC Lubricantes 

Phillips 66® Transmission Oil SAE 90 es un aceite mineral SAE 90 para lubricación de engranajes, recomendado para transm
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Megaflow® AW Hydraulic Oil - GMC Lubricantes 

Fives Cincinnati P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68) (aprobado). • German Steel Industry SEB ... Zinc,
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Multipurpose R&O Oil - GMC Lubricantes 

Alstom Power HTGD 90 117 para turbinas con engranes. • ASTM D4304 Type I Turbine Oil (ISO VG 32, 46, 68, 100). • Estánda
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Syndustrial® R&O Oil - GMC Lubricantes 

Syndustrial R&O Oil es un Lubricante diester sintético de calidad Premium, desarrollado para uso en compresores de a
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Triton® Synthetic Transoil 50 - GMC Lubricantes 

Manuales, SAE. 50, API MT-1. Triton® Synthetic Transoil 50. Triton Synthetic Transoil 50 es un lubricante de transmisión
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HT-SB20 HT-SB30 *TINSZB425AWZZ2-*| 

7 ene. 2013 - indicator turns RED. If ON- .... electricity, abnormal supply voltage due to light- ..... not be co-locate
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CONEFIRE HT 

Der Conefire HT-Brenner ist ein Anfahrbrenner, um die Brenner- kammer auf die benötigte ... Bei heißer ..... fEaturES. DC motor with multi-stage spur gearbox.
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HT WaTER 

Compra por Internet en homedepot.com o pregunta los detalles a ... de calor. amless, t's an ust or ronments mical no de
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Lubricantes 

Microfotografía 160x. • Viscosidad cinemática (ASTM D 445). • Indice de viscosidad (ASTM D 2270). • Agua presente por el
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Dynalife® L-EP 

7 nov. 2016 - 1 está aprobado contra la siguiente especificación OEM: • Fives Cincinnati P-72. Características/Beneficio
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ht AWS 

Page 1. FIS Junior/U23 World Ski Championships. Platzierungen unserer Teilnehmer. 1. Wettkampftag Sprint F. Finale: Qualifikation: 2. Wettkampftag Einzel C. 3. Wettkampftag Einzel F.
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Oasis HT 

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the ...... stuck. •. Is the top of drain hose lower than the cont
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