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Dynalife® HT Phillips 66® Dynalife HT es una grasa de complejo de litio de alta calidad, multipropósitos, extrema presión (EP) desarrollada para la lubricación de automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. Se recomienda para uso en una gran variedad de aplicaciones de automóviles, agricultura, construcción, minería e industriales. Está certificada NLGI GC-LB para uso como lubricante multipropósitos en rodamientos y chasis de automóvil. Dynalife HT está fabricada con bases de alta calidad, un polímero especial y un espesante de complejo de litio. Está fortificada con aditivos de extrema presión y anti-desgasto y adicionalmente inhibidores de herrumbre y oxidación. Tiene una excelente estabilidad térmica a altas temperaturas, alta capacidad de carga para excelente protección contra el desgasto, y protege las partes metálicas contra la herrumbre y corrosión. Forma un sello efectivo para minimizar la contaminación de rodamientos. Sus propiedades pegajosas y bases pesadas proveen un alto nivel de adhesión en las superficies para una retención mejorada, reducción de goteos y excelente resistencia al lavado por agua.



Grasa Multipropósito de Complejo de Litio, Con Bases Pesadas, Extrema Presión; Certificada NLGI GC LB



Usos • Equipos de agricultura, construcción, minería e industriales operando bajo cargas o impactos pesados • Rodamientos en carros de pasajeros, camiones, vehículos de alto rendimiento, vehículos deportivos y motocicletas equipadas con frenos de disco • Juntas esféricas, juntas universales, otras partes del chasis y bombas de agua en carros de pasajeros, camiones y otros equipos móviles • Rodamientos en bandas. • Fábricas de Pellets fabricados por Bliss Industries (Grado N ° 2)



Características/Beneficios • Excelente rendimiento a altas temperaturas • Excelente protección contra el desgasto • Alta capacidad para cargas pesadas • Protege contra la herrumbre y corrosión • Excelente resistencia contra el lavado por agua • Buena habilidad de bombeo a bajas temperaturas • Certificado NLGI GC-LB



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: 1-800-368-7128



Línea Directa Técnica: Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-877-445-9198 1-832-765-2500 [email protected]



Dynalife® HT Propiedades Típicas Grado NLG Espesante Color Punto de Goteo, °C (°F) Densidad, lbs/gal Penetración, Trabajada (60 Carreras), ASTM D217 Textura



1



2



Complejo de Litio



Complejo de Litio



Rojo



Rojo



260 (500)



260 (500)



7.44



7.44



310-340



265-295



Suave/Pegajoso



Suave/Pegajoso



Cuatro Bolas EP, ASTM D2596, Carga de Soldadura, kgf



315



315



Cuatro Bolas Desgasto, ASTM D2266, Diámetro de Cicatriz, mm



0.45



0.45



Estabilidad Contra La Oxidación, ASTM D942, 100 horas, Baja de Presión, psi (kPa)



2 (15)



2 (15)



Prevención de Herrumbre, ASTM D1743



Pasa



Pasa



Carga Timken OK, ASTM D2509, lb Resistencia al lavado por agua, ASTM D1264, Pérdida de Peso @ 175°F, %



70



80



7.50



2.75



625



625



Propiedades del Aceite Base: Viscosida cSt @ 40°C cSt @ 100°C



40.0



40.0



SUS @ 100°F



3,350



3,350



SUS @ 210°F



195



195



Índice de Viscosidad



104



104



°C



-18 to 177



-12 to 177



°F



0 to 350



10 to 350



Rango de Temperatura de Operación



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las fichas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Dynalife® HT 

7 nov. 2016 - Rojo. Punto de Goteo, °C (°F). 260 (500). 260 (500). Densidad, lbs/gal. 7.44. 7.44. Penetración, Trabajada
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Dynalife® HT - Grupo Beredali 

automóviles y equipos industriales que operan con cargas pesadas y altas o moderadas temperaturas. ... Rodamientos en ca
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Dynalife® HT - GMC Lubricantes 

Fábricas de Pellets fabricados por Bliss Industries (Grado N ° 2). Características/Beneficios. • Excelente rendimiento a
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HT-SB20 HT-SB30 *TINSZB425AWZZ2-*| 

7 ene. 2013 - indicator turns RED. If ON- .... electricity, abnormal supply voltage due to light- ..... not be co-locate
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CONEFIRE HT 

Der Conefire HT-Brenner ist ein Anfahrbrenner, um die Brenner- kammer auf die benötigte ... Bei heißer ..... fEaturES. DC motor with multi-stage spur gearbox.










 


[image: alt]





HT WaTER 

Compra por Internet en homedepot.com o pregunta los detalles a ... de calor. amless, t's an ust or ronments mical no de
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Dynalife® L-EP 

7 nov. 2016 - 1 está aprobado contra la siguiente especificación OEM: • Fives Cincinnati P-72. Características/Beneficio
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ht AWS 

Page 1. FIS Junior/U23 World Ski Championships. Platzierungen unserer Teilnehmer. 1. Wettkampftag Sprint F. Finale: Qualifikation: 2. Wettkampftag Einzel C. 3. Wettkampftag Einzel F.
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Oasis HT 

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the ...... stuck. •. Is the top of drain hose lower than the cont
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Dynalife® L-EP - GMC Lubricantes 

Estabilidad de oxidación, ASTM D942, 100 hrs,. Caída de presión, psi (kPa). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). 5(35). Pr
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CONEFIRE HT 

In waste gas operation with a hot combustion chamber the burner is only for supporting the process or off. The burner emissions and the clean gas values are ...
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Triathlon HT 

Schmierstofffrei bis 2,5 m/s Kettengeschwindigkeit. â–¡. â–¡. Temperaturbereich - 30 Â°C bis +200 Â°C. In der Praxis bewÃ¤hrt. Die Langlebigkeit der Triathlon HT wird ...
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HT-R390 HT-R290 - Onkyo | Europe 

Adapté à la musique rock ou pop, ce mode d'écoute crée un champ sonore vivant doté ...... n'utilisez pas d'enceinte cent
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Dynalife® L-EP 

Rodillos, cortadoras comerciales de césped, trituradoras y cribas vibratorias. (grados semi líquidos). • Maquinaria de m
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HT 09 PUNTOS CLAVE 

HT 09 PUNTOS CLAVE. 3 X GRUPO. DESCRIPCIÓN BREVE. PUNTO CLAVE Nº. NOMBRE DEL PUNTO CLAVE. MAPA DEL PUNTO CLAVE.
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ht Y - Fulbright Chile 

ef prefeaaicnal life auch aa academic paper. preparaﬁen, the editerial preceaa, and chceein_g a jenrnal fer paper euhmie
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ht-delay - Blackstar Amplification 

Once the LED colour becomes red it indicates full saturation in the valve circuit and .... Blackstar hat seinen Sitz in
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HT3320 - HT Instruments 

Escala volumétrica s. MAX/MIN s s. Retención de ... ±(2%lec+0.2). Escala volumétrica (CMM). E. Escala de medida. 0 ÷ 999
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HT-3300 - Human Touch 

Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions. • Do not use on unexplaine
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Es wird durchgeblÃ¼ht 

Foerster da schildert und auch einem anderen Fahr- gast im Zug mitteilt (â€žIch machte einen Mitreisenden im Speisewagen auf dies alles aufmerksamâ€œ â€“ darauf.
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Dynalife® L-EP - GMC Lubricantes 

°F. ---. ---. 342. 350. 350. 350. Densidad, lbs/gal. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44. 7.44 ... 5(35). 5(35). Prevención de
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HT-5040 - Human Touch 

No medical claims are warranted or implied by the use of this product. Human Touch is a .... It's the perfect way to rel
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HT-Novo - Human Touch 

Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not ..... NOTE: All manua
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EE300Ex-HT - Sensovant 

Measuring range sensor head wall mounting: -40...60°C (-40...140°F) remote sensing probe: -40...180°C (-40...356°F). Acc
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