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Dynamic Mix 6.0 Pro Jahr bis zu € 15.000,an wirtschaftlichem Einsparungspotenzial realisierbar*



AUTOMATISCHER SOWIE DYNAMISCHER MISCHER MIT EINWEGMISCHKAMMER UND DER WIRTSCHAFTLICHKEIT EINES STATIKMISCHERS



DYNAMISCHER SERVO-ANTRIEB ƒƒPräzise Dosierung ƒƒIntelligente Ansteuerung mit SPS



EINGANG-DRUCKKONTROLLER ƒƒFür optimale Prozesssicherheit ƒƒHöchste Reproduzierbarkeit ƒƒErlaubt längere Zuführschläuche



INTEGRIERTE VENTILE ƒƒKompakte Bauform ƒƒKurze Schaltzeiten



EINWEGMISCHKAMMER ƒƒKein Materialverlust durch Reinigungsprozesse ƒƒFreezer wie auch Spülpumpen sind nicht erforderlich ƒƒBesseres Mischbild gegenüber Statikmischer* ƒƒEntsorgungskosten durch Restmaterial entfallen**



Abmessungen



Länge



Breite



Höhe



150 mm



125 mm



350 mm



Ausstoßleistung



450 bis 1.000 cm³/min*



Max. Materialdruck



200 bar



Max. Lufteingangsdruck



6 bar



Gewicht



7.200 g



* In Abhängigkeit zum Material und Produktionsparametern **Nicht vollständig ausgehärtete Klebstoffe sind als Sondermüll zu entsorgen. Die Einwegmischkammer härtet vollständig aus, somit ist eine Entsorgung im Restmüll gesetzlich zulässig.



IHR GLOBALER PARTNER IN DER DOSIER- UND MISCHTECHNIK ƒƒVerarbeitung und Auftrag von ein- und mehrkomponentigen Kleb- und Dichtstoffen ƒƒUnbeheizte oder temperierte Anlagenausführungen ƒƒKomplettsysteme für manuelle oder vollautomatische Prozesse



Rev.-Nr.: DM6 - 1409 - 002 - DE - Art.-Nr.: 2373354



ƒƒInnovative Prozesssteuerung und Überwachung



Reinhardt-Technik GmbH Waldheimstraße 3 58566 Kierspe/Deutschland



T +49 (0)2359 666 - 0 F +49 (0)2359 666 - 129



[email protected] www.reinhardt-technik.de
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Dynamic Mix 3 0 DE 
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DYNAMIC 

unserem Beruf zu machen irgendwann im Leben getroffen werden. GefÃ¼hlt haben wir es ja ... Wir begleiten unsere Mitmenschen mit Melodien und Rhythmen jeglicher Art und das ... â€žMusik ist KreativitÃ¤tâ€¦ und diese wohnt in meinem Herzen!â€œ ...
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Dynamic 115 

Anlaufventil starting valve soupape de démarrage ... LR 20x25x12,5. 17 x 1,5-90 NBR ... noch Dichtsatz / still seal kit / encore sceller kit : 1.8.4. 1.10. 1.11. 1.9.5.
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Ultra Mix plus DE 
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LSR Conti Mix DE 
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AUTO MIX 

11.10.2015 - Dame, die Ã¼ber Weihnachten u. Sil- vester mit auf ..... Hallo Rolf, AA v. 04.10, wÃ¼rde ...... Std.-Lohn 9,43. EUR + ZuschlÃ¤ge, Urlaubs- und Weih-.
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contractwirebasket, mix combined / jabonera recta mix combo 

Peso / Weight / Poids :0.65Kg. Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A
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Mix instrum. 

CH Mics. Instrumento. Mixer. 1 DI guitarra. PA/monit. 2 XLR mic nuestro bandoneón. PA/(monit). 3 SM 57 bandoneón R. PA/(
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dynamic vocal microphone AWS 

Capsule type: Dynamic microphone. Polar Pattern: Cardioid. Frequency response: 80 - 15000 Hz. Rated impedance: 500 Î© +/- 30% @ 1kHz. Max. SPL: 145 dB. Connector: 3-Pin XLR. Dimensions: 50 x 169 mm. Weight: 245g. Accessories: 4.5m cable included. BES
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dynamic handheld microphone - AWS 

DYNAMIC HANDHELD MICROPHONE. DESCRIPTION. The D1USB is a universally usable dynamic microphone with. USB connector, which does not require any additional drivers. It has a perfect cardioid pickup pattern and a wide frequency range (50 Hz - 16,000 Hz)
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Dynamic mic switcher 

Your Palmer product was developed and manufactured with high quality materials and components wich can be recycled and/or reused. This symbol indicates that electrical and electronic equip- ment must be disposed of separately from normal waste at the
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Mediterraner Mix im Weltkulturerbe 

12 â€“ 14 Uhr und. 18 â€“ 23 Uhr. (KÃ¼che bis 22 Uhr). Sonntag Ruhetag ... nen gemeinsamen Gedankenâ€œ, betont Peter. Klappan. Das Ziel ist der zufriedene Gast,.










 


[image: alt]





170911_Teilnahmebedingungen STRATEGOS MIX - VcG 

11.09.2017 - der DurchfÃ¼hrung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert, genutzt sowie â€“ etwa zum Zwecke der Gewinnzustellung â€“ an ...
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170911_Teilnahmebedingungen STRATEGOS MIX - VcG 

11.09.2017 - VcG-Gewinnspiel sind an die VcG zu richten. Die VcG behÃ¤lt sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels ohne ...










 


[image: alt]





ld mix g3 series 

Hi-Z input, a monitor and a subwoofer line output, a speaker output with ..... EQ low, EQ mid, EQ high, main level, phantom power, power switch, balance, mono/ ...
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CONTRACTWIREBASKET, RECTANGULAR MIX ... - DecorPlanet.com 

CONTRACTWIREBASKET, RECTANGULAR MIX 10cm / JABONERA RECTA MIX 10cm. Peso / Weight / Poids ... Data / Datos / Donées: Nor
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Marketing Mix - Coca Cola 

17.07.2012 - Letztendlich kriegt man das Geld zurÃ¼ck, also: es lohnt sich! ... werden dann sofort aussortiert und nicht wiederbefÃ¼llt. Sprecher/-in oder.
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MIX 10 G3 

Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) 6081 / 94 19-1000 - www.adamhall.com. Scale 1:5. 20.09.2017. Rev 1.0.0. Art No. LDMIX102G3.
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MIX 10 A G3 

Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) 6081 / 94 19-1000 - www.adamhall.com. Scale 1:5. 20.09.2017. Rev 1.0.0. Art No. LDMIX102AG3.
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Dynamic Vector Clocks for Consistent Ordering of Events in Dynamic 

A large number of tasks in distributed systems can be traced down to the fundamental problem of attaining a consistent global view on a distributed computation. This problem is commonly solved by appliance of vector clocks as a means of tracing causa
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60 

27 mar. 2018 - Angulo de Apertura [°]. IRC. Temperatura de Operación. Fuente. 100-240 V ~. 120 W. 50/60 Hz. 1.20 - 0.50
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CF Modular Dynamic - 79457 

Grand Rapids, MI 49501. U.S.A.. Printed in U.S.A.. Â®. Page 1 of 10. 79457 Rev E. CF450MDDP. CF500MDDP. CF600MDDP. CF800
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DYNAMIC HANDHELD MICropHoNE AWS 

DYNAMIC HANDHELD MICropHoNE. DESCRIPTION. The D1105 is our dynamic handheld microphone with a hypercardioid polar pattern, for demanding soloists. The at- tractive design, switch recessed in the shaft, sturdy headgril- le, excellent frequency respons
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marketing mix 

preparados a base de Vodka, Ron, Tequila, Jagger, Mezcla, etc. A continuación ... Vodka. 1000ml. $110.00. 1000 ml. Jugo
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