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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser

Leistungsmerkmale. Glasfaserverstärktes, robustes Kunststoffgehäuse;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Unempfindlich gegen Tritt- und Körperschall;. Gut positionierbar durch kompakte Bauform;. Höchster Schalldruck (160 dB) wird verzerrungsfrei übertragen;. Sehr geringes Eigenrauschen;. Brummkompensationsspule;. 
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale Glasfaserverstärktes, robustes Kunststoffgehäuse; Einsprachekorb: Edelstahl; Unempfindlich gegen Tritt- und Körperschall; Gut positionierbar durch kompakte Bauform; Höchster Schalldruck (160 dB) wird verzerrungsfrei übertragen; Sehr geringes Eigenrauschen; Brummkompensationsspule; Integrierte Stativhalterung; Inklusive Mikrofonhalterung und Tasche; Technische Daten Richtcharakteristik: Niere; Übertragungsbereich: 40 - 18.000 Hz; Freifeldleerlauf-Übertragungsfaktor (1 kHz): 1,8 mV/Pa; Nennimpedanz: 350 Ohm; Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm; Anschluss: XLR-3M; Abmessung: 59 mm x 33 Ø mm; Gewicht: 60 g; Fabrikat: Sennheiser / E 604
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 1,5 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: ...
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Inklusive Schlagzeugklammer MZH604 und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere;. Ãœbertragungsbereich: 40 â€“ 18.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 0,2 mV/ Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Oh
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Frequenzgang fÃ¼r Basstrommeln optimiert;. Sehr gut geeignet fÃ¼r: Tuba, BassgitarrenverstÃ¤rker und andere ...
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Lebendiger, voller Klang;. Sehr schnelle Ansprache;. Flache GehÃ¤useform, perfekt fÃ¼r die Abnahme von GitarrenverstÃ¤rkern;. Drei einstellbare Klangcharakteristiken (hell, normal, weich);. Vergoldeter XLR
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Speziell fÃ¼r Schlagzeug, Holz- und Blechblasinstrumente;. GlasfaserverstÃ¤rktes, robustes KunststoffgehÃ¤use;. Flexibler Schwanenhals;.
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Dynamisches Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use;. Lebendiger, voller Klang;. Sehr schnelle Ansprache;. Flache GehÃ¤useform, perfekt fÃ¼r die Abnahme von ...
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Dynamisches Instrumentenmikrofon mit ... - Sennheiser 

Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere. Ãœbertragungsbereich: 20 - 16.000 Hz. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 0,25 mV/Pa. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (50 Hz): 0,9 mV/Pa. Nennimpedanz: 350 Ohm. Min. Anschlussimpedanz: 1000
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Kondensator-Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 3 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 100 ...
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes GanzmetallgehÃ¤use;. Einsprachekorb: Edelstahl;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Brummkompensationsspule;. Weiter Dynamikumfang;. Hohe RÃ¼ckkopplungssicherheit;. Gleichbleibende KlangqualitÃ¤t bei direkter oder seitlicher 
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Der lange flexible Mikrofonarm ermÃ¶glicht eine optimale ...
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Kondensator-Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robust und roadtauglich, Farbe: schwarz;. Kompakte Bauform;. Konsistente Richtcharakteristik;. Einsprachekorb: Edelstahl;. NatÃ¼rlicher ...
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Schnelle und flexible Montage;. Der lange flexible Mikrofonarm ermÃ¶glicht eine optimale Ausrichtung am Instrument;. Mikrofonkapsel ist gegen KÃ¶rperschall geschÃ¼tzt;. Intelligenter 
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Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 185 mm x 46 Ã˜ mm;. Gewicht: 330 g;. Fabrikat: Sennheiser / E 845.
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Kondensator Instrumentenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. MetallgehÃ¤use, schwarz;. AuÃŸergewÃ¶hnlich lebendiger und klarer Klang;. Ideal fÃ¼r Tonaufnahmen und Konzertbeschallung mit ...










 


[image: alt]





Dynamisches Gesangsmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

MikrofonabstÃ¤nden;. Inklusive Mikrofonklemme und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Superniere;. Ãœbertragungsbereich: 40 - 16.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 1,8 mV/Pa;. Nennimpedanz: 350 Ohm;. Min. Abschlussimpe
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Dynamisches Bühnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes Metallgehäuse;. Hohe Rückkopplungssicherheit;. Gute Körperschalldämpfung durch federnde Kapsellagerung;. Brummkompensationsspule;. Gleichbleibende Klangqualität bei direkter oder seitlicher Einsprache;. Wirksame Dämpfung r
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Dynamisches Studiomikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. GanzmetallgehÃ¤use, teilweise mit schwarzem Kunstleder bezogen;. Einsprachekorb: Nickel, verchromt;. Ausgeglichene ...
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Dynamisches Reportermikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 200 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 137 mm x 65 mm x 67 mm;. Gewicht: ca. 280 g;. Fabrikat: Sennheiser / MD 21 U.
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Dynamisches BÃ¼hnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Leistungsmerkmale. Robustes MetallgehÃ¤use schwarz;. Einsprachekorb: Edelstahl;. AuÃŸergewÃ¶hnlich gute RÃ¼ckkopplungsdÃ¤mpfung;. Sehr gute ...
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Dynamisches BÃ¼hnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere;. Ãœbertragungsbereich: 40 - 18.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 2,8 mV/Pa;. Nennimpedanz: ...
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Dynamisches Studiomikrofon Leistungsmerkmale Sehr ... - Sennheiser 

Ãœbertragungsbereich: 30 - 17.000 Hz;. Freifeldleerlauf-Ãœbertragungsfaktor (1 kHz): 2,0 mV/Pa Â± 3 dB;. Nennimpedanz: 200 Ohm;. Min. Abschlussimpedanz: 200 ...
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Dynamisches BÃ¼hnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 186 mm x 47 Ã˜ mm;. Gewicht: 330 g;. Fabrikat: Sennheiser / E 945.
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Dynamisches BÃ¼hnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Gleichbleibende KlangqualitÃ¤t bei direkter oder seitlicher Einsprache;. Wirksame DÃ¤mpfung rÃ¼ckwÃ¤rtig einfallender Schallanteile;. Inklusive Mikrofonklemme und Tasche;. Technische Daten. Richtcharakteristik: Niere;. Ãœbertragungsbereich: 40 - 16.0
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Dynamisches BÃ¼hnenmikrofon Leistungsmerkmale ... - Sennheiser 

Min. Abschlussimpedanz: 1000 Ohm;. Anschluss: XLR-3M;. Abmessung: 200 x 49 Ã˜ mm, Griff Ã˜ 31 mm;. Gewicht: ca. 250 g;. Fabrikat: Sennheiser / MD 431 II.
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