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- ETABS v9 – Extended Three Dimensional Analysis of Building Systems Análisis Tridimensional Extendido de Edificaciones ETABS en un programa de análisis y diseño con un propósito especial, sofisticado y fácil de usar, desarrollado específicamente para sistemas de edificaciones. ETABS versión 9 posee una poderosa e intuitiva interfaz grafica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño sin igual, todos integrados usando una base de datos común. Aunque fácil y sencillo para estructuras simples, ETABS también puede manejar los más grandes y complejos modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos no lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la industria de la construcción. ETABS ofrece la mayor cantidad de herramientas de análisis y diseño disponibles para el ingeniero estructural que trabaja con estructuras de edificios. La siguiente lista representa solo una muestra de los tipos de sistemas y análisis que ETABS puede manejar fácilmente: • • • •



•



• • •



• •



Facilidades en el modelaje de edificios comerciales de múltiples pisos. Estacionamientos con rampas lineales y circulares. Edificios con pisos de acero, concreto, compuestos o cerchas. Posee un poderoso diseño en acero estructural y concreto armado, incluyendo muros de corte, completamente integrado, todos disponibles desde la misma interfaz usada para modelar y analizar el modelo. El diseño de miembros de acero permite el predimensionado inicial y una optimización interactiva, y el diseño de elementos de concreto incluye el cálculo de la cantidad de acero de refuerzo requerido, considerando incluso condición sismorresistente. Edificios basados en sistemas de líneas de referencia (Gris Lines) Edificios de losas planas o reticulares de concreto. Edificios sujetos a cualquier cantidad de casos de carga y combinaciones, tanto lateral como vertical. Incluyendo carga automáticas por viento y sismo. Múltiples casos de carga por espectros de respuesta, con curvas predeterminadas. Transferencia automática de cargas verticales de pisos a vigas y muros.
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del tiempo lineal y no lineal en cualquier dirección. Apoyo de fundación / soporte. Análisis de grandes desplazamientos. Pushover estático no lineal. Edificios con aisladores y amortiguadores de base. Modelaje de pisos con diafragmas rígidos o semirígidos. Reducción automática de carga viva vertical.



Por otra parte, el programa tiene la capacidad de importar el modelo desde Autocad y exportar los resultados a diferentes programas tales como SAP2000, SAFE, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Word, Autocad, y otros.



En conclusión, el programa ETABS agrega una interfaz gráfica fácil y completa, vinculada con poderosas herramientas, ofreciéndole al ingeniero estructural, un programa de análisis y diseño de edificaciones sin igual en eficiencia y productividad.
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DESARROLLO



Al entrar al programa se nos presenta una pantalla de fondo negro con dos ventanas separadas verticalmente. Allí en la parte inferior derecha se despliega un menú con las unidades a utilizar en la generación del modelo estructural, mientras que en la parte superior izquierda se encuentra activo el menú File donde se puede abrir o importar un modelo existente, o bien, generar un nuevo modelo. Por otra parte, en la parte superior se encuentra el menú Help. Menú: File



Ventana de Trabajo



Menú: Help



Ventana de Trabajo



Unidades
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Al entrar al menú File, se presentan las siguientes opciones activas:



Generar un Nuevo Modelo Abrir un Modelo Existente



Importar un Modelo Existente



Mostrar archivos de texto (Entrada/Salida) Borrar archivos del análisis



Salir del Programa



Si se elige iniciar un nuevo modelo, se tiene la opción de comenzar con las definiciones y/o preferencias de algún archivo existente, es decir, sus materiales, secciones, combinaciones, colores, etc.



Buscar Archivo



Archivo por Defecto



Comenzar sin Definiciones
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Una vez seleccionada alguna de las opciones se presenta una ventana con una serie de plantillas predeterminadas con el fin de generar la edificación correspondiente a partir de variables debidamente definidas.



Dimensiones del Grid



Dimensiones de pisos



Configuración Particular Unidades Plantillas Predeterminadas



Dimensiones del Grid Opción: Espaciamiento uniforme del Grid Numero de Líneas (Ejes) en X e Y Distancia entre líneas (Ejes) en X e Y Opción: Espaciamiento Variable del Grid



Identificación de los Ejes



Edición de Distancias entre Ejes
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Para definir una identificación particular de los grid (Ejes) en X e Y se tiene el siguiente formulario.



Grid (Ejes) en X Primera Variable de Identificación Identificar de Izquierda a Derecha Identificar de Derecha a Izquierda



Grid (Ejes) en Y Primera Variable de Identificación Identificar de Izquierda a Derecha Identificar de Derecha a Izquierda



Para definir distancias y/o aplicaciones particulares entre los grid (Ejes) en X e Y, se tiene el siguiente cuadro.



Ubicación del Eje



Colores por Ejes



Vista general



Opciones de Edición



Unidades Tipo de Eje Ver Coordenadas o distancia entre Ejes Ocultar Ejes



Tamaño de Ejes Ejes



Visibilidad Colocar colores por defecto



Reordenar Coordenadas Coordenadas o distancias Editables
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Line Type: permite definir el tipo de Eje, es decir, si se va a considerar Primario o Secundario. Visibility: permite definir si el grid se quiere mostrar en el modelo estructural. Bubble Loc: Permite cambiar la orientación del Eje. Grid Color: Permite asignarle a cada Eje un color particular. Hide All Grid Lines: Ocultar todos los ejes. Blue To Grid Lines: Unir las líneas al Grid. Opción: Generación sencilla de Pisos Dimensiones de Pisos



Número de Pisos Altura general de Pisos Altura del Primer Piso



Opción: Generación particular de alturas de piso



Para definir alturas y/o aplicaciones particulares entre los pisos del modelo estructural, se tiene el siguiente cuadro.



Altura del Nivel Base



Nombre de cada Piso Altura de cada Piso



Definición de Pisos similares



Definición de Piso Maestro Unidades
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Master Story: Piso Maestro (Nivel de Referencia) Similar To: Indica que el piso es similar a alguno definido como Piso Maestro. Esto



Implica que al cambiar cualquier aspecto en el piso maestro automáticamente se modifica en sus similares



• • • • • • •



Steel Deck: Estructura de pórticos en Acero Staggered Truss: Estructura de Acero utilizando armaduras espaciales. Flat Slab: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles. Flat Slab with Perimeter Beams: Estructura de Concreto armado utilizando losas macizas sobre capiteles y vigas perimetrales. Waffle Slab: Estructura de Concreto Armado utilizando losas reticulares y capiteles. Two Way or Ribbed Slab: Estructura de concreto armado con vigas en dos direcciones y losa nervada. Grid Only: Plantilla de Grid (3D)
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1.1.- Steel Deck: En esta opción puede generarse una estructura de pórticos ortogonales en acero y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, tipo de rigidez en las uniones de elementos resistentes, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas y columnas, definir diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar



Volados de la losa en dirección X e Y



Propiedades del sistema estructural



Tipo de Losa Vigas Secundarias Sistema de Cargas



Consideraciones de momentos



Restricciones en La Base



Crear Diafragma Rígido



Volados de la losa en dirección X e Y



Longitud del volado a la izquierda en X Longitud del volado a la Derecha en X



Longitud del volado arriba en Y Longitud del volado a Abajo en Y
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Propiedades del Sistema Estructural



Sección para Columnas Laterales Sección para Vigas Laterales Sección para Columnas Centrales Sección para Vigas Centrales Sección para Vigas secundarias



Tipo de Losa (Área)



Generación de Vigas Secundarias Dirección de las Vigas Secundarias Definición del espaciamiento máximo o Número de Vigas Secundarias Condición de Empotramiento: Perímetro, Intersección o ningún empotramiento Condición Especial de Momentos en Vigas



Restricciones en Nivel Base: None: Ninguna Pinned: Articulaciones Fixed: Empotramientos



Sistema de Cargas



Caso de Peso Propio Sobrecarga Permanente



Carga Variable
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Representación gráfica del Modelo Generado



Vigas Losa



Columnas



Correas



Columnas
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1.2.- Staggered Truss: En esta opción puede generarse una estructura de acero con un sistema de vigas y cerchas en direcciones ortogonales y correas uniformemente espaciadas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de vigas, correas, cordones, diagonales, montantes, columnas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar



Definición de la Cercha



Propiedades del sistema Estructural



Volados de la losa en dirección X e Y



Tipo de Area



Sistema de Cargas



Restricciones en La Base



Crear Diafragma Rígido



Definición de la Cercha



Ancho de Cercha Virendel Numero de tramos antes de la cercha virendel Numero de tramos después de la cercha virendel
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Colocar Cercha encima del primer sistema de vigas



Sección para el cordón superior de la cercha Sección para el cordón superior de la cercha Virendel Sección para el cordón inferior de la cercha Sección para el cordón inferior de la cercha Virendel



Sección de elementos de las Cerchas



Sección para Columnas



Sección del Area (Losa)



Representación gráfica del Modelo Generado



Losa



Cerchas



Columnas



Vigas
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1.3.- Flat Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado con a base de una losa maciza y columnas con capiteles. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar.



Propiedades del sistema estructural



Volados de la losa en dirección X e Y



Capiteles



Sistema de Cargas



Dimensión de los Capiteles



Restricciones en La Base Crear Diafragma Rígido
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Representación gráfica del Modelo Generado



.



Capiteles



Columnas



Losa



Entrepiso



Columnas
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1.4.- Flat Slab with Perimeters Beams: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza, columnas, capiteles y vigas perimetrales. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar



Propiedades del sistema estructural



Volados de la losa en dirección X e Y



Capiteles



Sistema de Cargas



Dimensión de los capiteles



Restricciones en La Base



Crear Diafragma Rígido
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Representación gráfica del Modelo Generado



Capiteles



Columnas



Vigas Perimetrales



Columnas
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1.5.- Waffle Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa reticular, capiteles, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, loseta, nervios, vigas y capiteles, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar



Propiedades del sistema estructural



Volados de la losa en dirección X e Y



Capiteles Sistema de Cargas



Dimensión



Separación de Nervios Restricciones en La Base



Crear Diafragma Rígido
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Representación gráfica del Modelo Generado



loseta



Capiteles Vigas



Nervios



Columnas Vigas



Nervios



Columnas
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1.6.- Two Way or Ribbed Slab: En esta opción puede generarse una estructura de concreto armado a base de una losa maciza o loseta con nervios en una dirección, columnas y vigas. Adicionalmente, puede darse la condición de considerar volados en ambas direcciones, establecer el tipo de vinculación en el nivel base, predimensionado de columnas, losa o loseta, nervios y vigas, definición de diafragma rígido y el sistema de cargas a considerar



Propiedades del sistema estructural



Volados de la losa en dirección X e Y



Nervios Sistema de Cargas Dirección de los Nervios Separación de los Nervios Restricciones en La Base



Crear Diafragma Rígido
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Representación gráfica del Modelo Generado



losa



Columnas



Vigas



Nervios



Nervios



Columnas
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Lista general de Menu en pantalla



Editar



Definir



Seleccionar



Analizar



Diseñar



Ayuda



Ver Dibujar



Archivos



Asignar



Mostrar



Opciones



Ubicación de los Menu Desplegables



Iconos en Pantalla



Sistema de Coordenadas



Unidades



Opción de Selección y aplicación múltiple: Permite hacer cambios, selecciones y asignaciones utilizando Diferentes opciones. One Story: Aplica sólo al Piso donde se encuentra ubicado All Stories: Aplica a todos los Pisos del modelo. Similar Stories: Aplica a los Pisos Similares
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Menú File: Archivos.



Iniciar un Nuevo Modelo Abrir un Nuevo Existente Guardar el Archivo Actual Importar un Archivo Exportar el Archivo Crear un Video Print Setup: Configuración para Imprimir Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico. Print Graphics: Imprimir el Gráfico. Print Tables: Imprimir Tablas.



Capturar imagen para .emf Capturar un archivo DXF Capturar Figura Modificar y Mostrar la información del proyecto Usar Comentarios Correr el Ultimo Análisis Mostrar la Entrada y Salida en archivos de Texto Borrar Archivos correspondientes al Análisis Lista de Archivos Recientemente utilizados.



Salir
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1) Import: Importar



Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos de archivos de donde se puede importar la geometría de un modelo estructural. Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad, .mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS, entre otros



2) Export: Exportar.



Aquí se presenta cada uno de los programas y tipos de archivos a donde se puede exportar la geometría, análisis y diseño de un modelo estructural. Se destaca el uso de archivos .dxf de autocad, .mdb de ProSteel, .exr de Revit, .e2k de ETABS, Perform3D, Access, entre otros
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3) Print Setup: Configuración para Impresión.



Impresoras



Orientación de la Hoja a Imprimir



4) Print Preview for Graphics: Imprimir una vista preliminar del gráfico.



Gráfico en Vista Preliminar.
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4) Print Tables: Imprimir Tablas.



Tablas Referentes a los Datos de Entrada. Tablas Referentes a la Salida del Análisis. Resumen Total de Datos y Análisis Tablas Referentes al Diseño en Acero Tablas Referentes al Diseño en Concreto Armado Tablas Referentes al Diseño en Sección Mixta Tablas Referentes al Diseño en Cerchas Joist Tablas Referentes al Diseño de Muros de Corte



5) Capture DXF File: A través de esta opción se puede obtener un Archivo .dxf a partir de la imagen que se tiene en pantalla. 6) Capture Picture: Capturar Imagen



Pantalla Completa Ventana del ETABS Pantalla Actual con Títulos de Barras Pantalla Actual sin Títulos de Barras Usando una región específica
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Menú Edit: Edición



Deshacer Rehacer Cortar Copiar Pegar Borrar Adicionar un Modelo Preestablecido Réplicas: Lineal, Radial, Simetrías Editar Sistema Espacial de referencia Editar Información de Pisos Editar Planos de Referencia Editar Líneas de Referencia Unir Puntos Alinear Puntos, Líneas y Ejes Mover Puntos, Líneas y Ejes Expandir y Recortar áreas Unir Áreas Dividir Muros para Aberturas Dividir Areas Ajustar Areas Unir Líneas Dividir Líneas Convertir Puntos a líneas Convertir Líneas a áreas Auto Renombrar Todo
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1) Paste Coordinates: Pegar Coordenadas.



Distancia en X Distancia en Y



2) Replicate: Réplicas.



2.1) Tipo: Lineal.



Lineal



Distancia en Y



Distancia en X



Opciones



Número de objetos a generar



Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / LINEAR



Objetos Lineales



Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Objetos lineales generados
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2.2) Tipo: Radial. Radial



Rotar alrededor de un Punto Center: Centro del Modelo Specify: Punto Específico



Opciones Angulo de Rotación de cada elemento generado Número de objetos a generar Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.



Ejemplo: Consideremos el objeto lineal y el punto de referencia en el plano XY. Se seleccionan el objeto lineal, se obtienen las coordendas del punto de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / RADIAL



Objeto Lineal



Punto de Referencia Coordenadas (5,5,2.70)
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Objetos lineales generados



2.3) Tipo: Simetría. Simetría



Simetría alrededor de una Línea Dada por dos puntos con sus coordenadas X,Y



Opciones



Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordendas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / MIRROR



Objetos Lineales



Eje de simetría (X=10)



Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Objetos lineales generados
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2.4) Tipo: De Piso. Piso



Seleccionar los pisos donde se realizará la réplica



Opciones



Borrar Objetos Originales Seleccionados para generar la réplica.



Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales y el eje de simetría en el plano XY. Se seleccionan los objetos lineales, se obtienen las coordendas del eje de referencia, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / REPLICATE / STORY / INSERT



Modelo original
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Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Modelo Modificado con un piso adicional



2.5) Opciones de Réplica



Esta opción permite previamente seleccionar aquellas propiedades que van a pertenecer en los elementos generados en la réplica, a partir de los objetos originales
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3) Edit Grid Data: Sistema Espacial de Referencia.



3.1) Edit Grid: Edición de Cuadrícula. Sistema de Coordenadas



Adicionar un Nuevo sistema Copiar un Sistema Existente Modificar un Sistema Existente Sistema Global



Borrar un Sistema Existente Convertir a un Sistema General



3.2) Add Grid Lines at Selected Point: Agregar Ejes a Puntos Seleccionados.



Orientación: Paralelo a X o Y



3.3) Glue Joints to Grid lines: Adosar Juntas a Cuadricula de Líneas. 3.4) Lock On Screen Grid System Edit: Cerrar la edición en Pantalla de la cuadricula de Líneas. 36
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4) Edit Story Data: Editar Información de Pisos.



4.1) Edit Story: Editar Pisos (Alturas, Nombres, Condiciones de Similaridad, etc.)



Altura de cada Piso



Etiqueta de los Pisos



Pisos Maestros



Altura Acumulada de cada Piso



Definir Pisos Similares



Unidades
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4.2) Insert Story: Insertar Pisos.



Identificación del Piso Altura del Piso Numero de Pisos



Piso Existente desde el cual se va a insertar el Nuevo Nivel



Réplica del Piso Existente



4.3) Delete Story: Borrar Pisos.



Seleccionar el piso o los pisos a Borrar
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5) Edit Referente Planes: Editar Información de Planos.



Altura (Z) de planos horizontales de Referencia



6) Edit Referente Lines: Editar Líneas de Referencia.



Coordenadas X,Y de líneas de Referencia Verticales



Unidades
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7) Merge points: Tolerancia de Puntos.



Tolerancia establecida para la cercanía de Puntos



7) Aligned Points/Lines/Edges: Alinear Puntos, Líneas y Ejes.



Alinear a una determinada Coordenada X Alinear a una determinada Coordenada Y Alinear a una determinada Coordenada Z Alinear a la Línea más cercana Cortar Líneas Extender Líneas
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7.1) Align Points To X, Y or Z Ordinate. Ejemplo: Consideremos tres líneas en el plano XY. Se seleccionan los nodos de las centrales, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES



Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Coordenada: Y=8
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7.2) Trim Objects. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES



Se seleccionan los elementos y el nodo correspondiente.



Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Se elimina el sobrante de la línea desde el nodo seleccionado hasta intersectarse con la otra línea seleccionada.
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7.3) Extend Objects. Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los mismos y el nodo a partir de donde se quiera eliminar el sobrante, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / ALIGN POINTS / LINES / EDGES



Se seleccionan los elementos y el nodo correspondiente a extender.



Una vez establecida la opción correspondiente, se obtiene lo siguiente:



Se extiende la línea desde el punto seleccionado hasta la otra línea también seleccionada.
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8) Move Points/Lines/Areas: Mover Puntos, Líneas y Areas.



Distancia en X, Y o Z



9) Expand/Shrink Areas: Expandir y acortar áreas.



Distancia a Expandir o acortar el Area



Ejemplo: Consideremos un área específica perteneciente a un entrepiso. Se selecciona la misma, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT/ EXPAND /SHRINK AREAS



Area Definida
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Una vez establecida esta opción con el valor correspondiente al caso, se obtiene lo siguiente:



1.00 m



Se Obtiene un volado de 1.00 m de manera perimetral



10) Mesh Areas: Dividir Areas.



Dividir el área considerando los objetos lineales seleccionados en el Plano Horizontal Dividir el área considerando un ángulo de rotación entre los puntos seleccionados Dividir el área en cuadrados y rectangulos de X por Y Dividir el área en cuadrados y rectangulos tomando en cuenta: a) Intersección con los Grid Visibles b) Los Puntos y Ejes Seleccionados. c) Intersección con las líneas seleccionadas
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10.1) Cookie Cut at Selected Line Objects (Horiz).



Área completa



Línea de referencia para hacer la división del área



Al seleccionar el área, la línea horizontal y elegir esta opción se tiene lo siguiente…



Área 2



Área 1
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) degrees (Horiz). Angulo para dividir entre puntos seleccionados



Área completa



Puntos Seleccionados.



Al seleccionar el área, los puntos de referencia y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…



Angulo de 45º (Ejemplo)



Las áreas se dividen en 45º cruzando los puntos seleccionados
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10.3) Mesh Quads/Triangles into ( ) by ( ) areas Cuadrados y triángulos en X por Y áreas.



Área completa



Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…



12 x12 (Por Ejemplo)



El Area Total se divide en 12 x 12 áreas, es decir, en 144 partes iguales.
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10.4) Mesh Quads/Triangles at Dividir con Cuadrados y triángulos en X por Y áreas.



Área completa



Al seleccionar el área y elegir esta opción, se tiene lo siguiente…



Opción: División tomando en cuenta los Grid, puntos y lineas



El Area Total se divide en 6 áreas debido a la existencia de 4 ejes en X y tres en Y
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11) Divide Frames: Dividir Líneas.



Número de Elementos



Dividir en la Intersección de Puntos y Líneas seleccionadas Dividir en la Intersección de los Grid Visibles



12) Extrude Points to Lines: Convertir puntos a líneas. 12.1) Tipo: Lineal. Lineal



Distancia en X, Y o Z



Número de Elementos.
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Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XY. Se seleccionan los nodos de los extremos de las mismas, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / LINEAR.



Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente:



En cada eje se generan tres lineas a partir de los nodos seleccionados.



51



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



12.2) Tipo: Radial. Radial



Coordenadas del punto alrededor del cual se quiere rotar para generar los elementos



Angulo de cada elemento Generado



Altura total.



Número de Elementos.



Ejemplo: Consideremos dos objetos lineales en el plano XZ. Se seleccionan el nodo superior de una de ellas, y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE POINTS TO LINES / RADIAL.



Punto Medio Coordenadas (10, 6, 2.70)



Coordenadas (5, 6, 2.70)
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente:



Curva de segmentos rectos generada a partir del nodo original



13) Extrude Lines to Areas: Convertir líneas a Areas. 13.1) Tipo: Lineal. Lineal



Distancia en X, Y o Z



Número de Elementos.



Borrar Objetos Originales.
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Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se selecciona la misma y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / LINEAR.



Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente:



Elementos de área generados a partir de la línea original.
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13.2) Tipo: Radial. Radial



Coordenadas del punto alrededor del cual se quiere rotar para generar los elementos



Angulo de cada elemento Generado Número de Elementos generados.



Borrar Objetos Originales.



Diferencia de altura para el último objeto generado



Ejemplo: Consideremos una línea en el plano XY. Se identifica el punto de referencia, se selecciona la misma y luego seguimos la ruta: MENU EDIT / EXTRUDE LINES TO AREAS / RADIAL.



Punto de Referencia. De coordenadas (5,6, 3)
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Una vez establecida esta opción con los valores correspondientes al caso, se obtiene lo siguiente:



Elementos de área generados a partir de la línea original.
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Menú View: Ver



Vista en 3D Vista en el plano Vista en Elevaciones Vista de Límites del Edificio Opciones Vista del Edificio Zoom de Ventana Máximo Zoom en Pantalla Zoom Anterior Acercar Zoom en un Paso Alejar Zoom en un Paso Desplazarse en Pantalla Obtener Medidas de Objetos Cambiar Ubicación de Ejes Mostrar sólo lo Seleccionado Mostrar Todo Guardar la Vista Actual Mostrar Vistas Actualizar Ventana Actualizar Vista Crear Vista Renderizada
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1) Set 3D View: Vistas en 3D. Vista en 3D



Dirección y Ángulos



Vista Rápidas



Angulo Horizontal Angulo Vertical Angulo de Apertura



2) Set PlanView: Vistas en el Plano



Seleccionar el Plano o Nivel que se quiere Observar
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3) Set ElevationsView: Vistas en Elevaciones.



Seleccionar la Elevación que se quiere Observar



Adicionar una Nueva Elevación Adicionar una Nueva Elevación a una Línea seleccionada Modificar una Nueva Elevación Existente Borrar una Nueva Elevación Existente



4) Set Buildings View Limits: Vista de Límites del Edificio. Límites de Vista en X e Y



Vista Plana de la Estructura con sus límites



Ignorar Límites Rango de Pisos.
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5) Set Buildings View Options: Opciones de Vistas en Pantalla del Edificio. En este caso, se selecciona aquello que se desea aplicar y/o observar en pantalla.



Ver los colores seleccionando una de las siguientes opciones.



Objetos. Secciones. Materiales. Grupos. (En este Caso se puede elegir el Grupo a observar) Tipo de Diseño. Tipo de Miembros. En impresión de Blanco y Negro. En impresión a Color.



v



Ver Efectos Especiales en Pantalla



Objetos separados. Objetos en expresión Unifilar. Eje de los Objetos. Objetos con Volumen (Considerando la sección de los mismos)
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Ver los objetos seleccionados en pantalla



Areas de Piso. Areas de Muros. Areas de Rampas. Areas para Aberturas. Líneas de Columnas Líneas de Vigas Líneas de Diagonales. Líneas para Links. Todas las Líneas Nulas Los Objetos Puntos. (Si se elige “Invisible” Se ocultan los Nodos en pantalla) Los Puntos “Link”



Ver los objetos seleccionados en pantalla



Etiquetas de Areas. Etiquetas de Líneas. Etiquetas de puntos. Secciones asignadas a las áreas Secciones asignadas a las Líneas Secciones asignadas a los Link Ejes locales de las áreas Ejes locales de las líneas



Etiquetas de Piers. Etiquetas de Spandrels. Ejes Locales de los Pier. Ejes Locales de los Spandrels.
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6) Changes Axes Location: Cambio de Ubicación de Ejes.



Coordenadas X,Y, Z. Modificadas
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Menú Define: Definir



Propiedades de Materiales Secciones de Líneas Secciones de Areas Propiedades de Elementos No Lineales Propiedades de Rótulas Plásticas Diafragmas Grupos Secciones de Corte Funciones Tipo Espectrales Funciones Tipo Histogramas Casos de Carga Estáticas. Casos de Análisis utilizando Espectros Casos de Análisis utilizando Histogramas Casos de Pushover – Estático No Lineal Casos se Secuencia Constructiva Combinaciones de Carga Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto Convertir Combinaciones a Casos No Lineales Efectos Especiales de Carga Sísmica Fuente de masa
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1) Materials Properties: Propiedades de Materiales Materiales



Agregar un Nuevo Material Modificar un Material Existente Borrar un Material Existente



Tipo: CONC (Concreto)



Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico
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Propiedades para el Análisis



Masa / Volumen Peso Específico Módulo de Elasticidad Coef. De Poisson Coef. De Dilatación Térmica Módulo de Corte



Propiedades para el Diseño



Norma para el Diseño Calidad del Concreto Calidad del Acero de Refuerzo a Flexión Calidad del Acero de Refuerzo a Corte. Opción de Concreto aligerado. Factor de Reducción de Resist. Al Corte
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Tipo: STEEL (Acero)



Tipo de Material: Isotrópico u Ortotrópico



Propiedades para el Análisis



Masa / Volumen Peso Específico Módulo de Elasticidad Coef. De Poisson Coef. De Temperatura Módulo de Corte
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Esfuerzo Cedente del Acero Esfuerzo Ultimo del Acero Costo por Unidad Peso



Tipo: OTHER (Otro)
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2) Frame Sections: Secciones para Líneas. Lista de Secciones Definidas



Importar Secciones



Definir Secciones Modificar Secciones



Tipo: I/Wide Flange (Doble T)



Propiedades de la Sección



Nombre



Material



Modificadores de propiedades



Vista General de la Sección



Outside height (t3): Altura Total. Top flange width (t2): Ancho del ala superior. Top flange thickness (tf): espesor del ala superior. Web thickness (tf): espesor del alma. Bottom flange width (t2b): Ancho del ala inferior. Bottom flange thickness (tfb): espesor del ala inferior.
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Tipo: Channel Section (U) Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades Outside Depth (t3): Altura Total. Outside flange width (t2): Ancho de las alas. Flange thickness (tf): espesor de las alas. Web thickness (tw): espesor del alma.



Vista General de la Sección



Tipo: Tee (T) Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades



Outside stem (t3): Altura Total. Outside flange (t2): Ancho del ala. Flange thickness (tf): espesor del ala. Stem thickness (tw): espesor del alma.



Vista General de la Sección
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Tipo: Angle (L) Propiedades de la Sección



Nombre de la sección



Material



Modificadores de propiedades



Outside vertical leg (t3): Altura del ala vertical. Outside horizontal leg (t2): Ancho del ala Horizontal. Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala Horizontal. Vertical leg thickness (tw): espesor del ala vertical



Tipo: Double Angle (2L)



Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades Outside depth (t3): Altura de alas verticales. Outside width (t2): Ancho del alas horizontales (Incluye espacio central). Horizontal leg thickness (tf): espesor del ala Horizontal. Vertical leg thickness (tw): espesor del ala vertical Back to Back Distance (dis): Distancia libre entre alas verticales



Vista General de la Sección



70



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



Tipo: Box Tube (Tubos Rectangulares) Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades



Outside depth (t3): Altura Total. Outside width (t2): Ancho Total. Flange leg thickness (tf): Espesor de alas Vert. Web thickness (tw): Espesor de alas Horiz.



Vista General de la Sección



Tipo: Pipe (Tubos Circulares) Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades



Vista General de la Sección



Outside diameter (t3): Diámetro Externo. Wall thickness (tw): Espesor de la lámina.
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Tipo: Rectangular (Rectangulares) Propiedades de la Sección



Nombre de la Sección



Material



Modificadores de propiedades



Refuerzo



Depth (t3): Altura de la Sección. Width (t2): Ancho de la Sección.



Vista General de la Sección



Diseño Tipo Viga



Recubrimiento en el Tope de la Sección. Recubrimiento en la parte baja de la Sección. Refuerzo para Vigas Dúctiles: Permite colocar el refuerzo real a flexión de la sección a fin de obtener un diseño por corte en la misma asociado a un desempeño sismorresistente. Es decir, Diseño por Capacidad (ND3)



Top Left: Refuerzo Arriba en el Extremo izquierdo de la Viga Top Right: Refuerzo Arriba en el Extremo Derecho de la Viga Bottom Left: Refuerzo Abajo en el Extremo izquierdo de la Viga Bottom Right: Refuerzo Abajo en el Extremo Derecho de la Viga
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Diseño Tipo Columna



Configuración: Rectangular o Circular.



Refuerzo lateral: Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)



Recubrimiento al Centro de la barra. Numero de Barras alrededor de la Dirección 3 Numero de Barras alrededor de la Dirección 2 Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va a revisar la sección. Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida
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Tipo: Circle (Circulares) Propiedades de la Sección



Nombre



Material



Modificadores de propiedades



Refuerzo



Diameter (t3): Diámetro de la Sección.



Diseño Tipo Columna



Configuración: Rectangular o Circular.



Refuerzo lateral: Ties (Ligaduras), Spiral (Zunchos)



Recubrimiento al Centro de la barra. Numero de Barras perimetrales



Diámetro de la Barra: Sólo se usa si se va a revisar la sección.



Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida



74



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



Tipo: General: Se introducen las propiedades de la sección manualmente.



Tipo: Auto Select (Auto Selección): Permite definir una lista de secciones a fin de realizar un diseño iterativo en Acero Estructural.



Nombre de la sección



Secciones a Iterar



Definir la sección Inicial.



75



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



Tipo: SD (Diseñador de Secciones): Permite definir secciones de cualquier forma.



Nombre de la sección



Material Tipo de Diseño: No Check/Design: Sección sólo para análisis General Steel Section: Sección general de Acero. Concrete Columna: Columna de Concreto Armado. Check: Refuerzo a Revisar a partir de la configuración preestablecida Design: Refuerzo a diseñar a partir de la configuración preestablecida Acceso al generador de secciones



Plantilla cuadriculada para generar cualquier sección destinada al análisis y diseño estructural.



Resultados: Propiedades Generales. Diagramas de Momento/Curvatura. Diagramas de Interacción
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Tipo: Nonprismatic (No Prismática):



Variación EI22



IOFF L JOFF



Variación EI33



Absolute



IOFF



Variable



L



Absolute



JOFF



Donde: • •



Absolute: La distancia se mantiene fija independientemente de la longitud del objeto lineal, es decir, mantiene un valor absoluto fijo. Variable: La distancia varía en función de la longitud total del objeto lineal y de las distancias absolutas definidas en el elemento..



L total = IOFF + L + JOFF



Nota: Si se define sólo una longitud absoluta, las dos restantes se modifican manteniendo su proporcionalidad definida inicialmente
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En relación a la variación de inercias EI33 y EI22, se tiene que: • • •



Linear: Variación lineal. El valor de EI33 varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento. Parabolic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento. Cubic: Variación Parabólica. El valor de varía linealmente a lo largo de la longitud del segmento.



Nota: Para EI22 aplica de igual manera.
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3) Wall/Slab/Deck Sections: Secciones para Muros, Losas y Sofitos Metálicos.



Tipo de área Modificar o mostrar una sección Borrar una Sección



Tipo Deck Sections: Elemento de área Tipo Membrana, que transmite sus acciones en una sola dirección por ancho tributario a sus elementos de apoyo. Concreto Vaciado con encofrado colaborante



Nombre de la sección



Geometría



Material



Conectores de Corte



Peso de la Lámina Por unidad de área



Modificar Propiedades
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Lámina Metálica



Geometría



Material Espesor de la lámina



Peso de la Lámina



Modificar Propiedades
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Concreto Vaciado sin encofrado colaborante



Nombre de la sección



Geometría Material



Conectores de Corte



Modificar Propiedades
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Tipo SLAB o WALL. Elemento de área Tipo Shell, Membrane o Plate.



Nombre de la sección



Material



Espesor para la deformación axial Espesor para la deformación a flexión y a Corte



Tipo de Area: Shell, Membrana y Plate Area Gruesa Distribución de cargas en una sola dirección



Modificar Propiedades



Nota: Si se utiliza la opción Thick Plate, se incorpora la deformación por corte en elementos tipo Shell y Plate.
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Elemento Tipo Membrane. Características: Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 2 grados de libertad con deformación U1 y U2 en el plano del elemento. Son estables de forma independiente sólo ante cargas en su plano. Poseen rigidez infinita a flexión y a corte. Se pueden utilizar para losas simplemente apoyadas sobre vigas y/o correas bajo cargas perpendiculares a su plano, donde la transmisión de dichas cargas a las mismas se hace a través del método de área tributaria. Si la Membrana es usada en un objeto de área inclinada (Rampa) la misma debe subdividirse en varios elementos a fin de que la carga se transmita por ancho tributario de nodos a sus objetos de apoyo.



3



2



U2



1



U1



Elemento Tipo Plate. 3



Características: Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 3 grados de libertad con deformación (Traslación U3 perpendicular al plano y dos rotaciones R1 y R2). Son estables de forma independiente sólo ante cargas perpendicuales a su plano. Poseen rigidez infinita axialmente. Se pueden utilizar para losas, muros o placas sometidas solamente a flexión y a corte.



U3 2



R2



1



R1



Elemento Tipo Shell. 3



U3



R2



2 1



U2 U1 R1



Características: Elementos de área de tres o cuatro nodos. En cada Nodo se obtienen 5 grados de libertad con deformación (tres traslaciones U1, U2 y U3 y dos rotaciones R1, R2). Son estables de forma independiente ante cargas perpendiculares y en el plano del elemento. Representa la suma de una Membrana con un plate. Se pueden utilizar para losas, muros o placas sometidas a flexión, corte y fuerza axial.
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4) Diaphragms: Diafragmas.



Agregar un Nuevo Diafragma Mostrar un Diafragma existente Borrar un Diafragma existente



Nombre del Diafragma



Tipo: Rígido o Semi-rígido
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5) Section Cut: Sección de Corte.



Nombre de la sección



Grupo Criterio de Suma global



Angulo de orientación respecto al eje 1



6) Response Spectrum Functions: Funciones Espectrales.



Agregar un Espectro desde un archivo Agregar un Espectro Preestablecido Modificar un Espectro existente Borrar un Espectro existente



Espectros Cargados
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Tipo: Add Spectrum from File (Agregar un espectro desde un archivo.txt)



Buscar el Archivo



Nombre



Frecuencia vs Aceleración Período vs Aceleración



Convertir a Definido por el usuario



Dirección del archivo



Ver el Archivo



Mostrar Gráfico



Si se escoge la opción “Convert to User Defined” los datos del archivo.txt se agregan de manera permanente al modelo, tal como se muestra a continuación.
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Período vs Aceleración
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7) Static Load Cases: Casos de Carga Estáticas.



Agregar un Nuevo Caso Modificar un Caso Exist. Modificar Carga Lateral Borrar un Caso Exist. Carga Lateral Automática Carga



Tipo



Multiplicador de peso propio



8) Response Spectrum Cases: Casos espectrales.



Agregar un Nuevo Caso Modificar un Caso Exist. Borrar un Caso Exist. Casos Sísmicos
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Sismo X (SX).



Nombre



% de Amortiguamiento



Método de Combinación Modal



Método de Combinación Direccional



Asignación del Espectro



Factor de Escala (Aceleración de gravedad) U1: Dirección X U2: Dirección Y U3: Dirección Z Angulo de Excitación % global de Excentricidad por planta. Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad en Longitud por Diafragma.



Reescribir Excentricidades: Definir Excentricidad en Longitud por Diafragma.



Excentricidad en Longitud



Piso



Diafragma (TIPO)
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9) Load Combinations: Combinaciones de Carga.



Agregar una Nueva Combinación Modificar una Combinación Exist. Borrar una Combinación Exist.



Combinaciones



Nombre de la Combinación



Tipo de Combinación



Factores de mayoración



Casos de Carga ADD: Suma Algebraica ENVE: Envolvente. ABS: Valores Absolutos. SRSS: Raíz Cuadrada de la suma de Valores al Cuadrado
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19) Add Default Design Combos: Agregar Combinaciones de Diseño por Defecto.



Combinaciones para Diseño en Acero Combinaciones para Diseño en Concreto Combinaciones para Diseño en Sección Mixta Combinaciones para Diseño de Muros en Concreto



Convertir en combinaciones Editables



20) Mass Source: Fuente de Masa.



Definición de Masas: From Self: Peso propio Specified Mass: Masas Específicas. Loads: de las Cargas



Factor Multiplicador por caso de carga. Es decir, el programa transforma las cargas a masas utilizando un factor de 0 a 1.00



Casos de Carga Incluir sólo masa lateral (No vertical) Llevar las masas a los pisos
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Menú Draw: Dibujar



Seleccionar Objetos Redibujar Objetos Dibujar Objetos Puntos Dibujar Objetos Líneas Dibujar Objetos Áreas Definir el Desarrollo de Elevaciones. Dibujar una sección de corte. Dibujar dimensión de Líneas y Ejes. Dibujar un Punto de referencia. Opciones de Precisión.



1) Draw Line Objects: Dibujar Objetos Líneas



1.1) Draw Lines (Plan, Elev, 3D): Dibujar líneas en Plantas, Elevaciones y 3D a partir de dos puntos o dos nodos.



Tipo de Línea. Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Distancia perpendicular al plano Control del Dibujo: Nada. Paralela a X Paralela a Y Paralela a un ángulo Longitud Fija Longitud Fija y un ángulo Distancia en X e Y
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1.2) Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3D): Dibujar líneas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas, Elevaciones y 3D)



Tipo de Línea. Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Distancia perpendicular al plano



1.3) Create Columns in Region or at Clicks (Plan): Dibujar Columnas en una región (grid) haciendo un clic (Plantas)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Orientación del Eje Local. Excentricidad en X Excentricidad en Y



1.4) Create Secondary Beams in Region or at Clicks (Plan): Dibujar Vigas Secundarias en una región (grid) haciendo un clic (Plantas) Opción 1:



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo 1: Número de Vigas Número de Vigas secundarias



Orientación: Paralelo a X o Tangente Paralelo a Y o radial Perpendicular al eje más cercano
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Opción 2:



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo 2: Máximo Espaciamiento Espaciamiento máximo Orientación: Paralelo a X o Tangente Paralelo a Y o radial Perpendicular al eje más cercano



1.5) Create Braces in Region: Dibujar Arriostramientos en una región (grid) haciendo un clic (Elevaciones)



1.5.1) Bracing X: (Cruz de San Andrés)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo X: Cruz de San Andrés



1.5.2) Bracing Inverted V: (V Invertida)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo inverted V: V Invertida Excentricidades: Centro, Izquierda y Derecha
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1.5.3) Bracing V: (V)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo V: V Excentricidades: Centro, Izquierda y Derecha



1.5.4) Bracing Eccen Back: (Diagonal hacia la Izquierda)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo Eccen Back: Diag. Hacia la Izquierda Excentricidades: Izquierda y Derecha



1.5.5) Bracing Eccen Forward: (Diagonal hacia la Derecha)



Tipo de Sección Juntas articuladas o empotradas Tipo Eccen Forward: Diag. Hacia la Derecha Excentricidades: Izquierda y Derecha
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2) Draw Area Objects: Dibujar Objetos Areas.



2.1) Draw Areas (Plan, Elev, 3D): Dibujar Areas en Plantas, Elevaciones y modelo 3D a partir de tres puntos o mas puntos.



Tipo de Sección Orientación del Eje local Control del Dibujo: Nada. Paralela a X Paralela a Y Paralela a un ángulo Longitud Fija Longitud Fija y un ángulo Distancia en X e Y



2.2) Draw Rectangular Areas (Plan, Elev, 3D): Dibujar Areas rectangulares en Plantas y Elevaciones a partir de cuatro puntos.



Tipo de Sección. Orientación del Eje Local Dimensión en X (Si no se dibuja) Dimensión en Y (Si no se dibuja)
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2.3) Create Areas at Click (Plan, Elev): Dibujar Areas rectangulares haciendo un clic en el grid definido en Plantas y Elevaciones.



Tipo de Sección. Orientación del Eje Local



2.4) Draw Walls (Plan): Dibujar Muros desde una planta. Opción 1: Tipo Pier.



Tipo de Area Tipo de Sección Excentricidad respecto al plano Identificación del Tipo de área



Control del Dibujo: Nada. Paralela a X Paralela a Y Paralela a un ángulo Longitud Fija Longitud Fija y un ángulo Distancia en X e Y



Opción 2: Tipo Spandrel.



Tipo de Area Tipo de Sección Excentricidad respecto al plano Identificación del Tipo de área Dimensiones del Muro: Arriba y Debajo Control del Dibujo: Nada. Paralela a X Paralela a Y Paralela a un ángulo Longitud Fija Longitud Fija y un ángulo Distancia en X e Y
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2.5) Create Walls in Region or at clic (Plan): Dibujar Muros en una región de grid en una planta haciendo un clic.



Opción 1: Tipo Pier.



Tipo de Area Tipo de Sección Excentricidad respecto al plano Identificación del Tipo de área



Opción 2: Tipo Spandrel.



Tipo de Area Tipo de Sección Excentricidad respecto al plano Identificación del Tipo de área Profundidad hacia Arriba Profundidad hacia Abajo



2.6) Draw Windows: Dibujar Ventanas. 2.7) Draw Doors: Dibujar Puertas.
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3) Draw Developed Elevation Definition: Dibujar una elevación definida por el usuario. En esta opción se puede seleccionar una ruta en planta que permita obtener un pórtico de manera arbitraria



Se selecciona la etiqueta Correspondiente



Una vez que se coloca la etiqueta que identifica la vista a generar, se procede a ir marcando punto a punto la ruta para definir una elevación de manera particular. Luego para seleccionar dicha vista se debe ir al Menu View / Set elevation View. 4) Draw Section Cut: Dibujar una sección de Corte. Esta opción permite obtener los diagramas de solicitaciones en grupos de columnas, vigas y losas, para una determinada carga o combinación. Para Obtener una sección de corte primero se debe ver en pantalla los diagramas de solicitaciones (el que se requiera) para cualquier régimen de cargas, y luego, ir al menú Draw / Draw Section Cut y pasar una línea que corte los elementos involucrados. 5) Snap To: Punteros de Precisión. Intersección de Grid y puntos Final de Líneas y puntos medios Intersección de Objetos. Proyección perpendicular Líneas y Ejes. Alta precisión en grid
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Menú Select



Seleccionar un punto en Ventana Línea de Intersección. En Plano XY En Plano XZ En Plano YZ



Seleccionar por Grupos. Seleccionar por Secciones de Elementos Seleccionar por Secciones de Área. Seleccionar por Propiedades No Lineales Seleccionar Objetos por Tipo de Líneas Seleccionar Objetos por Tipo de Área. Seleccionar por Identificación de Pier Seleccionar por Identificación de Spandrel Seleccionar por el Nivel de Piso Seleccionar Todo Invertir Selección Deseleccionar Obtener Selección Previa Limpiar Selección
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Menú Assign: Asignar.



Asignar Propiedades a Nodos Asignar Propiedades a Líneas Asignar Propiedades a Areas Asignar Cargas Puntuales a Juntas Asignar Cargas Distribuidas y Puntuales a Líneas Asignar Cargas Distribuidas a Areas



Asignar Nombres a Grupos Limpiar Asignaciones Mostradas en pantalla Copiar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas Pegar Asignaciones en Objetos Líneas y de áreas



1) Joint/Point: Asignar a Juntas y Puntos, diferentes propiedades y tipos de restricciones



Diafragmas: Rígidos o Semi-Rígidos Asignar Propiedades de la zona del Panel Asignar Restricciones en Nodos Asignar Vínculos Elásticos en Nodos Asignar Vínculos No Lineales Asignar Masas Puntuales
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1.1) Diaphragms: Diafragmas Rígidos y Semi-Rígidos.



Definir un Nuevo Diafragma Modificar un Diafragma Existente Borrar un Diafragma Existente



Desconectar Todos los Diafragmas



Nombre del Diafragma Tipo de rigidez: Rígido o Semi-Rígido
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1.2) Panel Zone: Zona del Panel (Propiedades y Conectividad).



Propiedades Elásticas de la Columna Propiedades Elásticas de la Columna utilizando planchas Dobles.



Propiedades Específicas de Resortes: Rigidez Momento/Rotación.



Propiedades y Consideraciones No Lineales



Conectividad Analizada: Viga-Columna Viga-Arriostramiento Arriostramiento-Columna



Eje Local: De la Columna o por un Angulo



Opciones: Reemplazar o Borrar Zonas de Panel Existentes,



103



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



1.3) Restraints: Asignar Restricciones a Nodos.



Translation X: Traslación en X Translation Y: Traslación en Y Translation Z: Translación en Z Rotation About X: Rotación alrededor de X Rotation About Y: Rotación alrededor de Y Rotation About Z: Rotación alrededor de Z



Restricciones Predeterminadas



Empotramiento Rodillo Articulación



Nodo Simple
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1.4) Springs: Vinculos Elásticos (Resortes Lineales).



Rigidez de Vinculos Elásticos En Direcciones Globales



Translation X: Rigidez en X Translation Y: Rigidez en Y Translation Z: Rigidez en Z Rotation About XX: Rigidez alrededor de X Rotation About YY: Rigidez alrededor de Y Rotation About ZZ: Rigidez alrededor de Z



Adicionar, Reemplazar o Borrar Vínculos Elásticos



Vinculos Elásticos Opción Avanzada



1.5) Additional Points Mass: Masas a Puntos (Lineales y Rotacionales).



Masas en Dirección Globales X,Y,Z



Momentos de inercia en Dirección Globales, alrededor de X,Y,Z



Adicionar, Reemplazar o Borrar Masas
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2) Frame/Line: Asignar Propiedades a Objetos Lineales. Secciones a Objetos Lineales Restricción o Liberación de fuerzas en Objetos Lineales / Rigidez parcial en Juntas (Resortes). Condición de Momentos en los extremos de Vigas. Longitud Rígida en los Extremos. Punto de Intersección (Excentricidades) Puntos de Salida en Objetos Lineales Orientación de Ejes locales Modificar Propiedades de Objetos Lineales Límites de Tracción y Compresión Propiedades de Elementos No Lineales Rótulas Plásticas o Objetos Lineales Nombre o Etiqueta de elementos Pier Nombre o Etiqueta de elementos Spandrel Vinculos Elásticos a objetos Linelaes Masas a objetos Linelaes Autodividir Objetos Lineales Usar Líneas para Discretizar Pisos



106



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



2.1) Frame Section: Secciones a Objetos Lineales.



Secciones



2.2) Frame Release/Partial Fixity: Restricción o Liberación de fuerzas en Objetos Lineales / Rigidez parcial en Juntas a través de resortes. Liberación de Fuerzas en los Extremos.



Rigidez Parcial (Resortes) en los extremos



Representación Gráfica de elementos articulados



107



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



2.3) Moment Frame Beam Type: Condición de Momentos en los extremos de Vigas.



Conexión de Momento Standard



Conexión de Momento con viga de sección Reducida



Conexión de Momento con planchas de refuerzo



Parámetros para la viga de sección reducida
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2.4) End (Lenght) Offset: Longitud Rígida en los Extremos de un elemento. Esto permite definir la luz libre de cada elemento.



Automático de la Conectividad Definir Longitudes



Factor de Rigidez



Luz Libre del Tramo
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2.5) Insertion Points: Punto de Intersección. Permite modificar la orientación de un elemento respecto a sus ejes locales (Excentricidades)



Punto de Referencia: Permiten alinear el elemento a cualquier punto notable de la sección, por ejemplo, al tope, al centroide, a la derecha, a la izquierda, entre otros Simetría alrededor del Eje local 2 Excentricidad desde el Punto de Referencia. Sistema de Coordenada: Local o global End i: Nodo de Inicio del elemento End j: Nodo final del Elemento 1, 2 y 3 representan a los Ejes locales. Se introduce la distancia de excentricidad en la casilla correspondiente. No Modificar la Rigidez del Elemento por la excentricidad generada



Algunos Puntos Notables
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Se Puede Generar un desplazamiento lateral de la viga respecto a la columna indicando una distancia igual en los nodos i y J en su eje 3, y tomando la opción TOP CENTER. Esto lograría alinear la cara de la viga con la fachada y a su vez que la viga se enrase al tope del entrepiso



2.6) Frame Output Station: Número de Puntos de Análisis.



2.7) Local Axes: Ejes Locales.



Angulo respecto al Eje Local original Rotar eje local dando un ángulo Orientar el Eje Mayor en X o radial Orientar el Eje Menor en Y o Tangencial
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2.8) Frame Property Modifiers: Modificar Propiedades a Objetos Lineales.



Propiedades: Area Neta. Area de Corte en dirección 2 Area de Corte en dirección 3 Constante Torsional (J) Momento de Inercia en dirección 2 Momento de Inercia en dirección 3 Masa Peso



2.9) Tensión/Compressión Limits: Límites de Tracción y Compresión en Objetos Lineales.
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2.10) Frame Nonlinear Hinges: Rótulas No lineales. Tipo de Rótulas: M3: Momento 3-3 P: Axial. V2: Corte 2-2 PMM: Axial, Momento 22 y Momento33



Distancia Relativa para ubicar las Rótulas No Lineales.



2.11) Line Springs: Vínculos Elásticos (Resortes) uniformemente distribuidos en Objetos lineales.



Dirección Local: 1,2 o 3 de los Vínculos elásticos Valor de Rigidez del vínculo elástico



Agregar, Reemplazar y Borrar Vínculos elásticos
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2.12) Line Mass: Masas uniformemente distribuidas en Objetos lineales.



Masa por unidad de Longitud



Agregar, Reemplazar y Borrar Masas



2.13) Automatic Frame Subdivide: Subdividir Objetos Lineales de forma automática



Auto-división en Puntos Intermedios Auto-división en Puntos Intermedios y las líneas intersectadas. Sín División.
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3) Shell/Area: Asignar Propiedades a Objetos de Area.



Secciones de Muros, losas y sofitos metálicos Secciones para aberturas Diafragmas: Rígido o Semi-rígido Ejes Locales Modificar parámetros de rigidez de los Shell Etiqueta para los Pier (Muros a flexión vertical) Etiqueta para los Pier (Muros a flexión horizontal) Vínculos elásticos a Areas Masas a Areas Opciones de División de las Areas (Mesh) Líneas de restricción automática



3.1) Wall/Slab/Deck Section: Asignar Secciones de muros, losas y sofitos metálicos



Secciones a asignar. Se escoge la que se desea asignar al objeto de área previamente seleccionado
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3.2) Opening: Asignar Aberturas.



Abertura



3.3) Diaphragmas: Asignar Diafragmas



Diafragmas a asignar. Se escoge el que se desea asignar al objeto de área previamente seleccionado



3.3) Assign Local Axis: Asignar Ejes Locales.



Rotar el eje local Original de un área dado un determinado angulo. Rotar el eje local de un área desde su posición actual, dado un determinado angulo. Rotar el eje local de un área perpendicular a las vigas seleccionadas. Rotar el eje local de un área perpendicular a las áreas verticales.
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3.4) Shell Stiffness Modifiers: Modificar parámetros de rigidez de los Shell



Factores para Modificar cada una de las propiedades de rigidez, masa y peso de los objetos de área



3.5) Pier Label: Etiquetas de Pier



Etiquetas de Pier a asignar. Se escoge la que se desea asignar al objeto de área previamente seleccionado
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3.6) Spandrels Label: Etiquetas de Spandrels



Etiquetas de Spandrels a asignar. Se escoge la que se desea asignar al objeto de área (Muro) previamente seleccionado



Opción para asignar en todos los Pisos



3.7) Area Springs: Vinculos elásticos a Areas



Eje local donde se quiere asignar los vínculos elásticos Valor de la rigidez del Vinculo Elástico (Fuerza/Volumen)



Agregar Vínculos elásticos a los existentes. Reemplazar Vínculos elásticos existentes. Borra Vínculos elásticos existentes.
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3.8) Additional Area Mass: Masas a Areas.



Valor de la Masa por unidad de Area



Agregar Masas a las existentes Reemplazar Masas existentes Borra Masas existentes.



3.9) Area Object Mesh Options: Opción para la discretización de los objetos de area.



Floor Meshing Options: Opciones de discretización en sistemas de Piso.



Ramp and Wall Meshing Options: Opciones de discretización en Rampas y Muros.
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3.9.1) Floor Meshing Options: Opción para la discretización de los objetos de area pertenecientes a sistemas de piso. •



Default (Auto Mesh at Beams and Wall if Membrane – No Auto mesh if Shell or Plate): Por defecto, si se elige esta opción se obtiene Discretización automática de los objetos de área Tipo “Membrana” seleccionados considerando las vigas y muros existentes. Si los Objetos de Area son Plate o shell no hay discretización automática. Es importante destacar que un deck sections se considera como una membrana.



•



For Defining Rigid Diaphragm and Mass Only (No Stiffness and Load Vertical Transfer): Si se elige esta opción se obtiene Discretización automática de los objetos de área definidos como diafragma rígidos a fin de considerar la masa de lo mismos sin transferencia de la carga vertical.



•



No Auto-Meshing (Use Object as Structural Element): Si se elige esta opción no se obtiene una Discretización automática de los objetos de área. Usa los objetos de área sólo como elementos estructurales.



•



Auto Mesh Object into Structural Element: Si se elige esta opción se obtiene una Discretización automática de los objetos de área considerando varias opciones. Se puede escoger una o varias de las opciones que se muestran a continuación: ¾ Mesh at beam and other meshing lines: Discretizar en vigas y otras líneas existentes. ¾ Mesh at Wall and Ramp Edges: Discretizar en Muros y Rampas existentes. ¾ Mesh at Visibles Grid: Discretizar en las líneas de gris visibles. ¾ Futher Subdivide Auto Mesh with Maximun Element Size of (X): Dividir utilizando un tamaño máximo de ( X ), es decir, al discretizar el objeto de area se limita a cualquier elemento generado a un tamaño máximo de (X) cms, m, ft, etc.



3.9.2) Ramp and Wall Meshing Options: Opción para la discretización de los objetos de area tipo rampas o muros. • • •



No Subdivisión of Object: Si se elige esta opción no se obtiene ninguna discretización. Subdivide Object into (A) vertical and (B) Horizontal: Si se elige esta opción se obtiene una subdivisión en A x B elementos. Donde A representa el número de elementos verticales y B el número de elementos horizontales. Subdivide Object into Elements with Maximum Sise of (X): Si se elige esta opción se obtiene una división del objeto de área donde el mayor tamaño de cualquier elemento generado no supera (X) cms, m, ft, etc.
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3.10) Auto Line Constraint Options: Opción para generar una unión lineal entre objetos.



Opciones de Selección. No Crear ninguna condición de unión Crear una unión por defecto donde coincidan muros, rampas y pisos.



Crear condición de unión en toda la estructura (No solo a la selección)
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Menú Analyse: Analizar.



Opciones de Análisis Chequear el Modelo Correr Análisis Correr Análisis de Secuencia Constructiva Calcular Centros de Rigidez de Diafragmas Correr Análisis Estático No Lineal.



1) Set Analysis Options: Opciones de Análisis. Análisis Plano o Espacial. Análisis Dinámico, Efecto P-Delta.



Grados de Libertad Activos: Full 3D: Análisis en 3D XZ Plane: Análisis Plano XZ YZ Plane: Análisis Plano YZ NO Z Rotation: Sin Rotación en Z



Parámetros del Análisis Dinámico Incluir Efecto P-Delta Salvar en Base de datos tipo Access
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1.1) Set Dynamic Parameters: Parámetros Dinámicos.



Número de Modos a Considerar Tipo de Análisis Modal: Eigenvector: Autovalores Ritz vector: Vectores Ritz



Parámetros de los Autovalores
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1.2) P-Delta Parameters: Parámetros para el Efecto P-Delta



Método a Utilizar: Non-iterative-Based on Mass: Basado en la Masa (Sin Iteración) Iterative-Based on Load Combination: Basado en combinaciones de carga (Iterativo)



Control del proceso Iterativo



Combinación de Cargas a considerar para el efecto P-Delta.



Factores de participación de masa por cada caso de carga.
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Menú Display: Mostrar.



Ver Modelo sin Deformada. Ver Cargas Asignadas. Ver Deformada del Modelo ante las cargas. Ver formas Modales de Vibración. Fuerzas y Diagramas en Miembros Ver Diagramas de trabajo Virtual. Ver curvas de espectros de respuesta. Ver curvas de histogramas. Ver curvas de Pushover (Estático No Lineal) Ver Gráficas de la respuesta del Modelo. Ver Tablas (Datos de Entrada y Salida)



1) Show Loads: Ver Cargas asignadas (Juntas, Objetos Lineales y Objetos de Areas) Juntas/Puntos Miembros/Líneas Shell/Areas
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Ver Cargas en Juntas/Puntos Caso de Carga



Tipo de Carga: Fuerzas, Desplazamientos y Temperatura Mostrar en pantalla las Cargas asignadas en Juntas/Puntos



Ver Cargas en Miembros/Líneas Caso de Carga



Tipo de Carga: Mostrar las Cargas o Momentos aplicados directamente a miembros/Lineas



Incluir Cargas puntuales. Mostrar en Pantallas las Cargas asignadas.



Ver Cargas en Objetos de Area Caso de Carga



Tipo de Carga: Uniformemente distribuidas Temperatura Presión dinámica de viento
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2) Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.



Caso de Carga



Escala



Deformada Curva



3) Show Deformed Shape: Ver deformada del modelo.



Modo a Mostrar



Escala



Deformada Modal Curva
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4) Show Members Force/Stress Diagram: Fuerzas y Diagramas en Miembros



Reacciones en Vínculos Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles Fuerzas y Esfuerzos en Areas.



4.1) Support/Spring Reactions: Reacciones y fuerzas en Vínculos.



Carga



Reacciones



Fuerzas en Resortes
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4.2) Frame/Pier/Spandrel Forces: Fuerzas en Miembros, Muros de Corte y Dinteles.



Caso o Combinación



Componentes: Axial Force: Fuerza Axial Torsión: Torsión Shear: Corte. Moment: Momento Inplane: En El Plano Escala



Diagrama en Color Mostrar Valores en el Diagrama



Miembros



Muros de Corte



Dinteles
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Convención de Signos.-
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4.3) Shell/Stress Forces: Fuerzas y Esfuerzos en Areas.



Elemento de Area



Caso o Combinación



Tipo: Fuerzas y Esfuerzos



Componentes en Fuerzas o Esfuerzos



Rango del Contorno (Máximo y Mínimo) para la escala de valores



Mostrar con la Deformada
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F11: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2. F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. FMAX: Fuerza Maxima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero. FMIN: Fuerza Mínima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde la fuerza F12 se hace cero. M11: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2. M12: Momento Torsor por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. MMAX: Momento Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde el momento M12 se hace cero. MMIN: Momento Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde el momento M12 se hace cero. V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3. V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3.
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Caso o Combinación



Tipo: Fuerzas y Esfuerzos



Componentes en Fuerzas o Esfuerzos



Rango del Contorno (Máximo y Mínimo) para la escala de valores



Mostrar con la Deformada
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S11: Esfuerzo por unidad de area actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. S22: Esfuerzo por unidad de area actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2. S12: Esfuerzo por unidad de area actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2 y en las caras 2 (Positiva y negativa) alrededor del eje 1. SMAX: Esfuerzo Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero. SMIN: Esfuerzo Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie. Por definición se orienta donde la esfuerzo S12 se hace cero. S13: Esfuerzo de Corte por unidad de area fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en dirección 3. S23: Esfuerzo de corte por unidad de area fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en dirección 3. SMAX: Esfuerzo de Corte Máximo por unidad de area fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la superficie en dirección 3.
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5) Show Static Pushover Curve: Ver la Respuesta del Pushover Estático No Lineal.



Gráfica: Espectro de Capacidad y Demanda



Parámetros Obtenidos del Punto de Desempeño a traves de la intersección de La curva de Pushover y la curva espectral de Desplazamiento Vs Aceleración



Caso de carga No Lineal



Parámetros de Amortiguamiento
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6) Show Story Response Plots: Ver la gráfica de la respuesta por piso ante acciones sísmicas.



Gráfica



Rango en Pisos



Caso Sísmico



Fuerza Lateral en Diafragmas Fuerza Lateral en Pisos. Desplazamiento de Centros de Masas Deriva elástica de Diafragmas Desplazamientos máximos por piso Derivas Elásticas máximas por diafragma Cortes de Piso Momentos de Piso Rigidez de Piso
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7) Show Tables: Ver Tablas. Casos de carga



Definición del Modelo



Resultados del Análisis



Combinaciones
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Menú Design: Diseñar.



Diseño de Elementos en Acero Diseño de Elementos en Concreto Diseño de Elementos en Sección Mixta Diseño de Tridilosas en Acero Diseño de Muros de Corte en Concreto Redefinir el procedimiento de Diseño para uno o varios elementos.



1) Steel Frame Design: Diseño de Elementos en Acero



Seleccionar Grupos de Diseño Seleccionar Combinaciones de Diseño Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño Establecer Límites de Desplazamiento Lateral Establecer Límites para períodos de formas modales Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura Diseño Interactivo de elementos en Acero Mostrar Información del Diseño Anular la sección definida por Auto-Selección Cambiar la Sección de Diseño Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño Verificar Todos los elementos que Satisfacen Borrar definiciones de los parámetros en Acero Borrar los resultados del Diseño en Acero
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1.1) Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño



Elección de grupos Grupos para el Diseño



Grupos Existentes



1.2) Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño Combinaciones Por Resistencia



Combinaciones Para Flecha



Combinaciones Agregadas



Lista de Combinaciones
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1.3) View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.



En Este Formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, la Sección de diseño, Tipo de Elemento, Flechas máximas permitidas, Factores de longitud No arriostrada, Factores de longitud efectiva, Coeficientes, esfuerzo cedente, resistencia a compresión, tracción, flexión, entre otros., tanto para uno o varios elementos de Acero.
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1.4) Set Lateral Displacement Targets: Establecer Límites de Desplazamiento Lateral.



Asignación Automática de Derivas máximas permitidas para juntas previamente seleccionadas



Deriva Máxima



Desactivar Derivas Máximas Caso de Carga Lateral Junta de Análisis



Piso de Análisis Desplazamiento Máximo Establecido



A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro de autoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando las derivas o desplazamientos máximos previamente establecidos en las juntas correspondientes, y a su vez cumpliendo con los criterios de resistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con la Resistencia requerida, Flechas máximas permitidas y la Desplazabilidad máxima establecida.
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1.5) Set Time Period Targets: Establecer Límites de periodos de formas modales



Modos



Períodos Existentes Períodos Máximos Por Modos



A través de este formulario el programa diseña toda la estructura utilizando un parámetro de autoselección en los diferentes elementos de la misma, considerando los Modos de Vibración previamente establecidos para cada forma modal, y a su vez cumpliendo con los criterios de resistencia y flechas permitidas. Es decir, La estructura queda diseñada para cumplir con la Resistencia requerida, Flechas máximas permitidas y los períodos Máximos Establecidos para cada forma modal.



1.6) Start Design/Check of Structure: Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando los grupos, combinaciones, coeficientes y definiciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo los lineamientos normativos establecidos.
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1.7) Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma Aplicada.



Salida del diseño



Datos de Entrada para el Diseño



1.8) Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño



Secciones disponibles para cambiar la sección original diseñada.
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2) Concrete Frame Design: Diseño de Elementos en Concreto.



Seleccionar Combinaciones de Diseño Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño Comenzar el diseño y/o Chequeo de la Estructura Diseño Interactivo de elementos en Acero Mostrar Información del Diseño Cambiar la Sección de Diseño Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño Borrar definiciones de los parámetros en Acero Borrar los resultados del Diseño en Acero



2.1) Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.



Combinaciones Agregadas



Lista de Combinaciones
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2.2) View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.



En Este Formulario se puede especificar o redefinir en la casilla correspondiente, la Sección de diseño, Tipo de Elemento, Factor de reducción de carga viva, Factores de longitud No arriostrada, Factores de longitud efectiva y Coeficientes, tanto para uno o varios elementos de Concreto Armado.



2.3) Start Design/Check of Structure: Iniciar el Diseño y/o revisar la estructura contemplando las combinaciones, coeficientes y definiciones particulares realizadas previamente en la misma siguiendo los lineamientos normativos establecidos.



2.4) Display Design Info: Mostrar la información del Diseño de acuerdo a la Norma Aplicada.



Salida del diseño Datos de Entrada para el Diseño
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2.5) Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño



Secciones disponibles para cambiar la sección original diseñada.
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3) Composite Beam Design: Diseño de Vigas Mixtas



Seleccionar Grupos de Diseño Seleccionar Combinaciones de Diseño Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad Comenzar el Diseño sin criterios de uniformidad Diseño Interactivo de Vigas Mixtas Mostrar Información del Diseño Anular la sección definida por Auto-Selección Cambiar la Sección de Diseño Borrar las Secciones de Diseño del Ultimo Análisis Verificar la Sección de Análisis Vs Sección de Diseño Verificar Todos los elementos que Satisfacen Borrar definiciones de los parámetros en Vigas Mixtas Borrar los resultados del Diseño de Vigas Mixtas



3.1) Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño



Elección de grupos Grupos para el Diseño



Grupos Existentes
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3.2) Select Design Group: Seleccionar grupos de Diseño Combinaciones Por Etapa Constructiva



Combinaciones Por Resistencia



Combinaciones Para Flecha



Combinaciones Agregadas



Lista de Combinaciones



3.3) View/Revise Overwrites: Ver y/o Redefinir Parámetros de Diseño.



Propiedades a Modificar referente a la Viga, Flechas, Vibración del sistema de piso, Tipo de Losa. Conectores de Corte.
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3.4) Start Design Usign Similarity: Comenzar el Diseño con criterios de Uniformidad 3.5) Start Design Without Similarity: Comenzar el Diseño sin criterios de Uniformidad 3.6) Display Design Info: Mostrar Información del Diseño.



Mombre de Vigas. Grupos de Diseño



Secciones de Vigas Esfuerzo cedente Conectores de Corte Contraflecha Reacciones en los Extremos



Coeficiente de suficiencia por resistencia: Cargas Constructivas Cargas Finales Coeficiente de suficiencia por Flecha: Carga Viva Carga Total



3.7) Change Design Section: Cambiar la sección del Diseño para Vigas mixtas



Secciones disponibles para cambiar la sección original diseñada.
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4) Shear Wall Design: Diseño de Muros de Corte.



Seleccionar Grupos de Diseño Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto PIER Ver y/o Redefinir Parámetros del Objeto SPANDREL Definir las Secciones PIER para el Diseño Asignar una Sección PIER a chequear. Comenzar el Diseño y/o Revisión de la Estructura Diseño Interactivo de Muros Mostrar la Información del Diseño Borrar definiciones de los parámetros Pier y/o Spandrel Borrar los resultados del Diseño de Muros



Notas Importantes
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4.1) Select Design Combo: Seleccionar Combinaciones para el Diseño.



Combinaciones Agregadas



Lista de Combinaciones



4.2) View/Revise Overwrite: Ver y/o Redefinir parámetros de Diseño.



Propiedades a Modificar referente al diseño de Muros (Pier). Tipo de Sección, Tipo de refuerzo, espaciamientos, recubrimiento,
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2) Ejemplos.2.1) Modelaje, Análisis y Diseño Estructural de una Edificación Mixta (Concreto y Acero). 1) Elegimos las unidades de Inicio (Kg,m)



Unidades



2) Activamos el Menú File y escogemos la opción “New Model” a fin de comenzar a generar el Modelo 3D.



Nuevo Modelo
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3) Al Escoger la opción “New Model” se nos presenta un formulario donde se puede decidir comenzar el Modelo con las definiciones y/o preferencias de algún archivo existente, o bien, iniciar el modelo sin ningún tipo de definiciones preestablecidas. En Nuestro caso a modo de ejemplo, utilizaremos la opción “No”, es decir, sin parámetros iniciales.



Buscar Archivo



Archivo por Defecto



Comenzar sin Definiciones



4) Luego, se nos presenta un formulario para definir Número de Ejes, distancia entre Ejes, Pisos, Altura de Entrepisos y el tipo de estructura predeterminada a utilizar para generar el modelo. En Nuestro utilizaremos “Grid Only” a fin de mostrar el ejemplo paso a paso.
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4) Posteriormente, haciendo clic en el botón “Custom Story Data” editamos la etiqueta de cada uno de los pisos y definimos los pisos principales (Master Story)
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5) Una vez finalizada la configuración geométrica antes realizada, se escoge la opción “Grid Only” obteniéndose en pantalla la definición de ejes y pisos en las dos ventanas activas verticalmente.



6) Guardamos el Modelo. . . siguiendo la ruta (File / Save as / Ejemplo 1)



7) Procedemos a dibujar los objetos Lineales (Vigas, Columnas, Arriostramientos) que conforman el Modelo.



8) Todos los objetos Lineales pertenecientes a los ejes principales pueden dibujarse simultáneamente siguiendo la ruta: (Draw / Draw Lines Objects /Create Lines in región or at clicks)
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Al escoger esta opción se encierra utilizando el Mouse toda la estructura y se generan cada uno de los elementos. Debe generarse un cuadro donde la estructura quede encerrada



Modelo 3D generado



Eje 1 generado
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9) Nos ubicamos en el piso 4 y dibujamos las vigas secundarias. (Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in región or at clicks)



Viga de Transferencia



Piso 4



Se hace un Clic en cada cuadrante de “Grid Lines” y automáticamente se obtiene La viga de transferencia en la dirección indicada
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10) Ahora, procedemos de igual forma con las correas.



Número de Correas



Se hace un Clic en cada cuadrante de “Grid Lines” y automáticamente se obtienen las correas en la dirección indicada
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11) Seleccionamos las Vigas de transferencia y las correas ya ubicadas en el Piso 4



Selección de Correas y vigas De Transferencia.



12) Una vez seleccionadas se sigue la ruta: (Edit / Replicate)



Réplicas a nivel de Piso



Piso donde se va a realizar La copia de los elementos
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A continuación se muestra la disposición de vigas de transferencia y correas en los pisos 4 y 5, una vez realizada la réplica correspondiente.



Piso 4



Piso 5
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13) Nos ubicamos en el piso 3 y dibujamos los nervios para idealizar la Losa nervada. (Draw / Draw Lines Objects / Create Secondary Beams in region or at clicks)



Nervios T



Piso 3



Se hace un Click en cada cuadrante de “Grid Lines” y automáticamente se obtienen los Nervios “T” en la dirección indicada
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14) Procedemos a colocar los arriostramientos concéntricos en los Ejes 1 y 6, siguiendo la Ruta: (Draw / Draw Lines Objects / Create Braces in región or at clicks)



Tipo V Invertida



Tipo V Simple



Se hace un Clic en el piso correspondiente Entre los ejes donde se quiere ubicar los arriostramientos Tipo V Simple.



Eje 6



Eje 1



Se hace un Clic en el piso correspondiente Entre los ejes donde se quiere ubicar los arriostramientos Tipo V Invertida
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15) Una vez modelados los objetos lineales procedemos a modelar las losas de cada uno de los entrepisos, tomando en cuenta el cambio de uso que se tiene por zona. (Draw / Draw Area Objects / Draw Area) Entrepiso Nivel 1



Losa 2



Losa 1



Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
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Entrepiso Nivel 2



Losa 2



Losa 1



Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
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Entrepiso Nivel 3



Losa



Se modelan las losas marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de las mismas.
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Entrepiso Nivel 4



Vacío



Sofito metálico



Se modela el sofito metálico y vacíos marcando el perímetro correspondiente para cada una, es decir, haciendo clic en los puntos límites de los mismos.
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Entrepiso Nivel 5



Sofito metálico



Se modela el sofito metálico marcando el perímetro correspondiente, es decir, haciendo clic en los puntos límites del mismo.
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16) Disponer de Vínculos tipo Arriostramiento en los Nodos Base. 16.1)Seleccionamos los Nodos Base.



Nodos Base



16.2) Luego, seguimos la Ruta: Assign / Joint/Point / Restraints (Supports)



Articulaciones Empotramientos Rodillos
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17) Definimos Los Materiales a utilizar en el Proyecto. Ruta: (Define / Material Properties)



17.1) Definimos la calidad del Concreto y el esfuerzo cedente del acero de Refuerzo longitudinal y transversal. Seleccionamos CONC y elegimos la opción modify/Show Material. Nombre



Propiedades Generales



Resistencia del Concreto Esfuerzos cedentes del acero de refuerzo
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17.2) Definimos la Calidad del Acero Estructural. Seleccionamos STEEL y elegimos la opción modify/Show Material. Nombre



Propiedades Generales



Acero Tipo A-36 Esfuerzo Cedente Esfuerzo Último Costo por Peso Unitario.



18) Definimos las secciones y perfiles a Utilizar en la Estructura. Nota: Para ello elegimos las unidades en cms ubicadas en la parte inferior derecha Ruta: (Define / Frame Sections)



Agregar una Sección Nueva
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A fin de definir las secciones de columnas, nervios y vigas de concreto armado, utilizamos la opción “Add Rectangular”



18.1) Generamos la sección de columna de concreto armado C50x50



Columna 50 x 50



Concreto Armado



Dimensiones



Opción para indicar el acero de refuerzo
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Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:



Diseño Tipo: Columna



Configuración del Refuerzo: Rectangular



Tipo de refuerzo lateral: Ligaduras



Recubrimiento Número de barras en las dos direcciones Designación de barras en la cara y en las esquinas



Especificamos que la sección va a ser chequeada y no diseñada



Vista de la sección reforzada de concreto
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18.2) Generamos la sección de viga de concreto armado V40x55



Viga 40 x 55



Concreto Armado



Dimensiones



Opción para indicar el acero de refuerzo



Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:



Recubrimiento al centro de la barra en el Tope Recubrimiento al centro de la barra abajo



Opción para definir el Acero de refuerzo real de la sección colocada en los extremos de la viga
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18.3) Generamos la sección de Nervio de concreto armado.



Nervio



Concreto Armado



Dimensiones



Opción para indicar el acero de refuerzo



Al seleccionar la opción “Reinforcement…”, se tiene lo siguiente:



Recubrimiento al centro de la barra en el Tope Recubrimiento al centro de la barra abajo



Opción para definir el Acero de refuerzo real de la sección colocada en los extremos de la viga (No aplica en este caso)
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18.4) Importamos las secciones de perfiles metálicos Doble T (IPE, HEA).



Importar Secciones



Ruta: C:/Program Files/ Computers and Structures/ ETABS/ euro.pro
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Al elegir la opción euro.pro se nos presenta la lista de perfiles europeos del Tipo IPE, HEA, HEB, HLS, etc.



Lista de Perfiles



Seleccionamos los IPE y HEB. Se puede oprimir “control” para seleccionar más de un perfil de cualquier tipo.
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19) Una vez definidas las secciones de concreto armado y de acero procedemos a asignar dichas secciones a los objetos lineales conformados por los nervios, vigas y columnas.



En primer lugar nos ubicamos en el Nivel de Entrepiso 1, seleccionamos las vigas y les asignamos la sección correspondiente previamente definida.



Selección



Ruta: Menu Assign/Frame Sections
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Sección asignada a las vigas



Este procedimiento se repite en el nivel 2,3, 4 y 5. A continuación se presentan cada una de las plantas indicando las secciones en cada caso.
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Nivel 2.
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Nivel 3.
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Nivel 4.
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Nivel 5.
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Una vez definidas las vigas y nervios, procedemos a seleccionar las diagonales y columnas para asignarles sus respectivas secciones. Para este caso utilizamos las vistas de los ejes. Ruta: Menu View / Set Elevation View



Eje 1
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Eje 2
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Eje 3
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Eje 4
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Eje 5
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Eje 6



189



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



20) Procedemos a definir las secciones para los objetos de área. Ruta: Menu Define / (Wall /Slab /Deck Sections) / Add New Slab



Para la Losa del Entrepiso 1 y 2, se tiene



Losa Maciza de 20 cms



Concreto Armado



Espesor de 20 cms Tipo: Shell



Para la Losa nervada del Entrepiso 3, se tiene



Losa Nervada Otro Espesor de 1 cms (se coloca un espesor muy pequeño a fin de no modificar la Inercia de la Losa). Esta losa se coloca sobre los nervios de sección T para trasmitir las cargas por ancho tributario Tipo: Membrana



Distribuir las Cargas en un solo sentido (sobre las correas)
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Para el sofito metálico de los entrepisos 4 y 5, se tiene



Losacero



Figura (Típica)



Concreto Armado



Propiedades (cms)
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21) Una vez definidas las secciones de área procedemos a asignar dichas secciones a los objetos de área en cada uno de los entrepisos.



Nos ubicamos en los niveles de entrepiso 1, 2 y 3, seleccionamos las áreas y les asignamos la sección correspondiente previamente definida.



Piso 1



Piso 2



LM20: Losa Maciza de 20 cms.



Sentido de Carga



LN: Losa Nervada Piso 2
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Por ultimo nos ubicamos en los niveles de entrepiso 4 y 5, seleccionamos las áreas y les asignamos la sección correspondiente previamente definida.



Sentido de Carga



Piso 4



Piso 5



Aberturas



Losacero



22) Procedemos a definir los casos de cargas. Ruta: Menu Define / Static Load Cases
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23) Procedemos a asignar las cargas gravitacionales en cada uno de los entrepisos, directamente sobre las áreas y las vigas perimetrales por acción de la tabiquería. Procedimiento: Se seleccionan las áreas y luego se sigue la Ruta: Menu Assign / Shell Area Loads / Uniform.



SCP: 500 Kg/m



Piso 1



Piso 2 SCP: 300 Kg/m2 CV: 250 Kg/m2



Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.



SCP: 500 Kg/m
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Se aplica de igual manera para el Piso 3.



SCP: 500 Kg/m Piso 3



SCP: 350 Kg/m2 CV: 250 Kg/m2



Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.



SCP: 500 Kg/m



195



Análisis y Diseño Estructural Utilizando el Programa ETABS v9 Ing. Eliud Hernández. Auspiciado por CSI Latinoamérica (Morrison Ingenieros)



Código: CSI-ETABS-FEB-08-R0 Email: [email protected] Telf.: 0412-2390553



Finalmente, Se aplica de igual manera también para los pisos 4 y 5



SCP: 500 Kg/m Piso 4



SCP: 300 Kg/m2 CV: 250 Kg/m2



Menu Assign / Frame Line Loads / Uniform.



SCP: 500 Kg/m
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24) Procedemos a Definir el espectro de Diseño a fin de contemplar la acción sísmica. ING. ELIUD HERNANDEZ C.I.V. No. 134353 NORMA 1756-REV 2001 "EDIFICACIONES SISMORRESISTENTES"



Factor de importancia (uso) GRUPO =



TABLA 6.1



B1



Ver Norma pags. 23 y 25 α= 1.15



GRUPO



α



A B1 B2



1.30 1.15 1.00



Aceleracion de zona (COEFICIENTE DE ACELERACION HORIZONTAL) TABLA 4.1 5 Ao Zona = ZONAS SISMICAS Ao=



0.30



7 6 5 4 3 2 1



Para ZONA ver la Norma Pags. 15 a 20



0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10



Peligro Sismico Elevado Intermedio Bajo



CORRELACION APROXIMADA ENTRE LAS VELOCIDADES DE ONDAS DE CORTE, VS, CON LA COMPACIDAD, LA RESISTENCIA A LA PENETRACION DEL ENSAYO SPT Y LA RESISTENCIA AL CORTE NO DRENADO DE ARCILLAS, Su. TABLA C - 5.1, Pag. C-22



Descripción del Material



N1 (60)



Velocidad Promedio de Ondas de Corte, Vs (m/s)



Roca Dura Roca Blanda Suelos Muy Duros o Muy Densos (Rígidos) Suelos Duros o Densos (Medianamente Rígidos) Suelos Firmes o Medinamente Densos (Baja Rigidez) Suelos Blandos o Sueltos (Muy Baja Rigidez)



---



Vs> 700 Vs> 400



(kgf/cm²) ---



(kPa) ---



N1(60) > 50



Vs> 400



>1.00



>1.00



20 ≤ N1(60) ≤ 50



250 ≤ Vs ≤ 400



0.70 - 1.00



70 - 100



10 ≤ N1(60) ≤ 20



170 ≤ Vs ≤ 250



0.40 - 0.70



40 - 70



N1(60) < 10



Vs < 170



< 0.40



< 40



FORMA ESPECTRAL Y FACTOR DE CORRECCION ϕ TABLA 5.1, Pag. 21 Vsp (m/s) F. Esp. S2 Material ϕ=



0.90



Roca sana / fracturada Roca blanda o meteorizada y



> 500 > 400



suelos muy duros o muy densos Suelo duros o densos



250 - 400



Suelos firmes / medios densos Suelos blandos / sueltos



170 - 250 < 170



H (m) < 30 30 - 50 > 50 < 15 15 - 50 > 50 ≤ 50 > 50 ≤ 15 > 15



Resistencia al Corte No Drenada Su



Zona sismica 1 y 4 Forma ϕ espectral S1 0.85 S1 0.85 S2 0.80 S3 0.70 S1 0.80 S2 0.80 S3 0.75 S3 0.70 (a) S3 0.70 S3 0.70 (a) S3 0.70



Zona sismica 5 y 7 Forma ϕ espectral S1 1.00 S1 1.00 S2 0.90 S2 0.90 S1 1.00 S2 0.90 S2 0.90 S2 0.95 S3 0.75 S2 0.90 S3 0.80



(b)



Suelos blandos o sueltos (c) H1 0.65 S2 intercalados con suelos mas S2 rigidos (a) Si Ao ≤ 0.15, úsese S4 (b) El espesor de los estratos blandos o sueltos (Vs < 170 m/s) debe ser mayor que 0,1 H. (c) Si H1 ≥ 0,25 H y Ao ≤ 0,20 úsese S3



0.70
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NIVELES DE DISEÑO (ND) TABLA 6.2 GRUPO = B1 Zona = 5 Tabla 6.2 ND = ND3 Ver Norma pag. 26



GRUPO



1Y2 ND2 ND3 ND1 (*) ND2 ND3



A; B1 B2



FACTORES DE REDUCCION R TABLA 6.4 Tipo Est. I NIVEL DE Ver Norma pag. 29 DISEÑO ND = ND3 Ver Norma pag. 29 ND3 R= 4.00 ND2 ND1 CRITERIO DEL REVISOR NIVEL DE DISEÑO ND3 ND2 ND1



NIVEL DE DISEÑO ND3 ND2 ND1



%Amortiguamiento



ZONA SISMICA 3Y4 ND3 ND2 (*) ND3



(*) Valido para edificios de hasta 10 pisos ó 30 m de altura (**) Valido para edificios de hasta 2 pisos u 8 m de altura



5,6Y7 ND3 ND3 ND2 (**)



ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1) I II III IIIa 6.0 5.0 4.5 5.0 4.0 3.5 3.0 3.5 2.0 1.75 1.5 2.0



IV 2.0 1.5 1.25



ESTRUCTURAS DE ACERO TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1) I(1) II III IIIa IV (2) (3) 6.0 6.0 5.0 4.0 2.0 4.5 4.0 1.5 2.5 2.25 2.0 1.25 (1) Para sistemas con columnas articuladas en base el valor de R será multiplicado por 0,75 (2) En pórticos con vigas de celosia se usará 5.0 limitado a edificios de no mas de 30 metros de altura (3) En aquellos casos donde la conexion viga colectora-columna sea del tipo PR, según la Norma COVENIN 1618-98, úsese 5.0 ESTRUCTURAS MIXTA ACERO-CONCRETO TIPO DE ESTRUCTURAS (SECCION 6.3.1) I II III IIIa IV (1) 6.0 2.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 1.5 2.25 2.5 2.25 1.0 (1) Para muros estructurales reforzados con plancha de acero y miembro de bordes de seccion mixta (Acero - Concreto). Úsese



0.05



VALORES DE β, To y T* F. Esp.



S2



T* = β= p=



0.7 2.6 1.0



To = T* / 4 = VALORES DE T+ (1) R= T+ =



TABLA 7.1 Pag. 35 Forma T* Espectral (seg) S1 0.4 S2 0.7 S3 1.0 S4 1.3



β



p



2.4 2.6 2.8 3.0



1.0 1.0 1.0 0.8



β = Factor de magnificación promed To = Valor del periodo a partir del cual los espectros tienen un valor T* = Valor maximo del periodo en el intervalo donde los espectros normalizados tienen un valor



0.1750



(T*/4) ≤ T+ ≤ T* (Condición) TABLA 7.2 Pag. 35 T+ (seg) 4.00 CASO R 
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t::::B~S - Minsa 

dQLnormas aso del Portal de Internet del Mnísterio de Salud,. Articulo, 3".- El Documento Técnico denominado. "Pleneamle
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S t a r t e r s 

S c r o p p i n o. 6,75. Venetian dessert with lemon ice-cream, cream, Prosecco and wodka. H a z e l n u t i c e – c r e
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A L B A C E T E 2014 

14 ago. 2015 - Ferrol. A Coruña (A). Santiago. Pontes de García. Rodríguez (As). Ortigueira. Mogor (Santa ...... Peñalba
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B E R N S A B E R N S A U TO S A L S A L E S IN C. 1700 N 

N. TÍA. G. RATIS. CA. M. BIO. DE. ACEITEGRATIS. CA. M. BIO. DE. ACEITEGRATIS. LUCERO. Customer must qualify for financia










 


[image: alt]





T R E E I N V E S T M E N T S 

28 Mérida, YUC. 5,802. 34 Mérida, YUC. 1,300. 31 Mérida, YUC. 830. 86 Apodaca, NL. 1,561. 91 Apodaca, NL. 725. 51 García
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B A S I S 

... LÃ–SUNG FÃœR DIE BEWERBERAUSWAHL. Bericht zu: Martina Mustermann. ID: HC580149. DATUM: 25. April 2017. Stellenbezeichnung: Service & Support.
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E T R R S B E LI E F N N S TA 

acción se desarrolla también en las Islas Griegas, en una pequeña isla ... Yannis tiene un rincón secreto en la isla, My
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T IM E S H E E T 

28 oct. 2014 - ja n e .sm ith. @ ce rte s.co .u k w e b site. : w w w .ce rte s.co .u k. B. IL. L. A. B. L. E. H. O. U.
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A S S E M B L Y INSTRUCTIONS 

PRODUCT WARRANTY REGISTRATION is available online at: www.safcoproducts.com. I N S T R U C T I O N S D E M O N T A G E •
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S E M E S T E R V O R S C H A U 

FilmvorfÃ¼hrungen, Exkursionen und vieles mehr. Freut euch dieses Mal auf den Film â€ž More then honeyâ€œ. 5. Juni. Dies academicus. Traditionellerweise steht der ...
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a) b) c) d) e) a) b) c) d) e 

ARTICULO 1º.- En el ejercicio fiscal 2006, comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del mismo año, los municipios
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B E I T R I T T S E R K L Ã„ R U N G B A N K E I N Z U G 

durch Lastschrift einzuziehen. Ich mÃ¶chte den monatlichen SCO-. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung. Newsletter in Zukunft kostenfrei erhalten.
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I V . L A S O B R E M E S A 

liberado y el bióxido de carbono producido por los animales. En 1850, Justus von Liebig, en oposición a quienes afirmaba
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S E X T A P A R T E - Congreso del Estado de Guanajuato 

23 dic. 2016 - DECRETO Número 131, de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Gu
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T E A M 

25 issues. $21.00. *You will receive a convenient pre-paid magazine voucher from your student seller. Simply complete th
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N U E S T R A R E S P U E S T A A L L I B R O D E H E C H O S 

Seguramente la gente extenderá la alfombra roja para nosotros, los corazones estarán maduros para recibir el mensaje, y
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N U E S T R A R E S P U E S T A A L L I B R O D E H E C H O S 

presente cuando gasto dinero en Home Depot. A pesar de que hacemos un esfuerzo consciente para administrar nuestras fina
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N U E S T R A R E S P U E S T A A L L I B R O D E H E C H O S 

... mi decisión. HECHOS 4:32-36. POR CHRIS WITT ..... Marcos. 12:31 nos recuerda del segundo mandamiento más importante.
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N U E S T R A R E S P U E S T A A L L I B R O D E H E C H O S 

Ore por la Iglesia mientras estudiamos ... dedicaban a la oración en “un mismo espíritu” (Hechos. 1:14). ..... la visión
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N U E S T R A R E S P U E S T A A L L I B R O D E H E C H O S 

En Hechos 3:1-10, leemos que Pedro y Juan están subiendo al tempo a orar. ... ¡En Juan 15:20 vemos que Jesús les dijo ..
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P R E S S E M I T T E I L U N G 

19.09.2017 - In brandenburgweit 92 Wahllokalen wurde wie folgt abgestimmt: CDU 23,6 % ... Bündnis90/Die Grünen 14,6 %, Die Linke 12,3%, AfD 9,7 % ...
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Page 1 E E b E Y Z. s b O b CALLEIUAN SEBASTIAN ELCANO 

... CONSTRUIDAS WWIENDA TIPO B2s. PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA. SUP. GARAE 37.5 m2 SUP. WWIENDA 98.60 m2. SUP. WWE-DA Aé,
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B E S C H L U S S 

25.07.2017 - Behandlung von Patienten gemäß § 2 der Anlage 30 zum BMV-Ä .... erfolgt im Formblatt 3, Kontenart 400 - ärztliche Behandlung. 2.










 


[image: alt]





H A U S H A L T S S A T Z U N G 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit. 735.000,00 € ab. § 2. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ...
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