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Bezpieczeństwo Krajowe konwencje Następujące podrozdziały opisują konwencje notacyjne zastosowane w niniejszym dokumencie. Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia W niniejszym podręczniku mogą wystąpić bloki tekstu napisane kursywą lub pogrubioną czcionką, którym towarzyszy ikona. Są to uwagi, przestrogi i ostrzeżenia używane w następujący sposób:



UWAGA: UWAGA dostarcza istotnych informacji umożliwiających użytkownikowi pełniejsze wykorzystanie możliwości systemu.



PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na potencjalne uszkodzenie sprzętu lub utratę danych oraz opisuje sposoby zapobiegania problemom.



OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie zdrowia oraz podaje sposoby uniknięcia zagrożenia. Niektóre ostrzeżenia mogą występować w innej formie i mogą nie być oznaczone ikoną. W takich przypadkach szczegółowy sposób prezentacji ostrzeżenia określony jest właściwymi przepisami.
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Zasilenie Gniazdo zasilania monitora musi mieć parametry zgodne z parametrami wyszczególnionymi na tabliczce znamionowej urządzenia. W przypadku braku pewności co do typu zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym.



Monitor jest wyposażony w trzystykową wtyczkę z uziemieniem, wtyczkę z trzecim (uziemiającym) stykiem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem. Jeżeli posiadane gniazdko nie obsługuje trzystykowych wtyczek, należy zlecić elektrykowi instalację właściwego gniazdka lub skorzystać z przejściówki w celu bezpiecznego uziemienia urządzenia. Nie należy lekceważyć tego zalecenia.



Należy odłączyć urządzenie z sieci podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nie korzystania z niego przez kiedy dłuższy okres. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem w wyniku skoku napięcia.



Nie należy przeciążać przewodów zasilających i przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie elektryczne.



W celu zapewnienia zadowalającej pracy monitora, należy korzystać z niego tylko z wyszczególnionymi na liście UL komputerami posiadającymi właściwie skonfigurowane gniazda oznaczone na 100 - 240V AC, Min. 5A



Gniazdko elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dotępne.



Można korzystać wyłącznie z dołączonego zasilacza (napięcie wyjściowe prądu stałego 12 V 3A ), mającego licencję UL, CSA. (Wyłącznie dla monitorów z adapterem zasilania).
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Instalacja Nie należy umieszczać monitora na niestabilnym wózku, podstawce, stojaku, wsporniku lub stoliku. Upadek monitora może spowodować uszkodzenie ciała lub poważne uszkodzenie urządzenia. Należy korzystać jedynie z wózka, podstawki, stojaka, wspornika lub stołu zalecanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z monitorem. Podczas instalacji oraz korzystania z mocowanych akcesoriów zalecanych przez producenta należy podstępować zgodnie z zaleceniami producenta. Zestaw wózka i prodyktu powinien być przemieszczany przy zachowaniu ostrożności.



Nigdy nie należy wkładać żadnych przedmiotów w szczeliny obudowy monitora. Może to doprowadzić do uszkodzenia obwodu, a w jego następstwie pożar lub porażenie elektryczne. Nie wolno wylewać żadnych płynów na monitor.



Nie należy kłaść produktu na podłodze przodem skierowanym do dołu.



Jeżeli monitor montowany jest na ścianie lub półce, należy korzystać z zestawu montażowego zaakceptowanego przez producenta i postępować zgodnie ze wskazówkami załączonymi do zestawu.



Należy pozostawić wolną przestrzeń wokół monitora, jak pokazano na rysunku poniżej. W przeciwnym razie obieg powietrza może być niewystarczający, a przegrzanie może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia monitora. Zobacz poniżej zalecane obszary wentylacyjne wokół monitora, gdy monitor zamontowany jest na ścianie lub na stojaku:
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Czyszczenie Obudowę czyść regularnie przy użyciu dostarczonej szmatki.



Do czyszczenia zabrudzeń możesz używać



delikatnego środka czyszczącego zamiast silnego środka, który może kauteryzować obudowę produktu.



Podczas czyszczenia upewnij się, że środek czyszczący nie przedostaje się do produktu.



Szmatka do



czyszczenia nie może być zbyt szorstka, ponieważ doprowadziłoby to do porysowania powierzchni m.



Odłącz kabel zasilający przed czyszczeniem produktu.
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Inne Jeżeli z produktu wydobywa się nieprzyjemny zapach, dziwny dźwięk lub dym, NIEZWŁOCZNIE odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z punktem serwisowym.



Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez stół lub zasłony.



Podczas działania nie należy poddawać monitora LCD silnym wibracjom lub warunkom charakteryzującym się silnymi wstrząsami.



Podczas obsługi lub transportu monitora należy uważać, że go nie obijać lub upuścić.



Użytkownicy wyświetlaczy z błyszczącymi ramkami powinni zastanowić się



nad lokalizacją wy wyświetlacza,



ponieważ ramka może powodować przeszkadzające odbicia od świateł otoczenia i jasnych powierzchni.
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Ustawienia Zawartość opakowania



Monitor



Podręzcnik na nośniku CD Podstawa monitora/Stand



Uchwyt przewodu



Kabel MHL



Kabel zasilający Kabel DVI Kabel analogowy Kabel HDMI Kabel USB Kabel Audio Kabel DP Nie wszystkie kable sygnałowe (audio, DVI z podwójnym łączem, analogowy, USB,DP, HDMI i MHL) będą dostarczane we wszystkich krajach i regionach. Sprawdzić u lokalnego dostawcy lub w biurze oddziału AOC celem potwierdzenia
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Zakladanie podstawy Należy założyć lub zdjąć podstawy, według następujących czynności. 70S/70V Ustawienia:



Usuń:



70P Ustawienia:



Usuń:
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Regulacja kąta widzenia Aby zapewnić optymalną widoczność, patrz na pełną powierzchnię ekranu, a następnie ustaw monitor w najbardziej dogodnej pozycji. Podczas regulowania kąta nachylenia monitora, przytrzymaj podstawkę, aby zapobiec przewróceniu się monitora. Zakres regulacji kąta nachylenia monitora wynosi od -5°do 25°



UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy regulować kąta widzenia do wartości przekraczającej 25 stopni.



UWAGA: Podczas zmiany kąta nachylenia, nie dotykaj ekranu LCD. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD. Aby uniknąć obrażeń podczas regulacji kąta widzenia nie należy wkładać ręki w szczelinę pomiędzy monitorem i podstawą.



12



Podłączanie monitora Połączenia kabli z tyłu monitora i komputera: 1.



E2770SD/M2770V/I2770V/M2870V



2.



E2770SHE
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3 .E2770PQU



4 . Q2770PQU/G2770PQU



5. M2870VHE / I2770VHE



1.



Zasilenie



2.



Połączenie analogowe (kabel DB-15 VGA)



3.



DVI



4.



HDMI



5.



Wejście audio



6.



Wyjście słuchawek



7.



Display port



8.



HDMI/MHL



9.



Wejście USB



6. M2870VQ



10. USB 2.0x2 11. USB 3.0 12. Szybka ładowarka USB 3.0+ 13. Włącznik zasilania Aby chronić sprzęt,zawsze wyłączaj komputer oraz monitor LCD przed podłączeniem.
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Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem przemiennym z tyłu monitora.
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Podłącz 15-stykowe złącze na jednym końcu kabla D-Sub do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda D-Sub komputera.
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Opcjonalnie - (wymaga karty graficznej z gniazdem DVI) - Podłącz złącze na jednym końcu kabla DVI do 14



gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda DVI komputera. 4



Opcjonalnie - (wymaga karty graficznej z gniazdem HDMI) - Podłącz złącze na jednym końcu kabla HDMI do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda HDMI komputera.
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Opcjonalnie - (wymaga karty graficznej z gniazdem MHL) - Podłącz złącze na jednym końcu kabla MHL do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda MHL komputera.
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Opcjonalnie - (wymaga karty graficznej z gniazdem DP) - Podłącz złącze na jednym końcu kabla DP do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda DP komputera.
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Opcjonalnie - Podłącz złącze na jednym końcu kabla audio do gniazda z tyłu monitora, a złącze na drugim końcu kabla do gniazda audio komputera.
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Włącz monitor i komputer.



Jeśli na monitorze wyświetla się obraz, instalacja jest zakończona. W przeciwnym wypadku, patrz Wykrywanie i usuwanie usterek.
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Podłączanie wspomika do montażu na ścianie Przygotowanie do instalacji opcjonalnego ramienia do montażu ściennego. 70S/70V



70P



Monitor można zamocować na zakupionym oddzielnie ramieniu do montażu ściennego. Przed przystąpieniem do zamocowania odłącz zasilanie i wykonaj poniższe czynności:



1



Zdejmij podstawę.



2



Złóż ramię do montażu ściennego zgodnie z instrukcjami producenta.



3



Umieść ramię do montażu ściennego z tyłu monitora. Dopasuj otwory w ramieniu do otworów z tyłu monitora.



4



Włóż w otwory 4 wkręty i dokręć.
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Podłącz ponownie kable.



Instrukcje dotyczące montażu, znajdują się w podręczniku użytkownika



dostarczonym wraz z opcjonalnym ramieniem do montażu ściennego. Uwaga :



Otwory na śruby do montażu VESA nie są dostępne we wszystkich modelach, sprawdź u dostawcy lub w



oficjalnym wydziale AOC.
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Regulacja Ustawianie optymalnej rozdzielczości Windows Vista W przypadku systemu Windows Vista: 1 Kliknij START.



2 Kliknij PANEL STEROWANIA.



3 Kliknij Wygląd i personalizacja.



4 Kliknij Personalizacja
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5 Kliknij Ustawienia ekranu.



6 Ustaw rozdzieczlość przy użyciu SUWAKA na Optymalna rozdzielczość.
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Windows XP W przypadku systemu Windows XP: 1 Kliknij START.



2 Kliknij USTAWIENIA.



3 Kliknij PANEL STEROWANIA. 4 Kliknij Wygląd i kompozycje.



5 Kliknij dwukrotnie EKRAN.
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6 Kliknij USTAWIENIA. 7 Ustaw rozdzieczlość przy użyciu SUWAKA na Optymalna rozdzielczość.



Windows ME/2000 W przypadku systemu Windows ME/2000: 1 Kliknij START. 2 Kliknij USTAWIENIA. 3 Kliknij PANEL STEROWANIA. 4 Kliknij dwukrotnie EKRAN. 5 Kliknij USTAWIENIA. 6 Ustaw rozdzieczlość przy użyciu SUWAKA na Optymalna rozdzielczość.
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Windows 8 Dla Windows 8 1.



Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij Wszystkie aplikacje w dolnym prawym rogu ekranu.



2.



Ustaw "Widok według" na "Kategorie".



3.



Kliknij Wygląd i personalizacja.
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4.



Kliknij EKRAN.



5.



Ustaw SUWAK rozdzielczości na na Optymalna rozdzielczość..
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Klawisze skrótu



E2770SD/M2770V/I2770V/M2870V 1



Guzik skrótu wyboru źródła / Auto / Zakończ



2



Clear Vision/-



3



4:3 or Wide/+



4



Menu/Wejść



5



Zasilanie



E2770SHE/E2770PQU/Q2770PQU/G2770PQU/I2770VHE/M2870VHE/M2870VQ 1



Guzik skrótu wyboru źródła / Auto / Zakończ



2



Clear Vision/-



3



Głośność /+



4



Menu/Wejść



5



Zasilanie
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Clear Vision 1.



Przy wyłączonym OSD, naciśnij przycisk “-”, aby uaktywnić Clear Vision



2.



Użyj przycisków “-” lub “+“ w celu wyboru ustawienia spośród słaby, średni, silny lub wyłączony. Domyślne ustawienie to zawsze “wyłączony”.



3.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk “-“ przez 5 sekund w celu uaktywnienia wersji demonstracyjnej Clear Vision, po czym przez 5 sekund na ekranie wyświetlany będzie komunikat wersji “demonstracyjnej Clear Vision: włączony”, naciśnij przycisk Menu lub Zakończ, aby zatrzymać wyświetlanie komunikatu. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk “ 
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E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Put the RMA number on the shipping carton. * This limited ... Repair, modification, or installation of options or parts by anyone other than an AOC Certified or.
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Il monitor Ã¨ dotato di una spina a tre dentelli con messa a terra, dove il terzo dentello serve per la messa a terra. Questa spina potrÃ  essere inserita solo in una ...
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Halten Sie die Taste â€ž- â€œ zur Aktivierung der Clear Vision-Demo 5 Sekunden gedrÃ¼ckt .... 3 WÃ¤hlen Sie mit - oder + die gewÃ¼nschte Option des UntermenÃ¼s , drÃ¼cken Sie zum Aufrufen ..... 2560x 1440 @60 Hz for DVI (dual link) ; HDMI ; DP only.
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

e selezionare l'unitÃ  CD-ROM appropriata (per esempio F:). 9. Fare clic sul pulsante ..... E2770SD/M2770V/I2770V:Mini D-Sub a 15-pin,DVI. E2770SHE:Mini ...
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Halten Sie die Taste â€ž- â€œ zur Aktivierung der Clear Vision-Demo 5 Sekunden ... Falls der MHL-Modus nicht aktiviert ist, prÃ¼fen Sie, ob das MobilgerÃ¤t MHL ...
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Utilisation de MHL (Lien mobile haute dÃ©finition) (En option) . ..... 24. Clear Vision. 1. Lorsque le menu Ã  l'Ã©cran ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton â€œ-â€� pour ...
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

Presione sin soltar el botón “-” durante 5 segundos para activar Clear Vision Demo ... 3) Cuando una de las funciones Vi
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

cable MHL a la parte posterior del monitor y el otro extremo al puerto MHL del .... Deportes. Mode Deportes. Gamma. Gamm
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E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V ... 

WÃ¤hlen Sie "Eine Liste der Treiber in einem bestimmten Verzeichnis zum AuswÃ¤hlen anzeigen. ..... Erde. 3. Video-Blau. 11. Nicht verbunden. 4. Nicht verbunden. 12 .... deckt die Kosten fÃ¼r den RÃ¼ckversand innerhalb der Staaten, die in dieser.










 


[image: alt]





E2770SHE/NA E2770PQU/E2770SH Q2770PQU/G2770PQU ... 

Před připojením vždy vypněte PC a LCD monitor, aby se vybavení nepoškodilo. 1 Připojte ..... 2) automaticky vypne 5 minu
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