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Ecostar evo Ecostar evo - Kierspe - Reinhardt Technik GmbH

Neue Alpha Mix, optimiert fÃ¼r schnelle und einfache. Reinigung und Wartung. â–« 200 Ltr. Fassgarage fÃ¼r ergnomischen Fasswechsel. â–« Fass Leer-Warnung fÃ¼r ... 
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Ecostar evo Die Ecostar evo ist eine Serie von manuellen Zweikomponenten-Dosier- und Mischanlagen, die auf der erfolgreichen Ecostar-Linie basiert. Dabei bietet Ihnen die Weiterentwicklung eine Reihe von neuen Funktionen sowie Verbesserungen. So ermöglicht der neue Schwenkarm eine höhere Flexibilität im Arbeitsbereich und erweitert den Arbeitsradius, mit der Möglichkeit Bewegungen in zwei Ebenen zu durchzuführen, enorm. Des Weiteren wurde der Platzbedarf der Maschine signifikant reduziert, somit ist sie einer der kompaktesten Klebeanlagen im Markt.



DIE ECOSTAR EVO-SERIE GEHÖRT ZU DEN ZUVERLÄSSIGSTEN MANUELLEN ZWEIKOMPONENTENDOSIER- UND MISCHANLAGEN, DIE BESONDERS IN FLEXIBLEN ARBEITSBEREICHEN ZUM EINSATZ KOMMT



Insbesondere die neue Mischeinheit überzeugt durch eine noch geringe Wartungshäufigkeit und geringere Reinigungszyklen, somit werden nicht nur die Standzeiten reduziert, sondern vor allem die Produktivität gesteigert.



STANDARD-FUNKTIONEN ƒƒEinstellbare Mischverhältnisse ƒƒOptimiertes Folgeplattendesign für minimierte Materialrestmengen ƒƒBewährte RT-Pumpendichtungen für minimalen Wartungsaufwand ƒƒVerkleidetes Maschinendesign für erhöhte Sicherheit und geringere Geräuschbelastung ƒƒFlexibler Schwenkarm (Optional mit Manipulator) ƒƒNeue Alpha Mix, optimiert für schnelle und einfache Reinigung und Wartung ƒƒ200 Ltr. Fassgarage für ergnomischen Fasswechsel ƒƒFass Leer-Warnung für A&B-Komponente ƒƒTopfzeit und Mixereinsatzzeit einstellbar



Optional Manipulator



Ecostar evoclass Leistungsstarke 2K Dosier- und Mischanlage, passend für die meisten Anwendungen.



OPTIONEN ƒƒManipulator für komfortable Handhabung ƒƒBeheizte Version für die A-Komponente ƒƒKartuschen-Abfüllvorrichtung ƒƒ200 Ltr. Zuführeinheit für B-Komponente (PU) ƒƒVerschiedene Schwenkarm- und Schlauchverlängerungen ƒƒSpülpumpe für Reinigungsmittel ƒƒFreezer Abmessungen



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



1.250 mm



970 mm



1.890 mm



Mischungsverhältnis



6:1 bis 14:1



Ausstoßleistung (Abhängig von Druck, 1.800 bis 1.960 cm³/min Materialviskosität und -rheologie) ca. 2.500 g/min (Polysulfide) Zulässiger Druckbereich



300 bar



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



3,8 kW



Gewicht



ca. 590 kg



Ecostar evoair Ökonomische 2K Dosier- und Mischanlage mit Luftmotor für reduzierte Ausstoßleistungen.



OPTIONEN ƒƒManipulator für komfortable Handhabung ƒƒ20 Ltr. Zuführung für A- und B-Komponente (Ecostar evoair 20) ƒƒ200 Ltr. Zuführeinheit für B-Komponente (PU) ƒƒKartuschen-Abfüllvorrichtung ƒƒVerschiedene Schwenkarm- und Schlauchverlängerungen ƒƒSpülpumpe für Reinigungsmittel ƒƒFreezer Abmessungen



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



1.250 mm



970 mm



1.890 mm



Mischungsverhältnis



6:1 bis 19,5:1



Ausstoßleistung (Abhängig von Druck, 1.440 bis 1.560 cm³/min Materialviskosität und -rheologie) ca. 2.000 g/min (Polysulfide) Zulässiger Druckbereich



300 bar



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



2,5 kW



Gewicht



ca. 550 kg



Ecostar evomax 2K Dosier- und Mischanlage für Anforderungen an maximale Ausstoßleistungen.



OPTIONEN ƒƒManipulator für komfortable Handhabung ƒƒBeheizte Version für die A-Komponente ƒƒKartuschen-Abfüllvorrichtung ƒƒ200 Ltr. Zuführeinheit für B-Komponente (PU) ƒƒVerschiedene Schwenkarm- und Schlauchverlängerungen ƒƒSpülpumpe für Reinigungsmittel ƒƒFreezer Abmessung



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



1.250 mm



970 mm



1.890 mm



Mischungsverhältnis



6:1 bis 14:1



Ausstoßleistung (Abhängig von Druck, 5.600 bis 6.125 cm³/min Materialviskosität und -rheologie) ca. 4.000 g/min (Polysulfide) Zulässiger Druckbereich



300 bar



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



6,5 kW



Gewicht



ca. 620 kg



Ecostar evoplus Für die Zugabe von zusätzlicher Beschleunigerpaste wird die Ultra Mix Plus-Handpistole mitgeliefert.



OPTIONEN ƒƒManipulator für komfortable Handhabung ƒƒBeheizte Version für die A-Komponente ƒƒKartuschen-Abfüllvorrichtung ƒƒ200 Ltr. Zuführeinheit für B-Komponente (PU) ƒƒVerschiedene Schwenkarm- und Schlauchverlängerungen



Abmessung



Länge



Breite



Höhe



Basismaschine



1.250 mm



970 mm



1.890 mm



Mischungsverhältnis



6:1 bis 14:1



Ausstoßleistung (Abhängig von Druck, 1.800 bis 1.960 cm³/min Materialviskosität und -rheologie) ca. 2.500 g/min (Polysulfide) Zulässiger Druckbereich



300 bar



Betriebsspannung



3x 400 V + N + PE



Frequenz



50 Hz



Anschlussleistung (gesamt)



3,8 kW



Gewicht



ca. 590 kg



Rev.-Nr.: ES - 1409 - 002 - DE - Art.-Nr.: 2373357



WEITERE PRODUKTE Dynamic Mix 3.0



Alpha Mix



Dynamischer Mischer mit Einweg-Mischkammer und Zweikomponenten-Drehgelenk für die Integration in Glasversiegelungsanlagen.



Optimaler statischer Mischer für den Einsatz mit Kolbendosiersystemen.



Kartuschenabfüllstation



Freezer



Komfortables und einfaches Abfüllen von Material in Mehrwegkartuschen.



Vorrichtung für das Einfrieren und Auftauen von gemischten Materialien.



Reinhardt-Technik GmbH Waldheimstraße 3 58566 Kierspe/Deutschland



T +49 (0)2359 666 - 0 F +49 (0)2359 666 - 129



[email protected] www.reinhardt-technik.de
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tirador evo 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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281 SXI evo 

Schraubstock schlieÃŸt sich und Motor lÃ¤uft an -. SÃ¤gekopf senkt sich fÃ¼r den Schnitt - Motor schaltet ab ... Electric pump for band lubrication and cooling.
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330 NC evo Shark 

... and low energy consumption.-. Feeder operated by stepper motor with screw mounted on preloaded taper bearings and nut with recirculating ballscrews (feed ...
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HTC Evo 3D Teardown 

05.12.2016 - HTC Evo 3D Teardown. Kurze Teardown des HTC Evo 3D. Geschrieben von: David. EINFÃœHRUNG. Dies ist nur eine einfache Teardown alle ...
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VMware EVO SDDC 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. +1 8774869273 Fax +1 6504275001 www.vmware.com. C/ Rafael
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PRESIDENTE EVO MORALES 

15 abr. 2014 - Tengo mucho deseo de que se resuelva, el diálogo siempre está abierto, pero ... quisiéramos que haya una
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HTC Evo 3D desmontaje 

Iniciar el desbloqueo de los clips que sujetan las cintas. tirar de la lengüeta blanca hacia arriba para desbloquear.. E
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uv cover evo 

silver part of the cover are in line with those in the hood as this will ensure the best possible fit. Â· Pull the elastic band at the bot- tom of the cover underneath the.
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Industrie 4.0 - EVO 

Die EVO Informationssysteme GmbH ist einer der fÃ¼hrenden deutschen. Hersteller von Industriesoftware mit einem auÃŸergewÃ¶hnlichen. LÃ¶sungsspektrum fÃ¼r die Digitalisierung und Vernetzung von Prozessen und Systemen. Mit herausragenden und umsetzbar
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uv cover evo 

schluss des UV Covers, damit es an das Verdeck anschlieÃŸt.) Â· Achten Sie darauf, dass die NÃ¤- hte des Ãœberzugs im silbernen. Teil mit denen des Verdecks.
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281 SXI evo - PDFDOKUMENT.COM 

Manually-operated blade tensioning through electronic transducer, with displaying. - Steel base with removable coolant tank. - Electric pump for band lubrication and cooling. - Preset to be equipped with the spray mist system (OPTIONAL), other than w
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HTC Evo 4G Teardown 

18.06.2017 - es , weil die Republik China Flagge. 3/4 rot ist?. HTC Evo 4G Teardown .... Texas Instruments TPS65051 6-. Kanal-Power-Mgmt IC.
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EVO 06WA Taller OnLine Muestra 
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VMware EVO SDDC 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. +1 8774869273 Fax +1 6504275001 www.vmware.com. C/ Rafael
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uv cover evo 

De UV cover monteren. Â· Plaats de UV cover van boven naar beneden over de wandel- wagenzit en zorg ervoor dat de. UV cover achter de rugleuning valt.
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281 SXI evo 

Manually-operated blade tensioning through electronic transducer, with displaying. - Steel base with removable coolant tank. - Electric pump for band lubrication ...
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geschÃ¤ftsprÃ¤sentation - Evo Binary 

11.05.2016 - wird durch Broker abgewickelt, die ihre Online-Plattformen fÃ¼r HÃ¤ndler auf der ... Der Einsatz von EA (Trading-Roboter) hat zum Ziel, die.
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EVO 01TW Tweets Pack Muestra 
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EVO 03AT Mini Curso muestra 
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EVO 02SP Informe Especial muestra 
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EVO 07OA Taller InSitu muestra 
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HTC Evo 4G Motherboard Ersatz 

10.08.2017 - Legen Sie die iPod Ã–ffnungswerkzeug zwischen dem hinteren inneren Rahmen und seine. Kunststoff umgeben und hebeln an mehreren ...
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HTC EVO 4G Stand Replacement 

14.10.2017 - Schritt 3. Set the battery aside.. Schritt 4 â€” Stand you should remove the six T5 screws holding the Inner frame in place. Be careful not to loose the screws.. HTC EVO 4G Stand Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.iFixit.com. Seit
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Casco de Seguridad EVO PRO CON RACHET 

14 sept. 2012 - CELTA TRADE PARK. FUNZA - CUNDINAMARCA. CONMUTADOR. (571) 823 4090 / 56 / 57. MAIL. SOPORTE@VICSACOLOMBI
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