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EG

15.07.2009 - 0 â€“ 0,5 %. CaO. 1 â€“ 1,5 %. K2O. 2 â€“ 4 %. Na2O. 3 - 4 %. Form: Granulat. Farbe: WeiÃŸ. SchÃ¼ttgewicht: 70 g/l. KorngrÃ¶ÃŸe: 0,125 â€“ 3 mm. pH-Wert:. 
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Sicherheitsdatenblatt gem. 2001/58/EG Handelsname: Schwimmfähiger Ölbinder 1.



Erzeugnis - Firmenbezeichnung Produktname:



Schwimmfähiger Ölbinder, Artikel Nr. 119254



Verwendung des Stoffes:



zur Bindung von Ölen und anderen Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis



Lieferant:



DENIOS AG Dehmer Str. 58-66 D-32549 Bad Oeynhausen Tel. ++49 (0) 5731/753-0 Fax: ++49 (0) 5731/753-197 www.denios.com [email protected]



E-Mail: Notfallauskunft:



2.



++49 (0) 6131/ 19240, Giftinformationszentrum Mainz (24-Stunden-Dienst)



Mögliche Gefahren Keine bekannten Gefahren für Mensch und Umwelt. Kein gefährlicher Stoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.



3.



Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen Perlit CAS-Nr. EINECS-Nr. Bestandteilekommentar:



4.



Erste-Hilfe-Maßnahmen Nach Einatmen : Nach Augenkontakt: Nach Hautkontakt: Nach Verschlucken: Verbrennung: Sonstige Hinweise:



5.



Frische Luft bei Unwohlsein. Mit Wasser spülen. Haut mit Seife und Wasser waschen. Den Mund mit Wasser ausspülen. Gebrauchtes Produkt: Geltende Erste-HilfeMaßnahmen für das jeweils aufgenommene Material befolgen.



Maßnahmen zur Brandbekämpfung Geeignete Löschmittel: Risiko: Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung: Zusätzliche Hinweise:



6.



130885-09-5 Kein Gehalt an gefährlichen Bestandteilen.



Material ist nicht brennbar. Keine. Gebrauchtes Produkt: Geltende Sicherheitsvorschriften für das jeweils aufgenommene Material befolgen.



Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung Persönliche Schutzausrüstung: Umweltschutzmaßnahmen: Verfahren zur Reinigung



Ggf. Staubmaske aus hygienischen Gründen tragen. Das verschüttete Material wegfegen. siehe Punkt 13
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Sicherheitsdatenblatt gem. 2001/58/EG Handelsname: Schwimmfähiger Ölbinder 7.



Handhabung und Lagerung Arbeitstelle: Lagerung: Verpackung:



8.



Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen Prüfmethode und Grenzwerte: Atemschutz: Hand- und Hautschutz: Augenschutz



9.



Keine besonderen Maßnahmen. Trocken lagern. Keine gesetzlichen Forderungen hinsichtlich Lagerung. Säcke sowie Silo.



Ggf. Staubmaske tragen. nicht erforderlich nicht erforderlich



Physikalische und chemische Eigenschaften Chemische Zusammensetzung: SiO2 74 - 78 % Al2O3 11 - 13 % Fe2O3 1 – 1,5 % MgO 0 – 0,5 % CaO 1 – 1,5 % K2O 2–4% Na2O 3-4% Form: Granulat. Farbe: Weiß Schüttgewicht: 70 g/l Korngröße: 0,125 – 3 mm pH-Wert: 7 Glühverlust: 
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EG 

02.07.2009 - Erste-Hilfe-MaÃŸnahmen. Allgemeine Hinweise: Benetzte Kleidung wechseln. Nach Einatmen : Nicht anwendbar. Nach Augenkontakt:.
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eg 043 eg 081 top 078 eg 037 eg 086 eg 084 39 38 37 

EG 075. EG 077. EG 076. EG 079. EG 085. EG 045. EG 080. Ã˜70. 60x60. 60x60. 60x6060x60. 60x60. 60x6060x60 60x60. 60x6060x60. 60x6060x60. LAGER. K.
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eg 043 eg 081 top 078 eg 037 eg 086 eg 084 39 38 37 

39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 31. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. EG 082. EG 036. EG 038. EG 074. EG 041. EG 083. ABFAHRT ...
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eg 043 eg 081 top 078 eg 037 eg 086 eg 084 39 38 37 

E. F. G. H. J. 48. 47. 46. 45. 44. 43. 42. 41. 40. A. NA. N. O. P. M. L. NA. NA. NA. MEGA SUN. EG 087. EG 032. EG 033. EG 034. EG 035. EG 039. EG 040. EG 042.
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EG—Konformitätszertifikat 

M P A MPh STUTTGART. Otto-Graf-Institut. Matarialprüfungsanstalt o Universität Stuttgart. Malenaimül'ungsarutiiit - Lintven.itﬂl Stuttgart - Postfach 501 '40 ...
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AS EG 

oNGRESO DE GUAN.A.iI..iP'. A:JDfTORIASUPERIOA. VEl ESTADO DE GUANAlUAT: ./ Lic edro Pablo Cardona Maldonado.- Director G
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eg 043 eg 081 top 078 eg 037 eg 086 eg 084 39 38 37 36 35 

MEGA SUN. EG 087. EG 032. EG 033. EG 034. EG 035. EG 039. EG 040. EG 042. EG 044. Q. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 31. 48. 47.
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Eg er ei pÃ¸lse eg er litt slapp Eg er ein wiener eg knekker fort Eg er ... 

Eg er ei pÃ¸lse eg er litt slapp. Eg er ein wiener eg knekker fort. Eg er ei julepÃ¸lse eg er bleik. Eg er ein kjÃ¸ttpÃ¸lse eg er litt lubben. SÃ¥ du kan seie at, eg er ei ...
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eg-konformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Deutschland / Germany. Tel. ... Teil 1: GrundsÃ¤tzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003) ... Teil 2: Technische LeitsÃ¤tze (ISO 12100-2:2003).
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

EC Directives: Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (94/9/EC). EC Directive on machinery safety (98/37/EC).
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

vollstÃ¤ndige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie. GerÃ¤teart: Universalmotor zum Antrieb von Fass- und BehÃ¤lterpumpen. Typen: ME II 3-230. ME II 7-230.
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

EG-Niederspannungsrichtlinie. (73/23/EWG). l l l l. EG-Richtlinie EMV (89/336/EWG m. Ã„nderungen) l l. l l. l l l l l. EG-Richtlinie ATEX (94/9/EG).
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Hiermit erklÃ¤ren wir, dass das nachfolgend beschriebene GerÃ¤t in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten AusfÃ¼hrung den ...










 


[image: alt]





STD-MTS , EG 7460 

Het aantal impulsdrukkers kent bij een leiding van 100 m geen beperkingen. - Bij gebruik van verlichte .... Sostituire i
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2010 EG CVRS.qxp - Panduit 

Two inserts handle multiple network cable diameters. • Unique design allows twist-free bundling from the end or the midd
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

29.12.2009 - stÃ¤ndige Maschine die EG-Maschinenrichtlinie. GerÃ¤teart: Universalmotor zum Antrieb von Fass- und BehÃ¤lterpumpen. Typen: ME II 3-230.
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Satzung Weinfreunde Iphofen eG 

Vertreter Dritter zu handeln. (2) Die Erteilung von .... schaft sowie den Kassenbestand und die BestÃ¤nde an Wertpapieren, Handelspapie- ren und Waren ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Hiermit erklÃ¤ren wir, dass das nachfolgend beschriebene GerÃ¤t in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten AusfÃ¼hrung der ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Hiermit erklÃ¤ren wir, dass das nachfolgend beschriebene GerÃ¤t in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten AusfÃ¼hrung den ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Herewith we declare that the below-mentioned machine in it's conception and design ... This declaration ceases to be valid if the machine is modified in any way ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Angewendete harmonisierte Normen: â˜‘ EN 292 Teil 1-2. Sicherheit von Maschinen â€“ Grundbegriffe, allgemeine GestaltungsleitsÃ¤tze. Teil 1: GrundsÃ¤tzliche ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Wir erklÃ¤ren, dass folgendes Produkt den Anforderungen der aufgefÃ¼hrten EG-Richtlinien entspricht. Die Inbetriebnahme dieses Produkts ist so lange untersagt, ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Hiermit erklÃ¤ren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und. Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten ...
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EG-KonformitÃ¤tserklÃ¤rung 

Wir erklÃ¤ren, dass folgendes Produkt den Anforderungen der aufgefÃ¼hrten EG-Richtlinien entspricht. Die Inbetriebnahme dieses Produkts ist so lange untersagt, ...
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