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einbau-skimmer - POOLSANA

LÃ¶sen Sie dazu das innere MetallstÃ¼ck mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig heraus und entgraten die Kanten. ErfahrungsgemÃ¤ÃŸ sind dabei Bohrer und StichsÃ¤ge nÃ¼tzliche Hilfsmittel. Achten Sie darauf, dass der Abstand von der Oberkante der Skimmer-Ã–ffnung zur Stahlwand-. Oberkante ca. 5 cm betrÃ¤gt. Wie bei ... 
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SAMMELTIPPS #026 POOL 



Tipp P2



EINBAU-SKIMMER Montage am Stahlmantel Die Öffnung für den Einbauskimmer ist normalerweise an der Stahlwand bereits vor- bzw. ausgestanzt. Andernfalls können die entsprechenden Ausschnitte ebenso selbst vorgenommen werden. Lösen Sie dazu das innere Metallstück mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig heraus und entgraten die Kanten. Erfahrungsgemäß sind dabei Bohrer und Stichsäge nützliche Hilfsmittel. Achten Sie darauf, dass der Abstand von der Oberkante der Skimmer-Öffnung zur StahlwandOberkante ca. 5 cm beträgt. Wie bei allen Veränderungen am Stahlmantel muss die bearbeitete Stelle anschließend versiegelt und mit Korrosionsschutzmittel versehen werden. Anschließend wird die Flansch-Doppeldichtung über die Blechwand an der Ausstanzung geschoben und der Skimmer an die äußere Öffnung gehalten, wonach die Fixierung von Innen mit Hilfe der kleinen Stellschrauben erfolgt. Nachdem dann der Wasserstand bis einige cm unterhalb des Skimmers angehoben wurde, können die noch von Folie bedeckten Schraubenlöcher vorsichtig mit einem Kreuzschraubenzieher durchstochen werden. Nachdem der Flansch aufgesetzt und über Kreuz festgeschraubt wurde, erfolgt die Entfernung der überschüssigen Innenhülle mit einem Teppichmesser. Zu guter Letzt muss nur noch die Blende aufgesetzt werden, deren Oberseite üblicherweise mit „Top“ gekennzeichnet ist.
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filteranlage - POOLSANA 

Eine der grundlegendsten Voraussetzungen für kristallklares Wasser ist die richtige Umwälzung ... zweimal pro Tag umgewälzt wird. Für den Betrieb ... Berechnung des Inhalts von Achtformpools: Längste Länge x größte Breite x Tiefe x 0,85 =.
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filteranlage - POOLSANA 

POOLFILTER. Tipp PF4. FILTERANLAGE. Betrieb und Laufzeit. Eine der grundlegendsten Voraussetzungen fÃ¼r kristallklares Wasser ist die richtige UmwÃ¤lzung.
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sicherheitsplane - POOLSANA 

Um die franzÃ¶sische Norm F P 90-308 fÃ¼r Pool-Sicherheitsabdeckungen erfÃ¼llen zu kÃ¶nnen, muss diese folgende Voraussetzungen erfÃ¼llen. â€¢ Die Plane muss so konstruiert sein, dass kein Kind unter 5 Jahren unter bzw. in diese gelangen kann. â€¢ Di
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saunaofen - POOLSANA 

Des Weiteren wird die Leistung des Saunaofens von Faktoren wie dem. Einsatzort beeinflusst. Gehen Sie daher sicher, dass eine ausreichende Belüftung in der Kabine gewährleistet ist und die Zu- und Abluftöffnungen der Leistung des Ofens entsprechend a
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pestemaltuch - POOLSANA 

Sauna und des Hamams ein sehr nÃ¼tzliches Accessoire und eignen sich sowohl als Wickeltuch,. Handtuch, Schal und Tischdecke. Speziell in der Sauna wird ...
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einstrÃ¶mdÃ¼se - POOLSANA 

o. Ã¤. bilden kÃ¶nnen. AnschlieÃŸend wird die InnenhÃ¼lle eingehÃ¤ngt und im DÃ¼senbereich etwas kleiner als die. StahlwandÃ¶ffnung ausgeschnitten, um die erste ...
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pool-leiter - POOLSANA 

150 mg/l betragen, bei V4A. Werkstoffen max. 400 mg/l. Zur Reinigung von Edelstahl-Poolleitern kÃ¶nnen essig- bzw. zitronensÃ¤urefreie, handelsÃ¼bliche.
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aktivsauerstoff - POOLSANA 

30°C wirkt. Mit einem speziellen pH- und Aktivsauerstoff-Messgerät können die Werte des. Pool-Pflegemittels ohne Chlor ermittelt werden. Vor der Zugabe von ...
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saunaofen - POOLSANA 

Damit frÃ¼hzeitige Technik-AusfÃ¤lle vermieden werden kÃ¶nnen, bedarf es jedoch der sachgemÃ¤ÃŸen Montage, korrekten Schlichtung der Saunasteine sowie optimalen DurchfÃ¼hrung der AufgÃ¼sse. Andernfalls kÃ¶nnen die RohrheizkÃ¶rper sowie Elektrik des G
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sicherheitsplane - POOLSANA 

Um die französische Norm F P 90-308 für Pool-Sicherheitsabdeckungen erfüllen zu können, muss diese folgende Voraussetzungen erfüllen. • Die Plane muss ...
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heimsauna - POOLSANA 

In der eigenen Sauna zu Hause kÃ¶nnen Sie sich ungestÃ¶rt entspannen, beliebige AufgÃ¼sse mit unterschiedlichen DÃ¼ften durchfÃ¼hren, selbst Ã¼ber die ...
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pool-solarabsorber - POOLSANA 

Stellen Sie im Anschluss das Bypass-Ventil so ein, dass der Absorber vollstÃ¤ndig durchstrÃ¶mt werden kann und schalten Sie die Filterpumpe in den ...
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pe-abdeckplane - POOLSANA 

ÃœberprÃ¼fen Sie Ihren Pool und dessen Umgebung auf scharfe Kanten oder Ecken und entfernen bzw. decken diese ggf. mittels Klebeband ab. FÃ¼hren Sie nun das im Lieferumfang enthaltene Spannseil durch die Ã–sen der PE-Plane, sofern. Ihr Schwimmbecken 
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hÃ¤rtestabilisator - POOLSANA 

Dosierung bis 15Â° dH (WasserhÃ¤rte): 100 ml je 10 mÂ³. â€¢ Dosierung bis 20Â° dH (WasserhÃ¤rte): 150 ml je 10 mÂ³. â€¢ Dosierung ab 20Â° dH (WasserhÃ¤rte): 200 ml je 10 ...
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metall ex - POOLSANA 

#017. WWW.POOLSANA.DE. POOLPFLEGE. Tipp PP4. METALL EX. Anwendung und Wirkung. MetallEx wird insbesondere dann eingesetzt, wenn das Schwimmbecken mit Brunnenwasser befÃ¼llt wird. Dieses entfernt Eisen, Kupfer, Silber, Calzium sowie andere trockene Me
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pool-leiter - POOLSANA 

eines Oxidationsmittels (Chlor) zu Natriumchlorid (Salz) reagieren. Diese Salzbelastung fÃ¼hrt zu. Korrosion, die durch eine nicht ausreichende Pflege der ...
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algen-mittel - POOLSANA 

ALGEN-MITTEL. Anwendung und Dosierung. Pool-AlgenverhÃ¼ter verhindert das Algenwachstum im Schwimmbecken, hilft TrÃ¼bstoffe zu entfernen und sorgt fÃ¼r ...










 


[image: alt]





pool-wÃ¤rmetauscher - POOLSANA 

Stellen Sie auÃŸerdem stets die ZugÃ¤nglichkeit zur Montage und Demontage sicher. FÃ¼r den Betrieb wird eine HeizungsumwÃ¤lzpumpe sowie Steuerung benÃ¶tigt. Mit Wandhalterungen kann der Pool-WÃ¤rmetauscher in waagerechter bzw. senkrechter Position an
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pool-verrohrung - POOLSANA 

Wechseln Sie das Papier nach jedem Reinigungsvorgang. 5. RÃ¼hren Sie nun den PVC-Kleber gut um und tragen ihn auf die gereinigte, trockene. KlebeflÃ¤che mit einem Pinsel auf. Achten Sie darauf, eine geschlossene, gleichmÃ¤ÃŸige. Klebstoffschicht beid
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pool-wÃ¤rmepumpe - POOLSANA 

Dazu wird lediglich ein Bypass-Ventil eingesetzt, das aus zwei T-StÃ¼cken und drei KugelhÃ¤hnen besteht. Ãœber diesen Bypass wird im laufenden Betrieb die ...
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pool-wÃ¤rmepumpe - POOLSANA 

Zur Orientierung dient dabei das Manometer, welches den KÃ¼hlmitteldruck der WÃ¤rmepumpe anzeigt. Stellen Sie die Ventile so ein, dass ein KÃ¤ltemitteldruck ...
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