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Einleitung Allgemeiner Aufbau

Die bereitgestellten Informationen sollen dabei helfen, selber zu entscheiden, wie weit man mit der Reparatur fortschreitet und ab welchem Punkt man sich. 
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Einleitung In diesem Buch wird die elektrische Schaltung der Steuereinheit der Rollladensteuerung Somfy Soliris Uno vorgestellt. Die Erklärungen sollen handwerklich geschickten Besitzern dieser Schaltung erlauben, die Schaltung selber zu reparieren, falls nur ein Standard-Bauteil defekt ist. Es können natürlich auch Defekte auftreten, die eine Reparatur unmöglich machen. Die Erklärungen in diesem Buch sind keine offiziellen Erklärungen oder Schaltpläne des Herstellers, sondern selbst erstellte Erklärungen und Schaltpläne. Insbesondere bedeutet dies, dass die Angaben nicht vollständig sind und auch Fehler enthalten können, die evtl. zur endgültigen Zerstörung der Steuerungseinheit führen. Die bereitgestellten Informationen sollen dabei helfen, selber zu entscheiden, wie weit man mit der Reparatur fortschreitet und ab welchem Punkt man sich lieber eine neue Steuereinheit kauft. Die Anleitung bezieht sich auf eine Reparatur wenn die Steuerung einfach gar nichts mehr macht. Bei anderen Fehlerbildern mag sie nur bedingt helfen. Um die Arbeiten vollständig durchzuführen, ist teilweise Netzspannung notwendig. Sollten bei Arbeiten mit Netzspannung nicht die entsprechenden Kenntnisse und die notwendige Vorsicht beachtet werden, kann dies das Bauteil irreparabel zerstören. Man selber kann sich schwere Verletzungen zuziehen; Todesfälle sind möglich. Wer sich hier nicht auskennt, sollte den Teil mit der Netzspannung bitte überspringen und nur Arbeiten an den Niederspannungsteilen durchführen.



Allgemeiner Aufbau Die Schaltung besteht aus 2 Platinen. Die eine Platine hat nur Niederspannung, die andere Platine beherbergt die Spannungswandlung und hat daher Bauteile an denen die Netzspannung anliegt. Der allgemeine Aufbau einer solchen Schaltung ist in vielen Fällen sehr ähnlich. Es gibt einen Teil der für die Spannungsversorgung zuständig ist und einen Teil für die Logik.



Im obigen Bild sieht man das schematische Schaltbild der für die Logik zuständig ist. Man erkennt dass es einen Taster gibt der, wenn gedrückt, einen Pin des ASIC mit Masse verbindet. Der ASIC, Application Specific Integrated Circuit, ist ein Steuerchip der die Logik per Software einprogrammiert hat. Würde man die komplette Logik in Hardware bauen wäre die Steuerung deutlich teurer zu erstellen. Nachteil ist dass man eigentlich keine Chance hat diesen Chip zu reparieren oder gar zu tauschen. Auf der linken Seite des ASIC sieht man den Ausgang. Der Ausgang wird auf eine Spannung gelegt wenn der Taster gedrückt wird. Durch die Spannung an der Transistor-Basis wird die KollektorEmitter Strecke des Transistors leitend. Der Widerstand am Ausgang des ASIC kann auch im ASIC intern verbaut sein. Wenn der Transistor geschaltet ist fließt durch die Spule ein Strom. Die Spule schaltet dann im Relais die Netzspannung. Die Diode, welche parallel zur Spule geschaltet ist, ist die sogenannte Freilaufdiode. Sobald der Transistor nicht mehr leitend ist wird in der Spule eine gegenläufige Spannung induziert. Durch die Diode wird der Stromkreis in dieser Situation kurzgeschlossen und der Strom kann abfließen. Wird dem ASIC nun über den Eingang mitgeteilt dass ein Taster gedrückt wurde, so wird ein Ausgangs-Pin mit einer Spannung versehen.



Demontage



Das Gehäuse ist an vier Stellen über Clips verbunden. Diese vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher aufhebeln. Im Anschluss kann die Platine abgezogen werden.



Prüfung Netzspannung Dieser Teil der Anleitung muss mit großer Vorsicht durchgeführt werden. Bitte nur durchführen wenn man die entsprechenden Kenntnisse hat. Die Einheit für die Spannungswandlung ist vom Prinzip her so aufgebaut:



Die Netzspannung wird durch einen Gleichrichter gerichtet und mittels eine Glättkondensators geglättet. An dem Glättkondensator sollten knapp 13V anliegen. Die 5 oberen Anschlüsse in der Skizze sind die Adern des Kabels zur zweiten Platine.



Vergleicht man das Foto mit der Skizze so sieht man am unteren Ende die Anschlüsse für die Netzspannung. Am oberen Ende erkennt man das graue Verbindungskabel welches die beiden Platinen verbindet. Der blaue Glättkondensator ist direkt unterhalb des Verbindungskabels zu sehen. Auf der Skizze nicht zu sehen ist die Sicherung in der gelben Halterung. Prüfschritte: 1. Ohne anliegende Netzspannung mit einem Durchgangsprüfer prüfen ob die Sicherung noch in Ordnung ist. 2. Netzspannung an die mit L und N gekennzeichneten Anschlüsse anlegen. Alle weiteren Schritte bitte mit größter Vorsicht durchführen. 3. Die Spannung an den beiden markierten Lötpunkten sollte knapp 13V betragen. Die Lötstellen oxidieren relativ leicht, man muss evtl. mit der Prüfspitze ein wenig kratzen. 4. Die Netzspannung wieder abschalten. Sollten die 13V an den beiden Messpunkten anliegen kann man annehmen dass die



Spannungsversorgung in Ordnung ist. Misst man dort keine Spannung, so könnte der Gleichrichter defekt sein.



Prüfung von Verbindungen und Widerständen Im nächsten Schritt wird auf der Platine mit den Niederspannungsbauteilen geprüft ob alle Verbindungen bestehen und ob die Widerstände die entsprechenden Werte haben. Für diese Prüfung wird keinerlei Spannung an irgendwelche Bauteile angelegt.



Man sieht im Schaltbild diverse Leitungen, ferner sieht man im unteren rechten Bereich drei Widerstände. Mittels eine Multimeters werden diese 3 Widerstände vermessen und mittels eines Durchgangsprüfers wird geprüft ob alle nötigen Verbindungen funktionstüchtig sind. Details zu den einzelnen Schritten sind unten aufgeführt. Hier sei auch nochmals der Hinweis angebracht dass es sein kann dass eine Messung nur erfolglos bleibt weil ein Lötpunkt oxidiert ist. Mit der Spitze des Messgerätes ein wenig an der Oberfläche kratzen. Die Messpunkte, insbesondere am ASIC (Application Specific Integrated Circuit), können zu dicht aneinander sein um sie vernünftig zu prüfen ohne Nachbarkontakte zu berühren. Man kann sich eine Stecknadel an die Prüfspitze kleben um eine feine Spitze zu haben. Einfach Prüfspitze und Stechnadel mit ein bisschen Tesafilm umwickeln.



1. Messen der Widerstände



Das Ohmmeter wird entsprechend der zu erwartenden Widerstände eingestellt. Die Widerstände sind SMD Widerstände. Die Prüfspitzen sind jeweils an einem Ende zu halten, evtl. muss wieder etwas gekratzt werden um die Oxidationsschicht zu lösen. Die zu vermessenden Widerstände sind rot eingekreist. Der mittlere Widerstand sollte ca. 150 Ω haben, die anderen beiden ca. 10 kΩ. Die Widerstände sind mit 1500 für 150 * 100 Ω und 103 für 10*103 Ω beschriftet.



2. Messen der Massenverbindung



Alle rot eingezeichneten Punkte sollten auf Masse liegen. Mit einem Durchgangsprüfer testen ob diese alle eine Verbindung haben. Eine Prüfspitze am besten am unteren Massepunkt ansetzen an dem das Kabel auf die Platine gelötet ist. Die andere Prüfspitze dann von Punkt zu Punkt bewegen.



3. Messen der 13V Verbindungen



Ähnlich wie die Verbindung der Masse wird auch geprüft ob die Leitungen für die 13V Eingangsspannung unter einander Verbunden ist. Die eine Spitze des Durchgangsprüfers wieder am unteren Ende am Anschlusskabel anlegen, diesmal den Lötpunkt eines weiter rechts. Die 13V gehen dann zu den Eingängen der Spannungswandler.



4. Messen der Taster



Auf der Platine sieht man insgesamt 4 Taster. Drei in einer vertikalen Linie und ein einzelner am unteren Rand. Für die tägliche Steuerung werden nur die drei benötigt die auch auf der Schaltplanskizze eingezeichnet sind. Den Durchgangsprüfer dieses mal an die beiden Anschlüsse jeweils eines Tasters halten. Der Durchgangsprüfer sollte keine Verbindung anzeigen. Wird der Taster gedrückt sollte eine Verbindung angezeigt werden.



5. Sonstige Verbindungen



Es gibt noch weitere wichtige Verbindungen der Bauteile untereinander. Diese sind der Schaltplanskizze zu entnehmen und entsprechend des Schaltplans zu prüfen. Um die Bauteile leichter auf der Platine zu identifizieren sind sie im obigen Bild rot markiert. Ferner sollte noch geprüft werden ob an den Ausgänge des Spannungswandlers wirklich 5V anliegen. Die Ausgänge sind im obigen Bild nicht extra markiert, sind aber dem Schaltplan leicht zu entnehmen. Sie legen gegenüber den 13V Eingängen, siehe Schritt 3. Dazu muss natürlich eine Spannung an die Schaltung angelegt werden. 6. Ergebnis Sollten bei den obigen Messungen ein Fehler identifiziert worden sein so kann man das entsprechende Bauteil austauschen oder die Lötstellen nachbessern. Sollte sich bisher kein Fehler gefunden haben, so ist davon auszugehen dass der ASIC die richtigen Eingangssignale bekommt. Unter dieser Annahme ist dann entweder der ASIC selbst defekt oder ein Bauteil hinter den Ausgängen des ASIC. Der ASIC selber kann nicht repariert werden.



Messungen der Ausgänge Die Ausgänge der ASIC legen eine Spannung an die Basis eines Transistors an. Durch diese Spannung (oder genauer gesagt Potential) wird die Emitter-Kollektor Strecke leitend. Der Emitter ist an Masse angelegt. Wenn der Transistor schaltet wird damit der Kollektor mit Masse verbunden. Die Spannung am Ausgang des ASIC ist nicht bekannt, da bei mir der ASIC selber kaputt war und ich dieses nicht nachmessen konnte.



Im obigen Schaltbild sieht man wieder die Platine die mit Netzspannung arbeitet. Man sieht am oberen Ende dass das je eine Leitung von der Niederspannungsplatine zu je einer Spule geht. Am anderen Anschluss der Spule liegen 13V (gegen Masse) an. Die Spulen selbst sind auf der Platine nicht direkt zu sehen, sie sind im Relais verbaut. Wird nun die Leitung die zur zweiten Platine geht auf Masse geschaltet (durch den Transistor) fließt durch die Spule ein Strom und der jeweilige Schalter wird geschlossen. 1. Messung der Widerstände und Verbindungen Ohne ein angelegte Spannung wird als erstes mit einem Ohmmeter der ohmsche Widerstand der beiden Spulen gemessen. Jede Spule sollte einen Widerstand von ungefähr 720 Ohm haben. Ferner werden mit einem Durchgangsprüfer geprüft ob die Spulen jeweils eine Verbindung zu dem entsprechenden Transistor haben. Als letztes wird geprüft ob eine Verbindung des Phasenanschlußes zum Relais gegeben ist. 2. Messungen der Spannungen Für diese Schritte muss man an die entsprechenden Anschlüsse wieder eine Spannung anlegen. Entweder an die Kabel, die die beiden Platinen verbinden, entsprechend des Schaltplans ca. 13V anlegen oder unter größter Vorsicht an die mit L und N bezeichneten Anschlüsse Netzspannung anlegen. Als erstes wird die Spannung über der Spule gemessen, diese sollte erstmals 0V betragen. Sobald der Taster für hoch oder runter gedrückt wird sollte über der Spule eine gewisse Spannung abfallen. Sollte eine Spannung am Relais abfallen kann man als letztes messen ob am



Relaisausgang 230V gegen den Nullleiter anliegen. Wenn keine Spannung über dem Relais abfällt dann ist entweder der ASIC kaputt und er schaltet die Ausgänge nicht richtig, oder das Relais ist kaputt. Siehe Bild unten um die Bauteile aus der schematischen Schaltung leichter zu identifizieren.



Um zu prüfen ob das Relais funktionstüchtig ist kann man den Anschluss des Relais der mit dem Transistor verbunden ist mit einem Widerstand überbrücken. Sprich man nimmt einen 10k Ohm Widerstand und brückt damit zwischen der 5V Spannungsversorgung und der Basis des entsprechenden Transistors. Es sollte nicht nicht einfach 5V an den Ausgang des ASIC gelegt werden, da dieser im ungeschalteten Zustand auf Masse liegt und man dann einen Kurzschluss erzeugen würde. Man solle das Relais schalten hören. Wenn das Relais schaltet wird der ASIC kaputt sein, wenn nicht, dann das Relais. Letzteres kann getauscht werden.
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Einleitung 

ist und wo Gewerkschaften und Arbeitsrecht regulierend in Arbeitsbeziehun- gen eingreifen (vgl. Sengenberger 1987: 119ff.). Auch die Professionssoziologie.










 








Einleitung 
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Einleitung 

deutsche Variante wird charakterisiert als: institutionalized high-wage economy ..... ist und wo Gewerkschaften und Arbeitsrecht regulierend in Arbeitsbeziehun- gen eingreifen (vgl. Sengenberger 1987: ..... angestellte Architekten nur wenig dazu bere










 








Einleitung 

Um die exakte LÃ¤nge zu bestimmen, miss den Ausschnit einmal ringsherum und berechne nach. Dehnbarkeit des BÃ¼ndchens. Sehr dehnbares BÃ¼ndchen:.










 








Einleitung 

Zusatzmaterialien befinden sich auf langlangpianoacademy.com. Diese. Lernplattform wird vor allem Technik-affine junge SchÃ¼ler begeistern. Das Klavier Ã¶ffnet ...










 








der sinnhafte aufbau sozialen welt eine einleitung in 

Get der sinnhafte aufbau sozialen welt eine einleitung in die verstehende ... your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps ...










 








der sinnhafte aufbau der sozialen welt eine einleitung in die 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Der Sinnhafte Aufbau Der. Sozialen Welt Eine Einleitung In Die Verstehende Soziologie Asw Band Ii Alfred. Schutz. You










 








1. Einleitung 

zur Transformation im Kontext der Nachhaltigkeit noch immer unter- ..... sus Bureau zufolge bereits mehr als 80 Prozent (U.S. Census Bureau. 2012).










 








1 Einleitung 

Zur Leiblichkeit in der psychoanalytischen Entwicklungstheorie des Psychischen. 32. Wunschvorstellungen: Trieb, Objekt, Negation. 36. 2.2. Frau A.: Nein ist ...










 








Strafrecht Allgemeiner Teil - Buch.de 

Das vorliegende E-Book ging aus meiner mehrjÃ¤hrigen FallbesprechungstÃ¤tigkeit an der. UniversitÃ¤t TÃ¼bingen hervor. Der Inhalt richtet sich daher vorwiegend an Studenten in den. Anfangssemestern. Die behandelten FÃ¤lle weisen vÃ¶llig unterschiedli










 








1. Einleitung 

2. Der Klimawandel: ein auch im Alltag unterschÃ¤tztes systemisches Risiko 25. 2.1. Was sind systemische Risiken. 27. 2.2. Klimawandel als systemisches Risiko.










 








1. Einleitung 

16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ, United Kingdom. Tel: +44 (0)20 7726 4003. ADMIRAL MARKETS UK LTD. Richtlinie zu Interessenkonflikten.










 








1 Einleitung 

rien werden zuerst fÃ¼r jede Lerntyp-Kategorie gesondert die Phasen â€ž1. Einstimmungâ€œ und â€ž2. DurchfÃ¼hrung der Ãœbungâ€œ beschrieben. Im An- schluss an die ...










 








1 Einleitung 

folgende Wette zwischen zwei Akteuren: Akteur A mÃ¶chte mit Akteur B wetten ... Ethereum eine kritische Plattform in der Zukunft der Blockchain-Technologie ..... Vicky Knapp â€” Senior Accounting Manager ..... http://sikorka.io/files/devcon2.pdf. ...










 








Einleitung AWS 

Fortgeschrittene, einmal in der LÃ¤nge nach die HÃ¤lfte wegschneiden und zwei mal im Bruch zuschneiden. 6: Schild : zweimal zuschneiden. 6: Schildeinlage : einmal ohne Nahtzugabe als Einlage. FÃ¼r die MÃ¼tze mit grossem Umteil und Platte brauchst du 










 








1 Einleitung 

darin, ein Forum der Auseinandersetzung zu schaffen, das der Psycho- analyse als Grundlagenwissenschaft, als Human- und Kulturwissenschaft sowie.










 








Allgemeiner Untersuchungsantrag - Pathodiagnostik Berlin 

Pathodiagnostik Berlin. Berliner Referenzzentrum fÃ¼r Lymphom- und HÃ¤matopathologie. Fixierung: 4% phosphatgepuffertes Formalin. KostentrÃ¤ger. Ambulant.










 








Teil I Allgemeiner Teil 

TVM WSpO 2017. Seite: 2 von 24. Teil I Allgemeiner Teil. Â§ 1. Geltungsbereich. Die Bestimmungen dieser Wettspielordnung (WSpO) einschlieÃŸlich der ErgÃ¤n-.










 








Deutsche Hochschulmeisterschaft Leichtathletik 2014 - Allgemeiner ... 

29.05.2014 - ein Reuegeld in HÃ¶he von 15,00 Euro an den Ausrichter zahlt, c) sich durch einen .... Peter Grunwald, HLV Kreis Kassel. Rolf Kornherr, HLV ...










 








Allgemeiner Anzeiger 

01.09.2015 - Personalberater mit Niederlassungen in Erfurt und Shanghai. Der Job-Experte. Alle Texte: www.meinanzeiger.de/jobexperte. Alles unter einem ...
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Allgemeiner Anzeiger 

11.01.2015 - 08000022833 (kostenlos); www.aponet.de .... Der Service ist fÃ¼r Sie kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. ..... mit Freude am Telefonieren.










 








aufbau - Hudora 

HErzLIcHEN GLÃ¼ckwUNScH. zUm ErwErB DIESES ProDUkTES! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfÃ¤ltig durch. Die Bedienungsanleitung ist.
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