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Einstellen der hintere Umwerfer

21.06.2017 - erforderlich, die Kette oder den Umwerfer zu entfernen. Dieser Leitfaden zeigt ... Schritt 1 â€” Fahrrad-Ketten-Removal. Schieben Sie die Kette ... 
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Einstellen der hintere Umwerfer



Einstellen der hintere Umwerfer den hinteren Umwerfer Einstellung für eine optimale Verschiebung in die richtige Position zu sein.



Geschrieben von: Travis Tonder
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Einstellen der hintere Umwerfer



EINFÜHRUNG Der Umwerfer ist Ihr Fahrrad Gang Schaltvorrichtung. Wenn Sie den Schalter auf den Lenker einstellen, schiebt der Umwerfer Ihre Fahrradkette in den nächsten Gang über, und stellt dann die Länge der Kette die Änderung der Getriebegröße gerecht zu werden. Es gibt viele Möglichkeiten, um einen Umwerfer zu justieren. Für kleine Anpassungen, ist es nicht erforderlich, die Kette oder den Umwerfer zu entfernen. Dieser Leitfaden zeigt eine Möglichkeit den Umwerfer in die richtige Position nach dem Entfernen der Umwerfer und Kette für die Wartung einzustellen. In den Schritten 2 und 3, stellen wir die hohe und niedrige Einstellung des Endes hält, was die maximale innere und äußere Abstand eingestellt, dass der Umwerfer die Fahrradkette bewegen kann. diese Grenzen einstellen verhindert, dass der Umwerfer verschiebt die Kette aus der Zahnräder und auf die Achse. Indem 4 den Schalthebel in den höchsten Gang in Schritt wird das Kabel so weit wie möglich lassen, wenn wir auf sie einen Riegel vorschieben. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Lose von der Linie entfernt wird.



WERKZEUGE: Sechskantschlüssel / Inbusschlüssel (1) Phillips-Schraubendreher # 2 (1) Kettenwerkzeug (1)
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Einstellen der hintere Umwerfer



Schritt 1 — Fahrrad-Ketten-Removal







Schieben Sie die Kette Schneidwerkzeug auf den gewünschten Link.







Richten Sie den Druckstift des Werkzeugs mit dem Stift an der Kette, und das Werkzeug festziehen, bis der Stift herausragt die andere Seite, ohne zu fallen ganz aus.



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Stoppen Sie den Stift drückt, wenn ist es nur durch die äußere Verbindung gehalten in, so dass es nicht fallen ganz aus. Sie werden noch in der Lage sein, die Links zu trennen.







Wiederholen Sie den vorherigen Schritt Abschnitte von Links zu entfernen.
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Einstellen der hintere Umwerfer



Schritt 3 — Schaltwerk







Schrauben Sie den Umwerfer an der Befestigungslasche mit einem Inbusschlüssel.



 Achten Sie darauf, nicht zu überdrehen die Stahlbolzen, da dies die Aluminium-Montage Tableiste können.



Schritt 4







Schieben Sie den hinteren Umwerfer in den höchsten Gang (kleinstes Ritzel).







Richten Sie die hintere Führungszahnrad des Umwerfers mit dem höchsten Gang (kleinstes Ritzel), durch Anziehen oder Lösen der Schraube der Bezeichnung "H".
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Einstellen der hintere Umwerfer



Schritt 5







Schieben Sie den hinteren Umwerfer in den niedrigsten Gang (größten Ritzel).







Ausrichten der hinteren Führungs Kettenrad des Umwerfers mit dem niedrigsten Gang (größte Kettenrad) durch Anziehen oder Lösen der Schraube die mit "L".



Schritt 6







Verschieben Sie das Rad in die höchste nummerierte Gang.







Schieben Sie das Kabel durch die Einstellschraube drehen, bis das Kabelgehäuse anstößt.







Ziehen Sie die Flaute des Kabels, während es nach unten mit der Spannmutter, die an dem Umwerfer angebracht ist.
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Einstellen der hintere Umwerfer



Schritt 7







Führen Sie die Kette um die Kettenringe, Kassette und Umwerfer.







Schließen Sie an beiden Enden der Kette einen Master-Link oder eine Kettenschneider Werkzeug.







Sehen Sie sich die Kette Anschluss.
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Einstellen der hintere Umwerfer



Schritt 8 



Feinabstimmung der Umwerfer durch Anziehen oder die Einstellschraube Schraube lösen. Lösen Sie diese Schraube bewirkt, dass der Umwerfer leicht in Richtung einer größeren Kettenrad zu bewegen, während Anziehen es die derailler hin zu einem kleineren Kettenrad bewegt.







Verschiebung durch jeden Gang beim Treten. Der Umwerfer sollte die Kette einen Gang über jedes Mal, wenn Sie oder unten verschieben nach oben zu verschieben.







Wenn die Kette springt oder Lärm macht, wenn man nicht verschieben, verwenden Sie den Lauf Stellschraube zur Feinabstimmung der Umwerfer Ausrichtung.







Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, bis der Umwerfer glatt verschiebt und macht eine minimale Menge an Lärm.



For future adjustments it is likely that you will only need to adjust the barrel adjuster screw for fine adjustment. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-21 12:08:12 AM.
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Einstellen der vorderen Haube 

17.06.2017 - Die 13mm Schraube verwendet, um den SchlieÃŸmechanismus der. Motorhaube einzustellen. Dies ist die eine, die wahrscheinlich eine.
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Einstellen der Alarmglasbruch Mikrofonempfindlichkeit 

17.06.2017 - hatte es schon unplugged, wenn ich dieses Bild aufgenommen hat.. Einstellen der Alarmglasbruch Mikrofonempfindlichkeit. Â© iFixit â€” CC ...
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PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen 

18.06.2017 - PlayStation 3 Hintere Abdeckung ersetzen. Ersetze eine gebrochene ... Schritt 2. Entferne die 8,5 mm TR10 Torx. Security Schraube von der.
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DISPLAY BEDIENUNG SPECIALIZED TURBO ECO MODE: Einstellen ... 

Unter einer dieser Mode Anzeigen gelangt man in den ECO MODE: ... zeigt PAIR (fÃ¼r die Verbindung zu anderen +ANT fÃ¤higer Hardware z.B. Brustgurt).
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Microsoft Surface hintere Abdeckung Ersatz 

17.06.2017 - haben, kÃ¶nnen Sie sie kaufen, indem Sie die Links von unten wÃ¤hlen. Es ist wichtig, eine Schutzbrille zu tragen, wenn diese Aufgabe einen Schaden zu verhindern, durchgefÃ¼hrt wird. Dieser Prozess kann von jedermann in einem freien Arbe
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Die Zukunft der EU â€“ worauf muss sich Bayern einstellen? 

16.10.2017 - 10.15 bis 11.00 Uhr: Krise oder Aufbruch: Wo stehen wir? Die Juncker-Kommission durchlebt spannende Zeiten. Wie geht es weiter nach dem ...
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der erste mitarbeiter personal einstellen im mikro ... AWS 

PDF Subject: Der Erste Mitarbeiter Personal Einstellen Im Mikro Und Kleinunternehmen Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the Quick Discussion and find out all the topic coverage within this PDF file one after the other. 
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Wie ein Chevrolet Corvair Lenkgetriebe einstellen 

18.06.2017 - unter der Front des Autos und haben einen Freund bewegen das Rad hin und her im Bereich des. Spiels, bevor Sie annehmen. Wenn der Arm ...
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Motorola Moto 360 hintere Abdeckung Ersatz 

11.05.2017 - Motorola Moto 360 hintere Abdeckung Ersatz. In diesem Handbuch wird die hintere Abdeckung des Moto-360 zu entfernen. Geschrieben von: ...
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Sony Xperia M2 hintere Abdeckung Ersatz 

26.01.2017 - Sony Xperia M2 hintere Abdeckung Ersatz. Geschrieben von: ZFix. EINFÃœHRUNG. Wie zu entfernen und die RÃ¼ck / Batterieabdeckung ...
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Facebook-PrivatsphÃ¤re richtig einstellen (Stand ... - medien-sicher.de 

22.10.2012 - Soll jeder Facebookbenutzer dich finden kÃ¶nnen, oder mÃ¶chtest du vielleicht nur .... finden ist. Auch Optionen zu Kommentaren von.
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Samsung Galaxy SIII Mini VE-hintere Kamera-Ersatz 

Wenn die hintere Kamera in Ihrem Galaxy SIII Mini VE gebrochen oder nicht richtig funktioniert, wird dieser Leitfaden zeigt Ihnen die Schritte, um es zu ersetzen.
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Nvidia Schild Tablet vordere und hintere Kamera-Ersatz 

21.10.2016 - Legen Sie die Tablette, so dass die Tasten, microSD und Stift-Anschluss Sie konfrontiert sind.. Ã–ffnen Sie den microSD-Slot.. Mit dem ...
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Wie das Samsung LA40R81BD 40in LCD-TV hintere Abdeckung zu ... 

21.06.2017 - Heben Sie die hintere Abdeckung des TV. Unter UmstÃ¤nden mÃ¼ssen. Sie jedoch ein wenig, um die. Abdeckung zu wackeln gibt es keine.
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HIILIGHT Mini-LED 1000 Taschenlampe 1. Die hintere Kappe von 

4. Battery is not included. 5. A strong pressure on the orange button turns the lamp on / off. 6. A slight pressure on the orange button alternates between extreme.
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der Donner der Grad der Nebel der Regen der 

angenehm bedeckt bewÃ¶lkt heiÎ² heiter kÃ¼hl sonnig neblig regnerisch scheuÎ²lich schwÃ¼l warm (schÃ¶n warm) wolkenlos trocken naÎ² kalt wolkig. Es blitzt und ...
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Der Aufstand der Meerschweinchen 

die Hufe weghaut. Ã„h, ich meine natÃ¼rlich, die sich gewaschen hat.â€š. â€žDu willst den Seppel bestrafen?â€š, fragte. KnÃ¶pfchen vorsichtig. â€žAber dann wird er mich nie ...
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"Der Turm der Beständigkeit" 

Johannisheim, Oberstdorf. Da zum besseren Verständnis die Textkenntnis wünschenswert ist, ist die Erzählung im Internet unter www.gvlf.de/text.pdf zur Lektüre.
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der kontrahierungszwang der 

This type of Der Kontrahierungszwang Der Verwertungsgesellschaften Gem 11 Wahrng Und Seine Ausnahmen can be a very detailed document. You will ...
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paradigmenwechsel der entwicklungspolitik der 

This Paradigmenwechsel Der Entwicklungspolitik Der Weltbank Seit Dem Washington Consensus By. Roland Braza PDF on the ...
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Der Traum der Dichterin 

Familie. Nur Male Hassenpflug, mit der sie zÃ¤rtlich verbunden ist, ermutigt .... so vielem: Auch ich hatte eine Kerze verschwendet, meine Haut schimmerte so hell ...
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DER HERR DER 

Video des New Yorker. KÃ¼nstlers Kurt Ralske ... Penthouse seines New Yorker Â»Greenwich .... am Hut, seit er mit 21 Jahren, in der Tradition seiner Mutter, im ...
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Der Virus der Transalp 

Doch wÃ¤hrend unzÃ¤hlige MTB-Routen Ã¼ber die Alpen .... Heidelberger HÃ¼tte, auf der wir erst im Dunkeln ... der Gruppe die Spur auf den Mot Falain ziehen.
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Der Club der Gartenzwerge 

Im Garten der Familie Akthar. Die Schaufel gräbt sich tief ins Erdreich und hebt die feuchte Erde zur Seite, wo sie auf ei- nem dunklen Haufen, zwischen den zer- trümmerten Resten des Fassteiches, landet. Tina steht am Fenster und beobachtet den klei
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