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Embalagem Tipo 191524-61 Liga de Cobre e Aço
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1. torneira - liga de cobre 1. grifería - aleación de cobre



2. arejador - liga de cobre 2. aierador - aleación de cobre



DESCRIÇÃO CATÁLOGO: Torneira De Parede De 1/4 De Volta Com Bica Móvel E Articulador



3. canopla - aço inoxidável AISI 304 3. cúpula - acero inoxidable AISI 304



4. bucha de redução - liga de cobre



Ciclos de garantia: 200.000 Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a. Temperatura máxima: 60°



4. buje de reducción - aleación de cobre



Embalagem Referência



Material



Acabamento



Peso Total



Dimensões (LxAxP)



Tipo



191524-61



Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304



Cromado



0,9kg



-



Blister



Medidas em milimetros (mm)



21



1/2”



Imagem meramente ilustrativa.
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO



6



5 3



1 PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



2



Alavanca



191180



1



MVC



367103



2



Corpo



191911



3



Bica



190722



4



Canopla



191132



5



Bucha de redução



170301



6



Feche o registro geral para a instalação.
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Cierre la llave general para la instalación.



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5cm em relação a volta anterior. Em seguida, rosqueie a torneira no ponto de água até fixá-la firmemente. Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5cm en relación a la vuleta anterior. Luego, enrosque la grifería en la salida de agua hasta fijarlo firmemente.



2



Encaixe a canopla na torneira. Coloque la cúpula en la grifería.



*



Se o ponto d’água for rosca 3/4’’ utilize bucha de redução. Si el punto de água es de 3/4” utilice el buje de reducción.



Evite o uso de ferramentas. Evite el uso de herramientas.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
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Presión m.c.a (metros de columna de agua)



PRESSÃO m.c.a. (metros de coluna d´água)
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CURVA DE VAZÃO.
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VISTA DE APLICAÇÃO. Imagem meramente ilustrativa.
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(LxAxP) Embalagem Tipo 191503-61 Liga de Cobre e 

Medidas em milimetros (mm). Referência. Material. Acabamento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 191503-61 L










 








(LxAxP) Embalagem Tipo 191523-61 Liga de Cobre e 

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de. 0,5cm em relação a










 








(LxAxP) Embalagem Tipo 191502-61 Liga de 
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Embalagem Tipo 191525-61 Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304 

191525-61 Liga de Cobre e Aço Inoxidável AISI 304. Cromado. 0,9kg. -. Blister. DESCRIÇÃO CATÁLOGO: Torneira De Parede De










 








Referência Material 200212 Liga de cobre, Elastômeros e Aço 

Liga de cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304. Acabamento. Cromado. DESCRIÇÃO CATÁLOGO: REGISTRO REDONDO DE 1/4 D










 








Referência Material Acabamento 191203 Liga de cobre 

Material. Acabamento. 191203. Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304. Cromado. DE










 








Cobre y Aleaciones de Cobre 

Este Fósforo (P) residual (< 0,050 %), no tiene influencia en las propiedades mecánicas, pero disminuye la conductivi










 








Referência Material 220924 Liga de cobre, plásticos de 

1. registro - liga de cobre válvula - aleación de cobre. 2. canopla - aço inoxidável AISI 304 cúpula - acero inoxidable










 








1. rosca - liga de cobre 2. tampa - polipropileno 3. copo 

Referência. Material. 31116. Polipropileno. Vazão Nominal. 1000 Litros/Hora. Vazão Máxima. 1000 Litros/Hora. 1. rosca -










 








BARRAS DE COBRE 

Page 1. BARRAS DE COBRE.










 








ao 

ver¡f¡car la información y/o documenlac¡ón presentada por la sol¡c¡tante así como establecer las sanciones o in¡c¡ar las










 








PRODUCTOS LAMINADOS DE COBRE 

9 may. 2012 - Av. Honorio Pueyrredón 2400 CP B1631FZU Villa Rosa, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Tel: (+5411) 5171-2500










 








ao 

exp¡otac¡ón de juegos de máqu¡nas tragamonedas en la sata de juegos .ToRRE. DE a¡eel", ¿e conform¡dad con lo previsto en










 








LIGA VASCA DE ALA DELTA EUSKAL LIGA 

CAMPEONATO DE ALA DELTA CLASE I DE NAVARRA 2018. REGLAMENTO ... Promover una práctica deportiva de calidad dentro de un










 








e junta tipo d 

Compresibilidad ASTM F361 7-17%. Recuperación ASTM F36] 50% Mínimo. Sellahilidad DIN 3535/6 < 0ml/min. Rigidez Dieléc










 








ao#¿c¿Vn g*e"foro 

l: 27 08 2015. emit¡da por ra Mun¡cioaridad o¡.trit"iJ" ¡ár-r.'ü'"il oo'1."-, g,. *. "asa de juegos de azar y apuestas .










 








e junta tipo f 

Compresibilidad ASTM F36J. Recuperación ASTM F36J. Sellabilidad DIN 3535/6. Rigidez Dieléctrica ASTM D149-95a. Densidad










 








Evolución, administración e impacto fiscal de los ingresos del cobre 

pales destinos de las exportaciones chilenas fueron: China (con un promedio anual .... China. Japón. Estados Unidos. Bra










 








cable de cobre - Plásticos Centurión 

DESNUDOS. (1). 7. 0.40. 1.20. 20.9. 8. (1). 7. 0.50. 1.50. 12.1. 12. (1). 7. 0.80. 2.40. 5.047. 30. 4(2). 7. 0.85. 2.55.










 








cable preensamblado de cobre 

aislados en polietileno reticulado. (XLPE) para acometida monofási- ca y trifásica desde línea de distribución de energí










 








1. torneira - liga de cobre 2. bucha de reduÃ§Ã£o 
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aço inoxidável AISI 304 2. corpo - liga de cobre 3. vedante 

cúpula - acero inoxidable AISI 304. 2. corpo - liga de cobre cuerpo - aleación de cobre. 3. vedante - elastômeros sellad










 








La Metalurgia del Cobre 

escorias resultantes de la fusión de cobre encontradas en. Catal Huyuk (Anatolia) .... poner en celdas (balsas) los ánod










 








AO VIVO 

8 de julho, 2016 proenem.com.br. Este conteúdo pertence ao PROENEM. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada p
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