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EDITORIAL



L i e b e L e s e r i n n e n u n d l i e b e L e s e r, die Europäische Union strebt bis



auf die Flüchtlingswelle und die sich daraus ergebenden Einflüsse



zum Jahr 2021 für alle Neubauten



für die Baubranche werfen. Sowohl das Thema Unterkunft



den sogenannten „Niedrigst-Energie-



wie auch die Chancen, die sich für den Arbeitsmarkt ergeben



Standard“ an. Die aktuelle Verschär-



könnten, sind Parameter, die uns im Jahr 2016 intensivst be-



fung der Energieeinsparverordnung



schäftigen werden und in der Presse allgegenwärtig bleiben.



EnEV zu Anfang 2016 ist ein weiterer Schritt der deutschen Bundesregie-



Den Schwerpunkt unserer ersten Ausgabe 2016 bildet, wie



rung in Richtung des klimaneutralen



auch bereits in den Vorjahren, der Innenausbau und eine Viel-



Gebäudes und für uns ein Grund, sich mit diesem Thema in un-



zahl an interessanten Objektberichten rund um dieses Thema.



Matthias Habedank, Redaktion



serer ersten BAUFACH Ausgabe 2016 detailliert zu beschäftigen. Die BAUKING News in unserer ersten Ausgabe beschäftigen Auf den Seiten 6-9 haben wir die wichtigsten Informationen



sich mit den Messen BAUTEC und Dach & Holz, die wir in unter-



für Sie zusammengefasst, um Ihnen einen Überblick über die



schiedlichen Weisen begleitet haben, und stehen ganz im Zeichen



derzeitigen Verschärfungen zu geben.



von bewegten Bildern. Die BAUKING zeigt ihren Kunden durch eine Auswahl von Filmen die Leistungs- und Beratungsvielfalt



In einer ergänzenden Rubrik möchten wir in diesem Jahr den



des Unternehmens. Schauen Sie auf unserem YouTube-Channel



Bau tangierende Themen aufgreifen und widmen uns als Erstes



oder unserer Homepage mal rein.



der 500-jährigen Feier des Reinheitsgebotes beim Lieblingsgetränk der Deutschen. Am 23.04.1516 wurde erstmals ein Gebot



Viel Freude beim Lesen!



erlassen, welches die Qualität des Bieres sicherstellen sollte. Ihre BAUKING In unserem Bereich Wirtschaft, Politik und Baubranche wollen wir aus aktuellem und medienbestimmendem Anlass einen Blick Matthias Habedank
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TOP-THEMA EnEV 2016



Dieser Höchstwert wird anhand eines Modells, des genannten



es eine ganze Reihe von Gebäude-Ausnahmen, die von der EnEV



„Referenzhauses“, bestimmt.



nur in Bezug auf ihre Heizung und Klimatisierung betroffen sind. Dabei handelt es sich etwa um Tierställe, Werkstätten, Glashäu-



Die EnEV schreibt darüber hinaus auch vor, dass der Wärmeschutz



ser, Traglufthallen, Kirchen und sonstige religiöse Bauten sowie



der Gebäudehülle bei Neubauten seit dem 1. Januar 2016 um etwa



Wochenend- und Ferienhäuser – alles sogenannte Nicht-Wohnge-



20 Prozent verbessert wird. Die Erfahrung in der Praxis hat gezeigt,



bäude.



dass bereits geplante Neubauten mit Heizungen mit niedrigen Primär-Energiefaktoren (zum Beispiel Holz oder Holzpellets) die Anforderungen an den Jahres-Primär-Bedarf durchweg erfüllen, auch etwa, indem sie den Wärmeschutz des Referenzhauses unterschreiten. Das Referenzhaus bestimmt den Rahmen für Bauen und Sanieren Um die Anforderungen an den Wärmeschutz ab 2016 zu erhöhen, greift die EnEV 2014 nun auf die Methodik des CO2- Gebäudesanierungsprogramms zurück. Dieses finanzielle Förderprogramm des Bundes, das von der KfW durchgeführt wird, schreibt als Höchstwert für den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle des Neubaus den Wärmeverlust des Referenzgebäudes vor. Das neue Haus darf also demnach nicht schlechter gedämmt sein als das Referenzhaus. Foto: fotolia



Foto: fotolia



Für die Planung sieht die aktualisierte EnEV übrigens auch eine



DIE ENERGIESPARVERORDNUNG ENEV WIRD WEITER VERSCHÄRFT



Vereinfachung vor: Wenn das geplante Haus baulich und anlagen-



Für solche neuen Nicht-Wohngebäude senkt die EnEV 2014 den



technisch ausgestattet ist wie eine der beispielhaft definierten



höchstzulässigen Jahres-Primär-Energiebedarf ab dem Jahr 2016.



Standard-Ausstattungen. Dann gibt es eine durchaus schlichtere



Auch hier gilt das Prinzip des Referenzhauses. Die Ausstattung



WAS BAUWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHER IN DIESEM UND



Für neue Wohngebäude, die unter die verschärfte EnEV 2016 fal-



Beweisführung für das zu planende Gebäude, so ist es in „Der



des Referenzgebäudes umfasst unter anderem folgende Aspekte:



DEN FOLGENDEN JAHREN ERWARTET



len, mindert die Verordnung den anhand des Referenzhauses be-



Bausachverständige“ zu lesen.



Tageslichtversorgung bei Sonnen- oder Blendschutz, die Beleuch-



D



amit nicht alle zwei Jahre eine neue EnEV-Fassung in Kraft



rechneten Höchstwert für den Jahres-Primär-Energiebedarf jeweils



tritt, hat der Bund in die aktuell geltende EnEV 2014 eine



tungsart und Regelung der Beleuchtung, dazu unterschiedliche



um 25 Prozent. Die EnEV fordere also demnach noch energieeffi-



Bei bestimmten ungekühlten, neu geplanten Wohnhäusern



Heizungen für verschiedene Raumhöhen, verschiedene Raumluft-



Verschärfung des Energiestandards mit eingebunden. Auf dem



zientere Neubauten, schreibt Melita Tuschinski in „Der Bausach-



geht dann nämlich der Gesetzgeber davon aus, dass sie fol-



techniken – kombiniert mit Lüftungs- und Klimaanlagen, Kälteer-



langen Weg zum EU-weiten Niedrigst-Energiegebäude fordert



verständige“.



gende Anforderungen quasi automatisch erfüllen – auch



zeugung, sowie eine mögliche Gebäudeautomation.



diese seit Anfang 2016 noch effizientere Neubauten – mit weni-



ohne dass der Planer die üblicherweise geforderte EnEV-Be-



ger Primär-Energiebedarf für die Anlagentechnik und mit mehr



Als Maßstab gelten folgende Parameter



Dämmung für Dach und Wände.



des fertig gebauten Neubaus: der jährliche Primär-Energiebedarf für die Anlagentechnik, 



Die Bundesregierung strebt dabei das klimaneutrale Gebäude an. Bis 2050 soll auch der Bestand dementsprechend saniert sein.  Niedrigst-, Null- und sogar Plus-Energie-Gebäude sind ja auch heute bereits Realität und werden als Leuchttürme vom Bund finanziell



der Wärmeschutz der Außenhülle, der Hitzeschutz – sommerlicher Wärmeschutz, die Luft dichtheit der Außenhülle, sowie der Mindest-Luftwechsel im Gebäude.



gefördert.



rechnung dafür durchführen muss: Der Jahres-Primär-Energiebedarf überschreitet nicht den



triehallen und Anbauten im Bestand. Wer etwa 2016 eine neue



zulässigen Wert, der sich durch ein Referenzhaus ergeben 



Halle mit einer Raumhöhe von über vier Metern plant, muss die



würde.



EnEV-Verschärfung nicht berücksichtigen, wenn das Gebäude



Der Transmissionswärmeverlust über die Gebäudehülle 



durch dezentrale Gebläse- oder Strahlungsheizungen mit Raum-



überschreitet nicht den zulässigen Wert, den die EnEV 



wärme versorgt wird. Dieses betrifft sowohl den Jahres-Primär-



vorgibt.



Energiebedarf als auch den Wärmeschutz der Gebäudehülle.



Der sommerliche Wärmeschutz des Hauses entspricht den Vorgaben der Verordnung.
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Zwei Ausnahmen gibt es außerdem noch – für bestimmte Indus-



Bisher gingen die Ersteller der Verordnung einfach davon aus,



Die EU-Richtlinie für Gebäude von 2010 verlangt, dass die Mit-



Bausachverständige, die ein neues Wohnhaus planen und bauen,



dass auch bei größeren An- und Ausbauten im Bestand der Eigen-



gliedsstaaten einen Niedrigst-Energie-Standard für Neubauten ein-



müssen also darauf achten, dass der berechnete jährliche Primär-



tümer die bestehende Heizung weiterhin nutzt. Die neue EnEV-2014-



führen – öffentliche Gebäude ab 2019 und alle anderen Gebäude



Energiebedarf für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung



Die EnEV-Verschärfung bezieht sich in der Form natürlich nur auf



Fassung unterscheidet nun, ob bei einer Erweiterung eines Bestands-



ab 2021.



des Gebäudes den erlaubten Höchstwert nicht überschreitet.



solche Bauvorhaben, die unter diese Verordnung fallen. So gibt



gebäudes etwa auch eine neue Heizung installiert wird.
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TOP-THEMA EnEV 2016



Einige Vertreter der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft schät-



Aber auch in der Altbausanierung wird es strenger ab diesem Jahr.



rechtsverbindlich werden und die Brücke zur Energieberatung



zen den Mehraufwand hingegen sogar auf 7 bis 8 Prozent einzelne



Die Sanierung lohnt sich vor allem dann, wenn ohnehin Gebäude-



schlagen. Für Fachleute und Auftraggeber bedeutet dies prak-



Stimmen sprechen gar von bis zu 10 Prozent. Laut Berechnungen



teile erneuert werden müssen. Die energetisch bedingten Mehr-



tisch, dass sie bald eine neue Energieeinsparverordnung („EnEV



der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen aus Kiel (Arge)



kosten für Wärmedämmung und neue Heizung halten sich dann



2017“) werden anwenden müssen, die eine solche novellierte



sind die Kosten für den Wohnungsneubau – basierend auf Zahlen



im Rahmen. Und der zusätzliche Aufwand für eine um fünf oder zehn



EU-Richtlinie in Deutschland umsetzt.



des Statistischen Bundesamtes seit dem Jahr 2000 – um knapp



Zentimeter dickere Dämmung, die es braucht, um die strengeren



40 Prozent gestiegen. Davon sollen etwa 9 Prozentpunkte auf



Vorschriften der EnEV 2016 einzuhalten, fällt dann weniger stark



Melita Tuschinski von „EnEV-online“ zieht daraus ein klares und



das Konto verschärfter Energieeinsparvorschriften gehen. Durch



ins Gewicht. In Altbauten muss die entsprechende Heizungs-



eindeutiges Fazit für die Bauwirtschaft: „Energieeffiziente Gebäude



die EnEV-Grenzwerte für 2016 und das Erneuerbare Energien-



anlage erneuert werden, wenn sie vor dem 1. Januar 1985 einge-



eröffnen neue Chancen für Fachleute. Der EnEV-Standard, -Berech-



WärmeGesetz rechnet die Arge mit einer weiteren Steigerung um



baut wurde. Ausnahmen gelten für Niedrig- oder Brennwertkessel



nungsmethoden und -Nachweise gelten nicht nur bei Neubauten



9 Prozentpunkte.



sowie für Eigentümer, die in Ein- oder Zweifamilienwohnhäusern



und Modernisierung, sondern auch bei Förderanträgen für die Sa-



seit mindestens 1. Februar 2012 selbst wohnen.



nierung im Bestand, für die Programme der KfW-Förderbank oder



Dem widersprechen unter anderem der Bundesverband Erneu-



des Marktanreizprogramms (MAP) des Bundeswirtschaftsministe-



erbarer Energien (BEE) – ein Zusammenschluss unter anderem



Bei der Planung und allen Baumaßnahmen sollten Architekten und



riums usw. Dieses wird auch für künftige EnEV-Fassungen gelten,



von mehr als 5000 Unternehmen aus der Energiebranche – und



Bauherren berücksichtigen, dass die EnEV auch in Zukunft weiter



die gemäß der novellierten EU-Richtlinie kommen werden. Wer sich



die Dämmstofflobby vehement. Untersuchungen hätten gezeigt,



verschärft werden wird – es gilt also in jedem Fall vorausschauend



als Berater oder Planer spezialisiert und die EnEV-bezogenen Leis-



dass die deutlich gestiegenen Baukosten der vergangenen Jah-



zu planen. Auch für die Warmwasserversorgung oder die Lüftung



tungen und Nachweise anbietet, eröffnet sich vielfache Aufgaben



re im Wesentlichen auf das Konto von Immobilienspekulanten



und Kühlung des Hauses sollte man auf hoch energieeffiziente



und Auftragschancen.“



gegangen seien und nicht etwa durch erhöhte Bau- und Sanie-



Lösungen setzen. Eine vorausschauende Planung spart langfristig



rungskosten entstanden.



gesehen Geld, denn Nachrüstung ist in der Regel viel teurer.



Tatsächlich seien die Mehrkosten auch nach Zahlen der Bundesre-



DIE ZUKUNFT DER ENEV IN DEN NÄCHSTEN JAHREN



gierung kaum durch die Energieersparnis wieder hereinzuholen –



Es bleibt nicht bei den aktuellen Werten und Vorschriften – das



Wer jetzt seine beheizten oder gekühlten Nutzflächen in seinem



jedenfalls nicht bei Wohngebäuden. Das zeigten auch Gutachten,



kann man schon jetzt fest annehmen. Der Gesetzgeber ist auf dem



Bestandsgebäude um über 50 qm erweitert und dabei auch einen



die das Bundesbauministerium in Auftrag gegeben habe, zieht



Weg dahin, noch mehr Energie sparen zu wollen und zusammen



neuen Wärmeerzeuger installiert, muss gleichzeitig dafür sorgen,



die „Wirtschafts Woche” ihr Fazit. Die Schätzungen der Regierung



mit anderen Maßnahmen die Wende zu einem Energiehaushalt



dass der neu angebaute oder ausgebaute Gebäudeteil die Neubau-



basieren nämlich auf einem Wirtschaftlichkeitsgutachten zur



aus alternativen Quellen, komplett zu den erneuerbaren Energien



Anforderungen der EnEV erfüllt. Dabei unterscheidet die Verord-



Fortschreibung der Energieeinsparverordnung durch das Bundes-



zu schaffen. Da helfen besonders Energieeinsparungen, wie sie



nung auch hier zwischen Wohn- und Nicht-Wohngebäuden.



bauministerium. Dabei wurden unterschiedliche Varianten in der



die EnEV beinhaltet.



Foto: fotolia



Anlagentechnik (Brennwertheizung mit Solarunterstützung für WAS BEDEUTET DIE ENEV FÜR BAUHERREN UND SANIERER?



Warmwasser, Wärmepumpen und Pelletheizungen) für insgesamt



So kann man in dem Papier „EnEV 2017 – Was kommt wann?“ des



Wie sieht es auf der finanziellen Seite aus? Sind die neuen Vor-



14 Gebäudetypen vom Bungalow bis zum Single-Apartment auf



Fachportals „EnEV-online“ lesen, dass ab 2020 alle Neubauten



gaben für Bauherren und Haus-Sanierer auch für das Konto attrak-



ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Dass sich der finanzielle



in den EU-Mitgliedsstaaten fast keine Energie mehr zum Heizen,



tiv? Die „Wirtschafts Woche” hat sich sehr ausführlich damit be-



Mehraufwand hinsichtlich der Anforderungen an den Primär-Ener-



für Warmwasser, Lüften und Klimatisieren benötigen sollen. Neu-



schäftigt, sieht eher keine großen Vorteile und führt eine Reihe



giebedarf und Wärmeschutz innerhalb von 20 Jahren vollständig



bauten von Behörden sollen allerdings bereits ab 2019 diese An-



durchaus kritischer Punkte auf.



amortisiert, wäre demnach eher die Ausnahme als die Regel.



forderung erfüllen. Diesem neuen Thema widmet sich auch die Richtlinie des neuen Artikels 9 „Fast-Nullenergie-Gebäude“. Der
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Die Bundesregierung geht etwa nach Berechnungen des Bundes-



Die Untersuchung zeigt eines deutlich: Die Effektivität und Wirt-



damit eingeführte, nahezu nicht existente oder äußerst geringfügige



ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS)



schaftlichkeit beim Einsatz energiesparender Bautechnik ist vom



Energiebedarf soll dann vorwiegend durch Energie aus erneuer-



davon aus, dass die Einführung der EnEV 2014 zu Mehrkosten



Einzelfall und diversen Annahmen über die Entwicklung der Preise



baren Energiequellen stammen sowie möglichst auch am Standort



bei Wohngebäuden von durchschnittlich 1,7 Prozent geführt hat,



für Energie, Dämmstoffe und Anlagentechnik sowie von der Zins-



oder in der Nähe des Gebäudes erzeugt werden.



die nicht durch Energieeinsparungen und Mietumlage gedeckt



entwicklung auf der Finanzierungsseite abhängig. Und das besagte



sind. Durch die Verschärfung der EnEV zum Beginn des Jahres



Gutachten fördert eine weitere Erkenntnis zutage: Bei Nicht-Wohn



Es steht also fest: Das Passivhaus und Fast-Nullenergie-Haus sollen



würde der Mehraufwand nochmals um rund Zwei Prozent steigen.



gebäuden wie Schulen, Büros oder Hallen amortisiert sich der Mehr-



EU-weit zum Standard werden. Dieses fordert ab 2020 die novel-



Unter dem Strich stiegen die Kosten im Wohnungsbau also um



aufwand nach EnEV deutlich schneller: oftmals sofort und spätestens



lierte EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden



etwas mehr als 3,7 Prozent.



nach zehn Jahren.



zunächst für Neubauten. Auch sollen Energieausweise im Bestand
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TOP-THEMA JAHR DES BIERES



Höhepunkt der Feierlichkeiten zum ältesten Verbraucherschutzge-



Noch heute dürfen keine künstlichen Aromen, Farbstoffe oder Sta-



setz der Welt wird ein zentraler Festakt in Ingolstadt am Freitag,



bilisatoren verwendet werden, auch keine Enzyme, Emulgatoren



dem 22. April sein, der gemeinsam vom Deutschen Brauer-Bund,



oder Konservierungsstoffe. Das macht das Brauen aufwendig



dem Bayerischen Brauerbund und dem Deutschen Brau- und Malz-



und anspruchsvoll, aber wenn ausdrucksstarke Biere das Ziel sind,



meisterbund veranstaltet wird. Am Vorabend findet der Deutsche



„haben Sauberkeit und Reinheit beim Brauen oberste Priorität“,



Brauerabend des DBB statt, zu dem auch Bundeslandwirtschafts-



betont Karl Schiffner, der erste Weltmeister der Biersommeliers in



minister Christian Schmidt erwartet wird, seines Zeichens amtie-



„Die Welt“.



render „Botschafter des Bieres“. Die Szene diskutiert natürlich trotzdem. Dülls Amtskollege Guenther Für Samstag, 23. April, lädt der Deutsche Brau- und Malzmeister-



Seeleitner vom Bund Österreichischer Braumeister etwa meint, das



bund seine Mitglieder zum „Jubiläumsbraumeistertag“ mit einem



Gebot nehme kreativen Brauern viel Entfaltungsmöglichkeit. „Wer



breiten Rahmenprogramm nach Ingolstadt ein. Auch der tradi-



schätzt nicht die grandiosen, traditionell gebrauten Fruchtbiere



tionelle Brauertag des DBB Anfang Juni in Berlin und ein großes



Belgiens oder die mit Koriander und Orangenschalen gewürzten



Festival vom 22. bis 24. Juli, mit rund 100 bayerischen Brauereien



Witbiere“, fragt Seeleitner.



im Herzen Münchens, stehen im Zeichen dieses Jubiläums. Doch nicht einmal die Verbraucher scheinen auf seiner Seite zu Foto: fotolia



Im ganzen Land feiert die Branche das große Jubiläum mit spezi-



sein. Laut einer Forsa-Umfrage vom Frühjahr 2014 wollen 85 Pro-



ellen Kronkorken, Etiketten und Gläsern – und natürlich mit zahl-



zent der Deutschen, dass das Reinheitsgebot weiter besteht.



reichen Spezial-Bieren, die extra zum Gebotsgeburtstag gebraut



EINE GROSSE TRADITION: 500 JAHRE REINHEITSGEBOT



werden.



ALKOHOL IM BIER NICHT MEHR ENTSCHEIDEND Besonders erfolgreich läuft es übrigens für die Anbieter alkohol-



Entwickelt wurde dazu auch ein Jubiläumslogo, das die vier Zu-



freier Bier-Mixgetränke, deren Absatz 2014 um 13,2 Prozent stieg,



2016 WIRD ZUM JAHR DES BIERES – UND DER DEUTSCHE



Vor fast 500 Jahren ging es den Landesherren weniger um die Quali-



taten Wasser, Malz und Hopfen in Kombination mit der Zahl 500



berichtet Nielsen-Marktexperte Marcus Strobl in der „Wirtschafts-



BRAUER-BUND FEIERT DAS JUBILÄUM IM GROSSEN STIL



tät des Gerstensafts, den ihre Untertanen in Mengen zu sich nah-



symbolisiert und von den Partnern und Verbänden in diesem Jahr



woche“. Aber auch bei allen anderen alkoholfreien Produktgrup-



or fünfhundert Jahren forderte der bayerische Herzog Wil-



men. Vielmehr wollten sie Weizen und Roggen als Brotgetreide



besonders promotet wird, um so auf diesen besonderen Anlass



pen registrierten die Marktforscher – wie schon in den Vorjahren –



helm IV. auf einem Landständetag in Ingolstadt: Zum Brauen



schützen und so Hungersnöte verhindern. Das Brauen mit Weizen



und ein einmaliges Jubiläum hinzuweisen.



eine verstärkte Nachfrage.



REINHEITSGEBOT GILT UNVERÄNDERT



Galten die alkoholfreien Biere „früher lediglich als Alternative für



Deutsches Bier darf auch im dritten Jahrtausend nur vier Zutaten



Autofahrer“, werden sie „inzwischen stärker als eine Art Erwach-
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sollten nur wenige natürliche Zutaten verwendet werden dürfen.



war ein Privileg, für das teure Genehmigungen einzuholen waren,



Er wollte damit das manchmal wüste Treiben beim Bierbrauen be-



so weiß „Die Welt” zu berichten.



enden. Waren doch die Menschen im Lauf der Zeit auf die abenteuerlichsten Ideen gekommen, um ihrem Bier einen besonderen



Mehr als 5.500 verschiedene Biere sind es, die in Deutschland



enthalten: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Keine Geschmacks-



senen-Limonade wahrgenommen“, so Strobl. „Es ist fast schon



Geschmack zu verleihen oder um es haltbarer zu machen. Anläss-



gebraut werden. Dass sie alle unterschiedlich schmecken, liegt an



verstärker, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe. Das Rein-



schick, Alkoholfreies zu trinken. Dabei spielt sicherlich auch die



lich der 500-Jahr-Feier wird dieses Jahr der 23. April besonders ge-



vielen verschiedenen Faktoren: an der Rezeptur, am Brauwasser,



heitsgebot hat nichts an Aktualität verloren in Zeiten, in denen



geringere Kalorienanzahl eine Rolle.“



feiert – der Deutsche Brauer-Bund (DBB) hat dazu sogar extra eine



an der Art, wie das Getreide gemälzt wurde, an den Aromen des



immer wieder Lebensmittelskandale aufgedeckt werden und bei



neue Website veröffentlicht: Unter www.reinheitsheitsgebot.de



verwendeten Hopfens und nicht zuletzt gerade auch am Finger-



vielen verarbeiteten Produkten die Zutaten in ihrer Vielfalt und



Das zweite starke Wachstumssegment sind sogenannte Speziali-



sind alle wesentlichen Informationen zum Jubiläumsjahr zu be-



spitzengefühl des Braumeisters.



Herkunft nur schwer zu durchblicken sind. Weltweit zählt das deut-



täten-Biere, deren Absatz um 16,1 Prozent zulegte. „Weil die Pils-



sche Reinheitsgebot übrigens als die älteste heutzutage noch gül-



Preise gestiegen sind und auch generell wieder mehr Wert auf re-



tige Lebensmittelverordnung.



gionale Produkte gelegt wird, werden Biersorten wie Helles oder



kommen. Die deutsche Brauwirtschaft blieb in den letzten Jahren von LebensDer bayerische Herzog nahm nämlich am 23. April 1516 die Sa-



mittelskandalen verschont, das liegt sicherlich auch daran, dass



Kellerbier beliebter“, sagt Strobl. Verstärkt werde dieser Trend



che mit dem ungezügelten Bierbrauen selbst in die Hand und ver-



die Beschränkung auf wenige Rohstoffe eine kontinuierliche Rück-



noch von der aktuellen Craft-Beer-Welle.



kündete in Ingolstadt: Bier darf nur aus Wasser, Hopfen und Gers-



stands- und Schadstoffkontrolle ermöglicht. Die nach wie vor beliebteste Biersorte bleibt jedoch das Pils. Im ver-



te bestehen. Die Hefe wurde damals nicht erwähnt, da man die
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genaue Wirkungsweise der Hefe noch nicht kannte. Die sich im



MIT JUBILÄUMSLOGO INS JUBILÄUMSJAHR



gangenen Jahr kauften die Deutschen rund 3,4 Milliarden Liter.



Verlauf der Gärung vermehrende Hefe wurde zu dieser Zeit als



Die Planungen für die Jahrhundertfeier laufen bereits auf Hochtou-



Pils-Biere machen damit mehr als die Hälfte des Bierabsatzes im



Produkt der Bierbereitung angesehen, nicht als bedeutende Zu-



ren: Zahlreiche Brauereien, Getränkehändler und Gastronomen, aber



Handel aus.



tat. Erst später gelang es, Hefe zu züchten und damit auch eine



auch Städte, Gemeinden und Vereine planen verschiedenste Veran-



gleichbleibende Qualität des Bieres sicherzustellen.



staltungen zum Jubiläum, schreibt der DBB in einer Pressemeldung.



BAUFACH 1/2016
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W I RT S C H A F T / P O L I T I K / B A U B R A N C H E



W I RT S C H A F T / P O L I T I K / B A U B R A N C H E



ALLE MÜSSEN AN EINEM STRANG ZIEHEN



nötig sind. Thomas Sander, Vorstandsmitglied des ZDB und Vorsit-



FÜR DIE SCHAFFUNG VON BEZAHLBAREM WOHNRAUM



zender der Bundesfachgruppe Hoch- und Massivbau im ZDB, sagt:



Sobald man an diesen einzelnen Stellschrauben dreht, wird sicher



„Wir brauchen eine verbesserte steuerliche AfA, wenn wir Mieten



einiges zu erreichen sein. Daher ist es umso wichtiger, dass alle



wollen, die deutlich unter 10 Euro pro Quadratmeter liegen. Die



Beteiligten miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. Nur



angekündigte Sonder-AfA in Engpassregionen muss daher umge-



wer am gleichen Strang zieht, wird positive Ergebnisse erzielen



hend auf den Weg gebracht werden.“



können. Wenn das allen bewusst ist und jeder sein bestes tut, die angesprochenen Punkte in die richtige Richtung zu lenken, wird



BUNDESFÖRDERMITTEL MÜSSEN WIRKLICH



bezahlbarer Wohnraum in Deutschland wieder gewährleistet wer-



DEM WOHNUNGSBAU ZUGUTE KOMMEN



den können.



Für die Mauerwerkstage 2016 ist es insbesondere der mehrgeschossige Wohnungsbau, dem man sich zugeschrieben hat. Dieser



Foto: fotolia



MEHR BEZAHLBARER WOHNRAUM – BAUBRANCHE PACKT AN
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DEUTSCHLAND BRAUCHT MEHR



findet auch immer öfter im sozialen Wohnungsbau Anwendung und



FÖRDERUNG IM WOHNUNGBAU



benötigt daher umso dringender die Bundesfördermittel für den



Die Wohnungsnot in Deutschland ist anhaltend hoch, insbeson-



sozialen Wohnungsbau für den Zeitraum von 2016 bis zum Jahr



dere in Ballungsgebieten. Doch es wird immer unattraktiver, in



2018. Diese wurden seitens des Bundes erst einmal verdoppelt, wo-



den Wohnungsbau zu investieren. Grund dafür sind immer wieder



durch jedes Jahr eine Milliarde Euro zur Verfügung stehen. Doch



die fehlenden staatlichen Fördermittel. Somit besteht vor allem



wird das Ganze nur dann ein Erfolg werden, wenn man die Mittel



für große Investoren nicht wirklich ein Anreiz zum Bauen. Ein



auch wirklich für diesen Bereich nutze. Dies forderte auch Sander



weiteres Hemmnis sind die Genehmigungsprozesse, welche häufig



erneut mit Nachdruck.



noch viel zu langwierig sind. Wenn hier nicht schnell ein Umdenken stattfindet, kann dies zu schwerwiegenden Problemen auf



TYPENHÄUSER KÖNNEN SCHNELLE LÖSUNG BRINGEN



dem deutschen Wohnungsmarkt führen.



Doch Sander sieht auch andere Optionen, um den Wohnungsbau



n der Bauwirtschaft dominiert neben dem Fachkräftemangel vor



Um der Bevölkerung langfristig bezahlbaren Wohnraum zur Ver-



allem der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Beide Probleme



fügung stellen zu können, müssen alle Partizipierenden an einem



sind nicht leicht zu lösen. Aber dennoch gibt es bei aller Knappheit



Strang ziehen. Anders wird es keine erfolgreiche Lösung für das vor-



Die Mauerwerkstage 2016 stehen vor der Tür und bieten daher



Solche Häuser sind in den Bauordnungen der Länder verankert,



an Wohnraum durchaus Ansatzpunkte, die Situation der Wohnungs-



herrschende Problem geben. Immerhin hat man in dem Spitzen-



für den Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) den



wodurch Planungs- und Genehmigungsprozesse stark abgekürzt



not in die richtige Richtung zu treiben. Wenn alle Seiten beherzt



gespräch tatsächlich gemeinsam diesen Konsens gefunden. Erste



Anlass, nochmals mit Nachdruck auf die politischen Maßnahmen



werden können. Dabei kann man diese Typenhäuser auch in Bau-



anpacken, kann langfristig etwas verändert werden. Dies belegen



Maßnahmen können dabei Bauland- und Leerstandsmobilisierung,



hinzuweisen, die für eine positive Entwicklung des Wohnungsbaus



lücken setzen, sowie für die Nachverdichtung in Siedlungen und



auch die Spitzengespräche aus Bauwirtschaft, Baugewerkschaft



Bauerleichterungen und Tilgungsnachlässe sowie steuerliche Ver-



Gemeinden nutzen. Damit möchte man vor allem vermeiden, dass



und Politik.



günstigungen sein.



eine gewisse Ghettobildung die Folge wäre. Sander sagt dazu:



Der Bauindustrieverband Nordrhein-Westfalen, die Baugewerblich-



BIM UND VERBESSERTE STAATLICHE



rändern, die neue soziale Probleme und No-Go-Areas nach sich



en Verbände Rheinland und Westfalen, die Industriegewerkschaft



RAHMENBEDINGUNGEN KÖNNEN HELFEN



ziehen.“



Bauen-Agrar-Umwelt, die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen



Mit zu den wesentlichsten Aspekten für einen erfolgreichen Schritt



und die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen haben im



nach vorn gehört auch die Verkürzung der generellen Bauzeiten,



WOHNUNGSNOT REDUZIEREN UND



kürzlich stattgefundenen Spitzengespräch gemeinschaftlich fest-



bei gleichzeitiger Senkung der anfallenden Kosten, ohne jedoch



BEZAHLBAREN WOHNRAUM SCHAFFEN



gestellt, dass ein Umdenken hinsichtlich des Mangels an bezahl-



architektonische oder städtebauliche Forderungen zu vernach-



Wenn die Politik sich dieser Möglichkeit ein wenig annimmt und



barem Wohnraum stattfinden müsse.



lässigen. Es ist dabei an den entsprechenden Akteuren, moderne



sie entsprechend umsetzt, wäre es wohl möglich, dass der Wohnungs-



voranzubringen. So helfen standardisierte Typenhäuser hier.



„Wir wollen keine seriell gefertigten Mietskasernen an den Stadt-



Maßnahmen wie den strukturierten Einsatz von Building Infor-



bau – insbesondere der soziale – ein gutes Stück vorankommt und



WOHNRAUM KANN NUR MIT GEMEINSAMER



mation Modeling (BIM) zu ergreifen und etwas zu verändern.



die Wohnungsnot ein wenig reduziert. Und auch der Wunsch nach



KRAFTANSTRENGUNG GESCHAFFEN WERDEN



Allerdings gehören auch auf staatlicher Seite beispielsweise die



bezahlbarem Wohnraum wäre keine Utopie mehr.



„Wir brauchen eine Willkommenskultur für den sozialen Wohnungs-



verkürzten Genehmigungsverfahren der Bauaufsichtsbehörde



bau. Darum ist es gut und wichtig, dass Bauwirtschaft, Bauge-



dazu. Dieses Ergebnis wird wohl logischerweise nur mit mehr



werkschaft und Politik gemeinsam im Boot sitzen. Die Herausfor-



Personal zu erreichen sein. Und auch die Erhöhung der AfA so-



derung, Wohnraum für alle zu schaffen, ist nur mit einer gemein-



wie eine Neugestaltung der Energieeinsparverordnung bilden



samen Kraftanstrengung zu schaffen“, macht Michael Groschek,



einen Lösungsansatz.



Bauminister von Nordrhein-Westfalen, deutlich.
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Quelle: www.meistertipp.de
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THEMENSCHWERPUNKT INNENAUSBAU



THEMENSCHWERPUNKT INNENAUSBAU



OPTIK UND FUNKTIONALITÄT MÜSSEN STIMMEN Aufgrund ihrer optimalen Beschaffenheit wählte der Bauherr Türen der Modellreihe „STIL-ST3“ des Qualitätsherstellers PRÜM. Die Türen in Weißlack mit Rundkante und Rundkantenfutter werden nicht nur allen Anforderungen an zeitgemäßes Raumdesign gerecht, sondern bieten durch ihre funktionalen Eigenschaften Sicherheit und Komfort gleichermaßen. Optisch passen sich die Türen hervorragend in das offene Design ein – ihre zeitlose und reine Farbgebung wirkt strukturiert, während das Rundkantentürblatt mit seinem Rundkantenfutter eine romantische Linie erkennen lässt. Neben der geschlossenen Variante kann die Füllungsaufteilung auch individuell, zum Beispiel mit Lichtausschnitten, gestaltet werden. Mit den STIL-Türen wurden Gästezimmer und -suiten



Inmitten der nahezu unberührten Naturlandschaft des Pfälzer Waldes finden Reisende das Gästehaus der Weihermühle. Seine Fassade aus traditionellem Holz, gepaart mit Glas und einer modernen Formensprache, zeichnen dieses Kleinod aus. Foto: PRÜM-Türenwerk GmbH



geschaffen, deren einzigartige Gestaltung mit Liebe zum Detail



Weißlack-Elemente verleihen dem Gästehaus einen modernen und



begeistert. Je nach Einsatzgebiet sind die Türen an die jeweiligen



stilvollen Look. Darüber hinaus tragen die Türen wie alle Produkte



Ansprüche angepasst. So überwiegen mal ihre optischen und ein



des Herstellers PRÜM das Siegel „schadstoffgeprüft“.



anderes Mal ihre funktionalen Vorteile: Funktionstüren vom Typ



Foto: PRÜM-Türenwerk GmbH



EIN CHARMANTES DOMIZIL



TB FS-30-1-RD bieten Feuerschutz und verfügen zusätzlich über



MODERNER KOMFORT IN



eine Rauchschutzklassifizierung. Sie sind mit Obertürschließern aus-



URSPRÜNGLICHER NATURLANDSCHAFT



geführt, die die Türen sicher ins Schloss ziehen. Die Planer über-



Mit seinem erlesenen Interieur und der reduzierten Formensprache



ließen nichts dem Zufall. Durch den integrierten Schallschutz wah-



ist das neue Gästehaus der Weihermühle eine einzigartige An-



ren die Türen zuverlässig dort Diskretion, wo es besonders wichtig



laufstelle für Reisende in der Region. Den Bau prägt eine stilvolle



ist. Alle Funktionstüren sind zudem hochwertige Rauchschutz-



Wohnlichkeit, die durch harmonische, naturnahe Farben und mo-



elemente, die zuverlässig nach der neuen europäischen Norm



derne Möblierung geschaffen wird. Ländlich traditioneller Charme,



DAS LANDHOTEL WEIHERMÜHLE SCHLÄGT MIT



genießen die Gäste nun den freien Blick auf die imposante Umge-



EN 1634-1 zertifiziert sind. Damit sich auch diese Elemente har-



der sich hingegen im Haupthaus „Alte Mühle“ findet, spielt für



PRÜM-TÜREN DIE BRÜCKE ZWISCHEN ZUKUNFTSBLICK



bung – und können so den Alltag hinter sich lassen. Ebenso viel



monisch in die Gestaltung des Hauses einfügen, wurden ihre Brand-



diese Neuinterpretation des Gästehauses keine Rolle. Wer inmitten



UND RÜCKBESINNUNG



Wert legte der Betreiber auf eine hochwertige Innenausstattung



und Rauchschutzeigenschaften und die geforderten Schallschutz-



einer malerischen Naturlandschaft Entspannung sucht, logiert super -



nmitten einer atemberaubenden Landschaft im Herzen des Pfäl-



des Gästehauses. Schließlich entscheidet diese, ob sich die Gäste



dämmwerte mit dem exklusiven Designkonzept vereint. Diese



gemütlich in den neuen Gästezimmern des Pfälzer Kleinods.



zer Waldes bietet das Landhotel Weihermühle seinen Gästen ein



wohlfühlen.
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weiteres charmantes Domizil, das den Begriff Ländlichkeit mit neuen Ideen und behaglicher Modernität zu füllen versteht. Seit Juni



DAS RICHTIGE DESIGN SCHAFFT DIE ATMOSPHÄRE



dieses Jahres ist das Haupthaus, die „Alte Mühle“, um ein moder-



Wie auch schon die Außenfassade sind die Zimmer geprägt von



nes Gästehaus erweitert worden. Seine frische und doch naturna-



einem gekonnten Zusammenspiel aus warmen Naturtönen und



he Architektur sowie die offene Ausstattung sorgen für eine wun-



klaren, reduzierten Formen. Wandelemente, Tische und Konsolen



derbare Wohlfühl-Atmosphäre.



sind in derselben warmen Holznuance gestaltet und schaffen dadurch ein außergewöhnliches Ambiente wie aus einem Guss. In
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Das Landhotel Weihermühle ist ein kleines, persönliches Hotel,



Kombination mit viel Weiß und einer exklusiven Ausstattung, die



eingebettet in eine nahezu unberührte Naturlandschaft. Mit dem



besonders die Bäder prägt, wurden hier edle Akzente gesetzt. So



neuen Gästehaus „Kornkammer“ hat der Inhaber den Komplex er-



ist es den Architekten gelungen, ganzheitliche Raumkonzepte zu



weitert und gleichzeitig einen für die Region einzigartigen Archi-



verwirklichen und durch die Verwendung von wertigen Holz-



tekturansatz gewählt. „Zusammen planten wir ein Gebäude, das



elementen und -möbeln die Natur ins Innere zu holen. Maßgeb-



eine klare, moderne Formensprache mit einer Fassade aus Glas



lich zur wohnlichen Eleganz der Räume tragen auch die Innen-



und traditionsbewussten Holzlamellen so vereint, dass es sich har-



türen bei. „Wie andere Möbelstücke sind die Türen ein wichtiger



monisch in seine vegetative Umgebung integriert“, erklärt Jens



Bestandteil des Interieurs und damit des Gesamteindrucks“, sagt



Cronauer von der Cronauer-Unternehmensgruppe für Projektent-



Jens Cronauer. „Sie müssen sich nahtlos in die Raumgestaltung



wicklung, Planen, Bauen und Verwaltung. Von allen Zimmern aus



integrieren lassen; alle Elemente greifen ineinander.“
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1. Mit den STIL-Türen wurden Gästezimmer und -suiten geschaffen, deren einzigartige Gestaltung mit Liebe zum Detail begeistert. 2. Ob Ganzglas oder Weißlack – die hellen, klaren Strukturen der Innentüren verleihen den Gästezimmern eine behagliche Atmosphäre. Fotos: PRÜM-Türenwerk GmbH
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THEMENSCHWERPUNKT INNENAUSBAU



pfiffige Details: Die innovative Klick-Rückmeldung gibt dem Profi



MIT ENERGIEEFFIZIENZ PUNKTEN



beim Dachfenstereinbau Sicherheit bei der Montage, die weitge-



Auch die hervorragende Energieeffizienz dank hochwertiger Wärme-



hende Vormontage ermöglicht einen schnellen und größtenteils



schutzverglasung und vormontiertem Wärmedämmblock zeichnet



werkzeuglosen Einbau. Auch die Flügel-Einhängehilfe sorgt dafür,



das RotoQ aus. Außerdem erfüllen die Verglasungen die aktuellen



dass das Fenster ruckzuck sitzt. Schon nach wenigen Handgriffen



Fördervorgaben für energieeffizientes Sanieren. Bereits in der Standard-



ist das RotoQ komplett eingebaut. All diese Innovationen bieten



verglasung erreichen Roto-Fenster einen UW-Wert von 1,1 W/m²K.



Dachhandwerkern die Sicherheit, dass der Einbau fehlerfrei und



Mit UW-Werten bis 0,78 W/m²K ist das RotoQ tauglich für Passiv-



ohne spätere Reklamationen möglich ist.



häuser. Von diesen Werten profitiert auch der Dachhandwerker – als kompetenter Berater mit dem Blick für Nachhaltigkeit und



HERVORRAGENDE PRODUKTQUALITÄT IST STANDARD



Kosteneffizienz. Der vormontierte Folienanschluss sorgt für einen



Wie alle Roto-Produkte zeichnet sich auch das RotoQ durch eine



sicheren und einfachen Anschluss an die Dampfbremse. Der 1:1--



hervorragende Produktqualität aus. Das erleichtert dem Profi



Austausch mit den Dachfenstern anderer Hersteller ist möglich.



nicht nur den Einbau, er kann auch sicher sein, dass sein Kunde



Damit eignet sich das RotoQ auch ideal als Renovierungsfenster.



mit dem Dachfenster zufrieden sein wird. Und das sorgt für Weiterempfehlungen und gute Geschäfte. Die hochwertigen und be-



PERFEKT EINGEBAUT DANK MDA



sonders stabilen Rahmenprofile des RotoQ zeichnen sich durch



Für das RotoQ, aber auch für alle anderen Wohndachfenster des



ausgesuchte Holzqualität aus. Mit dem einstellbaren Schwingla-



Herstellers, bietet sich zum mühelosen und einfachen Einbau der



ger ist auch eine nachträgliche Justierung des Flügels möglich.



patentierte MDA an. Seine bestens durchdachte und genauestens



Die Spaltmaßgarantie und ausschließlich innenliegende Schrau-



aufeinander abgestimmte Montagetechnik reduziert die Einbau-



ben gewährleisten den perfekten Sitz des Flügels für dauerhafte



zeit bei Roto-Wohndachfenstern nochmals erheblich: Durch die ein-



Dichtigkeit.



fache und bequeme Handhabung der Bauteile gelingt eine fachgerechte Montage bei Wohndachfenstern garantiert – und das mit bis zu 15 Minuten Zeitersparnis! Aber auch in Sachen Wärmedämmung ist ein MDA die richtige Wahl: Durch die perfekte Dämmung des Produkts entsteht eine wärmebrückenfreie Verbindung zwischen Wohndachfenster und Dach. Aus druckfestem und formstabilem EPS (WLG 038) gefertigt,



Foto: Roto Dach- und Solartechnologie GmbH



ist der MDA ideal zur Aufnahme der Lattung geeignet. Der Rahmen verschmilzt förmlich mit dem Dach. Mögliche Dachaufbauten sind Konterlatte/Dachlatte 30/30 mm und 40/30 mm. Die Einbau-PSI-



ROTO DACHFENSTER PERFEKT EINGEBAUT MIT DEM MDA



Werte verbessern sich im Vergleich zu herkömmlichen Produkten um bis zu 0,03 W/m2K. Das entspricht auf die gesamte Fenster-



EINFACH, SICHER UND SCHNELL EINGEBAUT



Das RotoQ überzeugt mit den Eigenschaften Montagefreundlich-



fläche gesehen einer Verbesserung von ca. 0,1 W/m2K. Auch Wind



b Standard- oder Premiumsegment, die Roto Dach- und So-



keit, Produktqualität und Energieeffizienz. Das sind die drei Top-



und Wetter können dem MDA nichts anhaben. Bei fachgerechter



lartechnologie GmbH folgt bei ihren Produkten stets ihrer



Kriterien, die Dachhandwerkern am meisten Nutzen bringen und



Verarbeitung des regensicheren Dichtbandes und des windun-



„German made“-Philosophie, die umfassendes Qualitätsverspre-



die sie von einem guten Dachfenster erwarten. Das ist das Ergeb-



durchlässigen Klebebandes sind die Dachaufbauten maximal ge-



chen ist. Dahinter verbirgt sich der Ansatz, weltweit gleiche Stan-



nis einer europaweiten Befragung von Roto unter Dachhandwerkern.



schützt, und dem Wohnraum bleiben Feuchtigkeit und Luftdurch-



dards zu garantieren. Darunter fällt auch die im letzten Jahr ein-



Sie war maßgebliche Grundlage für die Entwicklung des RotoQ.



zug garantiert erspart.



allem durch ihre Montagefreundlichkeit, die mit dem patentierten



VORTEIL MONTAGEFREUNDLICHKEIT



Es lohnt sich: Beim Kauf eines Fensters mit 3-fach-Verglasung gibt



Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen (MDA) sogar noch ge-



Wichtigstes Kriterium für Dachhandwerker ist die Montagefreund-



es seit 1. Februar 2016 einen MDA für nur 50 Euro dazu. Die Aktion



steigert werden kann. Seit 1. Februar 2016 gibt es einen MDA für



lichkeit. Sie gewährleistet einen sicheren, einfachen und schnellen



läuft ein Jahr und ist auch auf alle Designo-Produkte anwendbar.



nur 50 Euro beim Kauf eines Fensters mit 3-fach-Verglasung dazu –



Einbau. Das RotoQ entspricht der gewohnten Montageabfolge



die Aktion läuft ein Jahr und ist auch auf alle Designo Produkte



von Dachhandwerkern. Wenn sie es sehen, können sie sofort



anwendbar.



loslegen – als hätten sie es schon immer verbaut. Dafür sorgen



O



geführte neue Dachfenstergeneration RotoQ. Sie überzeugt vor
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Foto: Roto Dach- und Solartechnologie GmbH



www.roto-dachfenster.de
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1. Das Bad in der GGT verfügt neben dem Waschtisch über eine gemütliche, mit attraktiven Fliesen von Agrob Buchtal ausgestattete Wellnesszone, die sich dank der elektrischen Temperierung DITRA-HEAT-E zeitgenau erwärmen lässt. 2. Zwischen WC und bodengleicher Dusche sind zwei LIPROTEC Profile als Lichtleisten in den Fliesenbelag integriert. Unmittelbar neben der Sitzfläche der Wellnesszone befindet sich eine Handbrause inklusive KERDI-DRAIN Bodenablauf. Fotos: Schlüter-Systems KG
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1. Das Schwallschutzprofil ist auch mit dem Rollstuhl problemlos befahrbar und sorgt dafür, dass das Wasser nicht aus dem Duschbereich austritt. 2. Die Abdeckung der Entwässerungsrinne aus rostfreiem Edelstahl sorgt für einen eleganten und zeitlosen Hingucker. Fotos: Schlüter-Systems KG



B A R R I E R E F R E I E B Ä D E R M I T A L L E M K O M F O RT ATTRAKTIVE UND KOMFORTABLE BÄDER OHNE STÖRENDE



Ein elementarer Bestandteil eines Badezimmers ohne störende



Schlüter®-DITRA-HEAT-E ein



Auch die Beleuchtung ist für den Komfort ein wichtiger Faktor.



BARRIEREN LIEGEN IMMER MEHR IM TREND. MIT INTELLI-



Hindernisse ist die bodengleiche Dusche. Die DIN-Norm 18040



System im GGT-Bad installiert,



Mit der LichtProfilTechnik Schlüter®-LIPROTEC wurde der Raum in



GENTEN SYSTEMLÖSUNGEN LASSEN SIE SICH GANZ NACH



für barrierefreies Bauen gibt klare Richtlinien für den Bau einer



das sich dank seiner geringen



der GGT ebenso attraktiv wie funktional in Szene gesetzt. Von einer



DEN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN DER NUTZER UMSETZEN.



solchen Dusche vor. So müssen die Mindestmaße 120 x 120 cm



Aufbauhöhe ideal für Sanie-



Lichtleiste in der Wand über die Sockelbeleuchtung bis hin zur Ein-



er Bad- und Sanitärbereich hat bei den geplanten Moderni-



betragen, bei einer Nutzung mit dem Rollstuhl 150 x 150 cm.



rungen und Renovierungen



rahmung des Spiegels über dem Waschbecken setzen die hoch-



sierungsmaßnahmen in Deutschland den größten Anteil. Hier



D



Ein integrierter Bodenablauf sowie ein rutschsicherer Bodenbe-



eignet. Die Heizkabel liegen



wertigen LED-Profile elegante Akzente und sorgen unaufdringlich



rückt, wie auch bei Neubauten, die Barrierefreiheit immer stärker



lag sind ebenfalls unabdingbar. In der GGT ist mit Schlüter®-KER-



unmittelbar unter den Fliesen



für angenehmes, warmes Licht, ohne dass gleich die komplette



in den Fokus der Bauherren. „Das Bad ist sozusagen die Keimzelle des



DI-LINE ein bewährtes System eingebaut, das alle Komponenten



in der Entkopplungsmatte mit



Beleuchtung angeschaltet werden muss. Die Lichttechnik lässt sich



barrierefreien Bauens“, wie Martina Koepp, Geschäftsführerin der



zur sicheren Abdichtung beinhaltet und dank verschiedener Vari-



patentierter DITRA Technologie.



auf Wunsch auch über das Smartphone oder Tablet steuern: Eine



GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn, betont.



anten, Längen und Aufbauhöhen für nahezu jede Einbausituation



So kommt die Wärme schnell an



eigens entwickelte App sowie ein Bluetooth-Receiver machen es



geeignet ist. In Kombination mit den trittsicheren Fliesen der Serie



der Oberfläche an, und oben-



möglich. „Dieses Feature kommt besonders bei jüngeren Bauherren



Mit intelligenten Komplettsystemen, beispielsweise für bodenglei-



„Emotion“ von Agrob Buchtal werden die Kriterien der Norm im



drein sorgt das System für si-



sehr gut an“, erklärt Volkmar Runte von der GGT. „Gerade sie inte-



che Duschen oder unterfahrbare Waschtische, lässt sich in Kombi-



GGT-Bad eindeutig erfüllt. Darüber hinaus sind auch die Flächen



chere Entkopplung und Abdich-



ressieren sich vermehrt für Konzepte zum intelligenten Wohnen.“



nation mit keramischen Fliesen an Wand und Boden ein barriere-



zwischen einzelnen Elementen wie Dusche, Toilette und Waschtisch



tung. Neben der bodengleichen



freies Bad individuell, sicher und attraktiv gestalten. Welche Möglich-



großzügig gestaltet und bieten ausreichend Bewegungsfreiheit.



Dusche und dem Fußboden ist



Auch wenn sich das Image barrierefreier Bäder bereits zum Besse-



DITRA-HEAT-E zu diesem Zweck



ren gewandelt hat, haben viele Menschen immer noch ein negativ



keiten für das generationengerechte Bauen zur Verfügung stehen, zeigt ein von Schlüter-Systems in Zusammenarbeit mit Agrob Buch-



Der Waschtisch selbst ist komplett mit dem Rollstuhl unterfahrbar



auch auf der Sitz- oder Liege-



besetztes Bild vor Augen, beispielsweise von rein funktionellen,



tal erstelltes Musterbad in der Dauerausstellung „Forum für Gene-



und bietet damit maximalen Komfort für alle Benutzer. Er wurde,



fläche neben dem Waschtisch



wenig ästhetischen Krankenhausbädern. Das von Schlüter-Systems



rationen“ der GGT. Dort können sich Handwerker, Endverbraucher



wie das daneben befindliche Regal, komplett aus dem vielseitigen



installiert worden. So werden



und Agrob Buchtal erstellte Bad in der GGT beweist, dass solche



und Planer über barrierefreies Bauen informieren. „Es ist wichtig,



Fliesen-Verlegeuntergrund Schlüter -KERDI-BOARD errichtet. Auch



auch die vermeintlich „kalten“



Assoziationen eindeutig der Vergangenheit angehören.



®



den Kunden deutlich zu machen, dass sie ihr Bad ganz nach ihren



zahlreiche praktische Ablageflächen sowie die Vorwandinstallation



individuellen Wünschen gestalten können. Zwar hat sich das Image



für die Toilette sind aus dem Werkstoff entstanden.



der barrierefreien Badezimmer schon deutlich gewandelt, aber



18



noch immer denken viele an eine sterile Krankenhaus- oder Reha-



DAS BAD ALS WOHLFÜHLZONE



Atmosphäre. Dem wirken wir mit attraktiven Konzepten wie die-



Für die ideale Atmosphäre im Bad sorgt unter anderem die rich-



sem Musterbad erfolgreich entgegen“, betont Martina Koepp.



tige Temperatur. Dafür ist mit der elektrischen Temperierung
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In der bodengleichen Dusche, die ebenfalls mit der elektrischen Temperierung ausgestattet ist, kommt die Entwässerungsrinne Schlüter®-KERDI-LINE mit einer Rinnenabdeckung aus Edelstahl zum Einsatz. Die Fliesen aus der Serie „Emotion“ von Agrob Buchtal garantieren die notwendige Trittfestigkeit. Foto: Schlüter-Systems KG



Fliesen zu einer gemütlichen und behaglich warmen Wellnesszone, die für Ruhepausen, zum Ankleiden oder als Sitzgelegenheit während des Waschens genutzt werden kann.
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AUF DIE NATURWERKSTEINBELÄGE ABGESTIMMTES VERLEGEKONZEPT Bei der Innenarchitektur war es also das erklärte Ziel, eine besonders freundliche und einladende Atmosphäre zu schaffen. Neben den oben beschriebenen Fassaden sind es die im gesamten Innenbereich verlegten, großformatigen Naturwerksteinbeläge, die dem Minto seinen ganz individuellen Charakter verleihen. Zum Einsatz kam dabei auf 7.000 m² ein polierter Jura-Marmor in Grau- und Fotos: Sopro Bauchemie GmbH



Beigetönen in Form von großformatigen, dünnschichtigen (2 cm dicken) Platten in 40 cm Breite und Längen zwischen 50 und 80 cm.



SHOPPEN AUF 4-STERNE-NIVEAU



Der Jura-Marmor, auch Treuchtlinger Marmor genannt, ist ein ex-



Fotos: Sopro Bauchemie GmbH



trem vielfältiger Stein, der vor allem im Innenbereich für Fußböden, Wandbeläge, Treppen und Fensterbänke verwendet wird.



von 6 cm. Mit dem Sopro TrassBinder, einem zementären, trasshaltigen



7.000 m NATURWERKSTEINBELÄGE MIT



SPEKTAKULÄRE FASSADENGESTALTUNG



Außerdem kommt der Jura-Marmor als Gebäudefassade zum Ein-



Spezialbindemittel, lassen sich geschmeidige, gut verarbeitbare,



SOPRO-PRODUKTEN SICHER VERLEGT



Für die Außenarchitektur des Shoppingcenters ist das renom-



satz. Die große Stärke des Jura-Marmors liegt in seiner Vielgestaltig-



sehr widerstandsfähige und dichte Mörtel herstellen – insbesondere



s ist eines der modernsten Shoppingcenter am Niederrhein:



mierte Architektenbüro Kadawittfeld verantwortlich. Die Aachener



keit in Bezug auf Farben und Oberflächen. Ob hochglanzpoliert,



für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten



das Minto in Mönchengladbach. Auf vier Geschossen bietet



Planer kleideten das großvolumige Gebäude in geschossweise ge-



matt geschliffen oder antik getrommelt – für jeden Anwendungs-



Naturwerksteinbelägen. Der hohe Trassanteil des Materials trägt



es einen attraktiven Mix aus Mode, Multimedia, Dienstleistungen



staffelte, mäandrierende Fassadenbänder. Rein äußerlich ähnelt



bereich findet sich eine passende Lösung. Das Farbspektrum



zudem zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen



und Gastronomie. Im gesamten Innenbereich wurden hochwertige



es in seinem Aussehen dem Deckaufbau eines Kreuzfahrtschiffes.



reicht von cremebeige über gemischtfarben bis mittelgrau.



und Verfärbungen bei. Bevor die Naturwerksteine in das frische



Naturwerksteine mit Produkten aus dem Profi-Sortiment der Sopro



In weichen Schwüngen lenken die vertikalen Lamellenbänder



Mörtelbett eingedrückt und hammerfest versetzt wurden, brachte



Bauchemie fachgerecht und damit sicher verlegt.



die Aufmerksamkeit der Passanten auf die Eingänge des Hauses,



man auf der Plattenrückseite als Kontakt- und Haftbrücke wiede-
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lassen Terrassen und überdachte Freiräume entstehen und thema-



rum die bereits oben erwähnte einkomponentige, hochkunststoff-



Die Mönchengladbacher können jetzt auf 4-Sterne-Niveau einkau-



tisieren so die Funktion der Fassade als Schnittstelle zwischen Ge-



vergütete, trasshaltige Sopro HaftSchlämme Flex auf. Insbeson-



fen; denn bei dem Minto handelt es sich um das erste Shopping-



bäude und Stadtraum – so die Architekten. Die stark ansteigende



dere im Hinblick auf die relativ geringe Plattendicken war hierbei



center in Deutschland, das von Beginn an mit dem 4-Sterne-Label



Topografie des umgebenden Geländes wird zur inneren Organi-



eine stabile und möglichst vollflächige Bettung entscheidend, um



ausgezeichnet ist – eine Kundenservice-Initiative, die für ein Höchst-



sation des Shoppingcenters genutzt und ermöglicht die ebenerdige



einen schadensfreien Lastabtrag in die Unterkonstruktion zu ge-



maß an Qualität, Service und Einkaufserlebnis steht. Das Minto



Erschließung von drei der insgesamt vier Geschosse. Die Eingänge



währleisten.



zeichnet sich darüber hinaus durch ein einzigartiges Architektur-



öffnen sich großzügig zum Stadtraum und laden zur Erkundung



und Designkonzept aus und ist zugleich eine Hommage an die



des urbanen Raumgefüges im Inneren ein. Grundelement der be-



Region. „Minto“ bedeutet im lokalen Dialekt Mönchengladbachs



reits erwähnten Fassadenbänder sind vertikale Keramik-Lamellen



Verlegt wurden die Naturwerksteine auf einem Betonuntergrund,



Außenbereich des Minto auf einer rund 150 m² großen Terrasse



„meins“. Der Name wurde im Rahmen eines Namenswettbewerbs



in elf unterschiedlichen Farbtönen, die in einer niederrheinischen



auf den in einem ersten Schritt die Sopro HaftSchlämme Flex als



großformatige (45 x 90 cm) keramische Fliesen in einer Holzoptik



ermittelt, bei dem die Bewohner aus der Region Namensvorschläge



Manufaktur produziert werden. In Anlehnung an den regional



Haftvermittler aufgetragen wurde. Anschließend erstellte man



verlegt. Die Verlegung erfolgte ebenfalls nach dem oben beschrie-



für das Center einreichen konnten.



typischen Feldbrandklinker ergänzen sie mit ihrem dezenten Farb-



mit dem Sopro TrassBinder ein Mörtelbett mit einer Aufbauhöhe



benen Verfahren.



Foto: Sopro Bauchemie GmbH



Zusätzlich zu den Naturwerksteinen im Innenbereich wurden im



spiel die Stimmung der Stadt. Das Minto entstand auf dem Gelände des früheren Stadttheaters, des Iduna-Hochhauses, der Theatergalerie und des Lichthofs.



Das aus Düsseldorf stammende Designstudio kplus konzept hat



Durch die Einbeziehung von Theatergalerie und Lichthof fielen



das Innendesign realisiert. Herzstück des Innendesign-Konzepts



zwei Einkaufszentren in der Innenstadt weg, die von ihrer Struktur



sind die fünf „Highlight-Fassaden”. Durch ihre unterschiedlichen



her nicht mehr den Anforderungen an moderne Einzelhandels-



Materialien, Formen, Klänge und Düfte sollen die Fassaden namens



flächen genügten. An ihre Stelle trat das neue Handels- und Dienst-



„Glamour Walk“, „Frame Yourself”, „Noble Sensation”, „Fluid Flow”



leistungszentrum und definiert nun die „neue Mitte“ der Stadt.



und „Green Point” den Kunden ein „multisensorisches Einkaufs-



Mit 110 Geschäften auf vier Handelsgeschossen und einer Fläche



erlebnis“ bieten. Die Fassade „Green Point” besteht zum Beispiel



von rund 42.000 m² ist das Minto das größte Einkaufszentrum in



aus echten Pflanzen und Grasflächen. Sie verströmt zugleich einen



Mönchengladbach und näherer Umgebung. Jährlich werden rund



frischen Duft, und es erklingen natürliche Geräusche wie Wind-



9 Millionen Kunden erwartet.



rauschen und Vogelgezwitscher. Fotos: Sopro Bauchemie GmbH
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1. Gelungenes Ensemble: Ein neues Atrium hebt die historische Dreiflügelanlage hervor. Der Hauptzugang liegt nun im Neubau. 2. Die Erweiterung bindet den Bestand gekonnt mit ein. Im neuen Foyer – hier noch ohne das später von der Decke abgehängte Kunstwerk – sorgen Knauf Cleaneo Akustikdecken für eine ruhige Atmosphäre. Fotos: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München



BRANDSCHUTZ IM EINKLANG MIT DEM DENKMALSCHUTZ
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3. Oberlichter versorgen diesen Raum des „Blauen Reiters“ mit Tageslicht. Hinter der Verkleidung aus Gipsplatten ist die Lüftungs- und Klimatechnik integriert. 4. Entsprechend hochwertig muss die Spachtelung der angrenzenden Decken und Wände sein. Fotos: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München



Im ersten Stock des gleichen Bauteils setzten die Handwerker Stahl-



verschraubt, die wiederum mit den angrenzenden Wänden verdübelt



träger unter die alten Betonrippendecken und lagerten darauf Weit-



sind. Die aus Formteilen aus GKF-Platten gefertigten Vouten schränken



nauf-Deckenkonstruktionen machten es möglich, die histo-



20 mm Knauf Fireboardplatten, mit denen sowohl die Stahl-



spannträger auf. Diese sind an den Wangen direkt an den Stegen



die Sicht auf die Unterkonstruktion ein. An den Stirnseiten angeschraubt



rischen Räume im Lenbachhaus in München zu erhalten und



träger als auch die Oktagone zweilagig ummantelt wurden. Un-



der T-förmigen Stahlträger mit Winkeln verschraubt und verankert.



wurden die Profile, die dann flächenbündig angespachtelt wurden.



bautechnisch an moderne Anforderungen anzugleichen. Sicher-



terhalb dieser Konstruktion verläuft eine zweigeteilte Lösung



Die Stahlträger wurden mit Fireboardplatten brandschutzbekleidet.



heit, Schall- und Brandschutz sowie Licht-, Haus- und Klimatechnik:



nach dem Knauf-System Sichtdecke unter Brandschutzdecke. Sie



Eine aus zwei Lagen 12,5 mm GKF-Platten konzipierte Brandschutz-



Die LED-Beleuchtung stellte eine besondere Herausforderung für



Für das Büro Foster + Partners war es bei der Sanierung und Er-



besteht aus einer zweilagig mit 12,5 mm Knauf GKF-Platten so-



decke in F 30-Qualität ist an den als U-Profile ausgeführten Weit-



die Trockenbauer dar, „denn mit LED wird aus einer qualitativ hoch-



weiterung des Lenbachhauses eine enorme Herausforderung, den



wie zusätzlich hinterlegten Bewegungsfugen ausgeführten Decke



spannträgern befestigt. An vorher fixierten Profilen respektive defi-



wertigen Q4-Verspachtelung ein fränkisches Mittelgebirge“, erklärt



Neubau und die Bestandsräume an die Anforderungen heutiger



der Brandschutzklasse F 30, die mit Noniushängern direkt von der



nierten Anschlusspunkten der Brandschutzdecke ist mit Noniushän-



Jan Wirth, Projektleiter Innenausbau bei der Baierl & Demmelhuber



Museumsbauten anzupassen und dies gleichzeitig mit den Belan-



Decke bzw. an Weitspannträgern abgehängt wurde. Ergänzt wird



gern eine Sichtdecke aus Bauplatten abgehängt. Für die Abhän-



Innenausbau GmbH. „Sichtbar glatt verspachtelte Gipsplatten zeigen,



gen des Denkmalschutzes in Einklang zu bringen. Die Decken, die



diese durch eine Decke des Systems Knauf Cleaneo mit Akustikde-



gung musste ein genauer Nachweis geführt werden.



dass LED praktisch nicht vorhandene Unebenheiten hochstilisiert“,



bei gleichzeitiger Erhaltung vorhandener Raumhöhen brandschutz-



signplatten der Lochung 8/18 R mit Akustikflies.



K



fährt er fort. Teilweise ließ sich dieses Problem durch abgerundete LED-BELEUCHTUNG



Formteile in Form jener die Flächen unterbrechenden Voutenprofile



WEITSPANNTRÄGER TRAGEN BRANDSCHUTZKONSTRUKTIONEN



SETZT AKZENTE



aus Gipsplatten beheben. Darüber hinaus wurden die verspachtel-



Auch der im sogenannten Ateliergebäude positionierte Verwal-



Im zweiten Obergeschoss der 1896



ten Decken bauseits nochmals mit einem vollflächigen Dünnputz



Die eindrucksvollste Lösung dieser Art



tungstrakt des Museums wurde im Zuge der Sanierung brandschutz-



errichteten Lenbachvilla, die sich



beschichtet, bei dem verschiedene Körnungen die harte Strahlung



begegnet Besuchern schon in der Ein-



technisch aufgerüstet. Im Büro des Museumsdirektors etwa wurden



hier der Museumspädagogik wid-



ausgleichen, sodass die Decke letztlich glatt wirkt.



gangshalle im Erdgeschoss des Muse-



Weitspannträger aus UA-Profilen mit bis zu 3,50 m Spannweite



met, war ebenfalls eine Ertüch-



ums: Um die tonnenschwere Plastik



und 15 kN/m² Tragfähigkeit zwischen die Wände gespannt und



tigung nötig. Da die Bestands-



In der Lenbachvilla und in den im Ateliertrakt liegenden Büros



„Wirbelwerk“ des zeitgenössischen



miteinander verschraubt. Im Anschluss hausten die Monteure der



decke lediglich F 17 entsprach,



hängen unterhalb der an Weitspannträgern abgehängten Brand-



Künstlers Olafur Eliasson in der Ein-



mit der Fertigstellung der Trockenbauarbeiten betrauten Firma



durfte die Decke, die die Brand-



schutzdecken in F 90-Qualität nach dem System Decke unter Decke



schutzfunktion übernehmen sollte,



in die gleiche Unterkonstruktion eingeschraubte Akustikdecken.



nicht an dieser Unterkonstruktion



Die Brandschutzebene ist teilweise freitragend, die Sichtdecken



abgehängt werden. Entsprechend



sind mit Knauf-Akustikdesignplatten der Lochung 8/18 ausgeführt.



technisch ertüchtigt werden mussten, wurden deshalb – überwiegend als Sonderdetails – als Trockenbaukonstruktionen ausgeführt.



gangshalle sicher montieren zu können,



Baierl & Demmelhuber (Töging/Inn) sie mit 25 mm GKF-Massiv-



mussten drei Stahlträger mit bis zu 12 m



bauplatten ein und ergänzten sie durch eine schlanke, freitra-



Spannweite eingezogen werden. An



gende Decke, die F 90 von oben und unten erfüllt.



In den Ausstellungsräumen im zweiten Obergeschoss wurde ein von den Trockenbauern angeliefertes Voutenprofil an einem Gipskartonfries in die Decke eingearbeitet. Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München



wurden Weitspannträger zwischen die Wände gespannt und daran



diesen hängen zwei miteinander verbundene Oktagone aus Stahlträgern.



Im als Ausstellungsbereich dienenden Grässeltrakt musste die De-



eine Brandschutzdecke aus zwei Lagen GKF-Platten entsprechend



Im Foyer, im Laden und im Restaurant erwies sich der Schallschutz



Sie nehmen die Abhängepunkte und



cke im Erdgeschoss ebenfalls mithilfe von neu eingezogenen und



F 30 montiert, die parallel auch Schallschutzanforderungen abdeckt.



in Verbindung mit technischen Einbauten als größte Herausfor-



Schwerlastabhängungen auf. Den not-



brandschutztechnisch eingehausten Weitspannträgern ertüchtigt



Die Spannweiten zwischen den Stahlträgern betragen bis zu 4,80 m,



derung für die Trockenbauarbeiten, da die Lautsprecheranlage in



wendigen Brandschutz garantieren



werden. Eine mit GKF-Massivbauplatten zweilagig beplankte Decke



die Träger selbst sind mit Doppelprofilen verschraubt.



diesen Versammlungsstätten im Falle eines Brandes noch gut



ist teilweise an den Trägern montiert, teilweise an der Rohdecke, Drei Stahlträger mit bis zu 12 m Spannweite und zwei daran befestigte Oktagone aus Stahlträgern halten das tonnenschwere „Wirbelwerk“ von Olafur Eliasson. Den Brandschutz der Stahlträger garantieren 20-mm-Fireboardplatten. Foto: Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München
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hörbar sein muss. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an



die bei vorhergehenden Sanierungen ausgebessert worden war. In



Eine in die Decke integrierte LED-Beleuchtung setzt – nicht nur in



die Nachhallzeiten und entsprechend groß die Flächen, die akus-



Verbindung mit der Rohdecke resultiert aus der Ertüchtigung die



diesem Bereich – Akzente. Dazu wurde ein von den Trockenbauern



tisch aktiviert werden müssen. So kamen in diesen Bereichen



Brandschutzqualität F 30.



angeliefertes Voutenprofil an einem Gipskartonfries in die Decke



ebenfalls Cleaneo-Akustikdecken zum Zuge, die an Noniushängern



eingearbeitet. Letzterer ist mit einer Winkelkonstruktion an Konsolen



und teilweise an Weitspannträgern montiert wurden.
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1. In wenigen Monaten entstand im ehemaligen Landesbühnentheater Hannover der neue Probesaal für das Niedersächsische Staatsorchester Hannover. Eine aufwendige Raum-inRaum-Konstruktion garantierte die beste Raumakustik. 2. Durch Abhanghöhen zwischen 500 und 900 mm wurde die geforderte Schrägstellung der Faltelemente von 21° auf einer Länge von jeweils 1.250 mm erreicht. 3. Die gefaltete Sichtdecke aus glatten „Rigips Die Blaue“-Schallschutzplatten sorgt für eine gleichmäßige Schallstreuung im Probesaal. Fotos: Saint-Gobain Rigips GmbH



Weit aufwendiger und an Herausforderungen reicher gestalteten sich



eingelegten Mineralwolledämmung („ISOVER Akustik TP 1“). Der



die Arbeiten an den Deckenflächen. „In einem ersten Schritt haben



Ständerabstand betrug 625 mm, und die Vorsatzschalen wurden



wir eine Unterdecke aus zwei Lagen ,Rigips Feuerschutzplatten RF’



an den vorhandenen Betonstützen (Abstand circa fünf Meter)



erstellt. Hierfür haben wir eine Unterkonstruktion aus ,Rigips UA



schwingungsentkoppelt befestigt. Die Beplankung gleicht der-



50’-Profilen als Grund- und ,CD 60/27/06’ als Tragprofile mittels



jenigen der Deckenlösung: zwei Lagen „Rigips Feuerschutzlatten



schwingungsentkoppelnden Befestigungselementen an den vor-



RF“ (12,5 mm) mit einer eingelegten Bitumenbahn zur besseren



handenen Stahlträgern montiert. Die Abhanghöhe betrug circa



Schalldämpfung. „Die Wandinnenseiten wurden als selbsttragen-



500 mm. Anschließend haben wir 80 mm dicke Mineralwollemat-



de Konstruktion aus Konstruktionsvollholz ausgeführt, die mit Ele-



ten auf die Unterkonstruktion gelegt und gleitsicher befestigt. Zur



menten von unterschiedlichen Schallabsorptionsgraden ausgefacht



Verbesserung der Schallschutzeigenschaften haben wir zwischen



wurde, wodurch die Nachhallzeit im gesamten relevanten Frequenz-



die beiden Rigips-Plattenlagen zusätzlich eine 5 mm dicke Bitu-



bereich eingestellt werden konnte. Hier sorgt die Kombination aus



menbahn eingelegt.“



unterschiedlichen Materialien wie Blähglasgranulat-Platten, Holz oder ,Rigiton Lochplatten 8/18 R’ für das gewünschte Ergebnis“,



Von dieser Gipsplatten-Unterdecke wiederum wurde über Nonius-



berichtet Frank Fenselau.



abhänger die Tragkonstruktion für die Sichtdecke aus gefalteten



H I N G E H Ö RT: Ü B E R Z E U G E N D E R A U M A K U S T I K



Gipskartonelementen abgehängt. Die Faltelemente bestehen aus



Die Nachhallzeitdauer des unbesetzten Orchesterproberaumes be-



den leistungsstarken Schallschutzplatten „Rigips Die Blauen“ und



trägt bei mittleren Frequenzen etwa 1,0 s und fällt bei einer Beset-



HOCHWERTIG AUSGEFÜHRTE RAUM-IN-RAUM-LÖSUNG FÜR



der renommierte Akustiker Vladimir Szynajowski. „Bereits bei



weisen jeweils eine Schrägstellung von 21° auf einer Länge von



zung von 80 Personen auf 0,8 s ab. Der Unterschied der Nachhall-



DAS ORCHESTER DER STAATSOPER HANNOVER



einem Grundgeräuschpegel von 30 dB(A) ist bei einigen Instru-



1.250 mm auf. Sie sorgen so für eine gleichmäßige Schallstreuung.



zeit im besetzten Zustand beträgt in den Frequenzen von 250 Hz



as perfekte Zusammenspiel der einzelnen Musiker in großen



menten die untere Grenze des Dynamikbereichs stark gestört,



„Insbesondere das Anbringen der großen Faltelemente erforderte



bis 2 kHz weniger als 10 Prozent. Für die Eigenkontrolle und zur



Orchestern will geübt sein. Über eine darauf optimal aus-



und subtile Klangnuancen können nicht mehr ausreichend wahr-



aufgrund der Kürze der Bauzeit ein hohes Maß an Vorplanung



Unterstützung des gegenseitigen Hörens der Musiker sind unter-



gelegte Umgebung können sich seit Kurzem die Mitglieder des



genommen werden. Aus diesem Grund wurde für den Probesaal in



und Vorfertigung. Sämtliche Anschlüsse der Decke an die Massiv-



halb der prismatisch geformten Decke zusätzlich Schallreflektoren



Orchesters der Staatsoper Hannover freuen. Für sie wurde in weni-



Hannover ein Schallimmissionsgrenzwert von maximal 25 dB(A)



wand wurden mithilfe eines Rotationslasers exakt justiert und elas-



angebracht worden, die oberhalb von circa 500 Hz eine geome-



gen Monaten das ehemalige Landesbühnentheater zu einem Pro-



festgelegt, der auch bei einem Luftdurchsatz von 10.000 m /h



tisch mit Ein-Komponenten-Dichtstoff verfugt“, so Frank Fenselau.



trische Schallreflexion bewirken. Der Grundgeräuschpegel des Or-



besaal der „raumakustischen Extraklasse“ umgebaut. Unter ande-



eingehalten werden sollte.“



D



3



rem die konsequent schallentkoppelte Raum-in-Raum-Lösung, die



chesterprobesaals, der im Wesentlichen durch die Lüftungsanlage FORMEN UND MATERIALAUSWAHL



bestimmt wird, lag bei der Abschlussmessung bei nur 23 dB(A).



in enger Abstimmung des Akustikers mit der für den Ausbau ver-



Die Einhaltung dieses niedrigen Grundgeräuschpegels gewährlei-



ERZIELEN BESTE ERGEBNISSE



antwortlichen Germerott Innenausbau GmbH & Co. KG entstand,



sten zwei wichtige Eckpfeiler des akustischen Konzepts: Um die



Der raumakustische Entwurf basiert in seinen Überlegungen auf



Die in dieser schallentkoppelten Raum-in-Raum-Lösung umgesetzten



sorgt für überzeugende Klangreinheit im Saal.



Strömungsgeräusche der Lüftungsanlage zu reduzieren, wurden



einer mittleren Orchesterbesetzung, was in etwa 80 Musikerinnen



Ideen, die zielführende Kombination unterschiedlicher Materialien,



großzügig dimensionierte Austrittsflächen erstellt. Sie finden sich



und Musikern entspricht. Für die Herstellung einer ausreichenden



die edle Ästhetik der Oberflächen und natürlich die nachgewiesene



Obwohl die versierten Musiker des Niedersächsischen Staatsorches-



dezent etwa im unteren Bereich der „Dirigentenwand“ und in der



Schalldiffusität wurden neben der Deckenfläche auch die Wände



und von den Musikerinnen und Musikern der Staatsoper bestätigte



ters Hannover in dem neuen Saal nicht vor Publikum spielen, sind



Podesterie. Die gemessene Luftaustrittsgeschwindigkeit beträgt



prismatisch geformt. Hierfür erhielten die neun Meter hohen um-



hervorragende Raumakustik überzeugen eindrucksvoll.



die Ansprüche an den Raumklang von besonderer Bedeutung: Die



bei diesen Auslassbereichen geringe 0,16 m/s, was eine nicht



laufenden Wände Vorsatzschalen aus „Rigips“-Profilen mit einer



Musiker müssen sich beim gemeinsamen Proben untereinander gut



nur geräuscharme, sondern auch eine zugfreie Einbringung der



hören können, um das Zusammenspiel harmonisch aufeinander



Frischluft garantiert.



abzustimmen. Die Grundlage dafür schuf ein innovatives Akustikkonzept, dessen Umsetzung vor, während und nach den Umbau-



KONSEQUENT SCHALLENTKOPPELT: BODEN, DECKE, WÄNDE



maßnahmen genau überprüft wurde.



Für eine weitere Reduzierung des Geräuschpegels sorgt die Raumin-Raum-Bauweise: „Die gesamte Innenschale inklusive der Boden-



SENKUNG DES GRUNDGERÄUSCHPEGELS



und Deckenflächen wurde konsequent vom bestehenden Baukörper



Zusammen rund 1.400 m messen die Wand-, Decken- und Boden-



schallentkoppelt hergestellt“, erläutert Frank Fenselau, Geschäfts-



flächen des neun Meter hohen Probesaals. Messungen vor den Um-



führer der Germerott Innenausbau GmbH & Co. KG aus Gehrden.



baumaßnahmen und Befragungen der Musiker durch den Akusti-



So entstand zum Beispiel die Bodenunterkonstruktion auf dem vor-



ker standen am Anfang des Projektes. „Wie bei jeder raumakus-



handenen Betonestrich aus C-Profilen auf Polymerlagern mit einer



tischen Planung ist auch für einen Orchesterproberaum ein sehr



eingelegten Mineralwolldämmung und einer Auflage aus verleim-



niedriger Grundgeräuschpegel die erste Voraussetzung“, erläutert



ten und verschraubten Holzwerkstoffplatten.
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1. Für die Eigenkontrolle und zur Unterstützung des gegenseitigen Hörens der Musiker sind unterhalb der prismatisch geformten Decke Schallreflektoren angebracht worden, die bei Frequenzen oberhalb von circa 500 Hz eine geometrische Reflexion bewirken. 2. Die in dieser schallentkoppelten Raum-in-Raum-Lösung umgesetzten Ideen, die zielführende Kombination unterschiedlicher Materialien und die edle Ästhetik der Oberflächen überzeugen eindrucksvoll. 3. Nachmessungen mit Bravour bestanden: Die raumakustische Wirksamkeit der Maßnahmen und deren äußerst exakte Ausführung durch das Unternehmen Germerott zeigten sich deutlich anhand des unterschrittenen Schallimmissionsgrenzwertes. Statt der angestrebten 25 dB(A) ergab die Nachmessung sogar nur 23 dB(A). Fotos: Saint-Gobain Rigips GmbH
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1. Eingestellt: Die Räume enden weit unterhalb der Rohdecke. Die Leitungsführung läuft durch. So geht nichts von der großzügigen Raumwirkung verloren. 2. Runde Sache: Ein geschwungenes „oranges Band“ nimmt kleinteilige Nutzungen wie den Besprechungsraum auf. Fotos: Siniat GmbH, Oberursel



4



3. Kopier- und Lagerräume wurden als Raum-in-Raum-Systeme eingestellt – davor der Lounge- und Besprechungsbereich. 4. Auch die Cafélounge wurde in das „orange Band“ integriert. Ein abgehängtes Deckensegel setzt Akzente. Fotos: Siniat GmbH, Oberursel



E I N N E U E S H E I M F Ü R D E N R A D S P O RT UMNUTZUNG EINER GROSSFLÄCHIGEN



Räumlichkeiten wie Schallschutz und Brandschutz genügen und



Einige Raumsysteme wurden mit zwei Lagen der 25 mm starken



Die Deckenkonstruktion des Großraumbüros wurde einseitig an



GEWERBEHALLE MIT RAUMSYSTEMEN



gleichzeitig die statischen Gegebenheiten des Bestandes berück-



Spezial-Brandschutzplatte LaFire ausgerüstet und erreichen so die



den 15 m weit spannenden Stahlbetonhauptträgern abgehängt.



it bike-components, einem Unternehmen, das maßgeschnei-



sichtigen. Das Dach der Halle ist nur an wenigen Punkten so aus-



Feuerwiderstandsklasse F 90-A. Von der anderen Seite sind die



Auf der Eingangsseite wurde sie auf einer Stahlunterkonstruktion



derte Fahrräder und Fahrradteile per Internet vertreibt, fand



gelegt, dass es zusätzliche Lasten abtragen kann bzw. Wandkons-



Wände doppelt mit 12,5 mm LaPlura beplankt; von innen wurden



aufgelagert. Oberhalb dieses Trägers blieb der Luftraum frei. Hier



truktionen befestigt werden können.



sie ebenfalls mit Mineralwolle gedämmt. Auch sämtliche Decken-



verläuft die Leitungsführung. Die unter das Dach gestellten, aus



M



sich ein neuer Mietinteressent für die knapp 10.000m² Fläche einer Halle in Würseln; diese ist bis zu 40 m tief und nur einseitig



durchbrüche mussten der Feuerwiderstandsklasse F 90-A entspre-



Kiefernholz gefertigten Eingangsboxen wirken daher wie einzelne,



MODULARE RAUMSYSTEME TROTZEN



chen und wurden dafür mit LaFire ausgekleidet. Nach Verlegung



in den Raum eingestellte Objekte. Von Siniat vorgefertigte Form-



STATISCHEN HERAUSFORDERUNGEN



der hier verlaufenden Kabel wurden sie zusätzlich mit Weichschot-



teile dienen als Bekleidung dieses Daches. Zusätzlich nehmen sie



VOM GROSSRAUM ZUM LOFT –



Als Lösung boten sich die modularen Siniat-Raumsysteme an, mit



ten geschlossen.



Schienen auf, in die wiederum eine Glaswand montiert wurde. So



EIN UMBAU MIT HOHEN ANFORDERUNGEN



denen sich maßgeschneiderte, freitragende Innenraumlösungen



Eine loftartige Einteilung und Möblierung sowie im Großraum ein-



mit bis zu 4 m Raumhöhe und Spannweiten von bis zu 8 m erstel-



UMGEKEHRT BAUEN: ZUERST DIE DECKE, DANN DIE WAND



gestellte Raumzellen und das über die gesamte Decke sichtbar durch-



len lassen. Elf solcher Raumsysteme rahmen die Bürobereiche ein



Zur Konstruktion der Raumgebilde im Geschäftsbereich mussten



laufende Leitungsnetz heben den Industriecharakter der Räum-



und nehmen Funktionsräume auf. Alle Decken dieser Räume sind



die Handwerker verkehrt herum beginnen, da es zunächst noch



Ebenfalls an jenen Nebenträgern montiert ist die runde, mit der nur



lichkeiten hervor. Leichte Trockenbauwände bilden die Basis, Glas-



begehbar und für Lasten von bis zu 0,75 kN/m ausgelegt.



keine Befestigungsmöglichkeiten für die Wände gab. Daher zogen



6 mm dicken und damit besonders biegsamen Gipsplatte LaCurve



sie als ersten Schritt Nebenträger aus UA-Profilen zwischen bzw.



beplankte Garderobe des Unternehmens. Sie reicht bis unter die



belichtet.



2



fronten wechseln sich mit in Weiß, Holztönen und Orange gehal-
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wirkt dieses Deckensegel einerseits durchgängig und offen, andererseits dient es als Schallschutzsegel.



tenen, geschlossenen Flächen ab. Nichts wirkt kleinteilig und eng,



Ebenfalls berücksichtigt wurden die speziellen Schallschutzan-



unter die Betonpfetten ein und bauten auf diese Weise ein Trag-



Dachhaut und besteht aus Ständern und U-Schienen der entsprech-



stattdessen großzügig, luftig und lichtdurchflutet. Um diese groß-



forderungen, denn der Kundenservice soll nicht durch Lärm aus



gerüst. Daran befestigten sie – schallentkoppelt – Nonius-Hänger



enden Rundung. Für den oberen Abschluss wurde eine Behelfs-



zügige und doch aufgeräumte Wirkung zu erzielen und aus der gi-



den übrigen Bereichen gestört werden. Daher wurden die Räume



und montierten an diese eine reguläre Unterkonstruktion aus



konstruktion gebaut, um die obere U-Schiene zu montieren. Neben



gantischen, aber kaum nutzbaren Fläche die perfekte Umgebung



durchgängig zweilagig mit der harten Mehrzweckplatte LaPlura



CD-Profilen. Als Beplankung nutzten sie Akustikplatten mit Rund-



der Rundung überdeckt ein freitragender Baldachin den Eingangs-



für das junge Unternehmen zu machen, musste der Bestand kom-



beplankt und mit Mineralwolle ausgefacht. So erreichen sie Luft-



lochung 8/18 und Schallschutzvlies sowie Mineralwolldämmung.



bereich, der sich an den Seiten auf U-Träger und vom Schlosser



plett umgebaut werden.



schallschutzwerte von bis zu 51dB.



Erst danach konnten die Wände montiert werden. Sie setzen sich



gelieferte Ständer stützt. Das Gerüst selbst bilden 1 mm starke,



aus einem regulären Ständerwerk mit 75-er CW-Profilen zusammen



an den U-Trägern befestigte UW-Profile sowie ein Skelett aus im



Die Basis sind drei wesentliche Bestandteile: eine große, durch-



AUSBAU MIT PASSGENAUEN BAUTEILEN



und sind zweilagig mit der Mehrzweckplatte LaPlura beplankt und



Abstand von 40 cm eingezogenem Ständerwerk. Zur Stabilität



fließende Fläche als Eingangsforum mit Cafélounge und Spiel-



Siniat liefert die benötigten Weitspannträger für die Raumsysteme



mit Mineralwolle isoliert.



wurden jeweils zwei Ständer Rücken an Rücken miteinander ver-



zone, ein abgeschirmter Bereich für den Kundenservice, der an



passgenau. Stützen, Randprofile, Weitspannträger und Stützen-Rie-



der Fassade angeordnet und zur Mittelzone mit einer Glaswand



gel-Verbinder (SR-Verbinder) bilden die Tragkonstruktion. Auf der



KURVIG UND MIT BALDACHIN: DAS ENTRÉE



getrennt wurde, sowie ein geschwungenes „oranges“ Band,



Baustelle montierten die Handwerker die angelieferten SR-Verbin-



Im Großraumbüro entstand zusätzlich ein unter dem Betonhaupt-



Der Baldachin setzt das Entrée des Raumes in Szene. Dank



welches kleinteiligere Nutzungen wie den Besprechungsraum



der zunächst auf dem Rohboden und verschraubten sie dann mit



träger montiertes Schallschutzdach. Die Unterkonstruktion aus im



leistungsfähiger Trockenbaulösungen konnte ein ausgedienter



und die Büros der Geschäftsleitung aufnimmt. Die eingesetzten



Raumsystemschrauben mit den Stützprofilen. Anschließend wur-



Abstand von 90 cm befestigten, „hängenden“ UA-Profilen wurde



Großraum in eine neue Zukunft geführt werden.



Wandkonstruktionen mussten den besonderen Erfordernissen aller



den sie mit den entsprechenden Platten beplankt.



mit Rücken an Rücken montierten CW-Profilen verbunden.
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schraubt, als Beplankung dienen zwei Lagen Gipsplatten.
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HÖRMANN HOLZ - INNENTÜREN MIT VARIOFIX STAHLZARGE sind. Die VarioFix Zarge ist auch individuell in RAL nach Wahl verfügbar, mit verdeckt liegenden Bändern zu kombinieren oder mit einem hochwertigen Edelstahl-Schließblech lieferbar. Zudem haben pulverbeschichtete Stahlzargen und so auch die VarioFix Zarge im Gegensatz zu Holzzargen keine sichtbaren Gehrungsschnitte. Das heißt, dass aufgrund einer durchgehenden Schweißnaht kein unschöner Übergang an der oberen linken und rechten Ecke zu sehen ist. Trotz dieser Vorteile wurden bislang nur recht selten Holz-Innen1



türen mit Stahlzargen kombiniert, da herkömmliche Stahlzargen



2



Foto: Hörmann



1. Handwerker schätzen Pura-Mineraldämmplatten wegen ihrer einfachen Verarbeitung. 2. Viele Fassaden können aus Gründen der Optik, des Denkmalschutzes oder einer Grenzbebauung nur von innen gedämmt werden. Fotos: redstone GmbH



und Torhersteller Hörmann nun mit der VarioFix Stahlzarge eine HOLZ UND STAHL: EIN ROBUSTES UND MODERNES DUO



WA R M E S , G E S U N D E S R A U M K L I M A



keine Wandtoleranzen ausgleichen können. Hierfür hat der Tür-



B



Lösung gefunden: Die laut Herstellerangaben nur bei Hörmann



ei dem Kauf von Holz-Innentüren liegt es nahe, diese auch



erhältliche VarioFix gleicht Wandtoleranzen bis zu 20 Millimeter



mit Holzzargen zu kombinieren. Sie sind in der Regel ansichts-



ohne optische Einbuße aus.



gleich zu den Türen und gleichen Wandtoleranzen, die vor allem



MATERIAL, ANWENDUNG, VERARBEITUNG – BEI DER INNEN-



natürlichen Rohstoffen, die emissionsarm sind und damit für ein



bei Renovierungen, aber auch im Neubau aufgrund von unter-



DÄMMUNG IST EINIGES ZU BEACHTEN. DIESE ANFORDE-



gesundes Raumklima sorgen. Prüfsiegel geben Auskunft über ihre



schiedlich stark aufgetragenem Putz oder nicht genormten Wand-



RUNGEN SOLLTE EIN GUTES SYSTEM ERFÜLLEN.



Herstellung, Verarbeitung und Wiederverwertbarkeit.



stärken auftreten können, ohne optische Einbuße aus. Beides



I



schafft nun auch eine neue Stahlzarge vom Tür- und Torhersteller n den letzten Monaten machten immer wieder Nachrichten über



NASE VORN – MINERALISCHE MATERIALIEN



Hörmann. Die VarioFix Zarge ist deshalb eine Alternative zu Holz-



brennbare Dämmstoffe aus Polysterol oder Polyurethan Schlag-



Auch die Materialbeschaffenheit ist zu prüfen: Ein Gebäude von



zargen und bietet darüber hinaus Vorteile in puncto Design und



zeilen. Nun ist zu Recht eine Verschärfung der Brandschutzrichtli-



innen zu dämmen, heißt, seinen Wärme- und Feuchtehaushalt zu



Robustheit.



nien bei Wärmedämmverbundsystemen in Kraft getreten. Auch



regulieren. Gute Materialien sind daher dampfdurchlässig und



bei den Materialien für eine Innendämmung fragen die Verbrau-



feuchteableitend. Das schaffen mineralische Stoffe aus Sand und



cher zunehmend besorgt nach der Brandschutzklasse. Bestens be-



Kalk oder Kombinationen daraus.



raten ist man, wenn man konsequent auf nicht brennbare Stoffe setzt, die der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 entsprechen. Mineralische Materialien erfüllen diese Anforderungen voll und ganz.



ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS MATERIAL … aus natürlichen Rohstoffen ist klassifiziert ist nach A1, der höchsten Nichtbrennbarkeitsstufe



RAUMKLIMA GESUND – HEIZKOSTEN GESPART



eine feuchteregulierende Funktion hat



Eine Innendämmung senkt Wärmeverluste um bis zu 85 Prozent



nicht für Außendämmung vorgesehen ist



und hilft damit, Heizkosten einzusparen und den Wert der Immo-



sich über Jahre in der Praxis bewährt hat, wie das redstone 



Ein robustes Duo stellt die Kombination aus Holz-Innentür mit widerstandsfähiger Duradecor-Oberfläche und VarioFix Stahlzarge dar. So eignen sie sich besonders für Räume, in denen sie stärkeren Belastungen – wie zum Beispiel einer erhöhten Luftfeuchtigkeit – ausgesetzt sind. Foto: Hörmann



In Haushalten, deren Türen besonders beansprucht werden, lohnt es sich, Holz-Innentüren mit einer Stahlzarge zu kombinieren. Häu-



Auch ein Preis-Leistungs-Vergleich zu Holzzargen kann sich lohnen:



Mit ihr können Wohnungen oder einzelne Zimmer energetisch



figes, starkes Zuknallen der Türen sowie Stöße mit einem Bobby-



Bei höherer Robustheit und Designvorteilen ohne sichtbare Geh-



saniert werden. Dennoch stand diese Dämmung lange unter Ver-



car oder einem Getränkekasten führen zu dauerhaft unschönen



rungsschnitte liegt die VarioFix Zarge je nach Ausführung der Holz-



dacht, Feuchte und damit Schimmelpilz ins Haus zu holen. Genau



Schäden an Holzzargen. Stahlzargen hingegen besitzen eine hohe



zarge meist auf ungefähr gleichem Preisniveau.



das kann passieren, wenn das falsche Material verwendet oder



Widerstandsfähigkeit und bleiben so dauerhaft schön und unbe-



fehlerhaft gearbeitet wird. Doch woran erkennt man ein gutes



schädigt. Eine hochwertige Pulverendbeschichtung in Verkehrs-



Bauherren und Modernisierer sollten sich von einem Fachhänd-



Innendämmsystem, und welche Anforderungen muss es erfüllen?



weiß als Oberfläche passend zu den Hörmann Holz-Innentüren mit



ler ihrer Wahl beraten lassen und individuell auf ihre Bedürfnisse



Die redstone GmbH, einer der innovativsten Entwickler und Ver-



robuster Duradecor-Oberfläche sorgt dafür, dass die Zarge problem-



zugeschnitten die passende Kombination aus Holz-Innentüren



treiber von Bauhandwerksprodukten, empfiehlt Materialien aus



los gereinigt werden kann und Kratzer so gut wie ausgeschlossen



und Zarge auswählen.



bilie zu erhöhen. Zudem ist sie schnell und flexibel umzusetzen:
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§ B E T R I E B & R E C H T VOB/B VERTRAGSBESTANDTEIL



FAZIT: Die Regelungen in der VOB/B und dem BGB-Werkvertragsrecht



Dies sind nur einige Unterschiede, die es zu berücksichtigen gilt.



sind zum Teil völlig unterschiedlich. Mithin muss einer Privatperson am besten der komplette Text der Exemplarisch beginnt die dreijährige Verjährungsfrist der 



VOB/B beweisbar übergeben werden, während unter baurechtli-



Werklohnforderung bereits am 31.12. des Jahres zu laufen,



chen „Profis“ es genügt, wenn die Geltung der VOB/B bzw. auch



in dem die Arbeiten fertiggestellt worden sind, unabhängig



VOB/C vereinbart wird, ohne dass der anderen Vertragspartei der



davon, ob und wenn ja wann eine Schlussrechnung gestellt 



Text übergeben wird.



wurde, während bei einem VOB/B-Werkvertrag Fällig keitsvoraussetzung neben der Abnahme auch die Stellung 



Um Rechtsnachteile zu vermeiden, sollte daher klar und eindeutig



der Schlussrechnung und der Ablauf der einmonatigen 



sowie nachweisbar vereinbart werden, ob die VOB/B Vertragsbe-



Prüffrist ist.



standteil werden soll.



Die VOB/B kennt in § 1 Abs. 3 und Abs. 4 einseitige Anordnungsrechte des AG, die dem BGB fremd sind. Weist die Leistung vor der Abnahme Mängel auf, kann der AG im VOB-Vertrag nach § 4 Abs. 7 in Verbindung mit § 8 Abs. 3 VOB/B unter den dort genannten Voraus setzungen die Kündigung erklären und die Leistungen auf Kosten des AN von einem Drittunternehmer fertig stellen lassen, während die Frage, ob und wenn ja unter welchen Voraussetzungen dem AG im BGB-Werkvertrags recht vor der Abnahme Mängelrechte zustehen, sehr umFoto: fotolia



stritten ist. Die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt bei einem BGB-Werkvertrag grundsätzlich fünf Jahre, während bei einem VOB-Werkvertrag grundsätzlich vier Jahre zu berück-



WIE KANN DIE VOB/B VERTRAGSBESTANDTEIL WERDEN?



URTEIL:



sichtigen sind, sofern keine andere vertragliche Verein-



Dies wurde von dem OLG verneint.



barung getroffen wird.



OLG Nürnberg, Urteil vom 27.11.2013 – 6 U 2521/09



Bei einem BGB-Werkvertrag gibt es schließlich auch unter 



BGH, Beschluss vom 10.09.2015 – VII ZR 347/13



Begründet wurde dies damit, dass dem AG als „Privatmann“, wel-



bestimmten Voraussetzungen ein Rücktrittsrecht, welches 



(Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen)



cher die Vertragsverhandlungen allein und nicht mit Unterstützung



es beim VOB-Werkvertrag nicht gibt.



z. B. durch einen bevollmächtigten Architekten geführt hat, die



Foto: fotolia Autor: Rechtsanwalt Goetz Michaelis Fachanwalt für Baurecht und Architektenrecht ANWALTSKANZLEI MICHAELIS, Werne www.anwaltmichaelis.de



VOB/B nicht bekannt war. In diesem Falle genüge der bloße HinSACHVERHALT:



weis auf die VOB/B nicht, um deren Einbeziehung in den Vertrag



In dem vorliegenden Rechtsstreit hatte der Auftragnehmer (AN)



anzunehmen nach der ständigen Rechtsprechung des BGH



dem als „Privatmann“ handelnden Auftraggeber (AG) ein Ange-



(z. B. IBRRS 2000, 0744).



bot unterbreitet, an dessen Ende es lapidar hieß: „Dem Angebot liegt die VOB zugrunde.“



Vielmehr müsse der Verwender der VOB/B, mithin vorliegend der AN, seinem zukünftigen Vertragspartner, sofern dieser weder im



In der Sache selbst ging es sodann um Regelungen, die in der



Baugewerbe tätig, noch im Baurecht bewandert ist, in geeigneter



VOB/B anders als im BGB geregelt worden sind, mit der Konse-



Weise Gelegenheit geben, sich bei Vertragsabschluss über den Text



quenz, dass es letztendlich auf die Beantwortung der Frage an-



der VOB/B zu informieren. Hierfür reicht es nicht aus, dass der Text



kam, ob die VOB durch den oben zitierten Passus Vertragsbe-



der VOB/B auf Wunsch kostenlos zur Verfügung gestellt wird oder



standteil geworden ist.



der AN dem AG anbietet, die VOB/B in den Geschäftsräumen des AN einsehen zu können. Foto: fotolia
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PRODUKTE & SYSTEME ENTWÄSSERUNGSSYSTEME



Foto: ACO



Foto: ACO



ACO SELF® ENTWÄSSERUNG IM BAUKASTENSYSTEM VIELSEITIG. EINFACH. SCHÖN.



Mit der ACO Self® Entwässerung im Baukastensystem stehen



ACO Self® Highline neue Produkte zur Verfügung. Beide Rinnen



m Zuge des Klimawandels und den damit einhergehenden stär-



aufeinander abgestimmte Produkte zur Wahl. Einfaches Handling



fügen sich in den ACO Self® Baukasten ein. So ergeben sich mit



ker werdenden Einzelregenereignissen gewinnen einwandfrei



und eine sichere Funktion zeichnen die Rinnen seit jeher aus und



nun 4 Rinnenkörpern und 12 kombinierbaren Rostdesigns vielfäl-



funktionierende Entwässerungssysteme rund um das Haus im



machen sie zu einem bewährten Produkt im privaten Anwen-



tige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, um Flächen rund



Bereich von Einfahrten, Wegen, Terrassen oder Fassaden immer



dungsbereich.



um das Haus professionell zu entwässern.



I



mehr an Bedeutung, um die eigenen vier Wände frei von Nässe zu Alle Rostabdeckungen des ACO Self® Baukastens sind Pkw-be-



halten. Zudem führen der Anspruch nach schwellenlosen Über-



Neben den für die Linienentwässerung im Freiflächenbereich



gängen vom Gebäudeinneren auf Balkone und Dachterrassen



konzipierten Rinnenkörpern ACO Self Euroline und ACO Self



sowie der stufenlose Hauseingangsbereich zu weiteren Abhän-



Hexaline stehen mit der Flachrinne Euroline 60 – speziell für den



beschichtetem Stahl über Edelstahl und Guss bis hin zu Kunst-



gigkeiten.



Einsatz bei geringen Bauhöhen geeignet – sowie der Fassadenrinne



stoff, verfügbar. Die Rinnenkörper sind in Polymerbeton oder



®



®



fahrbar und in verschiedenen Materialien, von verzinktem pulver-



Kunststoff erhältlich, ergänzt um die Fassadenrinne Highline in Edelstahl oder Stahl verzinkt, welche als offenes Rinnensystem speziell für Dachterrassen, Dachgärten oder Balkone verwendet



1. Highline Maschenrost 2. Hexaline Stegrost anthrazit



wird und somit nur im begehbaren Bereich zum Einsatz kommt.



1



3 2



4



Foto: ACO



3. Euroline Längsstabrost 4. Euroline Flachrinne Stegrost Fotos: ACO Foto: ACO



32



BAUFACH 1/2016



BAUFACH 1/2016



33



PRODUKTE & SYSTEME SCHALUNGSSYSTEM



P R O D U K T E & S Y S T E M E FA R B E N



E I N I N N O VAT I V E S S C H A L U N G S S Y S T E M M I T Z U L A S S U N G



G L AT T E W Ä N D E – Z U M A N FA S S E N S C H Ö N



G



latte Oberflächen schmei-



Gerade kritische und große zusammenhängende Oberflächen sind



cheln den Augen und wirken



so gegen Streiflicht bestens gewappnet.



ansprechend auf den menschlichen Tastsinn. Somit liegen schon zwei



Zwei weitere Top-Produkte innerhalb dieses Systems sind die hoch



Gründe auf der Hand, warum



reinigungsfähige, streiflichtunempfindliche Innenfarbe KeraPaint



glatte Wände aktuell so gefragt



Protect HR und KeraPaint Color RS (reduzierter Schreibeffekt) für



sind: der schöne Anblick und die



den Intensivfarbtonbereich.



einzigartige Haptik. Private Haushalte lassen sich gerne inspirieDie Reinigungsfähigkeit von KeraPaint HR wurde vom TÜV Rheinland geprüft und bestätigt. Foto: Meffert AG Farbwerke



ren und wünschen sich individuell gestaltete Wohnwelten in ihrem Zuhause.



Fotos: Holzmann GmbH & Co.KG



Tex-Color stellt ein einzigartiges System vor, das erstmals ohne Maler-



A



vlies glatte Oberflächen in Weiß und Bunt ermöglicht. Die Basis ist ls Hersteller von gedämmten/ungedämmten verlorenen



Unser innovatives Schalungssystem wird zur Herstellung von



der neue und einzigartige „Q4-Primer“ – eine vielseitig einsetzbare



Schalungen vom Fundament bis zum Dach sind wir stets



statisch erforderlichen Ringbalken oder Stürzen verwendet und



und tönbare Grundierung für eine perfekte Oberflächenvorberei-



bemüht, die Arbeitsweisen auf den Baustellen zu revolutionieren



ist seit dem 14.12.2015 durch das DIBt in Berlin bauaufsichtlich



tung und ein makelloses, glattes Endergebnis. Er hat eine sehr lange



und einfacher zu gestalten. Aus diesem Grund haben wir unsere



zugelassen (Z-15.6-322).



Zeit in der Verarbeitung, verlängert aber aufgrund seiner Eigenschaf-



Des Weiteren wäre eine Zwischen- und Endbeschichtung mit der



ten auch deutlich die Verarbeitungszeit bei Folgebeschichtungen.



Tex-Color Purix 2.0 ein optimales System für sensible Wohnbereiche.



rekord Ringbalken- und Sturzschalung mit MBA Steckbügelsystem entwickelt. Ein Geniestreich, durch den der Bewehrungskorb zum



Gegenüber der normativ geregelten Ausführung von Bügelschlös-



Stecksystem wird.



sern werden die Bügel des MBA Steckbügelsystems durch einen



Dieses Bild zeigt anschaulich den reduzierten Schreibeffekt, welcher mit der Tex-Color KeraPaint Color RS erzielt wird. Foto: Meffert AG Farbwerke



Übergreifungsstoß geschlossen. Die Herstellung von Ringbalken und Stürzen kommt bei der Vera



wendung dieses Systems komplett ohne herkömmliches „Rödeln“ der Bewehrung aus. Die Schalungssysteme werden mit MBA Steckbügelsystem, der sog. rekord Bewehrungskonsole und vorkonfektionierter unterer Steckkappe auf die Baustelle geliefert. Für den Verarbeiter ist nur noch das Einlegen der Längsbewehrung (nicht



b



im Lieferprogramm enthalten) sowie das Schließen der Bügel e



durch die obere Steckkappe erforderlich. Diese ist bauseits in die rekord Bewehrungskonsole einzustecken und wird durch das MBA Steckbügelsystem fixiert – aufwendiges „Feströdeln“ der



d



Bewehrung entfällt somit. Einfach – Schnell – Effektiv Holzmann GmbH & Co. KG



c
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Obere Steckkappe MBA Steckbügel Untere Stabstähle Obere Stabstähle Bewehrungskonsole mit eingesetzter unterer Steckkappe Foto: Holzmann GmbH & Co.KG



Südbachstr. 12 49196 Bad Laer Tel.: 0 54 24 /80 99-0 [email protected] www.rekord-holzmann.de
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PRODUKTE & SYSTEME ANPUTZDICHTLEISTEN



P R O D U K T E & S Y S T E M E WA N D P R O F I L



D E R W I R K L I C H E I N FA C H E W E G Z U R U N D E N W Ä N D E N Dabei sind auch kleinste Radien von bis zu 600 mm möglich. Egal ob konkav oder konvex: Das RiSyWAVEProfil von Richter System ermöglicht nahezu jede Wandform. Das UW-Profil lässt sich dabei sehr einfach und ohne Werkzeug auf der BauFoto: Richter System GmbH & Co. KG



stelle biegen. Hierfür muss das Profil nun auch nicht mehr aufwendig von



RICHTER SYSTEM HAT EIN VÖLLIG NEUARTIGES, FREI UND



Hand eingeschnitten werden. Die CW-



LEICHT BIEGBARES WANDPROFIL PRÄSENTIERT



Profile können anschließend direkt in die



W



iederum hat man in Griesheim bei Darmstadt im Zuge der



RiSyWAVE-Profile eingestellt werden.



Entwicklung bei der Natur abgeschaut und gelernt. Dabei



Damit sind nun auch runde und vielfältig



stand diesmal auch die extreme Flexibilität und gleichzeitige Fes-



geschwungene Wände völlig problemlos



tigkeit des Schlangenskeletts Pate bei der Entwicklung des neuen



vor Ort auf der Baustelle umsetzbar.



Foto: Richter System GmbH & Co. KG



UW-Profils. Das RiSyWAVE-Profil wird in allen gängigen Profilbreiten (50 mm, Innovative Laibungsanschlussprofile garantieren einen sicheren Laibungsanschluss. Grafik: PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co.KG



Die spezielle und patentierte Form, Faltung und Stanzung der Profile



75 mm und 100 mm) und in einer praxisgerechten Nennlänge



ermöglicht erstmals das leichte Biegen ohne Verlust an Stabilität.



von 3.000 mm angeboten und ist direkt lieferbar.



G E N Ä H T S TAT T G E K L E B T DIE NEUE ANPUTZDICHTLEISTEN-GENERATION VON PROTEKTOR



E



ine fachgerechte Ausbildung von Laibungsanschlüssen ist un-



Die einzigartige Innovation der Anputzdichtleiste liegt darin, dass



abdingbare Voraussetzung, um Schäden zu vermeiden, die z. B.



das Gewebe mit den Profilen vernäht anstatt verklebt wird. Diese



dadurch entstehen, dass sich Feuchtigkeit zwischen Fensterrahmen



Technologie schafft hochfeste Verbindungen auch bei hohen und



und Wand niederschlägt. Die Folge: Schimmel an den Wänden.



niedrigen Temperaturen. Darüber hinaus trägt der Faden weniger



Meist sind dann teure Sanierungsmaßnahmen für die Beseitigung



stark auf als eine übliche Klebespur.



notwendig. Die neuen Anputzdichtleisten von Pro-



PROTEKTOR BIETET DIE ANPUTZDICHTLEISTEN



tektor geben Ihnen Sicherheit bei der



IN ZWEI VARIANTEN AN:



Ausführung der Laibungsanschlüsse.



als Basic Line in verschiedenen praxisgerechten Aus- 



Alle Profile sind natürlich luft-, wind-



führungen jeweils mit und ohne Gewebe, Schattenfuge 



und schlagregendicht und können bei



und Schutzlippe,



bauseitig vorhandener Abdichtung sowohl innen als auch außen eingebaut werden. Genäht statt geklebt für noch mehr Sicherheit. Temperaturunabhängig und stabil. Grafik: PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
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die Pro Line-Serie nimmt durch ein flexibles Bewegungs- element zusätzliche Bewegungen der Bauelemente auf. Protektor Anputzdichtleisten geben Ihrer Arbeit dauer- hafte Qualität und nachhaltige Sicherheit.
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PRODUKTE & SYSTEME



PRODUKTE & SYSTEME EPOXIFUGE



BESTÄNDIGE EPOXIFUGE TROTZT REINIGUNGSMITTELN



O



b Badezimmer, Küche oder Wellnessbereich: Manchmal sehen



ARDEX RG 12 ist in neun verschiedenen Farben verfügbar, die ab-



zementäre Fugen schnell ungepflegt aus. Grund hierfür sind



solut farbstabil sind. Das praktische 1-kg-Gebinde reicht meist aus,



vor allem aggressive Reinigungsmittel, die zementäre Fugen an-



um den Duschbereich zu verfugen. Die chemisch beständige Epoxi-



greifen. Speziell dafür hat Ardex jetzt eine neue Epoxifuge entwi-



fuge lässt sich zudem ca. 60 Minuten verarbeiten und ist sofort



ckelt, die hoch belastbar und beständig ist. Durch ihre sehr feine



nach dem Einfugen waschbar.



und glatte Oberfläche passt sie zu keramischen Fliesen und Platten ebenso wie zu Mosaik.



NEUE FARBEN FÜR HOLZOPTIKEN Neben der feinen Epoxifuge gibt es auch den schnellen Fugenmörtel



Der Anspruch an die Hygiene hat sich in den vergangenen Jahren



ARDEX G8S FLEX ab sofort in Sandgrau und Graubraun. Diese war-



verändert. Die Folge sind aggressive Reinigungsmittel. „Auf diese



men Töne passen vor allem zu den trendigen Fliesen in Holzoptik.



Trends reagieren wir jetzt mit einem hochwertigen Fugenprodukt, das perfekt in unser bestehendes Sortiment passt“, sagt Sven Brändlein, Leiter Anwendungstechnik Fliese/Bau. Die feine Epoxifuge ARDEX RG 12 kommt bei hoch belasteten Flächen zum Einsatz. Wichtiger Vorteil gegenüber zementären Fugen: Scharfe Reinigungsmittel können ARDEX RG 12 nichts anhaben. Gerade bei hochwertigen Großformaten wünschen Bauherren eine dezente Optik. Daher hat die Epoxifuge ein feines und glattes Fugenbild ohne sichtbares Korn. Zudem gibt es eine große Farbvielfalt.
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1. Wichtiger Vorteil gegenüber klassischen zementären Fugen: Scharfe Reinigungsmittel und andere Chemikalien können ARDEX RG 12 nichts anhaben. 2. Die Epoxifuge lässt sich einfach einfugen und ist sofort danach waschbar. Fotos: Ardex GmbH
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PRODUKTE & SYSTEME MASCHINENPUTZ



PRODUKTE & SYSTEME



M U LT I G I P S M P A Q U A P R O T E C T ®



B



äder werden heute kaum noch raumhoch oder umlaufend ge-



Gipsputze stellen bei der Ausbildung bezugsfertiger Bauteilflä-



fliest. Immer häufiger ist die Verfliesung allein der Spritzwas-



chen im Wohn- und Objektbau die unangefochten wirtschaft-



serbereiche anzutreffen. Diese Gestaltung stellt an den Putz im



lichste Lösung dar, was in der Hauptsache ihrer maschinellen,



Bad neue Anforderungen. Der wasserabweisende Maschinenputz



einlagigen Ausführung in nur einem Spritz- und Glättgang ge-



MP AquaProtect® mit erhöhter Druckfestigkeit kann diese Aufga-



schuldet ist – wobei die zu verfliesenden Flächen grundsätzlich



be wirtschaftlich und technisch sicher erfüllen.



nur rau abgezogen werden dürfen. Zusätzliche Glättlagen und erzwungene Rüstzeiten, die durch den Wechsel des Bindemittels beim konventionellen Badausbau mit kalkzementbasierten Putzen veranlasst werden, entfallen hierbei. Für den Innenbereich werden am häufigsten geglättete Putzoberflächen ausgeschrieben, die mit Gipsleichtputzen ohne zusätzliche Glättlage in der Qualitätsstufe Q3 erzielt werden können, was die Oberflächen für fein strukturierte Wandbekleidungen sowie für fein strukturierte Anstriche, wie sie in Bädern gewünscht sind, besonders qualifiziert.



Foto: VG-ORTH GmbH & Co.KG



Mehrwert im Bad mit MP AquaProtect: wasserabweisender und besonders druckfester Putz, kein Bindemittelwechsel und nach rund vier Stunden fertige Flächen ohne Nacharbeiten. Foto: VG-ORTH GmbH & Co.KG



Während früher über die Gestaltung von Bädern im technischen
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Kontext mit Gipsputz kaum nachgedacht wurde, weil er ohnehin



Im Innenbereich werden für das Verputzen von häuslichen Küchen



nie zu sehen war, wird dem Putz heute immer mehr Aufmerksam-



und Bädern üblicherweise Gips- und Gipskalk-Trockenmörtel sowie



keit zuteil, da die Verfliesung oftmals nur noch in Teilbereichen



deren Leichtderivate verwendet, da sie die geforderte Mindestdruck-



erfolgt. Der Putz muss jetzt als Oberfläche wie als Ansetzgrund



festigkeit von ≥ 2,0 N/mm² sicher erfüllen. Obwohl es sich bei



höhere Ansprüche erfüllen. Speziell für diese Aufgabe hat Multi-



MP AquaProtect® um einen ausgewiesenen Gipsleichtputz handelt



Gips den Maschinenputz MP AquaProtect® entwickelt. Die Putz-



(B4), verfügt der Putz über eine optimierte Druckfestigkeit von rund



flächen lassen sich mit MP AquaProtect® einlagig aufziehen und



3,5 N/mm². Mit diesem Leistungsplus qualifiziert sich der Putz



sehr leicht glätten. Gleichzeitig wird durch die Hydrophobierung



also auch als Ansetzgrund für Fliesen und Platten mit größerem



des Trockenmörtels eine gegen Spritzwasser weitgehend geschütz-



Format und höherem Flächengewicht. Von zentraler Bedeutung für



te Untergrundqualität für keramische Beläge erreicht. Zusätzlich



die Dauerhaftigkeit eines Fliesenbelags ist jedoch die Haftzug-



ist MP AquaProtect® mit einer höheren Druckfestigkeit ausgestat-



festigkeit des Gesamtsystems aus Gipsputz, Fliesenkleber und Be-



tet als Gipsputze, die allgemeine Anforderungen erfüllen müssen,



kleidung. Sie muss für Fliesen und Platten mindestens 0,5 N/mm²



wodurch er einen optimierten Untergrund auch für die aktuellen



betragen, was mit MultiGips MP AquaProtect® ebenfalls sicher er-



XL-Formate von Fliesen oder Platten bildet.



reicht wird.
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PRODUKTE & SYSTEME FUSSBODENHEIZUNG



BAUKING NEWS BAUTEC



H A N D WERKERN ETZWERK SOL L BA U H ERREN BEGE IS T E R N RONNY MEYER UND BAUKING STARTEN AUF BAUTEC „MODERNISIERUNGSOFFENSIVE BERLIN-BRANDENBURG“



P



remiere auf der Baufachmesse bautec in Berlin: Am Stand des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gaben



der Bauingenieur und TV-bekannte Visionär Ronny Meyer sowie unsere BAUKING Berlin-Brandenburg den Startschuss für die neue



Fotos: Warmup PLC



„Modernisierungsoffensive Berlin-Brandenburg“. Ziel ist es, den reFotos: BAUKING AG



gionalen Modernisierungsmarkt zu mobilisieren. Dazu soll am 25.



WOHLIGE WÄRME VON KOPF BIS FUSS



Februar ein Handwerker- und Baudienstleister-Netzwerk gegründet „Die Resonanz war sehr gut“, zog Meyer eine positive Bilanz nach



werden.



den vier Messetagen. „Wir konnten bereits erste Handwerker für



M



it einer reaktionsschnellen elektrischen Fußbodenheizung



problemlos möglich, die Temperatur rund um den Esstisch des



die Offensive gewinnen.“ Die Eintrittskarte ins regionale Netzwerk



werden sowohl Frostbeulen als auch hitzige Typen glücklich.



Wohnzimmers zu erhöhen, während an der Couch eine niedrigere



ist eine Weiterbildung zum „Modernisierungsberater“. Dabei wird



Optisch punktet sie durch viel Raum für Kreativität – ohne das läs-



Temperatur herrscht. Das Heizsystem liefert Wärme nur dort, wo



die Fähigkeit vermittelt, ein Wohngebäude in Bezug auf den ener-



tige Heizkörperabstauben. Mit Warmup können Sie sich entspannt



Sie diese benötigen – ausschließlich zu dem von Ihnen gewünsch-



getischen Zustand und die Wirtschaftlichkeit einer bevorstehen-



zurücklehnen, denn unsere Fußbodenheizung ist vollkommen war-



ten Zeitpunkt.



den Modernisierung schnell einzuschätzen. Anschließend können



tungsfrei und verfügt über die Lifetime-Garantie!



die Teilnehmer des Seminars Bauherren kostenfrei eine erste, indiEine Heizlösung für die Zukunft, die Ihnen heute schon zur Verfü-



Die Warmup Systeme eignen sich für jeden Raum, jeden Bedarf



gung steht; optimieren Sie Ihren Energieverbrauch und Ihr Raum-



und nahezu jeden Bodenbelag, sie können ganz nach ihren Wün-



klima mit einer wartungsfreien Heizung, auf die Sie sich stets



schen eingestellt werden. Zudem haben wir hochwertige Thermo-



verlassen können. Die Warmup® Fußbodenheizung bietet Luxus



state zur Steuerung entwickelt, die die Bedienung sehr einfach



und Komfort zu einem absolut erschwinglichen Preis und macht



und effektiv machen. Unser neues Warmup 4iE Smart Thermostat



Ihr Zuhause zu einem angenehmeren Ort.



®



®



viduelle Orientierung zum richtigen energiesparenden Bauen geben.



kann nicht nur von überall mittels Smartphone, Tablet oder Computer eingestellt werden, es lernt auch, ihre Heizung zu bedienen



www.warmupdeutschland.de Foto: BAUKING AG



und ihre Einstellungen zu optimieren. Das Zonenheizen ist einer der vielfältigen Vorteile elektrischer Fußbodenheizungen; in verschiedenen Räumen und Bereichen sind dadurch unterschiedliche Temperaturen möglich. So ist es beispielsweise



WARMUP BIETET IHNEN QUALITÄTSPRODUKTE: als Zusatz-, Vollheizung oder im Wellnessbereich im Bad, Wohnraum, Büro, Wintergarten oder auch im Außenbereich mit einzigartiger Warmup® Lifetime-Garantie (im gesetzlich zulässigen Höchstmaß von 30 Jahren) IPX7- Zertifizierung z. B. für bodengleiche Duschen hochwertige Thermostate zur Auswahl schnelle, einfache Installation auf jedem Grundriss umfangreicher Service und Kundenbetreuung gebührenfreie technische Hotline, 24h das ganze Jahr über erreichbar: 008000 – 345 0000 zuverlässige Verbrauchskostenberechnung kostenloser Planungs- und Zeichnungsservice nach Auftragserteilung



Schematische Darstellung eines Bodenaufbaus: a. Bodenbelag b. Schaltanlage c. Warmup® 4iETM Smart Thermostat d. Verteiler Grafik: Warmup PLC
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Online-Planung und Kontaktformular



Gaben auf der bautec den Startschuss für die Modernisierungsoffensive BerlinBrandenburg: Initiator Ronny Meyer (links) und Ralf Schölzel, Regionalvertriebsleiter der BAUKING



„Wir sind stolz, dass Ronny Meyer uns als Partner für seine Modernisierungsoffensive ausgewählt hat“, so unser Regionalvertriebsleiter Ralf Schölzel auf der Messe. „Durch unsere Marke BAUCOACH® verfügen wir über eine große Kompetenz im Bereich Modernisierung und Baudienstleistungen, die wir gerne in die Initiative einbringen.“ BAUKING war auf dem BDB-Gemeinschaftsstand mit einer eigenen



Weitere Informationen zur Modernisierungsoffensive Berlin-Branden-



Fläche vertreten. Dort hatten wir einen Beratungscounter einge-



burg unter www.modernisierungsoffensive.com und in unserem



richtet, an dem Meyer über die Modernisierungsoffensive Berlin-



Pressebericht auf www.bauking.de



Brandenburg informierte. Im Fokus standen vor allem die Handwerker. „Wir wollen Verarbeiter gewinnen, die für zukunftsgerechtes Bauen stehen. Sie sollen zu Botschaftern werden, um die Hauseigentümer für die Modernisierung zu begeistern“, erläuterte Meyer und lud zur Netzwerkgründung am 25. Februar nach Berlin-Wannsee ein.
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BAUKING NEWS BAUKING-IMAGEFILM
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BAUKING ORGANISIERT PROFI - NETWORKING ZUR DACH + HOLZ



D A S GAN ZE BAU KIN G - SPEKTRU M IM FIL M



A



D



nfang Februar war die DACH+HOLZ International in Stutt-



Industriepartnern besuchten. Ziel war es, den Handwerkern Gele-



gart auch Treffpunkt für viele unserer BAUKING-Kunden:



genheit zu geben, sich zeitnah und vor allem professionell beglei-



ie besonderen Kompetenzen von BAUKING liegen zweifel-



macht der Imagefilm unsere übergreifende Kompetenz im Fach-



los in der Verbindung von Fach- und Einzelhandel. Ein neues



und Einzelhandel deutlich“, so ergänzt Michael Knüppel, Vorstand



Alle 134 Standorte hatten Profikunden in die baden-württember-



tet über die aktuellen Neuerungen der Hersteller zu informieren.



Unternehmensvideo stellt diese deutlich in den Mittelpunkt. Um



der BAUKING. Diese Kombination ermöglicht BAUKING eine deut-



gische Landeshauptstadt eingeladen. Zum Programm gehörten,



BAUKING-Vorstand Michael Knüppel sieht denn auch den Aus-



sich für Kunden und Geschäftspartner entsprechend up to date



liche Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb, sie unterstreicht



neben handfester Information, auch zwei Abendessen gemeinsam



tausch zwischen Industrie und Handwerk als wichtigen Eckpfeiler:



zu präsentieren, kommt jetzt ein professioneller Imagefilm zum Ein-



die Professionalität und stärkt den Vertrieb.



mit Industriepartnern, die ausgiebig Gelegenheit zum Branchen-



„Wir wissen, wie wichtig der Dialog mit den Profis für unsere Indus-



satz: „Im heutigen, digitalen Zeitalter sind Bewegtbilder besser ge-



(small-)talk boten.



triepartner ist. Nur so können die Produkte optimal an die Markt-



eignet als Printmedien, um ein Unternehmen vorzustellen“, zeigt



BAUKING nutzt den Imagefilm nun aktiv auf allen Kanälen, ins-



bedürfnisse anpasst werden.“ Michael Knüppel sieht BAUKING



sich BAUKING-Marketingleiter Matthias Habedank überzeugt.



besondere auch auf den mittlerweile unverzichtbaren Social-Media-



Gut 300 Besucher kamen, darunter 240 Handwerker, die gemein-



Plattformen Facebook, Google und YouTube. Natürlich ist der Video-



ganz klar in der Pflicht, zu einer guten Feedback-Kultur beizutragen.



sam mit BAUKING-Mitarbeitern gezielt die Stände von rund 40



Das rund zweieinhalbminütige Video gibt einen guten Überblick



Clip auch über die Website www.bauking.de abrufbar. Diese wur-



über die Gruppe, die mit ihren 78 Fachhändlern und 55 hage-



de übrigens auch an anderen Stellen aktualisiert und mit einem



baumärkten zu den Marktführern im deutschen Baustoffhandel



Relaunch durch weitere moderne Elemente klar aufgewertet.



zählt. „Wie kein anderes Medium, das wir bisher produziert haben,



Fotos: BAUKING AG



44



BAUFACH 1/2016



Fotos: BAUKING AG



BAUFACH 1/2016



45



B A U K I N G N E W S B A U K I N G - B A U C O A C H ®- T V



BAUKING VORSCHAU



B A U K I N G - B A U C O A C H ®- T V ANWENDERVIDEOS FÜR DÄMMUNG UND INNENAUSBAU



D



mit Fachleuten aus Industrie und Handwerk die Durchführung



urch Eigenleistungen am Bau lässt sich viel Geld sparen. Ein



verschiedener Baumaßnahmen. Einige Beispiele sollen das Kon-



bisschen dämmen und ausbauen kann doch nicht so schwer



zept verdeutlichen.



sein, denkt immer wieder eine Reihe von Bauherren. In der Praxis stoßen sie aber tatsächlich öfter an Grenzen, weil das nötige Know-



„Richtig dämmen – von der Bodenplatte bis zum Dach“, heißt



how fehlt. Wer wissen will, wie es richtig geht, und unter Umstän-



eines der Videos und beschäftigt sich mit der fachgerechten Ver-



den teure Bauschäden vermeiden möchte, findet jetzt auf YouTube



legung von Perimeter-Dämmplatten für die lückenlose Abdichtung



unter dem Suchbegriff „BAUKING BAUCOACH “ sieben neue An-



der Bodenplatte zum Erdreich. Dabei wird gezeigt, wie Platten im



wendervideos.



Flächenversatz angebracht werden, um Kreuzfugen und somit



®



Foto: fotolia



mögliche Wärmebrücken zu vermeiden.



Top-Thema Ausbildung vs. Einwanderung



Gleich zwei Videos mit Produktsystemen unterschiedlicher Hersteller hat BAUKING zum Thema Sockeldämmung bei zweischaligem Mauerwerk. Leicht verständlich erklären die Kurzfilme das richtige Anrühren und Aufbringen einer Zwei-Komponenten-Bitumenbeschichtung sowie das Kleben der Perimeter-Dämmung. Um das Thema Bodenabdichtung im Innenbereich geht es in dem Video „BAUCOACH®-Bodenabklebung“. Schritt für Schritt beschreiben die Experten das fachgemäße Auftragen der Grundierung auf eine besenreine Fläche und die anschließende Verlegung der Dichtungsbahnen. Der Clip „BAUCOACH®-Steildachdämmung“ zeigt anschaulich und Im Rahmen unserer BAUCOACH®-Organisation gibt es jetzt also



in allen Details, wie man Dämmwolle einbaut und die wichtige



auch „BAUCOACH®-TV“. Da kann man ausführlich sehen, wie gän-



Dampfbremsfolie anbringt. Das passt zum Video „BAUCOACH®-



gige Dämm- und Innenausbau-Maßnahmen fachgerecht ausge-



Steildachverkleidung“, indem die korrekte Montage von Gipskar-



führt werden. Die rund zehn Minuten langen Filme sind so aufge-



tonplatten auf einer Unterkonstruktion mit CD-Profilen für die



baut, dass selbst Laien die Arbeitsschritte leicht nachvollziehen



Grund- und Traglattung erklärt wird.



Foto: fotolia



Themenschwerpunkt Roh-/Hochbau, GaLa-/Tiefbau



können. Expertentipps machen die Clips aber durchaus auch für Handwerker interessant.



Die Verarbeitung von Rotkalkputz steht im Fokus eines weiteren BAUCOACH®-Films. Dabei werden zunächst die besonderen Eigen-



Den BAUCOACH® für Service- und Dienstleistungen am Bau gibt



schaften des Materials, beispielsweise die Fähigkeit zur Feuchte-



es ja bereits seit rund zehn Jahren: An allen 134 Standorten des



Regulierung und zum Abbau von Schadstoffen in der Luft, beschrie-



hannoverschen Baustoffhändlers helfen Berater Bauherren bei



ben. Anschließend wird im Video ausführlich erklärt, wie das Auf-



der Planung, Koordination und Umsetzung von Baumaßnahmen.



bringen und Glätten der Masse funktioniert und wie die Übergänge



Auch Qualitätskontrolle, zum Beispiel mittels Thermografie-Auf-



zu Türen, Fenstern und Rollladenkästen sauber gestaltet werden.



nahmen und Blower-Door-Tests, sind ein Thema. „Kein anderer Baustoffhändler bietet seinen Kunden derart umfassende Unter-



Weitere Informationen unter www.youtube.de/baukingfilme



stützung bei ihren Bauprojekten“, zeigt sich Vorstand Michael Knüppel überzeugt. Der neue „BAUCOACH®-TV“-Moderator Dipl.-Ing. Stefan Pauls – zugleich Leiter der BAUCOACH®-Organisation – erklärt gemeinsam
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Neue Kataloge 2016
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