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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del Producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



Noviembre 12, 2015



LUBRICANTE BIODEGRADABLE PARA CADENAS A ALTA TEMPERATURA



EnviroTech® CO FG SERIES Los EnviroTech ® CO FG Series son lubricantes grado alimenticio para cadena especialmente diseñados, mezcla de aceites base fortificados, biosintéticos con grafito blanco sintético grado alimenticio. Esta fórmula única de alta temperatura lubrica a temperaturas de operación que superan los 1000ºC y cumple con los requerimientos USDA 1998 (H1) para aplicaciones en donde es posible el contacto incidental con alimentos. No contiene COV y supera el rendimiento de otros lubricantes que contienen disulfuro de molibdeno, grafito negro o Teflon ®. Los EnviroTech ® CO FG tiene una propiedad natural de autolimpieza que limpia la acumulación sobre las cadenas atribuible al uso de lubricantes de cadena inferiores. Estos lubricantes superiores de cadena brindan excelente protección contra el desgaste, la herrumbre, la oxidación y la corrosión. APLICACIONES: Utilice EnviroTech® CO FG Series para cadenas expuestas a altas temperaturas de servicio que exceden las recomendadas para lubricantes convencionales. Este producto es ideal para cadenas de horno usadas en plantas productoras de pan, galletas, pasteles y otros productos alimenticios horneados. También es adecuado para la fabricación de latas en las que se curan o aplican recubrimientos decorativos. El EnviroTech® CO FG puede también ser utilizado en aplicaciones no alimenticias de alta temperatura.



Propiedades Físicas



PRODUCTOS



CO-68 FG



CO-150 FG



68



150



67.5 12.5



147.1 cSt 24.9 cSt



Índice de viscosidad



187



203



Punto de inflamación



590ºF/ 310ºC



595ºF/ 313ºC



Punto de ignición



635ºF/ 335ºC



640ºF/ 338ºC



Punto de congelación



-18.4ºF/-28ºC



-13ºF/-25ºC



Prevención de la corrosión



Pasa



Pasa



Test prueba de desgaste de 4 bolas



0.40



0.40



Carga de soldadura por 4 bolas



160 kg



160 kg



Clasificación de biodegradación



Final Pw1



Grado ISO Viscosidad @40ºC @100ºC



Registro NSF



H1



Final Pw1



H1



INSTRUCCIONES ESPECIALES: Debido a la alta concentración de grafito blanco en este aceite de cadena, necesita agitarse antes de su uso para asegurar la distribución uniforme del lubricante sólido. El grafito blanco ha probado mantenerse en suspensión por más de dos semanas después de introducirse a algún tubo capilar abastecedor de lubricante a un aplicador. Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esta fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. 
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EnviroTech® EAL H SERIES 

H-68. H-100. Grado ISO. 32. 46. 68. 100. Viscosidad. @ 40°C, cSt. 31.0. 43.8 ... 9 • T y ler, C. R. 21. 20. , T ex as 75
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FG Series - Air & Water 

SPECIAL WIRING PRECAUTIONS. All installation should be wired according to the following diagrams. Failure to comply will
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FG Series - HVACQuick 

To ensure quiet operation of ENERGY STAR® qualified inline and remote fans, each fans shall be installed using sounds at
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syngear® fg series 

T. A: L a inform ación que contiene esta publicación es resultado de m inuciosas ... Los aceites Syngear® FG Series está
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unipar fg series 
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EnviroTech® EAL EP GEAR OIL SERIES 
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EnviroTech® FGPL 
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4100 Series - Prime Controls Co 

With 8 available, you have the equivalent of 4000 function keys. Numeric Keys. For applications that require data entry,










 


[image: alt]





Zna, -I 8 (4 EN co dey 20 fG - Minsa 

23 ene. 2016 - Visto, el expediente N° 16-001350-001, que contiene la Nota Informativa N° ... Práctica, Perspectiva Lata
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Zna, -I 8 (4 EN co dey 20 fG - Minsa 

23 ene. 2016 - farmacéutica Erica Yukiko Nishihara, Directora Ejecutiva de la Dirección de Autorizaciones. Sanitarias de
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CADERNO FG- DISCURSIVA espanhol 

en los territorios del mito y la leyenda. Los zumos, olores y sabores del trópico alimentan una prosa alucinatoria que e
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s.biología septiembre FG 2010 

[PDF]s.biología septiembre FG 2010clasesdeapoyonuevo.s3.amazonaws.com/.../s.biologia_septiembre_fg_2010.pdfSimilaresMATE
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RHT FG-68 

T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Información del producto. N. OT. A. : L a inform a
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EnviroTech EAL WR-2_Layout 1 
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Co 

22 jul. 2016 - CLUB AVENTURA TOUAREG/CON. 24. 122. SERGIO ANGUIANO. ESP. 52.8. 6:53.0. 82,81. 3.2. HUSQVARNA FE 501. FIO
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Co 

22 jul. 2016 - HONDA RME 450 R. HONDA ESPAÑA. 1. 8. 4. JOAN PEDRERO. ESP. 20.7 ... JCP SPORT EVENEMOT. 1. 27. 51 ... IGN
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Co 

22 jul. 2016 - 1:20.8. 9:10.2. 62,16. 2.0. KTM. 7. 705. IGNACIO ROMERO. ESP. 1:37.4. 9:26.8. 60,34. 16.6. TOYOTA PICK UP
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CO 

20 mar. 2018 - CTL-6122/CO. CARACTERISTICAS. Modelo (s) ... 0 - 50 °C. BENEFICIOS: Garantia. 1 AÑO. Certificacion. NOM-0
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Briefvorlage Form B - FG-Autoteile 

Deutschland. Fax: 035026 9378919. E-Mail: [email protected]. Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag Ã¼ber den Kauf ...
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

Screen guards must be installed when fan will be within reach of personnel, within seven (7) feet of working area, or wh
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modèle fg ec in - SupplyHouse.com 

Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arran
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