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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Phone 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



October 28, 2015



LUBRICANTE BIODEGRADABLE EP PARA ENGRANAJES



EnviroTech® EAL EP GEAR OIL SERIES Los EnviroTech® EAL EP Gear Oils son lubricantes respetuosos del medio ambiente, diseñados para la protección de engranajes y cojinetes en sistemas en donde existen altas temperaturas y/o condiciones de presión extrema. Esta fórmula biosintética está recomendada para lubricar engranajes rectos, helicoidales, cónicos y de piñón, sujetos a altas cargas o a choques de carga. Los EnviroTech® EAL EP Gear Oils alcanzan o exceden los requerimientos de desempeño siguientes: • U.S. Steel 224 • AGMA 9005/250.04 • DIN 51517, Parte 3



• David Brown DB S1.53.101 • Cincinnati Machine E.P. Clasificados como productos de biodegradación final (Pw1) y no tóxicos, los EnviroTech® EAL EP Gear Oils son ideales para equipos que operan en espacios ambientales sensibles. Los EnviroTech® EAL EP Series satisfacen los estándares de biodegradabilidad, toxicidad y bioacumulación según el Apéndice A del 2013 de la VGP (Vessel General Permit) de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.



Propiedades Físicas PRODUCTOS



EP-150



EP-220



EP-320



EP-460



Grado ISO, Aproximado



150



220



320



460



#, AGMA, Aproximado



4 EP



5 EP



6 EP



7 EP



@40°C, cSt



137



205



310



382



@100°C, cSt



22



30.8



44.2



52



188



194



201



202



Viscosidad



Índice de viscosidad Gravedad específica



0.900



0.900



0.908



Punto de inflamación °F(°C) Punto de congelación °F(°C) Corrosión en cobre



536(280)



536(280)



536(280)



536(280)



-40(-40)



-36(-38)



-18(-36)



-11(-24)



1A



1A



1A



1A



Prueba de oxidación



Pasa



Pasa



Pasa



Pasa



Timken OK, lbs



70



70



70



70



Desgaste de 4 bolas, mm 4 bolas EP Punto de Soldadura (kg)



0.3



0.3



0.3



0.3



375



395



395



395



55



55



56



56



>12



>12



>12



>12



Final Pw1 Sí



Final Pw1 Sí



inherente



inherente



Sí



Sí



Índice de carga de desgaste 4 bolas Prueba para engranaje FZG Clasificación de biodegradación Cumplimiento VGP/EAL



0.903



Antes de hacer la transición a EnviroTech® EAL EP Series de los equipos a bordo de alguna embarcación, el propietario/operador de la misma debe verificar con el fabricante del equipo que el sistema de sello sea compatible con un EAL. Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esa fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. 
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EnviroTech® EAL H SERIES 

H-68. H-100. Grado ISO. 32. 46. 68. 100. Viscosidad. @ 40°C, cSt. 31.0. 43.8 ... 9 • T y ler, C. R. 21. 20. , T ex as 75
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Syncon® EP Plus Gear Oil 

temperaturas para ayudar a minimizar la formación de depósitos y proveer larga vida de servicio. Tiene capacidad para ..
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Syncon® EP Plus Gear Oil 

Phillips 66® Syncon EP Plus Gear Oil es un lubricante de engranajes industriales de calidad premium, sintético, de extre
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Syncon® EP Plus Gear Oil 

1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480). Punto de Fluidez, °C (°F).
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Syncon® EP Plus Gear Oil 

Color, ASTM D1500. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480)
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EnviroTech EAL WR-2_Layout 1 

pec to a la a dec uac ión del prod uc to. L as propie dad es del produ c to s o n las ac tuales al m o m e nto. GRASA. E
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EnviroTech® CO FG SERIES 

T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a ció n del P rodu cto. NO. T. A: L a infor
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Extra Duty Gear Oil 

7 nov. 2016 - [email protected]. Línea Directa Técnica: ... 243 (469) 252 (486) 243 (469). Punto de fluidez,
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GEAR EP API GL-4 

250. Tipo de servicio API. GL-4. GL-4. GL-4. Gravedad API. D1298. 27. 26. 23. Viscosidad 40°C, cSt. D445. Reportar. Repo
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GEAR EP API GL-4 

GEAR EP API GL-4. PRESENTACIONES: BENEfICIOS: *Imagen sujeta a cambios. Elaborado con básicos parafínicos y aditivos que
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GEAR EP 90 API GL-4 

instituir lavado gástrico en víctimas inconscientes debe considerarse el uso de una sonda endotraqueal. SECCIÓN VII-DATO
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Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

Fives Cincinnati P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320), ... Propiedades TÃpicas. Grado ISO. 320. 460.
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Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

industriales, formulado con la tecnología de aditiivos “Clean. Gear”. Extra Duty Gear Oil. Extra Duty Gear Oil es un ace
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EnviroTech® FGPL 

ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform ación del producto. NO. T. A: L a in form ación que contiene esta publicación es resultado
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oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...
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EP-1 

6. GASTOS DE CAPITAL. 1.6.0 Rentas de la Propiedad. 6.5 Inversiones. 1.7.0 Multas, Sanciones y Otros. 6.6 Inversiones Fi
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Image Gear 

CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT ...... SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J.
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cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend
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EP 6500 

Nivel de tanque de combustible: *. Alerta de aceite: *. Auto acelerador: *. Auto cebador: -. Filtro de aire: *. Tanque d
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) EP 1484276845202475 

El código de Ética busca orientar la actuaciones de las servidoras y servidores públicos de la EP PETROECUADOR para hace
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Operación entre Petroamazonas EP y EP Petroecuador 

[PDF]Operación entre Petroamazonas EP y EP Petroecuadorhttps://s3.amazonaws.com/rgi.../a67eedd16bd8722e9ab6b05b643f714b7
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Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66
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cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej
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White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil
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