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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



Octubre 28, 2015



ACEITE HIDRÁULICO BIODEGRADABLE



EnviroTech® EAL H SERIES Los aceites EnviroTech® EAL H Series son fluidos hidráulicos Premium en el cuidado del ambiente, diseñados para brindar un desempeño extraordinario en sistemas hidráulicos y de circulación. Estas formulaciones biosintéticas han sido desarrolladas para alcanzar o exceder los requerimientos de desempeño de la mayor parte de los fabricantes de bombas y sistemas hidráulicos, mientras que satisfacen además rigurosos criterios de biodegradabilidad y toxicidad. Ofrecen las características de antidesgaste y de resistencia de película necesarias para sistemas hidráulicos que operan bajo altas cargas y alta presión. Los aceites hidráulicos EnviroTech® EAL H son inhibidos para dar una excelente protección contra la oxidación y la corrosión. Además de su excelente capacidad de desempeño, satisfacen los requerimientos de biodegradación final y no toxicidad, haciéndolos una excelente opción para los sistemas hidráulicos y de circulación que operan en áreas ambientales sensibles. Los aceites base y aditivos de estos productos exceden los criterios de toxicidad aguda (LC-50) adoptados por el Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de los Estados Unidos (FWS) y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA). Los aceites hidráulicos EnviroTech® EAL H alcanzan la definición de lubricantes biobasados de acuerdo a la sección 9001 de la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural de Estados Unidos (FSRIA) del 2002 (Public Law 107-171/ H.R. 2642) y califican como producto para el programa de biopreferencia para adquisiciones de las agencias federales de Estados Unidos según se establece en la sección 9002 de la FSRIA. Los EnviroTech® EAL H Series satisfacen los estándares de biodegradabilidad, toxicidad y bioacumulación según el Apéndice A del 2013 de la VGP (Vessel General Permit) de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos.



PRODUCTOS



Propiedades Físicas H-32



H-46



H-68



H-100



32



46



68



100



31.0



43.8



64.2



92.4



6.8



9.7



12.6



16.8



Índice de viscosidad



187



215



199



199



Gravedad específica



0.875



0.877



0.888



.900



Punto de inflamación, °F (°C)



460 (238)



470 (243)



485 (252)



491 (255)



Punto de ignición, °F (°C) Punto de congelación, °F (°C) Desgaste de 4 bolas, mm Prueba para engranaje FZG, Tendencia a la emulsión



505 (263)



510 (266)



520 (271)



536 (280)



- 40 (-40)



-39 (-38)



-39 (-38)



-35 (-31)



0.38



0.35



0.34



0.35



12



12



12



12



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



40/40/0 (10)



Final



Final



Final



Final



Pw1



Pw1



Pw1



Pw1



Sí



Sí



Sí



Grado ISO Viscosidad @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt



Clasificación de biodegradación Cumplimiento VGP/EAL



Sí



Antes de hacer la transición a EnviroTech® EAL H Series de los equipos a bordo de alguna embarcación, el propietario/operador de la misma debe verificar con el fabricante del equipo que el sistema de sello sea compatible con un EAL. Los lubricantes EnviroTech® EAL H Series no producen apariencia iridiscente (brillo) sobre la superficie del agua, de acuerdo a la prueba de formación de película estática de la Guardia Costera de Estados Unidos Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esa fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. 
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EnviroTech® EAL EP GEAR OIL SERIES 
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EnviroTech EAL WR-2_Layout 1 
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EnviroTech® CO FG SERIES 

T ex as 7571. 3, T el. 903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a ció n del P rodu cto. NO. T. A: L a infor
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EnviroTech® FGPL 

ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform ación del producto. NO. T. A: L a in form ación que contiene esta publicación es resultado
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Page 1 m H. - H. H. H. H. H. H. H. - M655 MISSES/MISS PETITE ... 

H. H. H. H.. -. M655 MISSES/MISS PETITE DRESSES: Dresses A, B, C, D have bias, ROBES POUR JEUNE FEMME/PETITE JEUNE FEMME
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H H 

unos 400°C y a presiones de entre 200 y 700 atm., según las instalaciones. .... el Cloro. de modo que el tiempo de. 94.
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Page 1 H - H. H. H. - H. H. H. im MISSES' DRESSES: Dresses have 

TELAS SUGERIDAS: Crepé de lana, Gabardina, Tela de lana paratrajes. Forro; Telas de forro. NOTIONS: 20"/22" Invisible Zi
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Ballast Installation Requirements EcoSystem Hi-lume 3D H-Series 

accomplished with paint piercing mounting hardware to ensure electrical connection through ballast enclosure and through
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HaE -H h с 

ထlso. 66. 56. 38. 37. 60. 37. 28. 30. 26. 31. 36. 36. 35. 34. 29. 46. 33. 51997448. 29682890. 79641422. 1010161803. 1010










 


[image: alt]





Series 

5 dic. 2017 - series sobre la familia o series sobre relaciones o cosas como esa. Sin embargo, aquí en. BrookHills, hace
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h 

11 oct. 2018 - su “monstruoso” ojo arrasó con Mexico. Beach con vientos de hasta 250 km/h. Se reporta una persona muerta
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h 

izquierda protegidos con carril exclusivo de giro izquierda. En la Figura 6.29 se muestran un ejemplo de disposición de
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Reelcraft Stainless Steel Series H Hose Reels - Zoro.com 

If a leak occurs in the hose or reel, remove system pressure immediately. ... 18 1/2”. 18 1/2”. F. 5 3/4”. 5 3/4”. 5-3/4
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h 

36∙ b). 81. 36+. 81. 36 + c) 81:36. 81:36 d). 81. 36-. 81. 36 -. 5) Completen los espacios vacíos para que se verifiquen
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H 

w .H". 10 - 42. PF 1/4 Q-RING (KS B 1535). OCXNIlA. Curvas características: •. ,. ,/. V. ,/. , , . •. , ,. CARRERA. DESI
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SerieS 

Course 26 mm. (-0.0270. ) 5. 11. 25. 82. 30. 3. 20. 10 .5. (1. 1x). 10. M. (1. 1x. ) 52. +0.10.2+. 45. M x1 .5 .... Verfahrweg X / Z (Kurzer Sockel). Stroke X / Z (short ...
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series 

The Advanced VX tripod comes with an all-metal center leg brace/accessory tray to ..... that is in the eastern part of t
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Series 

iCON iKeyboard3S V1.00. iCON iKeyboard3S V1.00. 1. 2. 3. 5. 4. 6. 7. 8. 9 logic pro. iCON iKeyboard3S V1.00. iCON iKeybo
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Series 

iKeyboardS ; monitors, speakers and headphones to the output connectors accordingly. Models. Inputs. Outputs. Headphones
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CR-H, CRN-H 

Use CRN-H pumps in systems where all parts in contact with the .... Maximum number of starts per hour ..... manufacturer
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linde ic engined truck h series type 313 c80 3 

LINDE IC ENGINED TRUCK H SERIES TYPE 313 C80 3 C80 4 C80 5 C80 6 SERVICE TRAINING WORKSHOP. MANUAL BEST VERSION PDF DATABASE ID ...
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GV-EFD2700 Series 2MP H.265 Super Low Lux WDR 

5 ene. 2018 - Dual streams from H.265, H.264 and MJPEG. • Up to 30 fps at 1920 ... Recording assigned by GV-Edge Recordi
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Reelcraft Series H Hand Crank Hose Reels - MRO Supply 

Ph: 800-444-3134 / 260-248-8188 • Fax: 800-444-4587 / 260-248-2605. Customer Service: 855-634-9109 • reelcraft@reelcraft
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¡'¿'h 

4 sept. 2018 - señor Harold Bryan Guillermo Hoyos López, ademas indica que sólo prestó apoyo en el. Equipo de Tesorería
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