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NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales al momento.



Información del producto



Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376
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ACEITE PENETRANTE BIODEGRADABLE GRADO ALIMENTICIO/ LUBRICANTE DE CADENA



EnviroTech® FGPL



El Summit EnviroTech® FGPL es un lubricante penetrante, biobasado, grado alimenticio, formulado para uso en la industria de procesamiento de alimentos. Esta formulación biosintética no tiene aroma ni sabor. Es de rápida acción y penetra de forma ágil en los residuos de corrosión o de carbón en el equipo. Es adecuado para uso en todos los metales y aleaciones. El EnviroTech® FGPL puede usarse en los equipos de procesamiento de alimentos como película de protección contra la oxidación, como agente de liberación en los empaques o sellos de cierres de los tanques y como lubricante para las partes de las máquinas ubicadas en donde en donde hay potencial exposición hacia los alimentos. El EnviroTech® FGPL es también un spray excelente para lubricación de la cadena.



Propiedades Físicas PRODUCTO



FGPL



Viscosidad @40ºC



14



Gravedad específica @ 60ºF



.88



Punto de inflamación, ºF (ºC)



295 (146)



Punto de congelación, ºF (ºC)



-25 (-32)



Prevención de la corrosión en cobre



1A



Prevención de la oxidación Agua destilada



Pasa-Limpio



Agua de mar artificial



Pasa-Limpio



Desgaste de 4 bolas, mm Clasificación de biodegradación Registro NSF



.40 Final Pw1 H1



Vida útil en almacenamiento: La vida útil del producto en almacenamiento es de 3 años desde su fabricación, después de esa fecha el producto debe certificarse nuevamente antes de su uso. 
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