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Ersatz Samsung Galaxy S III Frontscheibe

18.06.2017 - Wenn Sie die Matrix Ã¼berhitzen kann Farbverzerrungen verursachen. Wenn Sie nur die geringste VerfÃ¤rbung bemerken, sofort den Trockner ... 
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Schritt 1 — Windschutzscheibe 



Wenn Ihr Telefon bereits einen Schutzfilm hat, gehen Sie zum nächsten Schritt.







Wenn nicht, schneiden nur ein Stück Klebeband an Größe und halten Sie sich an das Glas. Dies wird Ihnen helfen das zerbrochene Glas später zu entfernen.



Schritt 2







Mit Kunststofflamellen die hintere Abdeckung entfernen. Es kommt leicht genug aus.
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Schritt 3 



Entfernen Sie die Batterie. Es muss nicht Schleifen befestigt.



Schritt 4







Entfernen Sie die SIM-Karte, indem Sie sie vorsichtig drücken, bis sie einrastet, und ziehen Sie es heraus.
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Schritt 5







Jetzt können Sie zum nächsten Schritt gehen kann, wird es einen Haartrockner verwendet werden. Ich dachte, es wäre sicherer, ein Motherboard zu bekommen.







Wenn Sie wollen auch Ihr Motherboard zu erhalten, können Sie folgen Anweisungen, wie das Motherboard unterstützt die S Galaxy III des Samsung ersetzen (durch Übersetzung ersetzt später). Es sind alle Details.
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Schritt 6



 Man braucht Geduld, diesen Schritt zu vollenden. Es wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. 



Mit dem Infrarot-Thermometer, erwärmen die Oberfläche bis zu 7080ºC. Dieses löst den Kleber, aber nicht beschädigen die Elektronik.







Halten Sie den Trockner in einem Abstand von 7-8 cm aus dem Telefon (ähnlich wie auf dem Bild). Nachdem ein schwaches Regime Trockner etabliert, erhitzen Sie den Rahmen von drei bis fünf Minuten auf der Stärke Ihrer Haartrockner abhängig.







Seid vorsichtig! Wenn Sie die Matrix überhitzen kann Farbverzerrungen verursachen. Wenn Sie nur die geringste Verfärbung bemerken, sofort den Trockner ausschalten.







Wenn Sie mit einem Fön arbeiten, kann es bis zu einer Stunde dauern.



 Es schmilzt der Klebstoff, der die Glasrahmen und Display hält.
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Schritt 7
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Mit Hilfe eines Mediators oder Kunststoffspachtel, beginnen sehr leicht die Ränder des Glases zu trennen.







Start an der Spitze, und in Bewegung bleiben niedriger.







Sie erhalten einen Haartrockner mehrmals benötigen, so lange wie Sie das Glas zu trennen. Wenn Ihr Glas stark beschädigt ist, sehr vorsichtig sein, sonst riskieren Sie die Matrix-Fragmente zu beschädigen.
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Schritt 8



 Sie müssen beginnen , das Glas von der oberen Kante zu trennen, nach und nach in Richtung der Mitte bewegen, otkleivaya gesamten Bildschirm von oben nach unten. Lassen Sie einige Werkzeuge zwischen dem Glas und dem Gehäuse die Verklebung von Glas zurück zu verhindern.
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Seien Sie besonders vorsichtig mit der unteren Kante, berührungsempfindlichen Tasten sind auf das Glas geklebt







Während das Glas nicht entfernen, können Sie die Kabel beschädigt. Beginnen Sie das Glas von oben zu entfernen, bis Sie die Federn von Tasten.
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Schritt 9







In diesem Schritt müssen Sie sehr vorsichtig sein, nicht auf den Knopf oder Spur zu beschädigen! Mit spudger'a, separate Taste auf der inneren Oberfläche des Glases. Sie müssen möglicherweise ein wenig aufzuwärmen. Vielleicht ist die beste Option - von der Mitte zu beginnen, eine mittlere Schleife die beiden Tasten verbinden und dann jede Taste trennen.



Schritt 10
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Entfernen Sie die Glasscherben. Ich konnte es als eine zu nehmen.







Wenn Ihr Glas stark geteilt ist, ist es notwendig, alle Fragmente der Pinzette, Klebstoff oder Klebeband zu entfernen, das Glas zu entfernen.
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Schritt 11 



Nehmen Sie die kleinen Metallteil Ihrer alten Fenster, muss es in die neue eingefügt werden.







Entfernen Sie die Klebereste auf dem Rahmen bleiben. Wenig Mikrofaser mit einer kleinen Menge von WD-40 kann dazu beitragen, den Kleber zu entfernen.



Schritt 12



 Verwenden Sie nicht zu viel von WD-40. 



Schneiden Sie zwei kleine Stücke von dünnen doppelseitigen Klebeband und Leim Tasten an den Körper.



 Es ist wichtig, die Tasten genau wie auf dem Bild zu kleben.
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Schritt 13 



Leimstreifen von doppelseitigem Klebeband auf dem Rahmen.







Wischen Sie mit einem Tuch Matrix. Ich benutzte einen Reinigungsstift Objektiv die beste Wirkung zu erzielen.







Entfernen Sie die Schutzfolie auf beiden Seiten des neuen Fensters. Sie nicht die innere Oberfläche des Glases berühren.



Schritt 14
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Schritt 15



 Schauen Sie sich das Glas gegen das Licht und stellen Sie sicher, dass kein Schmutz ist. Wenn es ist, wischen Sie es mit einem Glasreiniger und lassen Sie vor dem Gebrauch trocknen. 



Ziehen Sie die Folie mit einem doppelseitigen Klebeband ab und das neue Glaseinsatz. Um sicher zu sein, klicken Sie auf den Rand.



Для сборки повторите эти шаги в обратном порядке To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:46:19 AM.
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Teardown Samsung Galaxy S III 

28 oct. 2016 - emocionante vistazo a la Samsung Galaxy S III, el sucesor nombre apropiado para el Galaxy S II. Imágenes
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Samsung Galaxy S III hinten gerichtete Kamera Ersatz 

Mit dem Daumen genug von der SIM-Karte aus dem Schlitz zu schieben Ahold es zu packen.. Fassen und entfernen entfernt die SIM-Karte aus dem Telefon.










 


[image: alt]





Reemplazo Samsung Galaxy S III Batería 

Reemplazo Samsung Galaxy S III Batería. Vuelva a colocar la batería en su Samsung Galaxy S III. Escrito por: Walter Gala
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Reemplazo Samsung Galaxy S III Motherboard 

Utilice el pulgar para deslizar bastante de la tarjeta SIM de su ranura para agarrar Ahold de ella.. Agarre y quite la t
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Samsung Galaxy S III Akku ersetzen 

Die folgenden vier Schritte kÃ¶nnen ohne Plastic Opening Tool ausgefÃ¼hrt werden. Die Verwendung eines Werkzeuges ist jedoch empfehlenswert, um zu ...










 


[image: alt]





Samsung Galaxy S III i8190 Mini-Display + Touch-Screen-Ersatz 

17.06.2017 - Touch-Screen-Ersatz. Hier sind wir! Wir wollen wissen, wie die Montage von Display + Touch Screen zu ersetzen. Geschrieben von: Jaime.
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Reemplazo Samsung Galaxy S III plástico Midframe 

2 nov. 2016 - Reemplazo Samsung Galaxy S III plástico. Midframe. Vuelva a colocar la Midframe plástico en su Samsung Gal
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Samsung Galaxy S III Frontglas austauschen 

Falls dein Telefonanbieter eine SIM-Karte verwendet kannst du diese rausnehmen, indem du sie leicht nach unten drÃ¼ckst, bis du einen kleinen Klick hÃ¶rst, und ...
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Samsung Galaxy S Plus Frontplattenmontage Ersatz 

29.09.2016 - broken Screen Digitizer Frame.. Pull out the Receiver module from the bracket. Be careful not to damage the FPC.. Now assembly both ...
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Samsung Galaxy S II Frontglas / Digitizer Ersatz 

18.06.2017 - Reinigen Sie den Rahmen aus den Ãœberresten der Band.. Schritt 13. Testen Sie ... Abonnieren Sie meinen Kanalãƒ„.. Samsung Galaxy S II ...
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Samsung Galaxy S Vibrant Lautsprecher Ersatz 

02.10.2016 - Problem durch Ersetzen der Medien-Lautsprecher in Ihrem Telefon helfen. ... Telefon zu ziehen. ... Entfernen Sie die SIM-Karte durch.
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Samsung Galaxy S Blaze Bildschirm- Baugruppe Ersatz 

03.12.2016 - Baugruppe Ersatz. In diesem Handbuch werden die Schritte zeigen, in Richtung auf den Bildschirm und Digitizer fÃ¼r das Samsung Galaxy S.
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Samsung Galaxy S II T989 Motherboard Ersatz 

22.11.2016 - am Telefon Vorformen, die das Motherboard erfordert berÃ¼hren ... Die SIM-Karte ist die kleine weiÃŸe Rechteck in dem roten Rechteck befindet.
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Samsung Galaxy S Teardown 

Aquí estamos con un roto, dañados por el agua / ladrillo Samsung Galaxy S. He tomado aparte antes, así que por qué no ah
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Samsung Galaxy S 6® 

Samsung Galaxy S® 6 32 GB. Haz un upgrade a tu teléfono cada año. ¡El primer lease GRATIS para tu teléfono en la industr
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Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz. Hat Ihr Telefon einen Sturz nehmen oder einfach nur gestorben? Verwenden Sie diese Anleitung,.
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Samsung Galaxy Licht-Screen-Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie diese Anleitung zum Ersetzen der Bildschirm auf einem Samsung Galaxy Licht. Der. Leitfaden zeigt, wie das GerÃ¤t zu zerlegen, ...
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Samsung Galaxy S4 Frontkamera Ersatz 

19.07.2017 - Die nÃ¤chsten Schritte fÃ¼hren Sie durch die Trennung der Clips, um die ... Seien Sie sehr sanft, wÃ¤hrend neugierigen, und hebeln nur genug, ...
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Samsung Galaxy S7 Vibrator Ersatz 

18.06.2017 - Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon Vibrator-Modus? Vibrationsmotor arbeitet nicht? Diese. Anleitung zu lernen , wie zu reparieren und ...
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Samsung Galaxy S5 Frontkamera Ersatz 

16.06.2017 - Entfernen Sie die microSD-Karte aus dem Telefon.. Schritt 4 â€” SIM Karte. Wiederholen Sie diesen Vorgang die. SIM-Karte zu entfernen.
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Samsung Galaxy Note Vibrator Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Note Vibrator Ersatz. Ersetzen Sie den Vibrator in einem Samsung Galaxy Note. Geschrieben von: Sam Lionheart. Samsung ...
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Samsung Galaxy S6 Motherboard Ersatz 

14.03.2017 - Nicht zu stark drÃ¼cken, oder Sie kÃ¶nnen die SIM-Kartenfach beschÃ¤digen.. Schritt 2. Entfernen Sie die SIM-Kartenfach vom Telefon.
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Samsung Galaxy Nexus-Screen-Ersatz 

Sie mÃ¼ssen die RÃ¼ckseite des. Telefons Ã¶ffnen, um die Batterie zu gelangen. Verwenden Sie hierzu die. Kunststoff-Ã–ffnungswerkzeuge oder dem Fingernagel und fÃ¼gen diesen in die Divot.. Schritt 2 â€” Das Entfernen von Cover-RÃ¼ckseite. Entfernen S
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Samsung Galaxy R Motherboard Ersatz 

23.06.2017 - Das Motherboard ist der Hauptcomputer des Telefons verantwortlich fÃ¼r die gesamte. Rechenleistung. Motherboards wird nicht ersetzt werden ...
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