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Ersatzteile - Vansichen

Temperaturbereiches eine technische Beratung an. Zahnriemen. Riemen mit Stahl-Zugstrang PU HP PAZ. Code Nr. Typ. Zahnriemen. 00534. DSZPVI 120. 
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Ersatzteile



für Schlitten



Schlitten komplett EG



1.2



Zusatzschlitten komplett mit Gleitschienen und Abdeckkappen. Code-Nr.



Typ



04532



Q



Standard



Q



EG 30



82



1000



04542



EG 40



118



1000



04562



EG 60



164



1000



04582



EG 80



193



1000



Q



Schlitten komplett EL/ML



max.



1)



ohne Gleitstück



2)



Zusatzschlitten zum lose Mitlaufen, komplett mit Laufrollen, Exzentern und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C°



mit Gleitstück



Q



Code-Nr.



Typ



04531 04541 04561 04560 04581 04580 04511 04521



EL 30 EL 40 EL/ML 60 EL/ML 60S EL/ML 80 EL/ML 80S EL/ML 100 EL 125



Code-Nr.



Typ



045311



EL 30



Q



Standard



82 122 168 194 194 214 300 365 Q



Q



max.



3000 3000 3000 3000 3000 3000 2000 2000



Standard



Q



82



3000



max.



045411



EL 40



122



3000



045611



EL 60



168



3000



045601



EL 60S



194



3000



045811



EL 80



194



3000



045801



EL 80S



214



3000



045111



EL 100



300



2000



045211



EL 125



365



2000



1) ELT/K, ELVZ, ELHZ 2) ELZ, ELZT, ELZU, ELZA, ELZQ, MLZ Schlitten komplett mit Laufrollen, Exzentern und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C°



Schlitten komplett UL A



A



Q



Q



Schlitten komplett DL



Code-Nr.



Typ



A



Q



045471



UL 40



40



146



045472



UL 40



20



146



045671



UL 60



60



194



045672



UL 60



29



194



045871



UL 80



80



260



045872



UL 80



42



260



Standardschlitten komplett mit 2x4 Laufrollen, Exzentern und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C° Andere Schlittenversionen auf Anfrage. Q



Schlitten komplett DS



Code-Nr.



Typ



Q



04591



DL 120



156



3000



04590



DL 160



200



3000



04592



DL 200



270



3000



Standard



Q



max.



Schlitten komplett mit vier Laufwagen und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C° Andere Schlittenversionen auf Anfrage. Q



1.2/ 2 2013



Code-Nr.



Typ



045700



DS 120



Q



Standard



156



Q



max.



3000



045710



DS 160



200



3000



045720



DS 200



270



3000



197



Ersatzteile Schlitten komplett QL



Schlitten komplett mit Laufrollen, Exzenter und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C°. Andere Schlittenversionen auf Anfrage.



Q



Q



Q



Schlitten komplett QS



Code-Nr.



Typ



04593A



QL 60



Q



152



Anzahl der Laufrollen 4



04593B



QL 60



192



5



04593C



QL 60



232



6



04594A



QL 80



196



4



04594B



QL 80



246



5



04594C



QL 80



296



6



04595A



QL 100



260



4



04595B



QL 100



320



5



04595C



QL 100



388



6



Standard



Schlitten komplett mit zwei Laufwagen und Abstreifkappen. Temperatur bis 100 C°. Andere Schlittenversionen auf Anfrage.



Q



Q



Typ



Q



Anzahl der Laufwagen



Standard



045970



QS 60



177



2



045973



QS 60



242



3



045980



QS 80



232



2



045983



QS 80



312



3



045990



QS 100



268



2



045993



QS 100



362



3



04550



QS 125



300



2



045502



QS 125



365



3



Schlitten komplett mit zwei Laufwagen und Abstreifkappen ohne Leitmutter. Temperatur bis 100 C°. Andere Schlittenversionen auf Anfrage.



Schlitten komplett QST/K Q Q



Schlitten komplett LLZ 60



Code-Nr.



Typ



045974



Q



Q



Standard



max.



QST/K 60



188



3000



045984



QST/K 80



250



3000



045997



QST/K 100



288



3000



Schlitten komplett mit fünf Laufrollen.



Q1



Q2



Gleitschiene EG



Code-Nr.



Typ



04570



LLZ 60



Q



Q



1



215



2



175



Verschleißarmer Kunststoff mit guten Gleiteigenschaften. 2 Stück pro Schlitten.



D C



900 Q



Laufrolle



Code-Nr.



Code-Nr.



Typ



A



B max.



C



D



04233



30



9,3



1.000



-



17,6



04243



40



8



1.000



9



13



04263



60



10



1.000



16



21



04283



80



14



1.000



22



29



Standardlaufrollen. Auf Anfrage in rostfreier Ausführung. Code-Nr.



Typ



Bezeichnung



04000



EL 30



LFR 687-2Z



04001



EL 40 / DL 120 / QL 60



LFR 608-2Z



04002



EL/ML 60 / DL 160 / QL 80



04039



EL/ML 60S / DL 200 / QL 100



04003



EL/ML 80



04038



EL/ML 80S



LR 10 LFR 5302 KDD LR 12 LFR 5202-12 NPP



04004



EL/ML 100



LFR 5204-16 NPP



04009



EL 125



LFR 5206-20 KDD
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für Schlitten
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Ersatzteile



für Schlitten



Schlittenlagerung DL / QL



1.2



Ausführung in Aluminium komplett mit Laufrollen, Exzenter und Schrauben. Code-Nr.



DL QL** QL*



QL*



QL



Typ



Standard



auf Anfrage



04100



DL 120



4 Rollen



3; 5; 2x3 Rollen



04110



DL 160



4 Rollen



3; 5; 2x3 Rollen



04115



DL 200



4 Rollen



3; 5; 2x3 Rollen



04116



QL 60



4 Rollen



5; 2x2; 2x3 Rollen



04117



QL 80



4 Rollen



5; 2x2; 2x3 Rollen



04119



QL 100



4 Rollen



5; 2x2; 2x3 Rollen



* Festlager ** Loslager (nachstellbar)



Laufwagen für DS / QS Code-Nr.



DS



QS



Exzenter EL/ML



Typ



04150



QS 60



04152



QS 80



04154



QS 100



04156



DS 120



04157



DS 160



04158



DS 200



Exzenter rostfrei, komplett mit Montagesatz, Schraube, Passscheibe und Sicherungsscheibe.



Baugröße 40, 60



Code-Nr.



Exzenter DL / QL



für Laufrolle



04050



EL 30



LFR 687-2Z



04051



EL 40



LFR 608-2Z



04052



EL/ML 60



LFR 5201 - KDD



EL/ML 60S



LFR 5302 - KDD



04053



EL/ML 80



LFR 5201-12 - KDD



04049



EL/ML 80S



LFR 5202-12 - NPP



04054



EL/ML 100



LFR 5204-16 - NPP



04055



EL 125



LFR 5206-20 - KDD



040521



Baugröße 30, 60S, 80, 80S, 100, 125



Typ



Exzenter rostfrei, komplett mit Montagesatz, Schraube, Passscheibe und Sicherungsscheibe. Auf der Stirnfläche ist eine Markierung zum gleichmäßigen Einstellen der Laufrollen geprägt. Code-Nr.



DL



QL*



Typ



für Laufrolle



04057



DL 120



LFR 608-2Z



04058



DL 160



LFR 5201 - KDD



04059



DL 200



LR 5302 - KDD



06060



QL 60*



LFR 608-2Z



06061



QL 60**



LFR 608-2Z



06080



QL 80*



LFR 5201 - KDD



06081



QL 80**



LFR 5201 - KDD



06010



QL 100*



LR 5302 - KDD



06011



QL 100**



LR 5302 - KDD



QL** * Festlager ** Loslager (nachstellbar) Die Anordnung der unterschiedlichen Laufrollen ist in der Abbildung “Schlittenlagerung“ siehe oben beschrieben. 1.2/ 4 2013
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Ersatzteile



für Schlitten



Konterwerkzeug Typ



1.2



Werkzeug zur Exzentereinstellung



Einstellwerkzeug



Konterwerkzeug



Einstellwerkzeug



Code-Nr.



Maße



Code-Nr.



Maße



Typ



Code-Nr.



Maße



Code-Nr.



Maße



09034



LK 10,5 ø 1,3



EL 30



09019



T 10



09030



LK 9,5 ø 1,3



DL 120



09025



SW 3



EL 30



09020



SW 2



09030



LK 9,5 ø 1,3



DL 160



09021



SW 4



09031



LK 15 ø 2



DL 200



09023



SW 6



09036



LK 20 ø 2



09038



LK 8 ø 1,5



09026



SW 2,5



09021



SW 4



09022



SW 5



09037



LK 10 ø 2



09025



SW 3



09022



SW 5



09023



SW 6



09035



LK 13 ø 2,5



09021



SW 4



09023



SW 6



09036



LK 20 ø 2



EL 40



09021



SW 4



09022



SW 5



EL 60



09022



SW 5



09023



SW 6



EL 60S



09023



SW 6



09036



LK 20 ø 2



EL 80



09022



SW 5



09031



LK 15 ø 2



EL 80S



09023



SW 6



09036



LK 20 ø 2



EL 100



09023



SW 6



09032



LK 24 ø 3



EL 125



09024



SW 8



09033



LK 32 ø 4



QL 60 QL 80 QL 100



Abstreifkappe EG



Material ABS, Temperatur bis 100° C



A ohne Gleitstück



mit Gleitstück



Code-Nr.



Typ



A



Code-Nr.



Typ



A



mit Gleitstück und Schmiernippelbohrung



04241



EG 40



5



04246



EG 40



5



Code-Nr.



Typ



A



04261



EG 60



6



04266



EG 60



6



042661



EG 60



6



04281



EG 80



6



04286



EG 80



6



042861



EG 80



6



Abstreifkappe komplett für EL/ML A



Material ABS, Temperatur bis 100° C ohne Gleitstück



Code-Nr. 04230



Typ EL 30



mit Gleitstück



1)



A



Code-Nr.



6



A



04234



EL 30



6



04240



EL 40



11



04244



EL 40



11



04260



EL/ML 60



12



04264



EL 60



12



04268



EL/ML 60S



12



04269



EL 60S



12



04280



EL/ML 80



12



04284



EL 80



12



04288



EL/ML 80S



12



04289



EL 80S



12



04210



EL/ML 100



15



04214



EL100



15



04220



EL 125



15



04224



EL125



15



1) ELZ, ELZT, ELZU, ELZA, ELZQ, MLZ Gleiteinsatz für ELT / ELK Gleiteinsatz für DLT / DLK



2) ELT/K, ELVZ, ELHZ



3)



Code-Nr.



Typ



A



042641



EL 60



12



042691



EL 60S



12



042841



EL 80



12



042891



EL 80S



12



042141



EL 100



15



042241



EL 125



15



3) ELT/K



Bei Abdeckbandwechsel erforderlich oder als Ersatz für die Umlenkrollen der Leitmutteraufnahme. ELT / ELK



Abstreifkappe DL / DS - QL / QS D



DL / DS



mit Gleitstück und Schmiernippelbohrung



2)



Typ



DLT / DLK



Code-Nr.



Typ



Code-Nr.



Typ



03132



EL 30



03164



DL 120



03142



EL 40



03184



DL 160



03162



EL 60



03114



DL 200



Code-Nr.



Typ



D



Material



04211



DL/DS 120



8



ABS



04212



DL/DS 160



10



ABS



04213



DL/DS 200



15



ABS



04267



QL/QS 60



6



ABS



04287



QL/QS 80



8



ABS



04217



QL/QS 100



10



ABS



QL / QS 1.2/ 5 2013
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Ersatzteile



für Führungsprofil Federstahl rostfrei.



1.2



Abdeckband EL / EG



Code-Nr.



DL / DS



Typ



AxB



01020....



EL/EG 30



01021....



EL/EG 40/60/80 DL/DS 120



13,5 x 0,3



01026....



DL/DS 160



17,3 x 0,3



01022....



EL 100/125 DL/DS 200



22 x 0,3



8 x 0,15



01023



QST/K 60



24 x 0,3



01024



QST/K 80



32,3 x 0,3



01025



QST/K 100



38,5 x 0,3



Code-Nr. Länge in mm 01026



2300



Bestellbeispiel: Abdeckband 17,3 x 0,3 2.300 mm lang. Verbindungsflansch für geschlossenen Schlitten



Al-Flansch mit Anschlussbohrungen. Code-Nr.



A



B



C



Führungswelle



Typ



A



03045



EG 40



70



70



8



EG 60



100



98



8



03085



EG 80



140



140



8



03036



EL 30



70



52



6



03046



EL 40



100



70



8



03066



EL/ML 60



144



98



8



03067



EL/ML 60S



170



106



10



03086



EL/ML 80



170



140



8



03087



EL/ML 80S



190



142



10



03016



EL 100



230



180



8



03026



EL 125



295



215



12



Ø



Material



Härte HRC 62



Code-Nr.



Typ



04131....



EL/EG 30



5



04132....



EL/EG 30



h6



Cf 53



5



h6



x 90 CrMoV18



HRC 56



04141....



EL 40 DL 120 QL 60



6



h6



Cf 53



HRC 62



04142....



EL 40 DL 120 QL 60



6



h6



x 90 CrMoV18



HRC 56



04161....



EL 60(S) DL 160/200 QL 80/100



10



h6



Cf 53



HRC 62



04162....



EL 60(S) DL 160/200 QL 80/100



10



h6



x 90 CrMoV18



HRC 56



h6



Cf 53



HRC 62 HRC 56 HRC 62



04181....



EL 80(S)



12



04182....



EL 80(S)



12



04111....



EL 100



h6



x 90 CrMoV18



16



04112....



EL 100



h6



Cf 53



16



HRC 56



EL 125



h6



x 90 CrMoV18



04113....



20



HRC 62



04114....



EL 125



h6



Cf 53



20



h6



x 90 CrMoV18



HRC 56



04131



2000



Bestellbeispiel: Führungswelle Stahl ø 5 2.000 mm lang.



2013



C



03065



Code-Nr. Länge in mm



1.2/ 6



B
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Ersatzteile



Spindeln



Code-Nr.



Typ



1.2



Gewirbelte Trapezgewindespindel



Gewinde



Einheitenlänge L max.



Code-Nr.



Typ



Gewinde



Einheitenlänge L max



04609....



EL/EG 30



Tr 10x03 R



1.500 mm



04623....



EL/EG 60



Tr 24x10 L



3.000 mm



04629....



EL/EG 30



Tr 10x03 L



1.500 mm



04643....



3.000 mm



04600....



EL/EG 40



Tr 18x04 R



3.000 mm



04643....



DL/DS 160 / QS 80 Tr 24x10 R DL/DS 160 / QS 80 Tr 24x10 L



04620....



EL/EG 40



Tr 18x04 L



3.000 mm



04604....



EL/EG 80(S)



Tr 28x05 R



3.000 mm



04640....



DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x04 R



3.000 mm



04624....



EL/EG 80(S)



Tr 28x05 L



3.000 mm



04650....



DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x04 L



3.000 mm



04605....



EL/EG 80(S)



Tr 28x10 R



3.000 mm



04601....



EL/EG 40



Tr 18x08 R



3.000 mm



04625....



EL/EG 80(S)



Tr 28x10 L



3.000 mm



04621....



EL/EG 40



Tr 18x08 L



3.000 mm



04641....



DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x08 R



3.000 mm



04606....



EL / QS 100 DL/DS 200



Tr 32x06 R



4.500 mm



04651....



DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x08 L



3.000 mm



04602....



EL/EG 60



Tr 24x05 R



4.000 mm



04626....



EL / QS 100 DL/DS 200



Tr 32x06 L



3.000 mm



04622....



EL/EG 60



Tr 24x05 L



3.000 mm



04607....



Tr 32x12 R



3.000 mm



04642....



DL/DS 160 / QS 80



Tr 24x05 R



4.000 mm



EL / QS 100 DL/DS 200



04652....



DL/DS 160 / QS 80



Tr 24x05 L



3.000 mm



04627....



Tr 32x12 L



3.000 mm



04603....



EL/EG 60



Tr 24x10 R



3.000 mm



EL / QS 100 DL/DS 200



04630....



EL 125



Tr 40x07 R



4.000 mm



04631....



EL 125



Tr 40x07 L



3.000 mm



04632....



EL 125



Tr 40x14 R



3.000 mm



04633....



EL 125



Tr 40x14 L



3.000 mm



3.000 mm



Code-Nr. Einheitenlänge in mm 04603



1000



Bestellbeispiel: Trapezgewindespindel Tr 24x10 rechts, Einheitenlänge 1.000 mm. Trapezgewindemutter aus RG 7



Code-Nr.



Typ



Gewinde



Code-Nr.



Typ



Gewinde



04332



EL/EG 30



Tr 10x03 R



04381



EL/EG 80(S)



Tr 28x05 L



04333



EL/EG 30



Tr 10x03 L



04382



EL/EG 80(S)



Tr 28x10 R



04340



EL/EG 40 / DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x04 R



04383



EL/EG 80(S)



Tr 28x10 L



04341



EL/EG 40 / DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x04 L



04310



EL / QS 100 / DL/DS 200



Tr 32x06 R



04342



EL/EG 40 / DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x08 R



04311



EL / QS 100 / DL/DS 200



Tr 32x06 L



04343



EL/EG 40 / DL/DS 120 / QS 60



Tr 18x08 L



04312



EL / QS 100 / DL/DS 200



04360



EL/EG 60 / DL/DS 160 / QS 80



Tr 32x12 R



Tr 24x05 R



04361



EL/EG 60 / DL/DS 160 / QS 80



Tr 24x05 L



04313



EL / QS 100 / DL/DS 200



Tr 32x12 L



04362



EL/EG 60 / DL/DS 160 / QS 80



Tr 24x10 R



04320



EL 125



Tr 40x07 R



04363



EL/EG 60 / DL/DS 160 / QS 80



Tr 24x10 L



04321



EL 125



Tr 40x07 L



04380



EL/EG 80(S)



Tr 28x05 R



04322



EL 125



Tr 40x14 R



04323



EL 125



Tr 40x14 L



1.2/ 7 2013
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Ersatzteile



Spindeln



Gerollte Kugelgewindespindel



1.2



Code-Nr.



Code-Nr.



Typ



Gewinde



Einheitenlänge L max



04610....



EL/EG 30



Kg 08x2,5 R



2.000 mm



04611....



EL/EG 40



Kg 16x05 R



3.000 mm



04661....



DL/DS 120 / QS 60



Kg 16x05 R



3.000 mm



04612....



EL/EG 40



Kg 16x10 R



3.000 mm



04662....



DL/DS 120 / QS 60



Kg 16x10 R



3.000 mm



04614....



EL/EG 60



Kg 25x05 R



3.000 mm



04615....



EL/EG 60



Kg 25x10 R



3.000 mm



04613....



EL/EG 60



Kg 20x20 R



3.000 mm



04663....



DL/DS 120 / QS 80 DL/DS 160



Kg 20x20 R



3.000 mm



04631....



EL/EG 60



Kg 20x05 L



3.000 mm



Code-Nr. Einheitenlänge in mm 04617



1000



Typ



Gewinde



Einheitenlänge L max



04664....



DL/DS 120 DL/DS 160 QS 80



Kg 25x05R



3.000 mm



04665....



DL/DS 120 DL/DS 160 QS 80



Kg 25x10 R



3.000 mm



04616....



EL/EG 80(S)



Kg 25x25 R



3.000 mm



04666....



DL/DS 120 DL/DS 160



Kg 25x25 R



3.000 mm



04617....



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x05 R



3.000 mm



04684....



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x05 L



3.000 mm



04618....



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x10 R



3.000 mm



04683....



EL 100 DL/DS 200



Kg 32x20 R



3.000 mm



04619....



EL 100 DL/DS 200



Kg 32x32 R



3.000 mm



04634....



EL 125



Kg 40x10 R



3.000 mm



04635....



EL 125



Kg 40x20 R



3.000 mm



04636....



EL 125



Kg 40x40 R



3.000 mm



Bestellbeispiel: Kugelgewindespindel Kg 32x05 rechts, Einheitenlänge 1.000 mm.



Kugelgewindemutter



Code-Nr.



Typ



Gewinde



Erstbefettung



Nachfettung *



Kg 08x2,5 R



0,02 g



0,01 g



04430



EL/EG 30



04440



EL/EG 40 DL/DS 120 QS 60



04441



EL/EG 40 DL/DS 120 QS 60



Kg 16x10 R



2,5 g



04442



DL/DS 120 QS 60



Kg 16x16 R



04460



EL/EG 60 DL/DS 120 DL/DS 160 QS 80



Kg 25x05 R



04461



EL/EG 60 DL/DS 120 DL/DS 160 QS 80



Kg 25x10 R



EL/EG 60 DL/DS 120 DL/DS 160 QS 80



Kg 20x20 R



04462



Kg 16x05 R



2013



Typ



Gewinde



Erstbefettung



Nachfettung *



04463



EL/EG 60



Kg 20x05 L



5,0 g



2,0 g



04464



EL/EG 80(S)



Kg 25x25 R



10,0 g



3,0 g



04464-1



DL/DS160



Kg 25x25 R



10,0 g



3,0 g



0,8 g



04480



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x05 R



8,0 g



3,0 g



2,0 g



0,6 g



04485



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x05 L



8,0 g



3,0 g



6,0 g



2,0 g



04481



EL/EG 80(S) EL/QS 100 DL/DS 200



Kg 32x10 R



11,0 g



4,0 g



04483



EL 100 DL/DS 200



Kg 32x20 R



11,8 g



4,0 g



04482



EL 100 DL/DS 200



Kg 32x32 R



12,6 g



4,0 g



4,0 g



8,0 g



8,0 g



1,3 g



2,6 g



2,6 g



* nach ca. 500 Std. (Die nachzufüllende Fettmenge ist unbedingt einzuhalten) 1.2/ 8



Code-Nr.



04420



EL 125



Kg 40x10 R



25,0 g



8,3 g



04421



EL 125



Kg 40x20 R



29,0 g



9,6 g



04422



EL 125



Kg 40x40 R



34,0 g



11,3 g
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Spindeln Kugelgewinde EL/EG Code-Nr.



Trapezgewinde EL/EG



Typ



Code-Nr.



30



03131



30



03140



40



03141



40



03160



60(S)



03161



60(S)



03180



80(S)



03181



80(S)



03110



100



03111



100



03120



125



03121



125



Trapezgewinde DL/DS



Code-Nr.



Typ



Code-Nr.



Typ



03163



120



03168



120



03183



160



03188



160



03113



200



03118



200



Kugelgewinde QS



Schmierstoffe



09012



09001 09006



09010 09013 09014



Typ



03130



Kugelgewinde DL/DS



Trapezgewinde QS



Code-Nr.



Typ



Code-Nr.



Typ



03167



60



03166



60



03187



80



03186



80



03117



100



03116



100



Code-Nr.



Bezeichnung



09001 09003 09010 09004 09009 09012 09002 09006 09007 09013 09014 09016



Molyduval, 1 Liter



09007



1.2



Leitmutteraufnahme komplett



Ölpresse aus Stahl für Laufrollen Einhandölpresse 125cm3 (mit Spitze und Winkeladapter *) Fettpresse aus Stahl für KG-Muttern Schmieradapter DLT/K 160 Einhandfettpresse 125cm3 (mit Spitze und Winkeladapter *) SKF Fett LGMT 2/1 (1kg) Fettpressen-Füllgerät LAGF 5 (für 5kg Behälter) SKF Fett LGMT 2/5 (5kg) Fettpressen-Füllgerät LAGF 18 (für 18kg Behälter) SKF Fett LGMT 2/18 (18kg) Fettkartusche mit Winkelnadel (5ml) für Führungswagen DS 120



09004



* für von außen schwer zugängliche Schmiernippel



09009



09003



09002 09016 Abdeckkappe



Code-Nr. 04206



Typ QL/QS 60



D



Position



15



Servicebohrung



19



Servicebohrung



ELK 30 04205



D



04235



QL/QS 80, DL/DS 120



Lagerstück



QL 60



Schlitten



ELZ 30



Umlenkung



ELT/K 40, EGT/K 40 DL/DS 160



28



QL 80 - 100



Lagerstück Servicebohrung Schlitten



04245



ELZ 40, ELHZ 60, ELVZ 60



37



Umlenkung



04265



ELZ/MLZ 60, ELHZ 80,ELVZ80, DLZ 120, QLZ/QSZ 60



47



Umlenkung



04285



ELZ/MLZ 80, ELHZ 100, ELVZ 100, DLZ/DSZ 160, QLZ/QSZ 80



68



Umlenkung



04215



ELZ/MLZ 100, DLZ/DSZ 200, QLZ/QSZ 100



90



Umlenkung



110



Umlenkung



04225



ELZ 125 / QS 125



042650



D 120, Q 60



32



Lagerstück



042850



D 160, Q 80



40



Lagerstück



042150



D 200, Q 100



52



Lagerstück
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Ersatzteile Zahnriemen



Zahnriemen



1.2



Zahnriemen in Meterware lieferbar. Temperaturbeständig von -10 °C bis 50 °C, bitte fordern Sie außerhalb dieses Temperaturbereiches eine technische Beratung an.



Riemen mit Stahl-Zugstrang PU HP PAZ Code Nr.



Typ



Riemen mit Stahl-Zugstrang PU HP PAZ



Zahnriemen



Code Nr.



Typ



Zahnriemen



00531



ELZ 30



3M 12



00534



DSZPVI 120



5M 25



00532



ELZ 40



5M 15



00536



DSZPVI 160



8M 30



00538



DSZPVI 200



8M 50



00547



LLZ 60



5M 30



00534



ELZ/ML 60 (S)



5M 25



00536



ELZ/ML 80 (S)



8M 30



00538



ELZ/ML 100



8M 50



00540



ELZ 125



8M 70



00531



ELZG 30



3M 12



00532



ELZG 40



5M 15



Riemen mit Kevlar-Zugstrang PU PAZ Code Nr.



Typ



Zahnriemen



00534



ELZG 60 (S)



5M 25



005341



DLVZ 120



5M 25



00536



ELZG 80 (S)



8M 30



005341



DLVZ 160



5M 25 5M 25



00542



ELZZ 60 (S)



5M 09



005341



ELHZ / ELVZ 60



00543



ELZZ 80 (S)



8M 12



005341



ELHZ / ELVZ 80 (S)



5M 25



00544



ELZZ 100



8M 20



005451



ELHZ / ELVZ 100



8M 48



00536



ELZZ 125



8M 30



005381



ELHZ / ELVZ 125



8M 50



00546



ALLZ 203



8M 100



00531



ELZU 30



3M 12



00546



ALLZ 204



8M 100



005321



ELZU 40



5M 15



005341



ELZU 60 (S)



5M 25



00534



DLZ / DSZ 120



5M 25



005361



ELZU 80 (S)



8M 30



00536



DLZ / DSZ 160



8M 30



005381



ELZU 100



8M 50



00538



DLZ / DSZ 200



8M 50



00538



DLZ / DSZ 160 HD



8M 50



005321



ELZI 30



5M 15



00540



DLZ / DSZ 200 HD



8M 70



005341



ELZI 40



5M 25



005361



ELZI 60



8M 30



00534



QLZ / QSZ 60



5M 25



00536



QLZ / QSZ 80



8M 30



00538



QLZ / QSZ 100



8M 50



00540



QSZ 125



8M 70



Code-Nr.



Länge in mm



00534



5000



Bestellbeispiel: Zahnriemen 5M 25, PU HP PAZ, 5m lang Ex - Schutz ATEX PU HP PAZ PAR antistatisch Code Nr. 00532EX
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Typ ELZ 40



Ex - Schutz ATEX PU HP PAZ PAR antistatisch



Zahnriemen



Code Nr.



Typ



Zahnriemen



5M 15



00536EX



ELFZ 60 S



8M 30



00534EX



ELZ 60/60S



5M 25



00538EX



ELFZ 80 S



8M 50



00536EX



ELZ 80/80S



8M 30



00540EX



ELFZ 100



8M 70



00538EX



ELZ 100



8M 50



00546EX



ELFZ 125



8M 100



00540EX



ELZ 125



8M 70
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Ersatzteile



Zahnriemen in Meterware lieferbar. Temperaturbeständig von -10 °C bis 50 °C, bitte fordern Sie außerhalb dieses Temperaturbereiches eine technische Beratung an.



- Umlenkungen Kevlar-Zugstrang PU PAZ Code Nr.



Typ



1.2



Zahnriemen



Zahnriemen



Edelstahlummantelte Lineareinheiten Kevlar-Zugstrang PU PAZ



Zahnriemen



Code Nr.: 005341



005361



ELFZ 60 S



8M 30



005381



ELFZ 80 S



8M 50



Typ



Zahnriemen



QLZE / QSZE 60



5M 25



005361



QLZE / QSZE 80



8M 30



QLZE / QSZE 100



8M 50



005401



ELFZ 100



8M 70



005381



005461



ELFZ 125



8M 100



005401



QLZE 125



8M 70



00531



ELSZ 30



3M 12



005341



DSZPVIE 120



5M 25



005321



ELSZ 30 HD



5M 15



005361



DSZPVIE 160



8M 30



005321



ELSZ / ELSD 40



5M 15



005381



DSZPVIE 200



8M 50



005341



ELSZ / ELSD 40 HD



5M 25



005341



ELSZ / ELSD 60 (S)



5M 25



005471



LLZE 60



5M 30



005361



ELSZ / ELSD 60 (S) HD



8M 30



005361



ELSZ / ELSD 80 (S)



8M 30



005381



ELSZ / ELSD 80 (S) HD



8M 50



005381



ELSZ / ELSD 100



8M 50



005401



ELSZ / ELSD 100 HD



8M 70



005401



ELSZ 125



005461



ELSZ 125 HD



005321



QSSZ 60



5M 15



005341



QSSZ 80



5M 25



00531



HDU 12



3M 12



005362



DSZS 160 (PU HF PAZ)



8M 30



8M 70 8M 100



005361



DLSZ 120



8M 30



005381



DLSZ 160



8M 50



005401



DLSZ 200



8M 70



005361



DSSZ 120



8M 30



005381



DSSZ 160



8M 50



005401



DSSZ 200



8M 70



005341



ELZT 40



5M 25



00532



ELZT 40



5M 15



Umlaufender Riemen



005361



ELZT 60 (S)



8M 30



Hauptriemen



00534



ELZT 60 (S)



5M 25



Umlaufender Riemen



005381



ELZT 80 (S)



8M 50



Hauptriemen



Hauptriemen



00536



ELZT 80 (S)



8M 30



Umlaufender Riemen



005401



ELZT 100



8M 70



Hauptriemen



00538



ELZT 100



8M 50



Umlaufender Riemen
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Zahnscheiben



1.2



Zahnscheiben



beidseitige Kupplungsklaue



einseitige Kupplungsklaue



Zapfen einseitig



Zapfen beidseitig



Zahnscheibe Baugröße 30 bis 80 Stahl brüniert, Baugröße 100/125 Al-hardcoatiert. Kupplungsklauen auf Rotex GS abgestimmt. Code Nr. Baugröße



1.2/ 12 2013



Einseitige Kupplungsklaue



Code Nr.



Beidseitige Kupplungsklaue



Zapfen einseitig



Zapfen beidseitig



Zahnriemen



Zähnezahl



mm/U



Kupplung Rotex 7



30



04010



ELZ / ELSZ / MLZ mit Standardriemen 04020 04828 04829 3M12



25



75



40



04011



04021



04830



04831



5M15



20



100



9



60(S)



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



80(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



100



04014



04024



04836



04837



8M50



32



256



24



125



04015



04025



04838



04839



8M70



38



304



28



30



04011



ELSZ mit Riemenverbreiterung 04021 04830 04831



5M15



20



100



9



40



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



60(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



80(S)



04014



04024



04836



04837



8M50



32



256



24



100



04015



04025



04838



04839



8M70



38



304



28



125



040150



-



-



-



8M100



38



304



7



30



04820



04821



ELZG 04840



04841



3M12



40



120



40



04822



04823



04842



04843



5M15



32



160



9



60(S)



04824



04825



04844



04845



5M25



44



220



14



80(S)



04826



04827



04846



04847



8M30



40



320



19



40



04011



ELSD mit Standardriemen 04021 04830 04831



5M15



20



100



9



60(S)



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



80(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



100



04014



04024



04836



04837



8M50



32



256



24



40



04012



ELSD mit Riemenverbreiterung 04022 04832 04833



5M25



26



130



14



60(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



80(S)



04014



04024



04836



04837



8M50



32



256



24



100



04015



04025



04838



04839



8M70



38



304



28 7



30



04010



04020



ELZU 04828



04829



3M12



25



75



40



04011



04021



04830



04831



5M15



20



100



9



60(S)



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



80(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



207



Ersatzteile



Zahnscheiben



1.2



Zahnscheiben



Code Nr. Baugröße



Einseitige Kupplungsklaue



Code Nr.



Beidseitige Kupplungsklaue



Zapfen einseitig



Zapfen beidseitig



Zahnriemen



Zähnezahl



mm/U



Kupplung Rotex



ELZT Innenliegender Riemen 40



04011



5M15



20



100



9



60(S)



04012



5M25



26



130



14



80(S)



04013



8M30



24



192



19



100



04014



8M50



32



256



24



40



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



60(S)



04013



04023



04834



04835



8M30



24



192



19



80(S)



04014



04024



04836



04837



8M50



32



256



24



100



04015



04025



04838



04839



8M70



38



304



28



ELZT Außenliegender Riemen



DLZ / DSZ DLZ/DSZ 120



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



DLZ/DSZ 160



04852



04853



04848



04849



8M30



22



176



19



DLZ/DSZ 200



04854



04855



04850



04851



8M50



28



224



24



5M25



26



130



14



04835



8M30



24



192



19



DLZT / DSZT Innenliegender Riemen 120



04012 DLZT / DSZT Außenliegender Riemen



120



04013



04023



04834 QLZ / QSZ



60



04012



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



80



04852



04853



04848



04849



8M30



22



176



19



100



04854



04855



04850



04851



8M50



28



224



24



QLSZ / QSSZ 80



04012



60



---



zwei Zapfen kurz



04022



04832



04833



5M25



26



130



14



04868



LLZ 04869



---



5M30



26



130



14



ein Zapfen lang



zwei Zapfen lang



Code Nr. Baugröße



Zwei Zapfen kurz



Ein Zapfen lang



60(S) 80(S) 100 125



04026 04027 04028 04029



04860 04862 04864 04866



Zwei Zapfen lang ELHZ / ELVZ 04861 04863 04865 04867



Zahnriemen



Zähnezahl



mm/U



Kupplung Rotex



5M25 5M25 8M50 8M50



16 22 18 24



80 110 114 192



14 19 24 28
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Ersatzteile



Zahnscheiben / Steckwellen / Spannsätze



1.2



Zahnscheiben



einseitige Kupplungsklaue



einseitiger Zapfen



beidseitiger Zapfen



Code Nr. Einseitige Kupplungsklaue



Baugröße



Zapfen einseitig



Zapfen beidseitig



Zahnriemen



Zähnezahl



mm/U



Kupplung Rotex



ELZZ 60(S)



04856



5M09



26



130



14



80(S)



04857



8M12



24



192



19



100



04858



8M20



32



256



24



125



04859



8M30



38



304



28



Steckwelle für Zahnscheibe



Steckwelle rostfrei, komplett mit Paßfeder und Sicherungsringen zur nachträglichen Montage. C



C



























Empfehlen Sie Dokumente
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Elektrohubzylinder - Vansichen 

WerksgebÃ¤ude mit Sitz der S+R automation systems GmbH. 2 ... S+R Elektrohubzylinder kÃ¶nnen mit ATEX Zulassung geliefert werden. 5 ...... Deutschland West.
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Wartungsanleitungen - Vansichen 

Abdeckbandwechsel und Rollen gegen Gleiter austauschen ELT / ELK 60, 80. - Zylinderkopfschrauben (1) entfernen. - Abstreifkappe (2) vom Schlitten (4) entfernen. - Gewindestifte (3) aus Schlitten (4) herausdrehen und Schlitten zur. Seite schieben. - A
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Systemprofile - Vansichen 

P. Q. R. S m [kg/m] I [mm4] W [mm3] Lmax. 41112. 120 52 48 44 14 32,2 44. 71,5. 43 8,2 2,3. 4. 13,3 4,7. 4. 4 8,2 24,7 4,7 39. 1,52. 140.731. 5.260. 6.000. 41103.
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Positioniersysteme - Vansichen 

Hebel. Artikel- nummer. KAS 60. 62. 80. 15. 17. M 6. 8500013. KAS 80. 80. 90 .... 2) Der Aufbau der Achse ist von den gewÃ¤hlten Optionen abhÃ¤ngig und kann ...
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Technische Daten - Vansichen 

Zur Berechnung der horizontalen Belastung nutzen Sie bitte die. Zahnriemenberechnung von Mulco: http://mulco.gwj.de/. Gehen Sie dabei wie folgt vor:.
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Elektrohubzylinder - Vansichen 

Option verhindert BeschÃ¤digungen oder Verletzungen durch sich kraftvoll .... 25. Ã˜10+0,2. â€“ 0. Elektrohubzylinder. LAM Serie. 5.3 LAM3. Optionen fÃ¼r LAM3.
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zimmer_kat_klemm_120903_web.indd - Vansichen 

Die Baureihen MK/MKS/MKR/MKRS/MCP/MCPS/KWH/HK/HKR und miniHK sind ausschlieÃŸlich fÃ¼r sta- tische KlemmvorgÃ¤nge konzipiert. Die Baureihen MBPS/UBPS/KBH/KBHS und RBPS erlauben durch die Verwendung entsprechender Kon- taktprofile zusÃ¤tzlich den dyna
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Kugelgewindetriebe & ZubehÃ¶r - Vansichen 

X-Y-Tische, medizinische Einrichtungen, ...... nc. = kritische Drehzahl [1/min]. Festlager â€“ Festlager fm = 1 np = max. zulÃ¤ssige Drehzahl [1/min]. Festlager â€“ ...
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Kugelgewindetriebe ZubehÃ¶r - Vansichen 

Kugelgewindetriebe. ZubehÃ¶r. 8.2.2 Lagerbaureihe EK. Modell d1. L. L1. L2. L3. B. H b. Â± 0,02 h. Â± 0,02. B1. H1. P. X. Y. Z. M. T. EK08. 8. 23. 7. 26. 4. 52. 32. 26.
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ZubehÃ¶r - Vansichen 

MontagemÃ¶glichkeit siehe Kapitel 2.2 Seite 3. Werkstoff: St galvanisiert. Code-Nr. Typ. A. B. C. D. 02708. M 4. 7. 7. 2,2. M 4. 02710. M 5. 8. 8. 2,7. M 5. 02715.
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ProfilschienenfÃ¼hrung - Vansichen 

Baureihen, fÃ¼r die die Option verfÃ¼gbar ist. Tabelle 1.11. IV. Artikelnummer. FÃ¼r die Option â€žStahl-Umlenksystemâ€œ und â€žMessing-Abdeckkappeâ€œ Kennung â€ž/SEâ€œ an.
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AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG ERSATZTEILE UND ... 

orientés dans la même direction. Serrez l'écrou sur la bride de telle sorte qu'il ne puisse se dévisser tout seul. Pour
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ERSATZTEILE UND ORIGINAL-ZUBEHÖR UNTER: http://www.hudora ... 

The scooter moves when a foot is used to regularly push off, just as with well-known children's ... Do not use the scoot
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Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve ... - Maquicasa 

735 31 08-20***. 506 16 48-01***. 503 70 40-01*. 720 12 33-51*. 503 21 28-10*. 501 87 53-03*. 503 70 99-01*. *501 87 47-
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Rothe ErdeÂ® GroÃŸwÃ¤lzlager. - Vansichen 

Lagerbauformen. 6 â€“ 7. LastÃ¼bertragung. 8. Lagerauswahl. 9 â€“10. Lastfaktoren zur Bestimmung der Lager 11. Beispiel einer Lagerauswahl 12 â€“ 14. Gebrauchsdauer 15. Berechnungsbeispiel fÃ¼r. Gebrauchsdauer 16 â€“ 17. Schrauben 18 â€“ 23. Loctite-
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ERSATZTEILE UNd ORIGINAL-ZUBEHÖR UNTER: http://www ... 

AUFBAU- UNd BEdIENUNGSANLEITUNG. Abb. 1. EN 14619:2004. Abb. 2. Abb. 4. Abb. 3. Abb. 5. Abb. 6. Abb. 7. ERSATZTEILE UNd
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katalog sip klassik vespa zubehr tuning und ersatzteile 

Get katalog sip klassik vespa zubehr tuning und ersatzteile mailorder fr lambretta fah PDF file for free from our online library. PDF File: katalog sip klassik vespa ...
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ERSATZTEILE UND oRIGINAL-ZUBEHÃ–R UNTER: http://www ... 

En los cÃrculos profesionales al patÃn se lo denomina â€œEiskompletâ€� (patÃn para hielo). Se trata de una bota unida a un patÃn, el patÃn para patinar sobre hielo.
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