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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSTRUCCION

Pileta de acero inoxidable.Gritería monocomando marca FV o similar. Instalación sanitaria: Instalación de cañerías para 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CONSTRUCCION AMANCAY CASAS IRIGOIN



Estructura: mampostería portante, entrepiso de hormigón/madera. . Mamposterías: Se realizaran las divisiones de unidades de ladrillos huecos. Los mismos se asentaran con cemento de albañilería o con mortero de cal. Donde lo indica el proyecto los cerramientos exteriores serán de estructura de madera con terminación de chapa repintadas idem cubierta Revoques: Se realizaran revoques del tipo grueso fratazado en todos los paramentos exteriores de la unidad que no sean metalicos. En los demás paramentos de las paredes se dispondrá revoque de yeso. La terminación del paramento exterior en fachada y contrafrente será de revestimiento texturado . Contrapisos: Se realizaran de hormigón del tipo pobre, utilizando cascotes como agregado grueso, se realizaran con un espesor de 10 cm. Carpetas: Se realizaran de un espesor mínimo de 2cm, serán carpetas regularizadoras para la colocación de cerámicas. Cielorraso : de hormigón visto y de madera Pisos : En los departamentos se colocaran cerámicas esmaltadas. Revestimientos:



Se colocaran en baños y cocina cerámicas esmaltadas.



Aberturas: Los cerramientos exteriores serán de aluminio de primera calidad. La puerta exterior principal será de chapa. Las puertas interiores serán del tipo placa para barnizar o pintar. Cubierta : de chapas prepintadas con aislación termica



Muebles de cocina: Bajo mesada de melamina, con estantes y con cajones. Mesada de granito gris . Pileta de acero inoxidable.Gritería monocomando marca FV o similar Instalación sanitaria: Instalación de cañerías para agua fría y caliente del tipo termofusión, desagües cloacales en polipropileno con oring, losas y griterías del tipo estándar . Instalación eléctrica: Se colocara un tablero secundario con un disyuntor principal y llaves termo magnéticas por cada circuito. Se realizara los circuitos de TV y teléfono. Las teclas y terminales serán comunes de color blanco modelo Verona de Jelux o similar. No se proveen ni colocan artefactos. Se realizaran las canalizaciones eléctricas para dos aire acondicionado split. No se provee artefactos. Instalación Gas: el edificio no posee instalación de gas, Se entregara con instalación para cocina eléctrica.



Pintura: Se realizara en las paredes interiores látex de primera calidad Los marcos metálicos llevaran pintura esmalte sintético de color. 
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especificaciones tecnicas 

20 abr. 2010 - Bordados internos parches. CIELAB. L*= 20,27 a*= 2,04 b*= -14,38. dE CMC ≤ 1,5. Verde militar. Ribete par
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especificaciones tecnicas 

JINETAS DE BUENA CONDUCTA PARA. SUBOFICIALES. Vigencia: 2017-02-23. Página: 2 de 15. Modificó. PD4. Ana María López. P.
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especificaciones tecnicas 

27 feb. 2017 - Aleación de cobre, níquel, y zinc. Se conoce también como latón al níquel o alpaca. Opacidad. Cualidad de
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especificaciones tecnicas 

10 feb. 2017 - Modificó. PD4. Ana María López. P. Revisó. TE. .... las caras laterales con código de barras de acuerdo a
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especificaciones tecnicas 

CMC ≤ 1,5). 3.2.2. Refuerzo. La tela principal debe ser reforzada con telas tipo no tejido multidireccional fisionable y
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ESPECIFICACIONES TECNICAS AVENTINO 

Contador Independiente para cada unidad de vivienda. Salidas de TV en cada habitación. Iluminación con balas tipo ojo de
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especificaciones tecnicas 

845 +/- 90 ISO 536. ESPESOR mm. 1,8 +/- 0.2 ISO 3034. DENSIDAD g/cc. 0,47 +/- 0.03 mét.interno. DIMENSIONES ancho mm. 22
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hoja de especificaciones tecnicas hydrocomplex 

2.0 mm. 10%. Yara Colombia Ltda. Intersección Circunvalar/Cordialidad, C.I. Metroparque, Bodega MC 11. PBX: 095/3289380.
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especificaciones tecnicas nautilo departamentos 

Estares, comedores y dormitorios en piso de ingeniería 12 + 3. - Cocinas, lavaderos y baños en porcelanato. - Balcones e
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especificaciones tecnicas nautilo departamentos 

Tableros en unidades con llaves térmicas por línea y disyuntor general. - Artefactos LED ... Inodoros línea Mónaco de Ro
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encuesta de la construccion - final 

Adicionalmente a las preguntas características de las encuestas de opinión empresarial, se investigó sobre temas de impo
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hoja de especificaciones tecnicas nitromag 21 yarabela - Recinto del 

Intersección Circunvalar/Cordialidad, C.I. Metroparque, Bodega MC 11. PBX: 095/3289380. Fax General: 095/ 3289354/53. Fa
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LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA PEDAGOGIA LA ... 

SAR TO RI, Geo vany, HO MO VI DENS, La So cie dad Te le di ri gi da,. Tau rus, Ma drid, 1998 .... mi na do por aho ra el
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Licencia de Construccion Especial 

17 may. 2018 - Esta solicitus se ingresa de conformidad con lo mi ... PORSCHE ... En caso, de que la Licencia de Constru
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Especificaciones 

Resistencia. Límite de. Alargamiento. Estricción a la tracción fluencia. %. %. N/mm2. N/mm2. 485. 250. 22. 30. 0,35. 0,0
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Especificaciones 

Nuestros sistemas Mach 4 AF cortan con gran precisión, a velocidades de hasta 400 pulgadas por minuto. Este sistema incl
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Especificaciones 

Actual pérdida media. 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS). Típica duración del empalme. 9 secondos (standard S
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Especificaciones 

VIRTUE-N. Modelo: Especificaciones. Descripción: Marca ®. Detalle: CABEZA: BINOCULAR TIPO C CON AJUSTE DE DISTANCIA INTE
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Especificaciones 

0.34. O,,". 0 ,6 1. 0 ,54. 0 ,6 1. 0.54. TORNILLOS. M Sx30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 -
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Especificaciones 

1,295. 1,413. 0,60. 0,70. 0,055. 0,082. 0,110. 0,137. 0,165. 0,192. 0,220. 0,247. 0,275. 0,330. 0,385. 0,440. 0,495. 0,5
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Especificaciones 

... Argentina que produce pensando en el Agro. TL THE. FABRICA DE BOMBAS ROTATIVAS. A PISTON Y A TURBINA. FUMIGADORES A










 


[image: alt]





Especificaciones 

21-0224/7 4064 33 31. 21-0225/. 4 50 7541 34. 21-0226/1 63 925042. 21-0227/8 110 149 8663. Codo Curva a 87°30 H-H. Cód.
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Especificaciones... 

21 sept. 2017 - Lanzamiento martillo; 4 kilos. 100v; vallas 10 ... Lanzamiento martillo; 7,260 kilos. 110v; 10 vallas ..
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Especificaciones 

22 sept. 2011 - distribució de energía en la cámara ... Sistema de limpieza y conservación para la cámara de cocción y e
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