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Especificaciones Técnicas Silica Gel Azul

Resistencia de las Particulas: no mayor de 2g/100g. • Perdida por Calcinación: no mayor de 6g/100g. • Capacidad de Adsor 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 18KB Größe
 68 Downloads
 134 Ansichten






 Kommentar


























HC Humidity Control SRL



Especificaciones Técnicas del Producto



Gel de Sílice Anhidro (Silica Gel) con indicador de saturación: •



Apariencia: Aspecto cristalino de color azul.



•



Olor: Inodoro



•



Densidad Aparente: no menor de 650Kg/m3



• Composición química y contenido: SI O2, contenido 99% mínimo •



Resistencia de las Particulas: no mayor de 2g/100g



•



Perdida por Calcinación: no mayor de 6g/100g



•



Capacidad de Adsorción de Agua:



Humedad Relativa Capacidad de Adsorción (%) (Grs. de agua cada 100 grs de Silica Gel) 10,0 6,0 20,0 11,0 40,0 20,0 60,0 30,0 90,0 37,0 Prueba realizada en laboratorio con temperatura de 25°C 
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Especificaciones 

Resistencia. Límite de. Alargamiento. Estricción a la tracción fluencia. %. %. N/mm2. N/mm2. 485. 250. 22. 30. 0,35. 0,0
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Especificaciones 

Nuestros sistemas Mach 4 AF cortan con gran precisión, a velocidades de hasta 400 pulgadas por minuto. Este sistema incl
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Especificaciones 

Actual pérdida media. 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS). Típica duración del empalme. 9 secondos (standard S
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Especificaciones 

VIRTUE-N. Modelo: Especificaciones. Descripción: Marca ®. Detalle: CABEZA: BINOCULAR TIPO C CON AJUSTE DE DISTANCIA INTE
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Especificaciones 

0.34. O,,". 0 ,6 1. 0 ,54. 0 ,6 1. 0.54. TORNILLOS. M Sx30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 - M &35. M 6x30 -
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Especificaciones 

1,295. 1,413. 0,60. 0,70. 0,055. 0,082. 0,110. 0,137. 0,165. 0,192. 0,220. 0,247. 0,275. 0,330. 0,385. 0,440. 0,495. 0,5
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Especificaciones 

... Argentina que produce pensando en el Agro. TL THE. FABRICA DE BOMBAS ROTATIVAS. A PISTON Y A TURBINA. FUMIGADORES A
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Especificaciones 

21-0224/7 4064 33 31. 21-0225/. 4 50 7541 34. 21-0226/1 63 925042. 21-0227/8 110 149 8663. Codo Curva a 87°30 H-H. Cód.
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Especificaciones... 

21 sept. 2017 - Lanzamiento martillo; 4 kilos. 100v; vallas 10 ... Lanzamiento martillo; 7,260 kilos. 110v; 10 vallas ..
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Especificaciones 

22 sept. 2011 - distribució de energía en la cámara ... Sistema de limpieza y conservación para la cámara de cocción y e
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especificaciones 

REF: ROCHA RC93010062. ESPECIFICACIONES. Capacidad de la tolva (litros): 500. Capacidad de la tolva (kg): 535. Altura (c










 


[image: alt]





especificaciones 

Lineal Electrónico (Son posibles la exploración dirigida ..... Administración de impresión SCU .... 30 ecuaciones se pue
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Especificaciones 

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus, son marcas registradas de ExxonMobil Corporation o una de sus afiliadas. Ex
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Especificaciones 

2.1/16” 2000. 2” API LP. 2.3/8” API UPTBG. 2.1/16” 5000. 2.3/8” API UPTBG. 2.3/8” API UPTBG. 2.9/16” 2000. 2” API LP. 2.
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Especificaciones 

Válvula selectora. Modelo RO-90G. Modelo RD-900. La válvula Prince RD-9QO es una válvula selectora manual de 3 vias 2 po
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Casa Azul Casa Azul 

Trastero. Apartamento. Terraza. Piscina. Schlafzimmer. Badezimmer. Parking. Abstellraum. Wohnung. Terrasse. Swimmingpool. Bedrooms. Bathrooms. Parking.










 


[image: alt]





Casa Azul Casa Azul 

Trastero. Apartamento. Terraza. Piscina. Schlafzimmer. Badezimmer. Parking. Abstellraum. Wohnung. Terrasse. Swimmingpool. Bedrooms. Bathrooms. Parking.
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Especificaciones 

ECTO metálico X. Techo de plástico reforzado (PRFV). Cielo raso ... PRIMERA FAERICA ARGENTINA DE CAENAS PARATRACTORES. R
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Especificaciones 

mm mm mm kg/km. A. Ω/KM. SECCIÓN. COLORES DE VAINA. Negro. ACONDICIONAMIENTO. Rollos de 100 metros y bobinas de madera p
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Especificaciones 

7 jun. 2013 - específico g/m. Conductividad. Eléctrica. % I.A.C.S.. 707L. 0. 690-707. LCuP8. BCuP2. 50. 8. 6. 702. 2. 64










 


[image: alt]





Especificaciones 

Cabeza: BINOCULAR TIPO C, FIJA INCLINADA A 45º, CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 54-75 mm. AJUSTE DE. DIOPTRÍAS E
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AZUL AZUL S 

9 Johnny Herrera. 125.581. 100% de derechos .... Gabriel Vargas. Universidad de Concepción ... Alonso Rodríguez (Sub14).
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Casa Azul Casa Azul 

124 m2. Vivienda. Casa Azul. WOHNUNG. APARTMENT. 2. 1. Planta baja. C/ VISTA ALEGRE. C/ GARITA. N. Planta baja. GROUND FLOOR. ERDGESCHOSS.
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Casa Azul Casa Azul 

This plan is merely orientative and is subject to modifications to the project due to the processing of the municipal building permit and/or due to the construction ...
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