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EV2436W ... - eizo global

Der hÃ¶chste Schalldruckpegel betrÃ¤gt 70 dB(A) oder weniger gemÃ¤ss EN ISO 7779â€œ ... Ð’ Ð½Ð°Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð¼ÐµÐ½ÑŽ â€œInformation (Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ�)â€� Ð² Ð¼ÐµÐ½ÑŽ Ð½Ð°Ñ�Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐº. 
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Важно! Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.



Цветной ЖКД-монитор



Руководство по установке



Монитор



EV2316W/EV2336W 1920×1080 EV2416W/EV2436W 1920×1200



Видеокарта должна соответствовать стандарту VESA и стандарту и CEA-861.



D-Sub



Кабель питания
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FD-C39 Цифровой сигнальный кабель (DVI)



PP200 Цифровой сигнальный кабель (DisplayPort)



MD-C87



Аналоговое соединение (D-Sub)



DVI



(опция)



или PRECAUTIONS (МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ)



DisplayPort Цифровое соединение (DVI)



FD-C39



Цифровое соединение (DisplayPort)



PP200



Attaching the stand base (Присоединение основания стойки)



Setup Guide (Руководство по установке)



EIZO LCD Utility Disk



Oснования стойки



USB



AUDIO OUTPUT Кабель USB



*1



Диск EIZO LCD Utility Disk с подробной информацией.



Кабель с мини-разъемом стерео *1 *1 Доступное в продаже изделие



Copyright© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved.



Отсутствует изображение на экране Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO. Проявление неисправности



Индикатор питания не горит.



Индикатор питания горит синим цветом.



Отсутствует изображение



Индикатор питания горит оранжевым светом.



Причина и действия по устранению • Проверьте правильность подключения шнура питания. • Включите выключатель основного питания. • Нажмите . • Выключите основное питание, затем снова включите его через несколько минут. • Увеличьте “Brightness (Яркость)”, “Contrast (Контраст)” и/или “Gain (Усиление)” в меню настроек. • Переключите входной сигнал с помощью кнопки . • Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. • Убедитесь, что компьютер включен. • Если функция EcoView Sense “On (Включена)”, возможно, монитор переключился в режим энергосбережения. Подойдите ближе к монитору. Если экран не отображается, сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. • В зависимости от компьютера и видеокарты входной сигнал не обнаруживается и монитор не выходит из режима энергосбережения. Если экран не отображается даже после того, как была сдвинута мышь или нажата любая клавиша на клавиатуре, выключите монитор с помощью кнопки питания. При отображении экрана выполните следующую процедуру. Проблема может быть устранена. 1. Нажмите кнопку 2. Нажмите кнопку монитор.



Auto EcoView



Автоматическая настройка яркости экрана в соответствии с яркость окружающего освещения.



EcoView Optimizer 2



Монитор автоматически настраивает яркость экрана в соответствии с уровнем белого входного сигнала. Данная функция позволяет снизить потребление энергии при сохранении яркости, предусмотренной входным сигналом.



EcoView Sense



Датчик, расположенный спереди монитора, определяет движение человека. Когда человек отходит от монитора, монитор автоматически переключается в режим энергосбережения и прекращает отображение изображений на экране. Следовательно, данная функция снижает потребление энергии. Чувствительность монитора и время до активации режима энергосбережения можно задать в зависимости от окружения, в котором используется монитор, и от передвижения пользователя.
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Уровень энергосбережения



Brightness 1



Volume 2



1



Rotating the Monitor 2



, чтобы выключить монитор. , удерживая , чтобы включить



В названии меню “Information (Информация)” в меню настроек отображается “x”. 3. Перезагрузите компьютер. Чтобы вернуться к предыдущей настройке, выполните действия, указанные в шагах 1–3, еще раз.



Индикатор питания мигает оранжевым.



Выводится сообщение.



Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. Пример:



• В устройстве, подключенном с помощью DisplayPort, возникла проблема. После решения этой проблемы выключите монитор, затем снова включите его. Для получения дополнительной информации обратитесь к Руководству пользователя устройства вывода.



• Проверьте соответствие установленных на компьютере разрешения и частоты вертикальной развертки требованиям монитора. • Перезагрузите компьютер. • Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.



Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörigeSchwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei derAuswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen: Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen: a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben. b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist. c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°). e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen. f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde. g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt). h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.



Hinweis zur Ergonomie : Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1920 × 1080 (EV2316W / EV2336W) / 1920 × 1200 (EV2416W / EV2436W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.) Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörerbzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel. „Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“ [Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr] Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV
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EV2436W ... - eizo global 

Attaching the stand base. (Î£Ï�Î½Î´ÎµÏƒÎ· Ï„Î¿Ï… ÎºÎ¬Ï„Ï‰ ÎÏ�Î¿Ï… Ï„Î· Î²Î¬ÏƒÎ· ). ÎŸÎ´Î·Î³ÏŒ ÎµÎ³ÎºÎ±Ï„Î¬ÏƒÏ„Î±ÏƒÎ·. ÎˆÎ³Ï‡Ï�Ï‰Î¼Î· Î¿Î¸ÏŒÎ½Î· LCD. EV2316W/EV2336W. 1920Ã—1080. EV2416W/EV2436W.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

Jos nÃ¤ytÃ¶ssÃ¤ ei nÃ¤y kuvaa, kun seuraavat korjaustoimenpiteet on suoritettu, ota yhteyttÃ¤ paikalliseen EIZO-edustajaan. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

1st Edition-August, 2013. 00N0L828A1. (U.M-SUGEV2416W-Z-4). Hinweis zur Ergonomie : Dieser Monitor erfÃ¼llt die Anforderungen an die Ergonomie nach ...
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

AUDIO OUTPUT. PRECAUTIONS. (Ã–NLEMLER). Setup Gu de. (Kurma KÄ±lavuzu) ... Auto EcoV ew. Ortam parlaklÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak ekran parlaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± otomat k ...
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

1st Edition-August, 2013. 03V24736A1. (U.M-SUGEV2416W-Z). 1. 2. 3. StrÃ¶msparnivÃ¥. Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms fÃ¼r Ihren Monitor.










 


[image: alt]





FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

1st Edition-August, 2013. 03V24736A1. (U.M-SUGEV2416W-Z). Hvis der ikke vises noget billede, heller ikke efter at du har fulgt fÃ¸lgende afhjÃ¦lpningsforslag, ...
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. Fotbase. Skjerm. EIZO LCD .... Brightness. Volume. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. PodpÃ³rka podstawy. Monitor .... Brightness. Volume. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. NapÃ¡jecÃ kabel. FD-C39. DigitÃ¡lnÃ .... Brightness. Volume. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. FD-C39. Cavo segnale digitale (DVI) .... Brightness. Volume. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W ... - eizo global 

daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt. d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes ...
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FlexScan EV2316W/EV2336W/EV2416W/EV2436W GuÃa ... - eizo global 

CopyrightÂ© 2012-2013 EIZO Corporation All rights reserved. Power cord. FD-C39. Cable de seÃ±al .... EcoView Sense. 1st Edition-August, 2013. 03V24736A1.
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Gebrauchsanweisung - eizo global 

Deutsch. Bitte lesen Sie diese â€žGebrauchsanweisungâ€œ sorgfÃ¤ltig durch, um sich mit dem sicheren und sachgemÃ¤ÃŸen. Gebrauch des ..... Trade name: EIZO.
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Installationshandbuch - eizo global 

Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein. 4. WÃ¤hlen Sie â€žAnmeldenâ€œ. Die Anzeige wechselt zurÃ¼ck zum Livebild-Bildschirm. 5. WÃ¤hlen Sie.
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Benutzerhandbuch - eizo global 

reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder Ã¼bertragen werden. ...... FÃ¼r Details Ã¼ber die Standardeinstellungen siehe â€žWichtigste ...... The contact addressees are listed on the EIZO website below. ... Ce produit doit Ãªtre jetÃ© aux poi
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FDX1203T brochure - eizo global 

1024 x 768 (4:3 aspect ratio). 245.7 x 184.3 mm. 0.240 x 0.240 mm. 16.7 million .... Specifications are subject to change without notice. Copyright Â© 2014 EIZO ...
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Setup Guide - eizo global 

äº§å“�ã€‚è¯·ä¿�ç•™æœ¬æŒ‡å�—ï¼Œä»¥ä¾¿ä»Šå�Žå�‚è€ƒã€‚ Color Management LCD Monitor ... *2 By default, USB upstream port 2 is disabled.Use port 1. To change the settings, see ...
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Setup Guide - eizo global 

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms fÃ¼r Ihren Monitor. Dieser Monitor ist fÃ¼r BildschirmarbeitsplÃ¤tze vorgesehen. Wenn nicht der zum ...
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Einrichtungshandbuch - eizo global 

*1 PDF-Datei auf CD-ROM (Erfordert die Installation von Adobe Acrobat Reader.) .... EIZO User's Manual (CD-ROM) ..... 45 Grad nach oben, 45 Grad nach unten.
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Benutzerhandbuch - eizo global 

WÃ¤hlen Sie diese Option, um Bilder mit Photoshop anzuzeigen. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Photoshop auf Ihrem PC installiert ist. Siehe Seite 35 zum ...
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Benutzerhandbuch - eizo global 

Falls ein limitiertes Signal auf dem Monitor ..... Diese Meldung wird eingeblendet, wenn das Signal nicht korrekt eingespeist wird, selbst ...... Trade name: EIZO.
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User's Manual - eizo global 

Please wait 30 minutes or more after the monitor power has been turned on, and then adjust the ... Use the screen saver or power save function to avoid ...... â—‹Mac OS X. 1. Select â€œSystem Preferencesâ€� from the Apple menu. 2. When the â€œSystem 
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Benutzerhandbuch - eizo global 

Bedienung der Menüs über die Steuertaste. Der Monitor verfügt über einen Joystick-Schalter, welcher es dem Benutzer ermöglicht, den Cursor durch. Drücken ...
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Benutzerhandbuch - eizo global 

Eingang des anderen Signals an. Wenn Sie diese ... gewÃ¤hlten Anschluss, unabhÃ¤ngig davon ob ein Signal verfÃ¼gbar ist . In diesen ..... Trade name: EIZO.
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