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Extra Duty Gear Oil Extra Duty Gear Oil es un aceite para engranajes industriales de calidad premium, resistente y de extrema presión (EP), desarrollado para la lubricación de transmisiones cerradas con cargas muy altas y opera en condiciones de servicio moderadas a severas. Esta especialmente formulado con la tecnología de aditivos “clean gear” para minimizar la formación de depósitos y proveer una limpieza excelente a los engranes. Está recomendado para usar en todas las aplicaciones donde el fabricante del equipo especifica un lubricante para engranajes AGMA EP. Extra Duty Gear Oil esta formulado para proveer propiedades de extrema presión y anti desgasto, excelente control de depósitos, protección contra la herrumbre y la corrosión, y resistencia a la espuma. Tiene alta capacidad de carga para la protección contra el rayado y desgaste. Tiene excelente resistencia contra la oxidación y estabilidad térmica a altas temperaturas para minimizar la formación de lodo y barniz, y provee una larga vida de servicio. Protege engranes y cojinetes contra la herrumbre y la corrosión. Tiene excelentes propiedades de separación de agua para minimizar la formación de emulsiones, y es resistente a la formación excesiva de espuma que puede interferir con la lubricación adecuada.



Aceite Premium de extrema presión para engranajes industriales, formulado con la tecnología de aditiivos “Clean Gear”.



Extra Duty Gear Oil “M” está especialmente formulado para usarse en cajas de engranajes cerrados equipados con sistemas de lubricación por niebla. Contiene un supresor de niebla para reducir la neblina y vapor disperso.



Usos • Transmisiones industriales cerradas operando con cargas pesadas, choques de cargas máximas altas o intermitentes. • Cajas de engranajes cerrados rectos, cónicos, helicoidales, doble helicoidal y planetarios donde el fabricante de equipo especifica un lubricante para engranes AGMA EP • Rodamientos y cojinetes altamente cargados Extra Duty Gear Oil cumple los requisitos de las siguientes especificaciones industriales: • ANSI/AGMA Standard 9005-E02, Aceites anti rayones y anti desgaste (EP) • DIN 51517 Part 3, Aceites Lubricantes, Tipo CLP • Fives Cincinnati P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320), P-35 (ISO VG 460) (aprobado) • German Steel Industry SEB 181226, Tipo CLP • ISO 12925-1, Tipo L-CKC • U.S. Steel 224



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198 1-800-368-7128



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



Características/Beneficios • Alta capacidad de carga para protección contra el rayado y el desgaste • Excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica • Excelente control de depósitos para mantener la caja de cambios limpia • Protege contra la herrumbre y corrosión • Rápida separación del agua • Rápida liberación de espuma • Efectiva supresión de neblina (Grados “M”)



Extra Duty Gear Oil Propiedades Típicas Grado ISO



68



100



150



220



220M



Grado AGMA



2 EP



3 EP



4 EP



5 EP



5 EP



Gravedad Específica @ 60°F



0.876



0.880



0.884



0.888



0.888



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.29



7.33



7.36



7.40



7.39



Color, ASTM 1500



3.0



3.5



4.0



4.5



4.0



Punto de inflamación (COC), °C (°F)



235 (455)



235 (455)



243 (469)



252 (486)



243 (469)



Punto de fluidez, °C (°F)



-33 (-27)



-33 (-27)



-33 (-27)



-27 (-17)



-21 (-6)



Viscosidad, cSt @ 40°C



68.0



100



150



220



220



cSt @ 100°C



8.7



11.3



14.4



18.4



19.0



SUS @ 100°F



353



522



789



1,166



1,163



SUS @ 210°F



55.5



65.0



77.3



94.2



96.8



Índice de viscosidad



99



99



93



92



97



0.73



0.73



0.73



0.73



0.73



Corrosión de cobre, ASTM D130



1a



1a



1a



1a



1a



Prueba de espuma, ASTM D892



0/0



0/0



0/0



0/0



0/0



-



-



250



250



250



-



-



0.30



0.30



0.30



-



-



>12



>12



>12



---



---



60



60



60



Numero acido, ASTM D974, mg KOH/g



Cuatro Bolas EP, ASTM D2783, Carga de Soldadura, kgf Cuatro Bolas Desgasto, ASTM D4172, Diámetro de cicatriz, mm FZG Prueba de rayado, ASTM D5182, Etapa de falla de carga Timken OK Load, ASTM D2782, lb



Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.



Extra Duty Gear Oil Propiedades Típicas Grado ISO



320



460



460M



680



1000



Grado AGMA



6 EP



7 EP



7 EP



8 EP



8A EP



Gravedad especifica @ 60°F



0.892



0.895



0.894



0.910



0.924



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.42



7.46



7.44



7.57



7.69



Color, ASTM 1500



5.0



5.5



5.5



8.0



8.0



254 (489)



254 (489)



246 (475)



>300 (>572)



>300 (>572)



-18 (0)



-18 (0)



-15 (5)



-3 (27)



0 (32)



Punto de inflamación (COC), °C (°F) Punto de fluidez, °C (°F) Viscosidad, cSt @ 40°C



320



460



460



680



1000



cSt @ 100°C23.7



23.7



30.5



30.4



32.2



39.5



SUS @ 100°F



1,706



2,466



2M466



3,725



5,535



SUS @ 210°F



118



150



149



158



193



Índice de viscosidad



94



96



95



70



66



0.73



0.73



0.73



0.73



0.73



Corrosión de cobre, ASTM D130



1a



1a



1a



1a



1a



Prueba de espuma, ASTM D892



0/0



0/0



0/0



0/0



0/0



Cuatro Bolas EP, ASTM D2783, Carga de Soldadura, kgf



250



250



250



250



250



0.30



0.38



0.38



0.38



0.38



>12



>12



>12



>12



>12



60



60



60



60



60



Numero acido, ASTM D974, mg KOH/g



Cuatro Bolas Desgasto, ASTM D4172, Diámetro de cicatriz, mm FZG Prueba de rayado, ASTM D5182, Etapa de falla de carga Carga Timken OK, ASTM D2782, lb



Información de salud y seguridad Para recomendaciones sobre el manejo y uso apropiado de este producto, por favor referirse a las hojas de seguridad en http://www.phillips66.com/EN/products/Pages/MSDS.aspx. Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países.
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Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

Fives Cincinnati P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320), ... Propiedades TÃpicas. Grado ISO. 320. 460.










 








Extra Duty Gear Oil - Grupo Beredali 

industriales, formulado con la tecnología de aditiivos “Clean. Gear”. Extra Duty Gear Oil. Extra Duty Gear Oil es un ace










 








Syncon® EP Plus Gear Oil 

temperaturas para ayudar a minimizar la formación de depósitos y proveer larga vida de servicio. Tiene capacidad para ..










 








Syncon® EP Plus Gear Oil 

Phillips 66® Syncon EP Plus Gear Oil es un lubricante de engranajes industriales de calidad premium, sintético, de extre










 








Syncon® EP Plus Gear Oil 

1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480). Punto de Fluidez, °C (°F).










 








T5X® PLUS Heavy Duty Diesel Engine Oil 

Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes l










 








T5X® PLUS Heavy Duty Diesel Engine Oil 

API Servicio CF (categoría de servicio obsoleta). Características/Beneficios. • Excelente control de hollín para protecc










 








Syncon® EP Plus Gear Oil 

Color, ASTM D1500. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 249 (480) 249 (480) 249 (480) 249 (480)










 








EnviroTech® EAL EP GEAR OIL SERIES 

ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform ación del pro ducto. NO. T. A: La inform ac ión que c ontien e es ta p ublic ac ión es res










 








Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 20W-50 

Phillips 66® Heavy Duty Diesel Engine Oil es un aceite universal de calidad premium para flotas diseñado para uso en cam










 








T5X® PLUS Heavy Duty Diesel Engine Oil 

7 nov. 2016 - T5X® PLUS Heavy Duty Diesel Engine Oil es un aceite de alta calidad para motores diésel diseñado para util










 








Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 20W-50 

[PDF]Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 20W-50 - S3https://s3.amazonaws.com/.../ES_Heavy_Duty_Diesel_Engine_Oil__SAE_20W-










 








Heavy Duty Diesel Engine Oil, SAE 20W-50 - Grupo Beredali 

alcalinas (TBN) proveen una protección extra para servicios de intervalos de drenaje severos y para motores con válvula










 








Extra 

IBS Scherer GmbH. Telefon 0 67 01/93 83-0. GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer: Gewerbegebiet. Telefax 0 67 01/93 83-33. Axel Scherer, Dipl.-Ing. 55599 Gau-Bickelheim.










 








super duty 

de Motor para Gas Natural Comprimido CNG/o Gas Propano alista a los modelos de gas ..... SiriusXM® Traffic y Travel Link










 








oil 

'n BekleidungsÅ¿tÃ¼den hat derÅ¿elbe bet Å¿einem. Abgange erhalten: Waffenrod uÅ¿w.,. HoÅ¿e,. UnterhoÅ¿e,. MÃ¼ÃŸe,. Halshinde,. Hemde,. Paar Stiefel (Schuhe). DerÅ¿elbe ...










 








Image Gear 

CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT. CORONADO, JOHN SCOTT ...... SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J. SCHWEIKL AARON J.










 








cod liver oil er oil 

*Estas afirmaciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos. (FDA). Este producto no pretend










 








EXTRA - Oaxaca 

30 jun. 2015 - SNC ; 1.392.000.00 1.325.11t.70 12.43232 26.393.53 6.88% ¡ 0.95 1a—Dms 179 4-Nov—25 FEDERALES LE CORRESPO










 








Turbine Oil 

Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66










 








cP~~OIl 

FOL~. X \ \) - 2.;l \0. At'n Dip. Paulo BaÃ±uelos Rosales. Presidente de la ComisiÃ³n de Fomento Agropecuario. Dip. Alej










 








White Oil 

farmacéuticos, aceites y plásticos diluyentes de caucho. • Aceite de humo para espectáculos aéreos. • Lubricantes textil










 








White Oil 

Capa protectora para frutas y verduras crudas. • Sellador de cáscara de huevos en instalaciones operando bajo el program










 








Turbine Oil 

Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 220 (428). 232 (450). 243 (469). 277 (531). Punto de Fluidez, °C (°F). -37 (-35). -
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