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EPM
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•Objetivo Valorar diferentes alternativas tecnológicas para solucionar el problema de congestión del sistema de potencia de EPM observado en el Plan de Expansión del Valle de Aburrá.



Antecedentes en el STN Obras para la interconexión de la central Hidroituango Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2013 – 2027
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Antecedentes en el STR



1.8 km



1.8 km



2.5 km



Rodeo



Escenarios de análisis
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Problemas de cargabilidad encontrados Reconfiguración Envigado-Rodeo-Guayabal



Antecedentes en el STR Corredor con altos desafíos ambientales y prediales
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• Alternativas Tecnológicas



Repotenciar con Conductor tradicional de alma de acero



Repotenciar con Conductor de alta temperatura



FACTS Convencionales



FACTS Distribuidos



FACTS: Flexible AC Transmission Systems



Características de las soluciones Conductor tradicional de alma de acero • ¿Si es Repotenciar o es construir de nuevo? nuevas torres, actuales no soportarían el peso del nuevo conductor. • Indisponibilidad del corredor de transmisión  retos y sobrecostos operativos • Necesidad licenciamiento ambiental



Conductores de alta temperatura • En principio se pueden usar las mismas torres, eligiendo adecuadamente el conductor • Con un conductor con máximo mismo el mismo peso/longitus es posible aumentar sustancialmente la capacidad de corriente • Posible indisponibilidad del corredor de transmisión  sobrecostos operativos • Pérdidas eléctricas inherentes a este tipo de tecnología  dentro del OPEX en el horizonte de evaluación • Posible necesidad de licenciamiento ambiental
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Control de potencia activa VR2  δ



VS1  0



X



X C



C



Control de potencia activa VS1  0



↑𝑉̇ = 𝐼 ̇ ∗ 𝑋 V  δ R 2



𝑃=



VS1  0



↓𝑉̇ = 𝐼 ̇ ∗ 𝑋 𝑋



𝑉𝑉 sin 𝛿 𝑋 −𝑋



VR2  δ



𝑃=



𝑉𝑉 sin 𝛿 𝑋 +𝑋
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FACTS



FACTS TRADICIONALES



Potencializan la utilización óptima de los activos



Diseños a la medida



Reducen la congestión del sistema



Altos requerimientos de espacio



Reducen pérdidas



Confiabilidad concentrada



Aumentan la confiabilidad del sistema y la capacidad bajo contingencia



Complejos procesos de mantenimiento con altos OPEX



Mejoran la estabilidad del sistema Reducen costos operativos Difieren o eliminan la construcción de activos



Sobrevaloración inicial de los dispositivos para acomodar el crecimiento futuro: bajo ROI Largos tiempos de diseño y construcción Complejidad del dispositivo y requerimientos de componentes



Disminuyen impactos ambientales, sociales y prediales



SmartValve™ combina tecnología utilizada en la industria con la experiencia de Smart Wires en soluciones de control de flujo de potencia modulares Experiencia en la industria •



•



La SmartValve es un Static Synchronous Series Compensator (SSSC) monofásico y modular que utiliza tecnología convertidores VSC (Voltage-Sourced Converter). Instalaciones previas de SSSCs han ocurrido desde 1998 en NYPA, AEP y Red Eléctrica de España entre otros.



PowerLine Guardian



Power Guardian



SmartValve



La electrónica de potencia en la SmartValve utiliza Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBTs), los cuales se usan regularmente para convertidores VSCs, incluyendo STATCOMs y sistemas HVDC



Historial de proyectos de Smart Wires •



La SmartValve se construye de 7 años de experiencia adquirida durante el desarrollo de los productos Guardian, ejecución de proyectos y excelencia operacional.



•



La SmartValve contiene menor cantidad de partes y diseñadas de manera más simple que los productos Guardian. La mayoría de las partes de la SmartValve han sido desarrolladas, testeadas y probadas en los productos Guardian Tomado de material de Smart Wires
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New South Wales, Australia



California, USA



Minnesota, USA



Waterford, Ireland



Kinnegad, Ireland



Essex, England



Minnesota, USA



New South Wales, Australia



Aquitaine, France



Georgia, USA



Mobile Deployment



Tennessee, USA



Piniarra, Australia



California, USA



NORTEAMERICA



AUSTRALIA



EUROPA



Proyectos multimillonarios en etapas finales con 7 de las 11 compañías eléctricas más grandes.



Proyectos multimillonarios en etapas finales con las 5 compañías eléctricas más grandes.



Proyectos multimillonarios en etapas finales con 9 de las 10 compañías eléctricas más grandes.



Tomado de material de Smart Wires



Ventajas de los FACTS Distribuidos Sin los requerimientos de espacio de los FACTS tradicionales



Modulares



Fácilmente Reubicables



Mantenimiento mínimo



Robustos



Menor tiempo de implementación



La confiabilidad no está concentrada



Potenciales menores costos



99%



+80 MW



38%



61%



Se pueden añadir o quitar dispositivos conforme a la evolución en las necesidades del sistema



Imágenes tomadas de material de Smart Wires
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SmartValve™ La primer “válvula” bidireccional e inteligente



SmartValve 500-900



Modular Static Synchronous Series Compensator (M-SSSC) monofásico



SmartValve 1000 Series1



Instalado en Torres, en el piso o en contenedores



SmartValve 2000 Series 2



Gran versatilidad y operación flexible No requiere ajustar las protecciones existentes



1SmartValve 2SmartValve



1000 series includes the SmartValve 1000-900 and SmartValve 1000-1800 2000 series includes the SmartValve 2000-900, SmartValve 2000-1800 and SmartValve 2000-3600 Tomado de presentaciones de Smart Wires



Smart Wires ha desarrollado a partir de los SSSC anteriores •



•



Los SSSCs se utilizaron para el control de flujo de potencia en 1998 en la red de American Electric Power (AEP). En 2001, hubo otra instalación en la red de New York Power Authority (NYPA). Los SSSCs de NYPA se encuentran operativos al día de hoy.



SmartValve Model 1000-1800



Smart Wires ha solucionado varias limitaciones de las instalaciones previas de SSSCs Instalaciones previas de SSSCs



Smart Wires



Diseño personalizado de convertidores VSCs para cada instalación



Utiliza convertidores VSCs estándares y modulares



Requiere un transformador de inyección, incrementando significativamente los costos



No requiere transformador de inyección, se opera al nivel de potencial de la línea



Requiere refrigeración con agua, añadiendo requisitos de mantenimiento y riesgos de confiabilidad



Utiliza sistemas de refrigeración de aire forzado



Precisa de un disyuntor costoso para la protección de cortocircuito y bypass



Se hace el bypass mediante un interruptor de semiconductor de acción rápida



Precisa de gran espacio en las subestaciones



Se puede instalar en la subestación, en torres, o a lo largo de la línea. También se pueden instalar en contenedores móviles



Tomado de material de Smart Wires
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SmartValve: Resumen Técnico Se alimenta desde la línea



Convertidor standard de voltaje con cuatro interruptores de estado solido y un banco de condensadores. Los controles operan el convertidor para mantener el voltaje del condensador relativamente constante.



Control



Inyecta un voltaje en cuadratura con la corriente produciendo un efecto capacitivo (- Ω) o inductivo (+ Ω).



Communications



El voltaje inyectado es independiente de la corriente de la línea, no así como los condensadores y inductancias comunes. Curva: Rango de reactancia inyectada = f(I línea). Contorno curva: Inyección máxima de voltaje, en este caso ± 566 V RMS



Tomado de presentaciones de Smart Wires



Soluciones de Smart Wires



SmartValve



Push



Pull



Mobile Deployment SmartTower™



SmartBank™



Slide 20



Tomado de material de Smart Wires
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Soluciones estudiadas A



B



Número de SmartValve 1000-1800 2020 2022 2025 2030



Lugar de Inyección



Rating (A)



Ancón Sur - Guayabal 110



462



6



0



0



Ancón Sur - Envigado 110



462



9



6



6



6



Envigado - Rodeo 110



462



6



6



9



12



Rating (A) 462 462 Ancón Sur - Envigado 110 462 Guayabal- Rodeo 110



21



12



15



18



Total



Total



Lugar de Inyección Envigado- Guayabal 110



0



Inyección Óhmica 2022 2025



Número de SmartValve 1000-1800 2020 2022 2025 2030 6 3 3 3 0 3 6 6 3



3



3



3



9



9



12



12



Inyección Óhmica Máxima 2022 2025



2030



Lugar de Inyección



2020



0



0



Envigado- Guayabal 110



2.45



1.23



1.23



2.45



2.45



2.45



Ancón Sur - Envigado 110



0



1.23



2.45



2.45



2.45



3.68



4.9



Guayabal- Rodeo 110



1.23



1.23



1.23



1.23



Lugar de Inyección



2020



Ancón Sur - Guayabal 110



2.45



0



Ancón Sur - Envigado 110



3.68



Envigado - Rodeo 110



2.45



2030 1.23



SmartValve: Detalles del producto



SmartValve 500-900



La SmartValve puede funcionar como un capacitor en serie o un reactor en serie sin las características negativas asociadas a estos dispositivos pasivos como el riesgo de Resonancia Sub-Síncrona (SSR) en los capacitores en series, o el consumo constante de energía reactiva de los reactores en serie.



SmartValve 1000 Series



SmartValve Circuit Schematic



SmartValve 2000 Series



SmartValve Models Models (1)



Max Continuous Current (A RMS)



Max Voltage Injection (2) (V RMS)



Max 2 Hour Emergency Current (A RMS)



Dimensions without Corona Rings (L x H x W in mm)



Mass (kg) 227



500-900



900



± 566



1080



914 x 914 x 914



1000-900



900



± 1132



1080



914 x 914 x 914



363



1000-1800



1800



± 566



2160



914 x 914 x 914



363



2000-900



900



± 2264



1080



1829 x 914 x 914



726



2000-1800



1800



± 1132



2160



1829 x 914 x 914



726



2000-3600



3600



± 566



4320



1829 x 914 x 914



726



(1) First number is reactive power rating in kVAr, the second is max continuous current rating in A RMS (2) At both 50 Hz and 60 Hz



Note: The SmartValve operates in conjunction with the SmartBypass which provides a fault current rating of up to 63 kA RMS for 1 sec and 164 kA peak for the first cycle



Tomado de presentaciones de Smart Wires
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Consideraciones en Piloto en sistema EPM



• Versatilidad • Disponibilidad • Confiabilidad • Efectividad • Mantenimiento • Integridad



• Planificación • Objetividad • Colaboración • Coordinación • Intensidad • Beneficio país



• Proyectos • Operación • Mantenimiento (TO/SE) • Smart Wires • XM • CNO



Métricas



Principios:



Involucrados



SmartValve: Modos de control Inyección voltaje fijo



• La salida es un voltaje de inyección fijo, ya sea inductivo o capacitivo (Vo).



Inyección reactancia fija



Set Point de Corriente



• La salida es una reactancia fija que es inductiva o capacitiva (Xo).



• Opera para regular la corriente de la línea a un valor fijo (Io).



12



2/09/2019



• Conclusiones Los FACTS son una alternativa ambiental y socialmente amigable para la descongestión de los sistemas de potencia



Los FACTS aportan flexibilidad a la operación de la red



Los FACTS Distribuidos aportan flexibilidad tanto a la operación como a la planeación Las nuevas tecnologías en T&D pueden ser usadas como generadoras de valor para la actividad de T&D Energía y para la sociedad
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AVID Facts 
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Electricity Facts Label 
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AdvoCare Rehydrate Nutrition Facts 
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AdvoCare Slim Supplement Facts 

Store product away from excessive heat, light and humidity. This online information is correct and accurate at the time
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