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falcon vortex 1400

Pulverizador FALCON VORTEX 1400. Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para m 
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Pulverizador FALCON VORTEX 1400 Especificaciones técnicas Bomba Tipo Modelo Caudal Presión máxima Potencia requerida por la bomba Manómetro Comando Boquillas Número de boquillas Porta boquillas Tanque Capacidad del tanque de agroquímicos Capacidad del tanque auxiliar Material Agitador Barras Longitud de las barras Distancia entre boquillas Altura de la barra Filtro Modelo del filtro Filtro de línea Ventilador RPM Velocidad del aire Volumen del aire Dimensiones Largo Ancho Alto Peso



Pistón JP-100 100L/min 35kgf/cm²-500PSI 7 hp En glicerina con escala extendida Masterflow de 4 vias 29 (J8) Bijet AGS antigoteo doble 600 lts 800 lts Polietileno de alta densidad Hidráulica con vénturi 14m 50cm 0,50 a 1,30m (depende de la altura del tractor) FVS-100 4 unidades 2800 100 km/hr 533 m³/min 1,67m 2,45m 2,82m(solo equipo); 3,29(barra cerrada) 730kg (con el tanque de aceite lleno)



Descripción • Equipo de pulverización con tanque de 600 litros y tanque auxiliar de 800 litros para mayor autonomía y equipado con barra de 14 m. • Sistema Vortex con inducción de aire diseñado para condiciones adversas de clima (corrientes de vientos altas) y cultivos densos que requieren penetración del producto. • Con sistema de levante y cierre a través de accionamiento hidráulico, lo cual agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas. • Empleado en la aplicación de herbicidas, funguicidas, insecticidas y foliares en cultivos de maíz, pasto, caña, arroz, algodón, hortalizas, entre otros. • Incluye comando electro-electrónico. Incluye cardán y abastecedor.



Eduardoño S.A. puede implementar mejoras y/o actualizaciones en los productos, así como en su ficha técnica, de acuerdo a cambios en la tecnología utilizada.



04-15



Requerimientos de tractor Velocidad de la PTO 540 rpm Capacidad de levante 1330 kg Tractor doble tracción potencia mín requerida 120 hp Acople a tractor 3 puntos y PTO 
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8.PULVERIZADOR FALCON VORTEX copy - Eduardoño 

a través de accionamiento hidráulico, lo cual agiliza las operaciones de cierre y apertura de las mismas. Empleado en ..










 








lÃnea falcon 

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - TelÃ©fono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: ex










 








Polar Vortex 

Å“b Å“nÅ“ Å“b. BIM TU192. 2. Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland. +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www .editions-bim.com ...










 








The Falcon 

No pueden utilizarse otras palas o difusores. ara reducir el riesgo de lesiones personales, no doble los soportes de las










 








millennium falcon 

9. Place DecoSet® items onto cake as shown. Use plastic tray, if provided. 10. Pipe inscription upon request. 11. Place










 








The Falcon 

OWNER'S MANUAL. READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. Net Weight 12.93 lbs (5.87 kgs). Ceiling Fan. The Falcon ...










 








Auseinanderbauen LG Vortex 

26.01.2017 - Einer ist neben dem Micro-SD-Slot und die andere an der Oberseite des Telefons.. Sobald die Rippen angeordnet sind, verwenden Sie die ...










 








DoC FALCON DRONE 80581 

Item /Artículo/ Artigo Falcon Drone. The manufacturer / El fabricante/ Nome e endereço do fabricante. WORLD BRANDS S.L C










 








352/MA Falcon 

01,02,06,23,69,91. FALCON 352, manual sawing machine to cut metals from 45Â° right to 45Â° left using an HSS blade. This high performance model has a heavy.










 








falcon 352/ma 

44 netw ork. FALCON 352/MA kg. 220. 45°. 115. 100. 130x80. 100. 85. 90x80. 45°. 75. 75. 90x65. 30/60. 1,1/2,2. 130. 350x










 








Band Profil: GENETIC VORTEX 

The main sources of inspiration are. Bands like Depeche Mode, the Cure and the Sisters of Mercy. At the centre of the music is the special voice of Guido Vortex ...










 








MSI Vortex G65 Teardown 

25.06.2017 - Innerhalb von MSI neuen PC $ 4000 Flaggschiff. Geschrieben von: Chan Chan. MSI Vortex G65 Teardown. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.










 








M 1400 LED 

19 sept. 2017 - 82. 4.5 ÁNGULO DE APERTURA. · 45°. 4.6 VIDA ÚTIL. · ≥ 50,000 HRS. M 1400 LED. 45º. 6B17. 6. CONO DE LUZ.










 








M 1400 LED 

18 sept. 2017 - 0.25 A / 0.14 A / 0.12 A ... PROTECCIÓN IP 60 RESISTENTE A POLVO. ... 51 mm. 130 mm. 60°. 30°. 98. 196.










 








1400-2017-IN 

30 dic. 2017 - correspondiente al Coronel de Armas PNP José Luis RODRIGUEZ GALINDO; .... VICENTE ROMERO FERNANDEZ. MINIS










 








M 1400 LED 

19 sept. 2017 - DESCRIPCIÓN. CLAVE. DTi 16W 100-305V BF C/BCO DE CONEX. D5251-000. M 1400 LED. 20º. 6B17. 6. CONO DE LUZ










 








vortex zeit des pdf 

Are you looking for vortex zeit des PDF?. If you are areader who likes to download vortex zeit des. Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or ...










 








zx "vortex" - Koslan 

N.B. el cable de alimentación de 10 m es obligatorio para el utilizo externo según la normativa EN 60335-2-41. • Electro










 








FORD FALCON MANUAL PDF 

Destructive Habits, and much more associated with it. ... From Addiction The Chopra Center Method For Overcoming Destructive Habits , and many more in.










 








vortex baraction - Nikkotools.com 

285,00. CHOOSE THE GRADE! SCEGLI IL GRADO! WÃ„HLEN SIE DIE SORTE! CHOISISSEZ LA NUANCE! ESCOGE EL GRADO! Ð’Ð«Ð‘Ð•Ð Ð˜Ð¢Ð• Ð¡ÐŸÐ›Ð�Ð’! 1. 2. 3.










 








Band Profil: GENETIC VORTEX 

Juni.2014 Wave und Gotik Treffen. 19. Juli 2013 Death Mans Autochop Vinyl VMAX Leipzig. 24. Mai 2013 Kultkeller Oberhausen, Radio Schwarzer Engel ...










 








clih1400pro instant hazer 1400 pro 

cameo is a brand of Adam Hall Group. Adam Hall GmbH - DaimlerstraÃŸe 9 - D-61267 Neu-Anspach - Germany. Telefon +49 (0) 6081 / 94 19-0 - Fax +49 (0) ...










 








Falcon Waterfree Urinals - WaterWise Technologies 

Bitte Reinigen Sie auch die Unterseite. Installation. Der Indicator von Falcon Waterfree bietet ein deutlich sichtbares










 








The Falcon 

installed with blade and diffuser that are marked on their cartons to indicate the suitability with this model. Other bl
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