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Farola Solar

Protector antivandalismo. Lente de policarbonato. LEXAN® estabilizado frente a ... La farola de LED Solar SL-SAL-01 esta 
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Farola Solar SL-SAL-01



Modulo Solar policristalino de 140vatios



Lente de policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV contienen 8 LEDs de alta intensidad para una óptima iluminación de área (>120grados)



Brazo de la luz ajustable



Sellado con junta Poste galvanizado



SL-AL-01 Luminaria de LED



Protector antivandalismo



Ventilación por membrana Sección de la batería



Ventajas de Sealite • Energía Solar • Independiente de la red eléctrica • Utilización de LEDs de última generación y alta tecnología • Lente de policarbonato para soportar las duras condiciones ambientales y el vandalismo. • Diseñado para cumplir con las condiciones ciclónicas • Encendido ajustable ON 1 hora desde el anochecer hasta el amanecer



La tecnología Sealite aplicada a su farola solar proporciona a los usuarios la solución perfecta para la iluminación de lugares remotos, como las rampas de botadura y áreas de mantenimiento, donde la conexión a la red eléctrica es inviable. La farola de LED Solar SL-SAL-01 establece un nuevo estándar en potencia y salida de luz. Cada banco de LED está impulsado por controladores de LED de alto rendimiento maximizando la potencia y la vida del LED. La intensidad se mantiene en un nivel constante sobre los cambios de voltaje. La farola utiliza un panel solar de 140vatios policristalino, y una única luminaria de LED Sealite. El cuerpo de la luminaria está fabricado a partir de aluminio extruido moldeado por inyección, estabilizado frente a los rayos UV, y esquinas de policarbonato para mayor resistencia y durabilidad. La lente moldeada en LEXAN® está fijada al cuerpo de aluminio con una junta de grado marino garantizando un mejor sellado (estanqueidad IP68) El poste de seguridad galvanizado y resistente a la intemperie alberga dos baterías SLA de 55Ah y un regulador de 10Amp en su base para facilitar su mantenimiento después de años de funcionamiento sin mantenimiento. La luz comenzará a funcionar de forma automática, tan pronto como el umbral de la luz descienda lo suficiente, y una vez instalado, requiere un mínimo mantenimiento.



• Estanqueidad del cabezal, IP68 • Caja de la batería antivandalismo • LEDs de 50.000 horas



Regulador solar



Alojamiento de la batería en la base de la Farola Solar de LED



w: www.sealite.com e: [email protected]



Sealite Pty Ltd



Sealite USA, LLC



Sealite United Kingdom Ltd



t: +61 (0)3 5977 6128



t: +1 (603) 737 1311



t: +44 (0) 1502 588026



AUSTRALIA



USA



United Kingdom
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Farola Solar SL-SAL-01



SL-SAL-01 Post Montaje



SL-AL-01 Cabezal



ESPECIFICACIONES•* SL-SAL-01 Características Lumínicas Fuente de Luz Vida útil de LED (horas)



8 LEDs de alta intensidad blancos (Luz diurna cálida) >50.000



Flujo luminoso total (lm) Luminosidad Eficaz (ln/V)



1360 69,7



Fotometría



Características Eléctricas Voltaje (V) Corriente (A) Energía (W) Protección del Circuito Rango de Temperatura



12 1,6 20 Integrado -40 a 55°C



Características Espectrales



Grados observados CIE1931 2 (x,y) (1) Grados observados CIE1976 2 (u’,v’) Temperatura del Color Correlacionada(1) Indice de colores(1) Uniformidad del Color(2)



(0,312, 0,336) (0,195, 0,472) 6500 K



Tipo de Módulo Solar Potencia (vatios) Regulación de la Carga



Policristalino 140 Regulador de la Carga Integrada



Tipo de Batería Capacidad de la Batería (Ah) Voltaje Nominal (V) Funcionamiento sin luz solar (noches de autonomía)



SLA (Sellada en Plomo Acido) 110Ah (2 Baterías de 55Ah) 12 5 noches (típica)



Material de la Estructura (Cabezal)



Chasis de aluminio con esquinas rellenas de policarbonato LEXAN® y estabilizado frente a los rayos UV Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV Perfiles paralelos ajustables de 78mm 85 / 33/4 108 / 41/4 300 / 117/8 1,5 / 3,3 Acero templado (galvanizado en caliente) Puntos de Montaje 4x22mm 7160 / 2817/8



(1)



• Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso * Sujeto a condiciones y términos estándares (1) Valor computado de la media ponderada de las mediciones (2) Valor es la máxima desviación de los valores espaciales “u” y “v” de la media ponderada de las mediciones



Características Solares



Suministro de Energía



71 0,0207



Características Físicas Material de la Lente (Cabezal) Montaje (Cabezal) Altura (Cabezal) (mm/pulgadas) Anchura (Cabezal) (mm/pulgadas) Longitud (Cabezal) (mm/pulgadas) Peso (Cabezal) (kg/lbs) Material de la Estructura (poste) Montaje (poste) Altura (equipo completo) (mm/pulgadas) Peso (equipo completo) (kg/lbs) Vida útil del producto



Certificaciones



250 / 551 Hasta 12 años



CE IALA Certificación de Calidad



EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997 Colores señalización conformes IALA E-200-1 ISO9001:2008



Marcas Comerciales



SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 3 años



Propiedad Intelectual Garantía * Opciones Disponibles



w: www.sealite.com e: [email protected]



• Conjunto de doble brazo



Sealite Pty Ltd



Sealite USA, LLC



Sealite United Kingdom Ltd



t: +61 (0)3 5977 6128



t: +1 (603) 737 1311



t: +44 (0) 1502 588026



AUSTRALIA



USA



United Kingdom 
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Farola Solar LED Atersa LD 1 A-130 

Farola PL 15 para módulo de 130 Wp, incluyendo báculo, estructura para módulos, luminaria, regleta de módulos lumínicos
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Farola Solar LED Atersa LD 2 A-130 

Está homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Tiene una altura de 5 metros y soporta el brazo de la luminari
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Producto RETROFIT-FAROLA 

13 abr. 2018 - 73W. PRODUCTO ACTIVO. Kit de conversión LED para Farola de 73 W ... IRC. 70 Ra. Temperatura de color. 500
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Solar 

Center the headrail over the window opening at the desired height. .... For complete warranty information visit LEVOLOR.
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INDUSTRIA SOLAR 

Una industria tan exigente y con tanta demanda como la de la energía solar requiere cepillos especializados en poder lim
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LEYENDA SOLAR No. 15 SOLAR No. 16 SOLAR No. 20 

MR142 MR143 MR144 MR145 MR146 MR147 MR148 MR149. MR150. MR151. MR152. MR153 MR154 MR155 MR156 MR157 MR158MR159MR160 MR16
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Energía Solar 

francés, el cuál en 1792 creó su “horno solar”. Este horno consistía en dos potentes lentes que concentraban la radiació
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patio solar 

Con un pop de guitarras, y elemen- tos de dream y post punk producido a pulso por ellos mismos, si no es esta una fiel r
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CONTROL SOLAR 

Un nuevo mundo de posibilidades arquitectónicas en madera natural, ...... adecuada para combinar con las diversas formas
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Radiación solar 

•La radiación solar se transmite como ondas ... COMPOSICIÓN DEL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO ... ENERGÍA VS LONGITUD DE OND
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solar flare 

werden. Kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet. Die Anleitung darf nicht wieder verkauft werden, Sharing ist ebenfalls untersagt. solar flare. GARN. SnailYarn ...
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QSG-Solar Panel-QG3_S 

the waterproof wire cover protects the interface between the camera and the solar panel. 1. Make sure that there is NO blocking on the solar panel. The energy harvesting efficiency drops drastically even when a small portion of the solar panel is blo
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Solar-Breeze NX Teardown 

18.06.2017 - (Mitternacht), oder vielleicht ein paar X Stunden nach Einbruch der Dunkelheit, so dass die Nacht ist noch friedlich ruhig. Fun Dreams:.
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sistema solar obra 

Page 1. 12:15 P.M.. JUEVES 6 DE SETIEMBRE. SALA DE AUDIENCIAS. EL SISTEMA SOLAR. Mariana De Althaus. DRAMAS. DE FAMILIA.
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revolucion solar 2 
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CERTIFICADO Priscila Solar Ramírez 

Instituto de Matemáticas. Facultad de Ciencias. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha participado en la XLII
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solar panels diagram diagram 3 solar power tower pdf 

SOLAR PANELS DIAGRAM DIAGRAM 3 SOLAR POWER TOWER PDF DATABASE ID 3DFQ - Are you looking for ebook Solar Panels Diagram Diagram 3 Solar ...
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Solar Powering Sunnyside 1 MW Solar Farm Sheet 

Page 1. Solar Powering Sunnyside. 1MW Solar Farm Sheet.
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Solar Fire - Calendar 

December 2017. Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. 31. Â¶ â€š. CET -1:00. Tr-Tr Â½'Ð™ 20:50. Plant. Flowering. Plants. In First Quarter phase (156Â°). 1. Â¶ Ð. CET -1:00.
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MAXPoWER - solar market egypt 

Canadian Solar's modules use the latest innovative cell technology, increasing ... UNI 9177 Reaction to Fire: Class 1 /
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un sistema solar 

15 dic. 2007 - que había tenido el absolutismo re- ligioso hasta fines de la Edad Media. Con la caída del Muro de Berlín
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Solar bug SPANISH - Shopify 

CRAFT PAINT. Pincel (opcional). Tijeras. Célula Solar. Cinta Doble. Pintura (opcional). Motor Vibrante. Anillo O de Goma
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revolucion solar 1 
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ACO Solar GmbH Photovoltaik 

starten Sie in eine profitable Zukunft und die Zeiten fÃ¼r neue ... Indem Sie den beiliegenden Fragebogen ausfÃ¼llen, helfen Sie uns, die Eignung. Ihres Daches im ...
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