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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network Solutions

zusÃ¤tzliche Access Points sind somit problemlos GebÃ¤ude-zu-GebÃ¤ude-Verbindungen mÃ¶glich. FlexibilitÃ¤t bei der Verkabelung. Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich ... 
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Fast Ethernet Medienkonverter 10/100Base TX auf 100Base-FX (SC) Multimode, 2 km Part No.: 506502 Der Intellinet Medienkonverter integriert Glasfaserkabel in ein bestehendes Kupferkabelnetzwerk für ein LAN-Upgrade mit geringem Kosten- und Arbeitsaufwand. Er arbeitet transparent – die Leistung und Funktionalität bleiben unverändert, das Netzwerk wird lediglich um die Unterstützung von beiden Medien – Kupfer und LWL – erweitert. Höhere Reichweite Durch die LWL-Unterstützung können auch weit entfernte Workgroups in Ihr Netzwerk eingebunden werden. Ohne zusätzliche Access Points sind somit problemlos Gebäude-zu-Gebäude-Verbindungen möglich.



Flexibilität bei der Verkabelung Durch seine kompakte Bauform kann dieser Konverter sowohl in Desktop-Anwendungen mit begrenztem Platz als auch in Wandverteilern verwendet werden. Mehrere Konverter lassen sich zudem in einem Intellinet 19“ Medienkonvertergehäuse installieren.



Merkmale: Datenübertragungsrate: 100 MBit/s Ein 10/100Base-TX RJ45 Port, maximale Reichweite 100 m RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X Unterstützung Ein 100Base-FX Multimode-Faser-SC-Duplex-Port Unterstützte Faserreichweite: bis zu 2 km (62,5/125- oder 50/125-µm-Kabel) Wellenlänge 1310 nm Flow Control (Datenflusskontrolle) Status-LED für Strom und Verbindung/TX für beide Ports Externes Netzteil, 5 V Verwendbar als eigenständiger Konverter oder mit dem 14-Slot-Medienkonvertergehäuse, Modell 507356 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Standards • IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet) • IEEE 802.3u (Twisted Pair/LWL Fast Ethernet) Allgemein • Unterstützte Medien: - 100Base-TX Cat3 oder höher UTP/STP RJ45, EIA/TIA 568 - 100Base-FX Multimode 62,5/125 oder 50/125 µm Faser Anschlüsse: - Ein RJ45-Port, 100Base-TX - Ein Multimode-Faser-SC-Duplex-Port, 100Base-FX • Reichweite: - 2 km (62,5/125 oder 50/125 µm Faserkabel) - 100 m (RJ45-Kabel) • Wellenlänge: 1310 nm • Min. TX Leistung: -22 dBm • Max. TX Leistung: -12 dBm • RX-Empfindlichkeit: -30 dBm • Signaldämpfung: 2 dB/km • Zertifikate: FCC Klasse B, CE LEDs • Strom • Verbindung/Aktivität auf RJ45-Port • Verbindung/Aktivität auf Faser-SC-Port • Anzeige 100 MBit/s Verbindungsgeschwindigkeit auf RJ45-Port • LED für optischen Signaleingang • Voll-/Halb-Duplex Strom • Externes Netzteil, 5 V DC, 1 A • Stromverbrauch: 2,5 Watt (max.) Physikalische Spezifikationen • Metallgehäuse • Abmessungen: 107 (L) x 70 (B) x 26 (H) mm • Gewicht: 500 g • Betriebstemperatur: 0 – 70°C • Luftfeuchtigkeit: 10% bis 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -45 – 80°C Lieferumfang • Fast Ethernet Medienkonverter • Netzteil • Handbuch



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Externes Netzteil, 5 V DC. Verwendbar als eigenstÃ¤ndiger Konverter oder mit dem. 14-Slot-MedienkonvertergehÃ¤use, Modell 507356. 3 Jahre Garantie.
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Fast Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

wird lediglich um die UnterstÃ¼tzung von beiden Medien â€“ Kupfer und LWL â€“ erweitert. HÃ¶here Reichweite. Durch die LWL-UnterstÃ¼tzung kÃ¶nnen auch weit ...
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Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte - Intellinet Network Solutions 

Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Fast Ethernet PCI Netzwerkkarte ist eine hochleistungsfÃ¤hige Karte, geeignet fÃ¼r den PCI-Steckplatz Ihres Desktop-PCs. Sie bietet. Ihnen ein Upgrade auf Fast Ethernet Geschwindigkeiten und ist damit 10mal schneller 
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

DatenÃ¼bertragungsrate: 1000 MBit/s. Ein 1000Base-T RJ45-Port, maximale Reichweite 100 m (Cat5e und besser). RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung.
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Gigabit Ethernet Medienkonverter - Intellinet Network 

Ein 1000Base-T RJ-45 Port, maximale Reichweite 100m (Cat5e oder besser). â€¢ RJ-45 Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung. â€¢ Ein 1000Base-SX Multimodus ...
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100 Fast Ethernet - Intellinet Network 

El Inyector de Corriente Power over Ethernet INTELLINET NETWORK SOLUTIONS permite conectar sus productos compatibles con
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Gigabit Ethernet Singlemode Medienkonverter - Intellinet Network 

SC-Port (Singlemode) ermÃ¶glicht eine Reichweite bis zu 20 km. DatenÃ¼bertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s. 10/100/1000 Mbit/s Auto-Sensing Gigabit RJ45-Port mit Auto. MDI/MDI-X-UnterstÃ¼tzung. RJ45-Port mit Auto MDI/MDI-X UnterstÃ¼tzung und Auto Nego
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fast ethernet pci network cardinstructions - Intellinet Network 

Setup for Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1. At startup ... with Windows Explorer and double-click “autorun.exe.” 4 Select ..
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Gigabit Ethernet auf SFP Medienkonverter - Intellinet Network 

SFP-Port fÃ¼r optische Transceiver-Module (SFP-Modul nicht im Lieferumfang). Port fÃ¼r Mini GBIC 1,25G SFP-Module - Gigabit Multimode oder Singlemode. Status-LEDs fÃ¼r Strom und Link/TX fÃ¼r beide Ports. Externes Netzteil, 5 V. Verwendbar als eigenst
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Switch Fast Ethernet para Montaje en Rack - Intellinet Network Solutions 

Tres años de garantía. Especificaciones: • Estándares ... Alimentación interna: 100 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz. Diseño. • G
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Switch PoE+ de 16 puertos Fast Ethernet - Intellinet Network Solutions 

16 puertos IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE), Endspan, 19" ... de montaje en rack soporta el protocolo IEEE
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

FÃ¼llen Sie die LÃ¼cke zwischen nicht einstellbaren und voll managebaren Switchen. Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Web-Smart Switch wurde fÃ¼r wachsende Unternehmen ent- wickelt, die eine Kontrolle Ã¼ber ihr Netzwerk haben wollen, und auf die Kosten
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y rep
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Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Die WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexing) in diesem Konvertermodell nutzt nur eine Faser fÃ¼r. DatenÃ¼bertragung und ... 3 Jahre Garantie.










 


[image: alt]





Switch de Oficina Fast Ethernet - Intellinet Network 

Memoria búfer de 320 kBytes. Incluye montaje para rack de 19" ... Alimentación interna: 100 a 240 V AC, 50/ 60 Hz. • Con
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Fast Ethernet Web-Smart. Switch. 6 RJ-45 10/100 + 2 SC 100Base-FX Multi-Mode. Ports, Desktop. 10 Jahre Garantie. Strenge Fertigungsstandards garantieren ...
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Fast Ethernet Office Switch Instructions - Intellinet Network 

broadband amplifiers, etc.;. â€¢ where it cannot be affected by excessive moisture; and. â€¢ within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.
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fast ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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Convertidor de Medios Fast Ethernet - Intellinet Network 

diseñado específicamente para ofrecer al administrador de la red un dispositivo para realizar la migración de Ethernet b
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Fast Ethernet Web-Smart Switch - Intellinet Network 

Vertrieb, Reproduktion und VerÃ¶ffentlichung diese Dokumentes nur mit ausdrÃ¼cklicher Genehmigung. Druckfehler, IrrtÃ¼mer und Ã„nderungen vorbehalten.
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fast ethernet media converter instructions - Intellinet Network 

CONNECTIONS. Twisted Pair – RJ45. Connect the UTP port of the media converter to an RJ45 port on the network; e.g., to a
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16-Port Fast Ethernet Switch - Intellinet Network 

Netzwerkgeschwindigkeit. UnterstÃ¼tzt alle Kombinationen von 10 Mbit/s oder 100 Mbit/s NetzwerkgerÃ¤ten. Alle RJ-45 Ports unterstÃ¼tzen Auto-MDIX (auto uplink).
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Fast Ethernet WDM bidirektionaler Singlemode ... - Intellinet Network 

Vollduplex/Collision. â€¢ Anzeige 100 MBit/s Verbindungsgeschwindigkeit auf RJ45-Port. â€¢ Link-Anzeige fÃ¼r LWL-Port. Strom. â€¢ Externes Netzteil: 12 V, 1,2 A.
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fast ethernet rackmount switch instructions - Intellinet Network 

The LED indicators â€” Power, Link/Activity â€” make monitoring and troubleshooting easier. If a status LED doesn't indicate a link or activity, check the ...
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