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FC-7800-C - Paul Lange

1, 2 Verwenden Sie zum Einbau des rechten Adapters (Linksgewinde), der InnenhÃ¼lse und des linken ... Feststellschraube der Einstellmutter / 1 - 1,2 NÂ·m. 
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SI-1HB0A-002-01



Allgemeine Informationen zur Sicherheit



Das große Kettenblatt mit der Markierung nach außen gerichtet montieren, so dass der Kettenfangstift auf die Kurbel ausgerichtet ist.



Technische Daten



WARNUNG



Modell-Nr.



Das kleine Kettenblatt mit der Markierung von der Kurbel weg gerichtet montieren, so dass die Markierung o auf die Kurbel ausgerichtet ist.



FC-7800-C



Kettenblattkombination



B53 - 39T / B52 - 39T



• Sind Sie vorsichtig, dass sich keine Umschläge von Ihren Kleidern in der Kette verfangen, weil dies zu einem Sturz führen kann. • Kontrollieren Sie die Kettenspannung und ob sich die Kette in einwandfreiem Zustand befindet. Bei zu geringer Kettenspannung oder bei beschädigter Kette muss die Kette ausgetauscht werden. Eine nicht ausgetauschte Kette kann reißen und zu einem Sturz führen. • Die Befestigungsschraube für die linke Kurbel muss mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels mit einem Anzugsdrehmoment von 45 – 55 N·m festgezogen werden. Nach ungefähr 100 km Fahrt oder im Falle eines Sturzes muss der Festsitz der Befestigungsschraube mit einem Drehmomentschlüssel überprüft werden. Bei zu geringem Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube kann sich die Kurbel während der Fahrt lösen, was zu einem schwerwiegenden Unfall führen kann. • Wegen der Charakteristik des Kohlenstofffasermaterials dürfen die Kurbeln unter keinen Umständen bearbeitet werden, weil bei einem Bruch einer Kurbel eine hohe Sturzgefahr vorhanden ist. • Kontrollieren Sie vor dem Fahren, ob keine Beschädigungen vorhanden sind, wie abgelöste Kohlenstofffasern oder Risse. Falls eine Beschädigung festgestellt wird, muss das Teil sofort ersetzt werden; nehmen Sie keine Reparaturen vor. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass durch eine gebrochene Kurbel ein Unfall verursacht wird. • Falls die Innenhülse nicht richtig installiert ist, kann die Achse rosten oder beschädigt werden, was zu einem gefährlichen Sturz mit möglichen schweren Verletzungen führen kann. • Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von Teilen sorgfältig durch. Bei lockeren, verschlissenen oder beschädigten Teilen besteht Verletzungsgefahr. Es wird empfohlen ausschließlich Shimano-Originalteile zu verwenden. • Lesen Sie diese Einbauanleitung vor der Installation von Teilen sorgfältig durch. Durch nicht richtig ausgeführte Einstellungen kann sich die Kette lösen, was zu einem Sturz mit hoher Verletzungsgefahr führen kann. • Lesen Sie diese Einbauanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.



Hinweis: Der Kurbelsatz ist kompatibel mit der 7900-Serie. Bei Verwendung



Hinweis



■ Nehmen Sie den Einbau wie in der Abbildung gezeigt vor.



• Reinigen Sie die Kohlenstofffaserkurbeln nur mit einem weichen Tuch, das mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet wurde, andernfalls können die Kurbel beschädigt werden, was zu einer Beeinträchtigung der Materialfestigkeit führen kann. • Vermeiden Sie zum Schutz der Kohlenstofffaserkurbeln Orte mit hohen Temperaturen. Halten Sie die Kurbeln von einem Feuer fern. • Kontrollieren Sie, ob die Kettenblattkombination auf die Kettenradverzahnung abgestimmt ist, die in der Tabelle der technischen Daten angegeben ist. Bei Verwendung anderer Kombinationen kann der Abstand zwischen den Kettenblättern nicht korrekt sein, so dass die Kette abspringen und sich zwischen den Kettenblättern verklemmen kann. • Wenn sich die Kette in der gezeigten Position befindet, kann sie an den Kettenblätter Kettenblättern bzw. am Umwerfer streifen und Geräusche verursachen. Falls die Geräusche ein Problem darstellen, können Sie die Kette auf den nächst oder den übernächst großeren Zahnkranz umschalten. Zahnkränze • Falls das Tretlagergehäuse nicht parallel ist, kann die Schaltleistung beeinträchtigt werden. • Kontrollieren Sie vor dem Losfahren den Festsitz der Verbindung und ob kein Spiel vorhanden ist. Ziehen Sie die Kurbeln und die Pedale in periodischen Abständen fest. • Beim Auftreten von Lagerspiel muss das Tretlager ersetzt werden. • Überprüfen Sie außerdem diesen Punkt nochmals, falls das Pedalgefühl nicht normal ist. • Vor der Montage die Tretlagerachse mit Fett behandeln. • Beim Einbau des linken und rechten Adapter muss die Innenhülse angebracht werden, weil sonst Wasserdichtigkeit beeinträchtigt werden kann. • Vor der Installation müssen der rechte und der linke Adapter mit Fett behandelt werden. • Für eine optimale Leistung darf nur der vorgeschriebene Kettentyp verwendet werden. Eine breite Kette kann nicht verwendet werden. • Falls die Kette beim Fahren von den Kettenblättern abspringt, müssen die Kettenblätter und die Kette ausgetauscht werden. • Die Kettenblätter sollten in periodischen Abständen mit einem neutralen Reinigungsmittel gewaschen und danach wieder neu eingefettet werden. Außerdem kann durch die Reinigung der Kette mit einem neutralen Reinigungsmittel die Lebensdauer der Kettenblätter und der Kette verlängert werden. • Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet. • Wenden Sie sich für Fragen zur Montage, Einstellung, Wartung und Bedienung an einen Fahrrad-Fachhändler.



1, 2 Verwenden Sie zum Einbau des rechten Adapters (Linksgewinde), der Innenhülse und des linken



Kettenblatt-Lochkreisdurchmesser



130 mm



Außenseite



Kurbelängee



172.5 mm



Pedalgewinde



B.C. 9/16" x 20T.P.I. (englisches Gewinde)



Innenseite
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43.5 mm
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Ketten-linie



SG -X



9



CN-7900



3



Verwendbare Kette



Verwendbares Tretlager: SM-7801 Tretlagergehäusebreite (Gewindeabme ssungen)



68 mm (1.37 X 24 T.P.I.) 70 mm (M36 X 24 T.P.I.)



Seriennummer (Kurbel rechts/links)



SG-X 53-B



SG-X 10S 39B



EA



Markierung



zusammen mit der 7800-Serie muss das äußere Kettenblatt gegen ein separat erhältliches Kettenblatt ausgetauscht werden.



Markierung o Kettenfangstift



Montage der Kettenblätter



Kurbel



Ein weiches Schalten ist nicht möglich, wenn die Kettenblätter falsch eingebaut sind. Kontrollieren Sie daher, ob die Kettenblätter korrekt eingebaut sind.



Kurbel



Anzugsdrehmoment : 12 - 16 N·m



Einbau des Kurbelarms mit den Kettenblättern 6 Stellen Sie das Spiel durch Drehen der Einstellmutter ein und ziehen Sie danach die Feststellschraube der Einstellmutter mit einem 2,5 mm-Inbusschlüssel fest. Anzugsdrehmoment: Einstellmutter / 1 - 1,5 N·m Feststellschraube der Einstellmutter / 1 - 1,2 N·m



Adapters (Rechtsgewinde) das Spezialwerkzeug TL-FC32/36. Anzugsdrehmoment: 35 - 50 N·m



3 4



Bauen Sie die rechte Kurbel ein.



5



Setzen Sie einen 8 mm-Inbusschlüssel ein und drehen Sie ihn zum Festziehen der Kurbelarmschraube nach rechts. Hinweis: Die Kurbelschraube muss in periodischen Abständen festgezogen werden. Anzugsdrehmoment: 45 - 55 N·m • Rechter Adapter



Kontrollieren Sie vor der Installation der linken Kurbel, ob zwischen der Einstellmutter und der Kurbel kein Abstand vorhanden ist (Mutter ganz festgezogen). Setzen Sie danach die linke Kurbel richtig auf die Kerbverzahnung ausgerichtet auf die rechte Kurbelachse.



Rechtsgewinde für 70 mmTretlager [M36]



TL-FC32



7 Drehen Sie das TL-FC35 nach links und bringen Sie die Kurbelarmkappe an.



■ Ausbau 1 Drehen Sie zum Entfernen der Kurbelkappe das TL-FC35



Kurbelarmkappe



nach rechts. Hinweis: Die Kurbelarmkappe und die Schraube des TL-FC35 besitzen ein Linksgewinde. Damit wird verhindert, dass sich beim Lösen der Kurbelarmschraube der Kurbelarm mitdreht. TL-FC35



Achse



4



2 Lösen Sie die Feststellschraube der Einstellmutter und



1



8 mmInbusschlüssel



7



Kurbelarmschraube



ziehen Sie die Mutter fest, so dass zwischen der Einstellmutter und der Kurbel kein Spiel vorhanden ist.



5



Feststellschraube der Einstellmutter



Einstellmutter



TL-FC35



Einstellmutter



3 Drehen Sie das TL-FC35 vollständig nach links.



2 6



Kontrollieren Sie, ob sich das TL-FC35 mindestens um 3,5 Umdrehungen drehen lässt. (Bei einem Gewindeeingriff von weniger als 3,5 Umdrehungen kann das Gewinde beschädigt werden.)



TL-FC17 Innenhülse



Einstellmutter



Dieses Produkt besitzt eine Seriennummer. Der Garantieantrag kann durch Ausfüllen der Registrierung auf unserer Webseite (http://www.shimano.com) vervollständigt werden.



TL-FC35



3 4 Setzen Sie einen 8 mm-Inbusschlüssel an und drehen



8 mm-Inbusschlüssel



Sie ihn zum Entfernen der linken Kurbel nach links.



Einbauanleitung



SI-1HB0A-002



2.5 mmInbusschlüssel



Feststellschraube der Einstellmutter



linke Kurbel



FC-7800-C Änderungen vorbehalten. (German)
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Paul Hillier Paul Hillier 

ANNUNCIATION. 7 | Missus est Gabriel â€¢ Alessandro Grandi (1586-1630). 7'27. D ialogue: the Angel Gabriel announces to the Virgin Mary that she will bear a ...
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WIE LANGE 

Diese Lebensmittel sind reich an Mine- ralstoffen wie Ka- lium, Kalzium und. Magnesium, die. Giftstoffe neutrali- sieren und aus dem. KÃ¶rper leiten. FÃ¼r alle, die nicht so gerne schnippeln, gibt es das "Detox. Delight" -Programm, www.detox- delight
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WIE LANGE 

Magnesium, die. Giftstoffe neutrali- sieren und aus dem. KÃ¶rper leiten. FÃ¼r alle, die nicht so gerne schnippeln, gibt es das "Detox. Delight" -Programm,.










 


[image: alt]





Paul Hillier Paul Hillier AWS 

God born as a baby and lying in a manger out in the stable among the oxen, cattle, and donkeys. Meanwhile, an angel ... learns that a baby has been born who will become 'king' of the Jews. He orders the slaughter of all newborn Jewish male ...... bab
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wie lange AWS 

SOLL EINE KUR DAUERN? Optimal sind fÃ¼nf bis zehn Tage,. Mindestens 2,51 am Tag! So kÃ¶nnen Giftstoffe aus- geschwemmt werden, der. KÃ¶rper wird perfekt gereinigt,. Haut und Haare bekommen genÃ¼gend Feuchtigkeit. WO SIE WIE VIEL. FLÃœSSIGKEIT VERLIER
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Jaguar - lange Hose AWS 

Die entstandene Tasche mit Stecknadeln am Hosen- bein feststecken, wie im Foto gezeigt. Das Tasche- nelement liegt unter dem Hosenbein. Dabei darauf achten, dass die Stoff-AuÃŸenkanten oben und seitlich Ã¼bereinstimmen und keinerlei. Spannung entsteh
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Paul Gilroy 

[PDF]Paul Gilroyecaths1.s3.amazonaws.com/.../190404388.Después%20del%20Imperio.%20Paul%20...En cachéSimilaresmontados po
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MÃ© lange Viennois 

Project Manager ë°•ìœ¤ì§€ Yun-Ji Park ... E. Chausson / PoÃ¨me Op.25 ... ëŸ¬ì‹œì•„ì�˜ ê±°ìž¥ Yankelevitchì�˜ ì¡°êµ�ì˜€ë�˜ E. Tchugajevaì™€ ë¹ˆ í•„í•˜ëª¨ë‹‰ ì˜¤ì¼€ìŠ¤íŠ¸ë�¼ì�˜ ì œ 1 ...
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Zu lange gemolken 

Ebermann sowie die Musiker. Frank Spilker, Knarf RellÃ¶m und. Manuel Schwiers mit ihrer Erich-. MÃ¼hsam-Konzertlesung unter- wegs. Die Interventionalistische.
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Lange Leseprobe UnwahrscheinlichkeitLiebe 
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Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal - Einwohnermeldeamt - Lange ... 

Unterschrift von beiden Ehegatten erforderlich. Eine beantragte Ãœbermittlungssperre ist unwirksam, soweit die Daten fÃ¼r die Erhebung der Kirchensteuer ...
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Paul Sabatier 

aprobación e implementación de una ley principal. 4. Supuesto que existe un ... políticas y leyes en diferentes niveles
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Paul Steinke 

Full Name of Contributor Richard Bartholomew 2 13 2015 $200 . OO. Mailing Address. 50 W Springfield Ave. City State Zip
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Paul Weller 

He tocado muchos estilos musicales porque me gusta sorprenderme a mí mismo. ¿Que si mi música es alborotadora? No. No es
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Paul Lafargue 

trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las ...... ley de hierro para prohibirlo: se
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Paul Simon 

región donde el compositor pasó tiem- po visitando y tomando influencias para adaptarlas a su producción. La canción emb
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Vorarlberg - Lange Nacht der Forschung 

GRATIS AN- UND ABREISE MIT BUS UND BAHN AUS GANZ VORARLBERG ... Bus & Bahn / Veranstaltertickets aufs Handy geladen oder ausgedruckt.
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spanish ebooks/Paul Esp 
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2. Intersport-Lange-Midcourt-Turnier 

Wolfgang Perl. Sperbergasse 3. Tel./Fax: 05192-10756. Ausschreibung zum. 2. Intersport-Lange-Midcourt-Turnier. Junioren/Juniorinnen U-09 - U-10. Sa. 27.
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EuropÃ¤isches Parlament - Bernd Lange 

08.07.2015 - unter Hinweis auf die gemeinsame ErklÃ¤rung von Kommissionsmitglied Cecilia. MalmstrÃ¶m und dem US-Handelsbeauftragten Michael Froman vom 20. ... EuropÃ¤ischen Rates, Herman Van Rompuy, der Premierminister des Vereinigten. KÃ¶nigreichs, 
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Vorarlberg - Lange Nacht der Forschung 

ten an Freunde schreiben, im Internet surfen, bei iTunes Musik hÃ¶ren und auf. YouTube ...... kehrsverbunds reist du aus ganz Vorarlberg mit Bus und Bahn kostenlos ... Bus & Bahn / Veranstaltertickets aufs Handy geladen oder ausgedruckt.
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Lange Arbeitszeiten und Gesundheit - BAuA 

06.04.2009 - in Arbeitszeiten von unter 19 und Ã¼ber 55 Stunden pro Woche beschÃ¤ftigt .... 25 Wochenstunden um das Niveau von etwa 42% schwanken.
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EuropÃ¤isches Parlament - Bernd Lange 

08.07.2015 - comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the. United States of America) vom 28. April 2014 fÃ¼r die Kommission13, ... http://eur-lex.europa.eu/legal- ...... sicherzustellen, dass die TTIP als Forum fÃ¼r
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lange einkaufs 

06.03.2013 - gegenÃ¼ber der Deutschen Bank ...... Partner ist die Santander Consumer Bank AG. ...... Jetzt einen Testsieger der B-2, C-3, GLK-4 oder.
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