






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Ficha Serie KS (M) - baja

Descarga 50 mm (2â€�) hasta 100 mm (4â€�), motor 0.25 kW (0.35 HP) hasta 5.5 kW ( 7.5 HP). â€¢ Motor sellado hermÃ©ticam 
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BOMBAS SUMEGIBLES DE DRENAJE



KS(M)



• Diseño compacto, buenas prestaciones y excepcional durabilidad para el manejo de líquido abrasivo, ampliamente utilizadas en obras civiles. • Capacidad de sumergencia incrementada notablemente gracias a su sello mecánico resistente a alta presión (0.5 Mpa). • Impulsor semi abierto hecho de aleación alta en cromo, junto a plato de desgaste de acero dúctil. • Motor activamente refrigerado gracias al canal interno de descarga fundido como parte de la carcasa. • Descarga 50 mm (2”) hasta 100 mm (4”), motor 0.25 kW (0.35 HP) hasta 5.5 kW ( 7.5 HP). • Motor sellado herméticamente y con protección térmica incorporada.



Especificaciones



Aplicación



• • • • • • • •



• Obras de ingeniería • Minas, canteras, mineral de carbón y lechadas • Plantas de tratamiento de aguas residuales



Capacidad: hasta 100 m3/h Altura manométrica total (TDH): hasta 36 m Potencia: 0.25 kW hasta 0.5 kW Alimentación eléctrica: monofásica 220V +-10%, 50 Hz Trifásica: 380V+-10%, 50 Hz Aislación: clase F Protección: IP68 Cable: KSM 0.25~0.75 kW: 8 m KS(M) 1.5~5.5 kW: 15 m • Temperatura del agua: hasta 40°C • Máxima profundidad: KSM 0.25~0.75 kW: 10 m KS(M) 1.5~5.5 kW: 50 m
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BOMBAS SUMEGIBLES DE DRENAJE



KS(M)



Componentes y materiales 18 19 20 21



1 2 3 4



22



5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



KSM0.25~0.75



Part name



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



Hose coupling Hose coupling Pump casing Upper cover Bearing House Bearing Motor body Rotor Bearing Bearing house Plate Mechanical seal Oil seal bracket Volute liner Impeller Pump body Filter Cable Handle Capacitor Motor protector Stator



Material ABS PA66 Stainless Steel Stainless Steel Aluminum die casting Ball Bearing Stainless Steel Shaft: AISI420ss Ball Bearing Aluminum die casting Cast iron SiC-SiC / Carbon-ceramics NBR Cast iron Cast iron Stainless Steel H07RN-F Rubber & Stainless steel



Componentes y materiales



18 19



21



Item No.



20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



KS(M)1.5~5.5



Item No.



Part name



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21



Hose coupling Upper cover Motor cover Bearing House Bearing Pump casing Rotor Stator Motor body Bearing Bearing house Plate Mechanical seal Oil seal bracket Impeller Pump body Filter Handle Cable Capacitor Motor protector
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Material Cast iron Cast iron Cast iron Cast iron Ball Bearing Stainless Steel Shaft: AISI420ss Stainless Steel Ball Bearing Cast iron Cast iron SiC-SiC High Chrome alloy Cast iron Steel Rubber & steel H07RN-F



BOMBAS SUMEGIBLES DE DRENAJE



KS(M)



Altura total (m)



Curvas de Operación



m3/h m3/min



Altura total (m)



Caudal



m3/h m3/min



Caudal Max Outlet Motor power head mm kW HP m KSM2.25(F) 50 0.25 0.35 8 KSM2.4(F) 50 0.4 0.55 10 KSM2.75 (F) 50 0.75 1 15 KSM21.5 (F) 50 1.5 2 22 KSM31.5 (F) 80 2.2 3 14.5 KS21.5 50 1.5 2 22 50 1.5 2 22 KS21.5F KS31.5 80 2.2 3 14.5 KS31.5F 80 2.2 3 14.5 KS22.2 50 1.5 2 26 50 1.5 2 26 KS22.2F KS32.2 80 2.2 3 21 80 2.2 3 21 KS32.2F KS23.7 50 3.7 5 34 50 3.7 5 34 KS23.7F KS33.7 80 3.7 5 29 80 3.7 5 29 KS33.7F KS43.7 100 3.7 5 18 100 3.7 5 18 KS43.7F 80 5.5 7.5 32 KS35.5 KS35.5F 80 5.5 7.5 32 KS45.5 100 5.5 7.5 23 100 5.5 7.5 23 KS45.5F Modelo



Max capacity m3/h m3/min 12 0.2 14.4 0.24 19.5 0.32 27 0.45 40 0.67 27 0.45 27 0.45 40 0.67 0.67 40 0.45 27 0.45 27 0.83 50 0.83 50 0.48 29 0.48 29 0.92 55 55 0.92 1.5 90 1.5 90 1.17 70 1.17 70 1.75 105 105 1.75



Impeller passage mm 6 6 6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5



N.W kg 12.5 13.5 15.5 36 36 35 37 35 37 37.5 39.5 37.5 39.5 58.5 60.5 58.5 60.5 58.5 60.5 65 67 65 67



G.W kg 13.5 14.5 16.5 40 40 39 41 39 41 41.5 43.5 41.5 43.5 64 66.5 64 66.5 64 66.5 70.5 73 70.5 73



• (F): Incluye interruptor de nivel
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Packing dimension mm 200x200x370 200x200x370 200x200x400 630x270x310 630x270x310 620x270x310 650x270x310 620x270x310 650x270x310 650x270x310 680x270x310 650x270x310 680x270x310 645x325x355 700x325x355 645x325x355 700x325x355 645x325x355 700x325x355 660x325x355 720x325x355 660x325x355 720x325x355 
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Ficha Tecnica Serie M web 

El período de cobertura de garantía para el motor y la caja de cambios es de 4 años o 100.000 kms. (lo que ocurra primer
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Ficha Tecnica WEB Serie M 

155. 155. Peso en orden de marcha. 1650. 1750. 1070. 1100. 1100. Peso bruto vehicular: (Kg). 2.150. 2.250. 2.135. 1.730.
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Ficha Tecnica WEB Serie M 

Aire acondicionado (opcional). • Neblineros delanteros y traseros. · Dirección asistida electrónicamente (opcional). MD2
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Serie M Ficha Tec. 28x50 web 

Aire acondicionado original de fábrica Versión con A/C Versión con A/C Versión con A/C Versión con AIC. | Butacas delant
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Serie M Ficha Tec. 28x50 web 

Aire acondicionado (opcional). • Neblineros delanteros y traseros. Dirección asistida electrónicamente (opcional). PCCUP
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+ ks 

que asuma el cargo antes mencionado; conforme a Io previsto por el literal e) ... ia Presidencia Ejecutiva del Instituto
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ficha LSL (baja) 

(Laminated Veneer Lumber). Disponible en un amplio rango de espesores, largos y anchos. La viga LSL ofrece flexibilidad
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ficha LSL (baja) 

Viga de sólida resistencia para estructuras. Para casi todas las aplicaciones ... debe exponerse a la lluvia o exceso de
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ficha nutrición baja - Orthos 

º Educar en hábitos alimentarios correctos y saludables a la población general. º Reconocer los ... Cálculo del porcenta
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M KUBOTA SERIE M7002 

Por un tractor que pueda trabajar duro con un rendimiento óptimo bajo esfuerzo constante. Todo ello a ... la serie M7001
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M KUBOTA SERIE M4002 

electrohidrÃ¡ulico de serie proporciona una mayor comodidad y eficacia cuando se trabaja con pala o se realizan muchas m










 


[image: alt]





M KUBOTA SERIE M7002 

K-Monitor. Como terminal todo en uno, el K-Monitor combina una amplia gama de funciones de .... nera que la velocidad fi
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serie m AWS 

¿Hay algo de eso que pueda no gustarnos? La estabilidad, la visibilidad, la facilidad de servicio. Nos sacamos el sombre
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biathlon ks 

Ã˜. Bol zen-. Ã˜. Quer- teilung. La - schen- hÃ¶he. Ãœber- stand. MaÃŸ Ã¼ber. Bolzen. Ge lenk- flÃ¤che. Bruch- kraft. Ge wicht. Ver - bindungs - glieder p b1 b2 b3 d1 d2.
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ficha osb protec final baja 

... destruyendo las bacterias y logrando una barrera invisible entre la fuente de ... se instalará, ya sea encastillándo
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KS-FX460R 

Jazz music. COUNTRY: Country music. NATION M: Current popular music from another nation or region, in that country's language. OLDIES: Classic pop music.
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KS-FX460R 

trading, the Stock Market, etc. CHILDREN: Entertainment programmes for children. Automatic clock adjustment. When shipped from the factory, the clock built in ...
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biathlon ks 

mm cm2. kN kg/m. Nr. 08 B-1 BI KS. 12,700. 1/2. 7,75. 11,30. 11,43. 8,51. 4,45. -. 11,8. 3,9. 17,0. 0,50. 18,6. 0,70. 11,12,15. 10 B-1 BI KS. 15,875. 5/8. 9,65. 13,28.
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Ficha Pentax Serie AP - Cosmoplas 

AMPERE. Q (m3/h - l/min). 0.18 0.36. 0.6. 0.9. 1.2. 1.5. 1.8. 2.1. 3. 3.6. P2. P1. 1 ~. 3~. 3. 6. 10. 15. 20. 25. 30. 35
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KS-AX4750 KS-AX4550 - JVC USA 

frecuencia, ajuste a esta posición para que las señales ... la frecuencia de 50 Hz dentro de un margen de 0 dB ... divis
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KS-AX7700 KS-AX7300 - JVC USA 

KS-AX7300 ist beide sowohl an die vorderen als auch die hinteren Lautsprecher anzuschließen. Siehe mitgelieferte. Handbü
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krista ks 

Technical Data Sheet / Ficha de Especificaciones Técnicas. GENERAL ... Free flowing, and free from harmful substances /
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M KUBOTA SERIE M5001 NARROW 

Tamaño de neumático estándar. D/T. D:280/70R18, T:440/65R28. Dimensiones y pesos. Longitud total mm. 3,950. Altura total
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h cbe ks 

4 sept. 2018 - incrementos otorgados por el Decreto Supremo N° 021-85-PCM, modificado ... Que, previamente, se debe seña
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