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Ficha Técnica Cholguan - ARAUCO

CHOLGUAN Perforado. 3,0. 2,44. 1,52. Propiedades Físicas. Espesor Producto. Densidad. Tolerancias. Peso Pieza prom. kg/m 
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Tablero de alta resistencia a la humedad, ideal para complemento de muebles en traseras y fondos de cajón.



DISPONIBLE EN 3 DISEÑOS, LISO, COLONIAL O PERFORADO FÁCIL DE



TRABAJAR



ALTA DENSIDAD Y



DUREZA SUPERFICIAL LIVIANO, FLEXIBLE Y



HOMOGÉNEO



cholguan.cl



Tableros



Características



Recomendaciones



• Alta densidad y gran dureza superficial. • Contenido de humedad de 6 a 8% promedio. • Disponible en tres diseños: Liso, Colonial o Perforado.



• Para evitar pandeos en aplicaciones de tabiquerías y cielos o en piezas de más de 1/3 del tamaño del tablero, es indispensable mojarlo por el reverso, a lo menos 24 a 48 horas antes de ser instalado. • Sistemas de fijación recomendados: Clavos, tornillos o remaches de cabeza plana, adhesivos para madera y de contacto. • Las fijaciones se deben espaciar cada 20 cm en el centro y cada 10 cm en el contorno del tablero, instalándolas desde el centro hacia los bordes.



Ventajas del producto • Fácil de trabajar. • Liviano, flexible y homogéneo. • Resistente a la humedad.



Principales aplicaciones • Componentes, fondos y traseras de muebles y cajones. • Revestimiento de tabiques y cielos. • Organizadores para herramientas y otros utensilios. • Decoración, escenografías. • Elementos publicitarios.



Almacenamiento • Los tableros deben almacenarse en forma horizontal y elevados del piso por medio de un sistema adecuado de soportes que permita que los tableros queden totalmente planos. • La zona de almacenaje debe estar bien ventilada y en condiciones relativamente secas para mantener la humedad de los tableros dentro de su rango especificado. • Si las condiciones de almacenamiento son excesivamente húmedas o secas, los tableros deberán cubrirse con cobertores plásticos. • Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.



Especificaciones Técnicas



Recomendación Técnica



Producto



CHOLGUAN Liso



Dimensiones espesores mm



largo m



ancho m



2,4 - 3,0 - 4,8



2,44



1,52



CHOLGUAN Colonial



3,0



2,44



1,52



CHOLGUAN Perforado



3,0



2,44



1,52



Propiedades Físicas Espesor Producto



Densidad



Tolerancias



Peso Pieza



prom. kg/m3



espesor mm



diagonal mm



kg



2,4 mm



960



-/+0,2



3,0



8,9



3,0 mm



960



-/+0,2



3,0



11,1



4,8 mm



960



-0,4/+0,2



3,0



17,8



Mojar el tablero por la trascara, 24 a 48 horas antes de instalar.



Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso.



Inscríbete y descarga útil contenido



araucosoluciones.com Síguenos en:



Proyectos Serie Cómo Hacer Optimizador de Corte



15558 AGOSTO 15



Mueblería 























Empfehlen Sie Dokumente
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Arauco MSD Machihembrado - Arauco Soluciones 

PROVENIENTE DE BOSQUES. SUSTENTABLES. Perfil de madera de Pino Radiata, especialmente diseñado para ser usado como reves
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Arauco MSD Tinglado - Arauco Soluciones 

Newsletter. Las medidas y características técnicas pueden ser modificadas sin previo aviso. Inscríbete y descarga útil c
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Untitled - ARAUCO 

4 kN/m2. = 2,44 d. ⇒ qpp+sc, lin. = 4*2,44 = 9,76 kN/m = 9,76 N/mm qpp. = 1 kN/m2 qsc. = 3 kN/m2. L = 6,00 m ⇒. M=9,76*6
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OSB - Arauco Soluciones 

Almacene los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre. 3 listones cómo mínimo. • Evitar golpe
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Herrajes y uniones - ARAUCO 

la disposiciÃ³n de 1, 2 y 3 unidades alineadas verticalmente, lo que permite ... Herrajes de espesor de 5 mm para pernos
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Terminacion y mantencion - ARAUCO 

cepillos, fresadoras, sierras y brocas para madera. •En la medida que sea posible se .... Mesa Central : (56-2) 425 8000
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Tablas de calculo - ARAUCO 

15,846 13,843 12,577 11,676 10,987 | 12,606 11,012 10,005 9,288 8,636. 17,033 14,880 13,519 12,550 11,810 | 13,550 11,83
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innovadores diseños para crear sin límites - ARAUCO 

calidad con protección de Cobre. Antimicrobiano, disponible en sustrato MDP y ... Propiedades Físico-Mecánicas. Propieda
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producto certificado alta estabilidad y resistencia - ARAUCO 

Síguenos en: Especificaciones Técnicas. Producto. Dimensiones. Paquete. Peso Pieza espesor mm ancho mm largo m unidades
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4 Pilote Arauco - SRK Consulting 

Dr. Alejo O. Sfriso. Universidad de Buenos Aires materias.fi.uba.ar/6408 [email protected]. SRK Consulting (Argentina) l
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Cooperacin tcnica para el fortalecimiento institucional - Cideal 

[PDF]Cooperacin tcnica para el fortalecimiento institucional - Cidealhttps://realidad-de-la-ayuda.s3.amazonaws.com/.../C
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wing chun tcnica y filosofa el estilo de kung fu 

Of The States, Why Narrative Book By Wipf And Stock Publishers, Wider Den Erbfeind Christlichen. Glaubens Die Rolle Des
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Ficha 

Masa máx. remolcable (COn/sinfreno) (kg) 1.200 / 605 1.200 / 550 ¿ rotecc 16 rta trasera. - - e acero 16". # ¿ ¿#g) ¿ ¿










 


[image: alt]





gran estabilidad y resistencia mecánica - ARAUCO 

texturizada elastomérica. Para ello, deberá seguir atentamente las indicaciones del fabricante de la pintura. Previo a l
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BASES PROMOCIÓN EN REDES SOCIALES ... - Arauco Maipú 

23 jul. 2017 - datos de contacto y podrán retirar su premio, en las oficina de Mall Parque Arauco, ubicadas en Av. Kenne
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cara principal lijada, de alta calidad - ARAUCO 

Peso Pieza espesor mm largo m ancho m espesor mm largo mm ancho mm cuadratura mm unidades kg. ARAUCOPLY. Moldaje. 9. 2,4










 


[image: alt]





resistente a la acción de hongos e insectos - Arauco Soluciones 

Piso para terrazas de madera de Pino. Radiata impregnada, cepillada y de cantos redondeados. RESISTENTE A LA ACCIÓN. DE
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TCNICA DE ANUDACIN (NUDOS) - Curso de Cirugia Menor 

Guía de Estudios de Cirugía General. Técnicas de anudación. 1. TÉCNICA DE ANUDACIÓN (NUDOS). M.V. Prof. Adj. Catalano Ma
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diseñado para uso interior o exterior protegido - Arauco Soluciones 

Recomendaciones. • DECOFAZ está diseñado para uso interior o exterior protegido. • Se recomienda acondicionar el product
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madera seca en cámara y dimensionada, sin cepillar - ARAUCO 

Denominación. Escuadrías. Tolerancias. Paquete. Peso Pieza espesor mm ancho mm largo m espesor mm ancho mm unidades kg.
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Sistemas silvopastorales como tcnica de prevencin de ... - cloudfront.net 

Pseudoarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, Agrostis curtisii Kerguélen, Agrostis capillaris L., Holcus lanatus L., Ho
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madera graduada, seca en cámara y cepillada - Arauco Soluciones 

de resistencia que permiten calcular estructuras con eficiencia y ... Propiedades Mecánicas Admisibles y Módulo de Elast
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madera impregnada y seca en cámara - Arauco Soluciones 

4 kg-ox/m3, de acuerdo a la norma chilena ... NCh 819 - OF2009 ... 7,42. 2x6. 45. 142. 3,2. 0/+3. 0/+5. 0/+2. 84. 12,9.
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excelente terminación por su color y brillo ... - Arauco Soluciones 

10 a 15 m/min. • Para perforar, usar brocas de acero rápido o ... Almacenar los tableros en forma horizontal y elevada d
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