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Ficha Tecnica Llave Terminal Metalica

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó ... Material Metálico (latón), 
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FICHA TECNICA LLAVE TERMINAL LIVIANA PARA LA FABRICACION DE ESTE PRODUCTO SE UTILIZAN MATERIALES, EQUIPOS, Y TECNOLOGIAS DE ULTIMA GENERACION, QUE PERMITEN OFRECER UNA GRIFERIA CON LOS MAS ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD



DIAGRAMA DE CAUDAL



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO RECUBRIMIENTOS (ACABADOS) Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua Resistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador Recubrimientos no tóxico Condición de servicio recomendada, uso domestico PRESION DE SERVICIO Presión de trabajo manometrica máxima del agua 860 kPa (125 psi) Presión mínima recomendada 138 kPa (20 psi) TEMPERATURA DE USO De 4o C a 66o C (40o F y 150o F) CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó caudal, minimo 15 L/min.( 4,06 gpm) a 138 kPa (20 psi) Resistencia al torque de roscas metálicas (1/2"), mínimo 61 N-m (45 Lb-pie.) Vida útil del cartucho ó unidad de cierre 150000 ciclos a 138 kPa (20 psi)



AMPLIA RED DE TECNICOS PROPIOS Y AUTORIZADOS EN TODO EL PAIS PARA BRINDAR SERVICIO TECNICO POSTVENTA



797285551



Unidad de cierre compresion Cuerpo metalico Conexión manguera Manija Metalica, tipo T Bolsa Caja Embalaje Caja prepicada



797275551



ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES EXIGIDOS POR LA NORMA NTC1644(A112,18,1M)



797300001



CARACTERISTICAS GENERALES



SIMBOLOS DE RESPALDO GRIVAL



797290001



LAS PRESIONES Y CAUDALES INDICADAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN



X X X X X X



X X X X X X



X X X X X



X X X X X



X



X



VENTAJAS



Material Metálico (latón), mayor durabilidad Elevada resistencia mecánica Tiene en la salida una rosca que permite la conexión de una manguera Elevada resistencia mecánica Permite proteger el producto y apresiarlo al mismo tiempo La caja generica para el transporte del producto Caja que permite exhibir el producto en punto de venta *12 unidades



ACABADO & COLOR Bronce Cromo -Satin



X X



X X



Brinda la apariencia de material bronce Acabado brillante, brinda una bella combinación en tono mate



AMPLIO STOCK DE REPUESTOS GENUINOS



LINEA VERDE 01 800 05 12030 INFORMACION SUSCEPTIBLE A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



(ULTIMA REVISION SEPTIEMBRE 03/2011) 
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Ficha Tecnica llave terminal Jardin Pesada 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó caudal, ... Material Metálico (
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Ficha Tecnica llave terminal Jardin bronce Pesada 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó caudal, ... Material Metálico (
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Ficha Tecnica llave terminal Jardin con Extensión 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó ... Acabado mate, brinda la apa
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Ficha tecnica Llave terminal jardin pesada economica 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de ... Acabado brillante, brinda la aparie
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Ficha tecnica LLAVE INDIVIDUAL NOGAL 

DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN. Sifón plástico. Unidad de Cierre Rápido. Cuerpo Plástico (chasis). Manijas Plásticas, tipo
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Ficha Tecnica Regulacion Metalica Diseño 

Resistencia de la manija al torque superior a 51 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de ... Material Metálico (latón), mayor dur
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Ficha Tecnica Llave Jardin De Bola 

TODO EL PAIS PARA BRINDAR SERVICIO TECNICO POSTVENTA. LINEA VERDE 01 800 05 12030. ESTE PRODUCTO ES DE BAJO CONSUMO DE A
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Ficha tecnica LLAVE INDIVIDUAL NOGAL 

Resistencia de la manija al torque máximo 5.1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad ... Para la fabricación de este producto se ut
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Ficha Tecnica Regulacion Metalica de Media Sin Manguera 

Resistencia de la manija al torque minimo a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ... Acabado mate, brinda la aparien
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Ficha Tecnica Regulacion Metalica Con Tubo De Cobre Niquelado 

Resistencia de la manija al torque minimo a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó ... Material Metálico (latón), ma
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Ficha Tecnica Regulacion metalica con manguera flexible 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de ... Acabado brillante, brinda la aparie
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ficha tecnica 

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES. BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.. CITIBANK COLOMBIA. FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 2160Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 300x38mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V. Come
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Ficha Tecnica 

28 ene. 2019 - Producto: DescripciÃ³n: Codigo: Watts: Color: Lumines: 620Lm. Angulo: 38Â°. DimensiÃ³n: 50x55mm. Factor P
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FICHA TECNICA 

CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR. Fecha de Corte: 31/03/2015. 01/06/2009. 28,944.65. La Cartera Colectiva tendrá como polí
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FICHA TECNICA 

Características de la Cartera Colectiva. Política de Inversión. 01/06/2009. Cuadro de diversificación de activos: 1,655.
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 1620Lm. Angulo: 120°. Dimensión: 225x38mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V. Coment
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 1620Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 200x200x20mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V.
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - Foco embutido, cuerpo de aluminio fundido para disipación de calor mas difusor de PC. Controlador LED de
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FICHA TECNICA 

Puede ser eliminado previa neutralización con ácido sulfúrico entre el 5 y 10%. CONSEJOS DE SEGURIDAD. • En caso de cont
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - constante integrado. Aplicable para hotel, centro comercial, edificios, teatro, casa, etc. PANEL LED EMBU
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Ficha Tecnica 

DIMENSIONES (mm). Blanco. MarrÃ³n. Medidas. A. D. L. 100017249 100019481. 115. 83. 115. 4000. CÃ“DIGOS. DIMENSIONES (mm)
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Ficha Tecnica 

1,4 x 10-4 m/mÂ°C. Temperatura de servicio. 60. Â°C. Temperatura de pico. 95. Â°C. PresiÃ³n de ... G1â€� x Â¾. 11. 570.










 


[image: alt]





Ficha Tecnica 

25 ene. 2019 - ... Centros Comerciales, Hoteles, Oficinas, Zonas de. Carga, Avisos Comerciales,Tiendas, etc. PROYECTOR L
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