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 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 347KB Größe
 5 Downloads
 98 Ansichten






 Kommentar


























140 Masking Tape: 14 Días Ficha Técnica CARACTERÍSTICAS El Masking Tape 14 Días de Navitek esta especialmente formulado y diseñado para resistir la exposición a la luz solar durante 14 días con una remoción limpia y fácil de una gran variedad de superficies. Se adhiere fácilmente a las superficies y permanece intacto hasta la remoción. Conformable, consistente y de fácil desembobinado. Presenta un buen desempeño en una gran variedad de aplicaciones donde se requiere una remoción suave. Se remueve sin romper.



RECOMENDACIONES DE USO Excelente para aplicaciones de enmascarado sobre diversas superficies, incluyendo paredes pintadas,madera, vidrio y metal. Diseñada para aplicaciones en interiores y exteriores.



COLORES Disponible en color AZUL.



FORMA DE APLICACIÓN Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes. No utilizar sobre papel tapiz, superficies no tratadas, sin curar o revestimientos de laca.



Composición



Especificación



Sustrato Adhesivo Activación de Adhesivo



Papel Crepado Acrílico Sensible a la Presión



Composición



Especificación en Unidades Métricas



Especificación en Unidades Estándar



Método de Prueba



Gramaje Total Espesor Total Composición de Solventes Orgánicos



100 ± 10% g/m2 128 ± 10% microns



62 ± 10% Lbs/ream



5 ± 10% mils



NTK PSTC-133



N/A



N/A



N/A



Propiedades de Adhesión



Especificación en Unidades Métricas (Valor Mínimo)



Especificación en Unidades Estándar (Valor Mínimo)



Método de Prueba



Adhesión al Acero180º (Peel) Loop Tack (Pegajosidad)



170 g/pulgadas 300 g/pulgadas



6 oz/pulgadas 11 oz/pulgadas



PSTC-101 PSTC-16



Propiedades Físicas Primarias



Especificación en Unidades Métricas



Especificación en Unidades Estándar



Método de Prueba



Resistencia a la Tensión Elongación



35 ± 10 % N/cm 7% Valor Mínimo



20±10% lbf/pulgadas



PSTC-131 PSTC-131



Medidas



Especificación en Unidades Métricas



Especificación en Unidades Estándar



12, 18, 24, 36, 48 mm



1/2, 3/4, 1, 11/2 , 2 pulgadas



50 y 55 m



55 y 60 yardas



Ancho Largo



7% Valor Mínimo



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes decalor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21º C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de “primeras entradas, primeras salidas”. Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.



MIEMBRO MEMBER AVISO IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones. Nuestros términos y condiciones de venta aplican exclusivamente a los pedidos y está excluida cualquier responsabilidad por daños y perjuicio de cualquier tipo, incluyendo daños derivados que excedan el precio de compra. Dichas propiedades han sido basadas en pruebas o estándares convencionales de PSTC, ASTM, NOM, Tecnologías Navitek. Es importante que el comprador realice sus propias pruebas que determien la conveniencia de este producto para uso interno. Nadie esta autorizado por nosotros para realizar garantías de manera oral. Nos reservamos al derecho de realizar cambios sin previo aviso u obligación en nuestros productos y publicaciones. V09:2017 Para más información: Servicio a Cliente: +52 (55) 5488-5180 // e-mail: [email protected] // www.navitek.com.mx



GARANTÍA



Garantías y recursos limitados: Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto Navitek cumple con las especificaciones Navitek aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto. Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos Navitek. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación Navitek aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de Navi Lux, S.A. de C.V. y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto Navitek. LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL. Aviso de defecto debe ser recibido por Navi Lux, S.A. de C.V. dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. Navi Lux, S.A. de C.V. no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.



Limitación de responsabilidad: Excepto cuando esté prohibido por la ley, Navi Lux, S.A. de C.V. no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto Navitek, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. El usuario es el único responsable de determinar si un producto Navitek es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario. 
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Ficha Técnica Masking Tape: 14 Días AWS 

26 oct. 2017 - COLORES. Disponible en color AZUL. FORMA DE APLICACIÓN. Para su correcta aplicación es esencial que la su
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Ficha Técnica Masking Tape: Alta Temperatura AWS 

1 nov. 2017 - GARANTÍA. Garantías y recursos limitados: Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto Navitek cumpl
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Ficha Técnica Masking Tape: Alta Temperatura - DOCUMENTOP.COM 

Garantías y recursos limitados: Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto Navitek cumple con las especificacion
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Ficha Técnica Masking Tape: Uso general 

Garantías y recursos limitados: Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto Navitek cumple con las especificacion
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Ficha Técnica Masking Tape: Uso general 

oficina para sujeción, unión, sellado, aplicaciones de pintura no crítica. Excelente en trabajos ... EJECUCIÓN, ADUANAS
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30 ideen rund um masking tape by julia pdf 

Are you looking for 30 ideen rund um masking tape by julia PDF?. If you are areader who likes to download 30 ideen rund um masking tape by julia Pdf to any ...
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Wie zum Entfernen von Hardened Masking Tape Von Autolack 

Who doesn't love a clean car, anyway? Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-11-05 12:52:27 PM. Schritt 3. Aggressiv schrubben das Band etwa ...
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das kinesio tape in der behandlung von 

free at Online Ebook Library. Get das kinesio tape in der behandlung von oropharyngealen dysphagien dysphagietherapie nach akutem PDF file for free from ...
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das kinesio tape in der behandlung von 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Das Kinesio Tape In Der.
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eXXtreme tape 

Characteristics and advantages. • The continuous double filter allows excellent uniformity of supply and wetting even in










 


[image: alt]





Ficha técnica ranco 14 enero 

CASA LAGO RANCO. ARQUITECTO: Andrés Nuñez F. CALCULISTA: Mauricio Ahumada. UBICACIÓN: Condominio San Andrés,Futrono.
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14 Ficha Técnica Planifica acción 
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tape - RedIRIS 

[PDF]tape - RedIRIShttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1492257569-Utilidad-del-ve...En cachéSimilaresd
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das erdportal band 14 spirits vom licht das erdportal ... AWS 

This Das Erdportal Band 14 Spirits Vom Licht Das Erdportal Die Portalwelten PDF on the files/S3Library-75e45-19369-4a1e9-E2b1c-5290b.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for addition
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IBM TS2900 Tape Autoloader 

Microsoft Windows eine Anschlussgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder Services von ...
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IBM TS2260 Tape Drive 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM ...
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Tape Guasu - Frente Guasu 

Políticas para mujeres. 42 ..... Es deber de todo Estado democrático generar las condi- ... de una Reforma constituciona
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IBM TS3200 Tape Library 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte und ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM ...
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14 Ficha Técnica Planifica acción DIVERSIDAD 
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IBM TS3200 Tape Library 

Besuchen Sie www.lenovo.com/lenovo/us/en/safecomp.html, um sich regelmÃ¤ÃŸig Ã¼ber IT-Betriebssicherheit und -Effizienz zu informieren. LYD12367-DEDE-01.
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IBM TS2250 Tape Drive 

(LTFS) Technologie. AuÃŸerdem unterstÃ¼tzt das Laufwerk die. DatenverschlÃ¼sselung sowie WORM-DatentrÃ¤ger (Write Once,. Read Many). Das TS2250 Tape Drive ist eine ausgezeichnete Bandspeicher- lÃ¶sung fÃ¼r Unternehmen, die nach einer LÃ¶sung zur Sich
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einfuhrung in das kinesiologische taping bei pferden kleines tape 

TAPE GROSE. WIRKUNG. EIDKTBPKTGW40-4 | PDF | 79 Page | 2,394 KB | 19 Jan, 2018. If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Einfuhrung In Das. Kinesiologische Ta
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einfuhrung in das kinesiologische taping bei pferden kleines tape 

Read and Save Ebook einfuhrung in das kinesiologische taping bei pferden kleines tape grose as PDF for free at Online Ebook. Library. Get einfuhrung in das ...
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IBM TS2900 Tape Autoloader 

LYD12365-DEDE-01. Â© 2015 Lenovo. Alle Rechte vorbehalten. VerfÃ¼gbarkeit: Bei Angeboten, Preisen, technischen Daten und VerfÃ¼gbarkeit sind Ã„nderungen ...
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