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Masking Tape: Alta Temperatura Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión -hule/resinaespecíficamente resistente a la temperatura, que puede ser utilizada en operaciones de horneado de pintura en mediana temperatura. Cinta de papel crepado de alto desempeño, es resistente a los solventes, resistente al agua, se adhiere fácilmente en cualquier superficie, se remueve después del uso sin dejar rastros de adhesivos y/o papel en la superficie enmascarada. Posee un alto poder adhesivo que garantiza un sello eficiente.



RECOMENDACIONES DE USO Enmascarado para procesos que requieren un gran desempeño y resistencia a las altas temperaturas, resiste ciclos de horneado de hasta 120 °C por 30 minutos. Para pintado y repintado industrial o automotriz, en procesos industriales de alta temperatura.



COLORES Disponible en color NATURAL.



FORMA DE APLICACIÓN Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la cinta adhesiva este limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.



TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores.



Composición



Especificación



Sustrato Adhesivo Activación de Adhesivo



Papel Crepado Hule Resina Sensible a la Presión



Composición



Especificación en Unidades Métricas



Especificación en Unidades Estándar



Método de Prueba



Gramaje Total Espesor Total Composición de Solventes Orgánicos



90 ± 10% g/m2 145 ± 2% micras



55 ± 10% Lbs/ream



5.7 ± .078% mils



NTK PSTC-133 
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Ficha Técnica Masking Tape: 14 Días AWS 

26 oct. 2017 - COLORES. Disponible en color AZUL. FORMA DE APLICACIÓN. Para su correcta aplicación es esencial que la su
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Ficha Técnica Masking Tape: Uso general 
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Ficha Técnica Masking Tape: Uso general 

oficina para sujeción, unión, sellado, aplicaciones de pintura no crítica. Excelente en trabajos ... EJECUCIÓN, ADUANAS
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Secado a Alta Temperatura 

p. Batch, 113FBatch, 140FBatch, 176F. Dryera., 140FDryera., 176FDryera., 212F. (Fuente: Brown et al., 1979). En silo a b
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30 ideen rund um masking tape by julia pdf 

Are you looking for 30 ideen rund um masking tape by julia PDF?. If you are areader who likes to download 30 ideen rund um masking tape by julia Pdf to any ...
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Temperatura 

Respuesta: 14 °F. 146 ciento cuarenta y seis. C o p y rig h t © M c. G ra w. -H ill E d u c a tio n . P e rm is s io n i
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Wie zum Entfernen von Hardened Masking Tape Von Autolack 

Who doesn't love a clean car, anyway? Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2016-11-05 12:52:27 PM. Schritt 3. Aggressiv schrubben das Band etwa ...
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Ficha MF4297(alta) - Motovalle 

Cárter do motor - l. 13. Transmisión / hidráulico - l. 46. PESOS Y DIMENSIONES. 4x4. Peso con lastre - kg. 6600*. Largo
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Temperatura 

... obtener las respuestas correctas. Por favor, devuelva este Vínculo con el hogar a la escuela mañana. Nota a la famil
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300 • Caracteristicas Adicionales: Temperatura ... AWS 

20 dic. 2017 - Page 1. Transformador Mag 127/12V 300W T/A. • Capacidad en VA: 300. • Caracteristicas Adicionales: Temper
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eXXtreme tape 

Characteristics and advantages. • The continuous double filter allows excellent uniformity of supply and wetting even in
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tape - RedIRIS 

[PDF]tape - RedIRIShttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1492257569-Utilidad-del-ve...En cachéSimilaresd
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heladera 1 temperatura 

EFM56AB/E/T-WFB57DW. 6. 1. 326077459 BASE CAJON PARRILLA EFM56AE/T-WFB57DW. 10. 1. 326080498 GUIA MOVIL CAJON DERECHA WF
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IBM TS2900 Tape Autoloader 

Microsoft Windows eine Anschlussgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. ... Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder Services von ...
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Calor y Temperatura - grupo14fisicaquimica 

bles de estado como la presión, la densidad, el punto de ebullición, la resistencia eléc- ..... La radiación emitida por
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Calor, Temperatura y Dilatación 

se usa en la ciencia y está basada en los principios de la termodinámica, en los ... la escala de la que se habla en la
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Medición de temperatura 

Galileo Galilei en el año de 1592. PREINFORME. INTEGRANTES DEL EQUIPO: Nombre del integrante. Código. N° de mesa. MATERI
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REQUERIMIENTOS BIOCLIMATICOS Temperatura Humedad 

SENSIBILIDAD DE LA RAIZ DE ALGODÓN A. LA DEFICIENCIA DE OXIGENO. SENSIBILIDAD DE LA RAIZ DE ALGODÓN A. LA DEFICIENCIA DE
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heladera 1 temperatura 

EFM56AB/E/T-WFB57DW. 6C. 1. 326077459 BASE CAJON PARRILLA EFM56AE/T-WFB57DW. 10C 1. 326077484 GUIA MOVIL CAJON DER EFM56
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Sensor de temperatura 

6 ene. 2017 - +370 5 272 65 70. [email protected] ... EEPROM retención de data. 10 años. Máxima constante de voltaje acep
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Temperatura del aire 

Este proceso ocurre a cualquier temperatura. ... Solidificación: proceso físico, pasaje de líquido a sólido. ... Gradien
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IBM TS2260 Tape Drive 

Lenovo Ã¼bernimmt keinerlei Verantwortung oder Garantie fÃ¼r Produkte oder ... Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM ...
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