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Ficha Tecnica MYSTIC-5014 - elkay

Características. Acero Inoxidable. Acabado. Calibre. Número de agujeros para llaves. Desagüe. Diámetro del desagüe. Ensa 
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Modelo MYSTIC-5014



Ficha Técnica



Características Acero Inoxidable Acabado Calibre Número de agujeros para llaves Desagüe Diámetro del desagüe Ensamble



Especificaciones Serie 300 Satinado 16 No Aplica Contracanasta Contracanasta 3 ½” Submontar www.elkaymexico.com.mx



Línea Mystic de Submontar 
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ficha tecnica 

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES. BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.. CITIBANK COLOMBIA. FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 2160Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 300x38mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V. Come
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Ficha Tecnica 

28 ene. 2019 - Producto: DescripciÃ³n: Codigo: Watts: Color: Lumines: 620Lm. Angulo: 38Â°. DimensiÃ³n: 50x55mm. Factor P
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FICHA TECNICA 

CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR. Fecha de Corte: 31/03/2015. 01/06/2009. 28,944.65. La Cartera Colectiva tendrá como polí
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FICHA TECNICA 

Características de la Cartera Colectiva. Política de Inversión. 01/06/2009. Cuadro de diversificación de activos: 1,655.
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 1620Lm. Angulo: 120°. Dimensión: 225x38mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V. Coment
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 1620Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 200x200x20mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V.
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - Foco embutido, cuerpo de aluminio fundido para disipación de calor mas difusor de PC. Controlador LED de
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FICHA TECNICA 

Puede ser eliminado previa neutralización con ácido sulfúrico entre el 5 y 10%. CONSEJOS DE SEGURIDAD. • En caso de cont
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - constante integrado. Aplicable para hotel, centro comercial, edificios, teatro, casa, etc. PANEL LED EMBU
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Ficha Tecnica 

DIMENSIONES (mm). Blanco. MarrÃ³n. Medidas. A. D. L. 100017249 100019481. 115. 83. 115. 4000. CÃ“DIGOS. DIMENSIONES (mm)
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Ficha Tecnica 

1,4 x 10-4 m/mÂ°C. Temperatura de servicio. 60. Â°C. Temperatura de pico. 95. Â°C. PresiÃ³n de ... G1â€� x Â¾. 11. 570.
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Ficha Tecnica 

25 ene. 2019 - ... Centros Comerciales, Hoteles, Oficinas, Zonas de. Carga, Avisos Comerciales,Tiendas, etc. PROYECTOR L
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Ficha Tecnica 

24 ene. 2019 - Lumines: 1440Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 225x225x38mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V.
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Ficha Tecnica 

28 ene. 2019 - Producto: DescripciÃ³n: Codigo: Watts: Color: Lumines: 950Lm. Angulo: 20Â°. DimensiÃ³n: 111x59mm. Factor
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FICHA TECNICA 

31 may. 2015 - Germán Andrés Jiménez Arévalor. Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero. Nombre. Kat
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FICHA TECNICA 

ó similar en 60x60 cms , acabados semi-mate y anti-derrapante conforme al diseño arquitectónico de interiores. Pisos en
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FICHA TECNICA 

aprox. 13. Punto de Llama n/a no aplicable. Punto de Ignición n/a. Limites de Explosión n/a. Descomposición Térmica n/a.
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FICHA TECNICA 

24 may. 2013 - para. Taladrar,. Embutir,. Remachar,. Encasquillar, etc. CARACTERISTICAS. PN 10-67. PN 10-113. Fuerza a 6
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FICHA TECNICA 

La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito
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FICHA TECNICA 

Ralentí [RPM]. 1.500 [+/-1oo]. Capacidad de Aceite [Lts]. 1,0 al cambio [aceite sugerido SAE 10W30]. SISTEMA COMBUSTIBLE
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ficha tecnica 

28 feb. 2015 - OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES. E-mail [email protected]. Información del Revisor Fiscal de
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FICHA TECNICA 

MAXIMO 0,64 1,00 2,20 ” 0,035 0,040. ESTADO DE ENTREGA TREFILADO REOOOIDO SECO ñ. DIAMETROS EN MM, 8,00 A 15,80. REST'SR
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - Lumines: 1200Lm. Angulo: 120Â°. DimensiÃ³n: 190x20mm. Factor Potencia: >=0.95. Voltaje: 220-240V. Come
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