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22 lum (analisis espectral realizado con dispositivos de carga acoplada y dentro de una esfera integrada de 0.3m). Corte 
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FICHA TÉCNICA TM-25 Luminaria extraplana de LED, en perfil rígido de aluminio



12 V 100-240 V ~ 50-60 Hz CONTROLADOR



TECNO MODUL



DESCRIPCIÓN Modelo



TM-25



Descripción



Luminaria extrapala de LED 2835 SMD 12V 50cm 4100K Cubierta clara y frost disponible



Uso Longitud Temperatura de color



Iluminación directa o indirecta 25 cm Luz de día 4100ºK



ALIMENTACIÓN Tensión nominal Potencia máxima Modo de espera Modo de operación Alimentación



12V⎓ 7.2W máx. 0 Wh 6.2-7.2 Wh Requiere driver (transformador de voltaje) para operar, en base a los watts totales de las luminarias interconectadas



LUMINOSIDAD Y EFICACIA Cantidad de LEDs Lúmenes / LED Lúmenes totales Ángulo de iluminación



30 22 lum (analisis espectral realizado con dispositivos de carga acoplada y dentro de una esfera integrada de 0.3m) 660 lum 120º



INDICACIONES Corte



No se recomienda cortar



Crecimiento



20 luminarias máx. en conexión en serie (con driver de 150W) 50 luminarias máx. en conexión en paralelo (con driver de 360W)



Indicaciones



Temperatura ambiente máxima de operación 40ºC 
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Cooperacin tcnica para el fortalecimiento institucional - Cideal 

[PDF]Cooperacin tcnica para el fortalecimiento institucional - Cidealhttps://realidad-de-la-ayuda.s3.amazonaws.com/.../C










 


[image: alt]





wing chun tcnica y filosofa el estilo de kung fu 

Of The States, Why Narrative Book By Wipf And Stock Publishers, Wider Den Erbfeind Christlichen. Glaubens Die Rolle Des
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Ficha 

Masa máx. remolcable (COn/sinfreno) (kg) 1.200 / 605 1.200 / 550 ¿ rotecc 16 rta trasera. - - e acero 16". # ¿ ¿#g) ¿ ¿
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TCNICA DE ANUDACIN (NUDOS) - Curso de Cirugia Menor 

Guía de Estudios de Cirugía General. Técnicas de anudación. 1. TÉCNICA DE ANUDACIÓN (NUDOS). M.V. Prof. Adj. Catalano Ma
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Sistemas silvopastorales como tcnica de prevencin de ... - cloudfront.net 

Pseudoarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, Agrostis curtisii Kerguélen, Agrostis capillaris L., Holcus lanatus L., Ho
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Ficha Mazda3 

Acentos plateados. Análogo en ubicación central y velocímetro digital. Digital y velocímetro análogo. Conductor "One Tou










 


[image: alt]





Ficha Técnica 

Tapas Molde. • Superficie rugosa para favorecer la adherencia con el concreto o argamasa de relleno. • Resistencia al tr
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Ficha Técnica 

Poseen torres para la fijación del marco de tapa (incluye tornillos: 2 unidades ... Acompaña tapas ciegas (falso polo) d
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Ficha Técnica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. • Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 milímetros;. • Presión máxima de servicio: 10 k
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - constante integrado. Aplicable para hotel, centro comercial, edificios, teatro, casa, etc. PANEL LED EMBU
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Ficha Tecnica 

DIMENSIONES (mm). Blanco. MarrÃ³n. Medidas. A. D. L. 100017249 100019481. 115. 83. 115. 4000. CÃ“DIGOS. DIMENSIONES (mm)
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Ficha Tecnica 

1,4 x 10-4 m/mÂ°C. Temperatura de servicio. 60. Â°C. Temperatura de pico. 95. Â°C. PresiÃ³n de ... G1â€� x Â¾. 11. 570.
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[Ficha] Edge 

371 Nm(275lbs-pie)@3000rpm. Automática 6 velocidades. SelectShi ™ (Semimanual). SEL. 2018. Dimensiones: Longitud. 4,778
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Ficha Tecnica 

25 ene. 2019 - ... Centros Comerciales, Hoteles, Oficinas, Zonas de. Carga, Avisos Comerciales,Tiendas, etc. PROYECTOR L
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FICHA TÉCNICA 

Carpintería de cedro en marcos y bastidores, forros con triplay de caoba, acabado en barniz wengue. - Plafones, muros in
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Ficha Técnica 

El producto no debe presentar defectos de superficie de naturaleza o magnitud tal ... En todas las órdenes de compra de
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ficha - CCF 

CCF S.r.l.. Strada dell'Antioca 5/A. 10156 Torino - Italia. P. IVA / C.F. 04942980014. T +39.011.262.43.30. F +39.011.26
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FICHA TÉCNICA 

clasificado, que han sido sometidos a un proceso de limpieza y clasificación. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. HUMEDAD. M
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FICHA L16_VUELTA 

*Sábados: El primer servicio desde c/Yanguas y Miranda, nº19:631h y6:46h Aizoáin, c/ Santa Águeda, nº4. Ultimos servicio
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FICHA TÉCNICA 

El Producto Natura Greige formato 33x33 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma. Int
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ficha-tecnicaa.pdf? 

Azoxystrobin, inhibe la respiración celular a través del bloqueo de la ... Esterol como ergosterol son importantes para
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Ficha Técnia 

20 máx. 0,01 máx. 0,01 máx. 0,001 máx. 99,00 min. FeSO4 H2O. 169,92. Polvo fino. Crema. Hierro metálico. Sacos de polipr
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FICHA TÉCNICA 

4 jul. 2017 - oficial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente ... Consultar online o descargar
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FICHA L25_VUELTA 

O(2005) G) (800. 0.610 (20018202 23. C/Amaya, nº22 OGD007). C/ Aoiz (frente TVE) (17). Avda. Juan Pablo ll (7). (C/Catal
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