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VOLCANBOARD



ENTREPISO



PLACAS DE FIBROCEMENTO DISEÑADAS PARA DIVIDIR ESPACIOS INTERIORES HORIZONTALMENTE



UNIÓN DE BORDE MACHIHEMBRADO



NO COMBUSTIBLE



Producto: VolcanBoard Entrepiso es parte de un sistema constructivo que tiene como objetivo crear un plano horizontal firme y estable, con capacidad para soportar en forma segura los esfuerzos generados por la acción de cargas propias y de trabajo que actúan sobre él; transmite las cargas a las estructuras primarias de la construcción y define un límite vertical entre dos espacios.



Ventajas: · Alto rendimiento de instalación (30 m² por día aprox.). · Sistema en seco, libre de arena y cemento. · Buen comportamiento con la humedad comparado con tableros de madera estructural. · Se instala sobre estructura de apoyo nuevas o existentes, que pueden ser madera o metal. Usos: · Edificación residencial, como primer piso de primer nivel en viviendas montadas sobre poyos reemplazando el radier (piso ventilado). · División horizontal entre dos niveles de una vivienda nueva o ampliación de ella. · Revestimiento de piso sobre tableros de madera como OSB. · Piso falso para conducción de instalaciones bajo piso. · Balcones exteriores e interiores. · Altillos en locales comerciales y oficinas. · Construcción de zonas de almacenamiento en altura en bodegas e industrias.



Composición: Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, arena y aditivos especiales RESISTENTE A LAS TERMITAS



RESISTENTE A LA HUMEDAD



LIVIANO Y RESISTENTE



Color: Gris Características: · Novedoso sistema de unión machihembrada. · Ahorra tiempo de instalación respecto de otros sistemas. · Vida útil similar a la del hormigón. · Incombustible · Resistente a las termitas · Excelente resistencia mecánica. · Posee certificaciones de aislamiento al ruido, para sistemas de entrepiso. · Para uso interior y exterior. · Resistente a la humedad. · Buena estabilidad dimensional. Presentación: Nombre



VolcanBoard Entrepiso Nota: Pesos aproximados



Espesor (mm)



Ancho (cm)



Largo (cm)



Rendimiento (m²/unidad)



Peso unitario (kg)



Unidades / pallet



20



1219



2438



2,972



67,90



46



22



1219



2438



2,972



74,69



42



25



1219



2438



2,972



84,88



37



VOLCANBOARD



ENTREPISO



Componentes del Sistema: VolcanBoard Entrepiso está compuesto por diversos productos propios y complementarios que constituyen el sistema entrepiso. La falta o cambio de estos componentes puede afectar el resultado final, por ello su selección debe ser muy cuidadosa. Formato presentación: VolcanBoard Entrepiso utiliza láminas con un espesor de 20, 22 y 25 mm (dependiendo de la carga de diseño de entrepiso), de borde recto o machihembradas, con un ancho de 121,9 cm y largo de 243,8 cm. Consultar disponibilidad de espesores tipos de borde y otras medidas. 122 cm



Aislantes Acústicos: POLIURETANO



CINTA ANTIVIBRACION



PIEZA EN MADERA SECA DE 1" x 2"



BANDA DE HULE



Acabados:



244 cm MEMBRANA PARA ACABADO (GEOTEXTIL NT 1600)



ADHESIVO ACRÍLICO PARA PISOS



ADHESIVO LIQUIDO



Herramientas: Borde Machihembrado



TIJERA



25mm



ATORNILLADOR



SIERRA CIRCULAR



RODILLO



20 y 22 mm LLANETA



ESPATULA



Nota: El machimbre cuadrado en lámina de 25 mm



MAZO DE GOMA



NIVEL



Estructura:



CUERDA



BROCA PALETA



ESPONJA



Sistemas de amortiguación de ruido: Perfil Canal



Perfil Estructural C



Doble perfil estructural doble C



Sello de Poliuretano



Pieza de Madera PL 8-175



VolcanBoard Entrepiso seca y tratada



Viga IPE



Perfil Tubular



Viga de madera



VolcanBoard Entrepiso



PH 8-162 mín.



TORNILLO PH 10-150 (acero)



Usar un cordón de sellador de poliuretano colocado preferiblemente en zigzag en toda la estructura de soporte. Es necesario aplicar el poliuretano unas horas antes de la colocación de lámina ya que debe estar seco al tacto. Alternativamente se puede colocar una pieza de madera curada y seca sobre la estructura (tiene excelentes características de amortiguación).



TORNILLO PH 8-162 (acero)



Sello de Hule



Fijaciones: TORNILLO MM 10-075 (estructura) TORNILLO LH 8-050 (estructura)



TORNILLO PH 10-175 (acero) TORNILLO PL 8-175 (madera) ARANDELA PLANA 19-25.4 mm



PH 8-162 mín.



Cinta Antivibración VolcanBoard Entrepiso



VolcanBoard Entrepiso



Instalación Las láminas Volcanboard Entrepiso se colocan siempre con su dimensión larga en dirección perpendicular a la posición de las viguetas de entrepiso. Correcto



Correcto VolcanBoard Entrepiso Lámina de Plystone



separación de 61 cm máximo



Elemento amortiguador



Incorrecto



Nunca colocar la lámina en el mismo sentido de las vigas. (ver ilustración)



X



Lámina de Plystone VolcanBoard Entrepiso



La fijación de las láminas debe hacerse usando el tornillo indicado ya sea para estructura de madera o metal. Estos tornillos deben ser autorroscantes y autoavellanantes como se muestran. Metal PH 10-150, PH 8-162 PH 10-175 USO DE TORNILLOS SEGÚN ESPESOR ESPESOR PLYCEM (mm)



38 mm mín.



Madera PL 8-175 44.4 mm mín.



Incorrecto



TORNILLO CON AMORTIGUADOR ( *) 20 mm PH 10-150 PH 8-162 PH 10-175



22 mm 25 mm



X X



X X



* Amor



Pieza de soporte longitudinal



X



SIN AMORTIGUADOR ( *) 20 mm 22 mm X X X X X X



25 mm X X



guador de cinta ó poliuretano



2c



m



27



cm



m



áx



.



7c



m



Es recomendable que las láminas se coloquen también en ubicación trabada para no tener juntas transversales contínuas (ver esquema).



Vigas de carga



30



cm



2



cm



Fijación avellanado con arandela 25.4mm



Asegurarse que toda la sección de lámina en los bordes se fije en 3 apoyos. Unión de láminas



Lamina borde machihembrado VolcanBoard Entrepiso también ofrece láminas con una unión machihembrada en las dimensiones largas que aseguran el soporte de las mismas entre ellas, sin requerir de la pieza de soporte de la estructura.



los listones de madera se pueden rellenar con una placa de 2,54 cm de poliestireno expandido pegados con cola blanca a la base de VolcanBoard Entrepiso y el tabloncillo de madera. El piso de madera machihembrado se fija con un clavo según diagrama. Piso en Tabloncillo de madera



VolcanBoard Entrepiso Lámina Plystone, proceso de inserción



Listón de madera curada @ 50cm



Elemento de amortiguación Clavo



Los tornillos se deben colocar según la distribución y distancias que indica el esquema. Importante asegurar las distancias de borde y la distancia entre tornillos.



Poliestireno Listón



Fijación avellanada



Placa de poliestireno expandido



Plystone



VolcanBoard Entrepiso



Alfombra



Undercarpet



7c



m



27



cm



3. Piso de alfombra: La alfombra se coloca directamente sobre la base de VolcanBoard Entrepiso según indicación del fabricante. Puede colocarse un Undercarpet como aislante y luego la alfombra. En todos los casos sellar la superficie de VolcanBoard Entrepiso con un impermeabilizante acrílico para protegerlo de la humedad que pueda acumular la alfombra por algun derrame de agua.



En entrepisos con exposición a la lluvia y/o alta humedad, es recomendable protegerlo impermeabilizándolo. Acabados Tipo de acabados sobre bases Volcanboard Entrepiso 1. Piso laminado: El piso laminado de madera se coloca directo según la indicación del fabricante. Por lo general este piso lleva un aislante de polietileno del tipo espuma. Piso laminado



Impermeabilizante acrílico



4. Piso Vinílico: El piso vinílico como membrana resilente exige que la superficie de la base de VolcanBoard Entrepiso esté debidamente nivelada para no copiar ninguna deformación en el acabado y generarle fatiga al vinil. Piso Vinílico



Mortero de nivelación para pisos



Pegamento de contacto para piso vinílico



2. Piso de madera: El piso de tabloncillo de madera (parquet) se coloca directamente sobre la base de VolcanBoard Entrepiso o sobre listones de madera seca de 2,5 x 5 cm a cada 50 cm. El espacio entre



Membrana de anclaje (Geotextil NT 1600)



Pegamento de contacto (Cola, Supreme de Lanco ó similar).



Detalles en áreas húmedas:



PERFIL PE O PI CAL. # 24 (MÍNIMO).



PERNO O ANCLAJE ROSCADO 6.4 mm MIN. 120 cm MÁXIMO.



VolcanBoard de 1010mm LAMINA PLYROCK mm (JUNTA Y SUPERFICIE TRATADA) ENCHAPE CERÁMICO



FIBROLIT DE 8 mm SELLO DE SIKAFLEX 15 LM



PA 3.2X10 cm CAL. #24 (MÍNIMO).



ACABADO EN CERÁMICA



ACABADO EN CERÁMICA



GEOTEXTIL NT 1600



GANCHO DE CORTANTE



LÁMINA DE ENTREPISO PLYCEM SELLADA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



Mortero de pega



61cm máx.



ESTRUCTURA DE ENTREPISO



Piso Cerámico



VolcanBoard de 10 mm (JUNTA Y LÁMINA PLYROCK SUPERFICIE TRATADA).



Pasos de instalación de piso cerámico 1. Limpie la superficie de polvo, escombros o suciedad. 2. Aplique el adhesivo acrílico sobre la superficie de la lámina VolcanBoard Entrepiso, usando una llana o plancha lisa, dejando una capa delgada. 3. Inmediatamente coloque el geotextil y extiéndalo sin dejar traslapos ni pliegues sobre la superficie y con la misma plancha lisa presione hacia abajo. 4. Proceda a pegar la cerámica con un mortero de pega cementicio común según indicaciones del fabricante. 5. Frague las cerámicas, pero antes humedezca las juntas con una brocha con agua. NOTA: En entrepisos de alto tránsito sin acabado cerámico u otro, colocar como protección a la abrasión, una banda de vinil para uso pesado, pintar con pintura epóxica u otro sistema similar. En caso de pisos de áreas húmedas (baños y cocinas) proteger previamente la superficie del VolcanBoard Entrepiso con impermeabilizangtes acrílicos y usar pegamentos adhesivos resistentes a la humedad, para la pega de la membrana (consultar con fabricantes). Nota: Las láminas VolcanBoard Entrepiso tienen tolerancia de medidas. El espesor puede variar hasta +/- 0,3 mm. Por tanto las diferencias de nivel entre láminas deberán ser resueltas con un mortero de nivelación (consultar proveedores locales). Esto es principalmente en los entrepisos con acabado vinílico o pintado.



LÁMINA DE ENTREPISO PLYCEM SELLADA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO.



CONCRETO ESTRUCTURAL FC’ =210 kg/cm2 (MÍNIMO).



Membrana de anclaje (Geotextil NT 1600)



61cm máx. LÁMINA DE ENTREPISO SELLADA CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO Y SELLAR JUNTAS CON SIKAFLEX 15 LM.



MORTERO ADHESIVO DE CERÁMICA



MALLA FIBRA DE VIDRIO Y SELLO DE MURO SECO PLYROCK. MORTERO ADHESIVO DE CERÁMICA



VOLCANBOARD DE 8 mm



ENCHAPE CERÁMICA



SELLO DE SIKAFLEX 15 LM O SIMILAR.



MEMBRANA GEOTEXTIL



IMPERBEABILIZANTE ACRÍLICO.



DETALLE “A”



LÁMINA VOLCANBOARD ENTREPISO



Rendimientos y Cubicación: DISTANCIA APOYOS 61 cm 40.5 cm



CANTIDAD DE TORNILLOS POR m2 (lámina 1.22x2.44m) RECTO MACHIHEMBRADO RECTO MACHIHEMBRADO



MATERIAL VolcanBoard Entrepiso 20, 22, 25 mm



Geotex l rollo 4m ancho Adhesivo acrílico para pisos



Pegamento cola blanca



RENDIMIENTO DE ELEMENTOS ANTIVIBRACION / m2



12 10 17 13



RENDIMIENTO / m ² 0.33 lámina/m² 0.25 ml m² 16 m²/gal 6- 10 m²/gl



2.6 ml/m2 3.4 ml/m2 TABLA DE TOLERANCIAS MEDIDA TOLERANCIA Espesor Longitud Ancho



± ± ±



0.3 mm 2 mm 2 mm



6 cm mín.



5. Piso cerámico: La aplicación de una loseta cerámica o porcelanato requiere de tratamiento de la junta y de la superficie de la base de VolcanBoard Entrepiso. Para esto se debe usar una membrana de anclaje con geotextil del tipo NT 1600 (no tejido), el más delgado, la cual servirá de interface entre el fibrocemento y la loseta de cerámica y evitará que cualquier esfuerzo o movimiento horizontal en la base, genere alguna fractura en la cerámica.



Espesor (mm)



20



22



25



40.6



1052



1401



1820



61



310



413



606



Rigidizador de alma D



Separación(cm)



ENTREPISOS - LUCES PERMISIBLES PARA ESTRUCTURA (m) (con rigidizadores de alma) Carga Muerta No Factorada: 100 kg/m2



Carga Viva No Factorada(kg/m2) TIPO DE VIGA Separación entre vigas (cm) Dimensiones D (mm) B (mm) t (mm) kg/m Viga un tramo PE 5x10-16 100 50 1.5 2.52 sección simple PE 5X15-16 150 50 1.5 3.11 PE 5x20-16 200 50 1.5 3.70 PE 5x20-14 200 50 1.9 4.65 Carga Viva No Factorada(kg/m2) Separación entre vigas (cm) Dimensiones D (mm) B (mm) t (mm) kg/m Viga 2 tramos PE 5x10-16 100 50 1.5 2.52 sección simple PE 5X15-16 150 50 1.5 3.11 PE 5x20-16 200 50 1.5 3.70 PE 5x20-14 200 50 1.9 4.65



TIPO DE VIGA



Carga Viva No Factorada(kg/m2) TIPO DE VIGA Separación entre vigas (cm) Dimensiones D (mm) B (mm) t (mm) kg/m Viga 1 tramo PE 5x10-16 100 100 1.5 5.04 sección caja PE 5X15-16 150 100 1.5 6.22 PE 5x20-16 200 100 1.5 7.40 PE 5x20-14 200 100 1.9 9.30 Carga Viva No Factorada(kg/m2) Separación entre vigas (cm) Dimensiones D (mm) B (mm) t (mm) kg/m Viga 2 tramos PE 5x10-16 100 100 1.5 5.04 sección caja PE 5X15-16 150 100 1.5 6.22 PE 5x20-16 200 100 1.5 7.40 PE 5x20-14 200 100 1.9 9.30



TIPO DE VIGA



200 40.6 61



3.03e 4.16e 5.21e 5.63e



2.65e 3.48e 4.25e 4.82e



200 40.6 61



250 40.6 61



2.82e 3.86e 4.79e 5.23e



2.44e 3.20e 3.91e 4.43e



250 40.6 61



300 40.6 61



2.65e 3.63e 4.46e 4.92e



2.27e 2.98e 3.64e 4.12e



300 40.6 61



350 40.6 61



2.52e 3.43e 4.19e 4.68e



2.13e 2.80e 3.42e 3.87e



350 40.6 61



Vigueta entrepiso Viga principal



400 40.6 61



2.41e 3.25e 3.96e 4.47e



2.04e 2.65e 3.23e 3.66e



B B D D ΔΔ



ΔΔ Δ



300 40.6 61



350 40.6 61



Δ B B D D



Δ Δ



250 40.6 61



200 40.6 61



250 40.6 61



300 40.6 61



350 40.6 61



Δ B B



D D 2.65e 3.63e 4.57e 4.92e



B



ΔΔ



B



D D Δ



Δ



400 40.6 61



3.82 3.33 3.55 3.1 3.34 2.91e 3.17 2.77e 3.03 5.24 4.58e 4.86e 4.25e 4.58e 4.00e 4.35e 3.80e 4.16e 6.59e 5.75e 6.12e 5.34e 5.76e 5.03e 5.47e 4.77e 5.23e 7.1 6.20e 6.59 5.75e 6.2 5.41e 5.89 5.14e 5.63e



B



D D



400 40.6 61



3.25i 2.65i 2.99i 2.44i 2.78i 2.27i 2.61i 2.13i 2.47i 2.02i 4.27i 3.48a 3.92i 3.20a 3.65a 2.98a 3.43a 2.80a 3.25a 2.65a 5.21a 4.25a 4.79a 3.91a 4.46a 3.64a 4.19a 3.42a 3.96a 3.23a 5.90i 4.82i 5.43i 4.43i 5.06i 4.12a 4.75i 3.87a 4.49i 3.66a



200 40.6 61



B



B



Δ



Δ



Δ



B



D D ΔΔ



Δ



3.74i 4.92i 6.01i 6.81i



3.98i 5.46i 6.77i 7.40i



3.45i 4.53i 5.53a 6.27i



3.75i 5.14i 6.31i 6.96i



Condición de Viga:



3.21i 3.56i 3.02i 3.40i 2.85i 4.21i 4.85i 3.96i 4.59i 3.74i 5.15a 5.92a 4.83a 5.60a 4.57a 5.83i 6.61i 5.48i 6.33i 5.18i



Condición de Viga:



1 Tramo (2 apoyos)



Δ



400 40.6 61



B B 4.29i 5.88i 7.36i 7.97i



D D Δ Δ



Δ



B



B



D D Δ Δ



Δ



Δ



2 Tramos (3 apoyos)



t: espesor de acero e: rigidizadores de alma en los apoyos extremos /i: en apoyo intermedio / a: en todos los apoyos Factores de carga: 1.2 CM (muerta ó permanente); 1.6 CV (viva ó temporal) Nota: Valores típicos de cargas vivas (revisar códigos locales): \ 200 kg/m² casas \ s, aulas \ 400 kg/m² Escaleras, rampas \ 500 kg/m² Bodegas mercancía 250 kg/m² O ligera \ 650 kg/m² Bodegas mercancía intermedia \ 800 kg/m² Bodegas mercancia pesada.



www.volcan.cl / asistencia técnica 600 399 2000 /



Δ



/ volcan.cl/sostenible



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. Sucursal Antofagasta: Pedro Aguirre Cerda Nº15.600 18-C / Tel.: /56-55) 246 6240. Sucursal Coquimbo: Ruta D-43 Nº701, Bodega A2, Centro Empresarial, Barrio Industrial / Tel.: (56-51) 224 1771. Sucursal Valparaíso: Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-32) 2483 0570. Sucursal Concepción: Camino a Coronel Km 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Boega 3ª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131. WorkCenter Volcán: Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local 210, Las Condes, Santiago / Tel.: (56-2) 2383 0103



Δ



Δ



Febrero 2018 – La información contenida en este impreso es entregada por Volcán a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior Volcán, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.



Detalle de rigidizador de alma D



ENTREPISOS CARGAS PERMISIBL VOLCANBOARD ENTREPISO CARGASR AMINA PERMISIBLES POR LAMINA PLYSTONE (kg/m2(Kg/m²) ) 























Empfehlen Sie Dokumente
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Ficha LEED Volcanboard 

LEED Nuevas Construcciones (NC). LEED NÃºcleo y Envolvente (CS). LEED para Colegios (Schools). OPORTUNIDAD CRÃ‰DITOS LEE
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Ficha Volcanboard Siding 

Perfil Cortagotera Base. Perfil Cortagotera Ventana. Perfil cortagotera. Volcan SidingÂ®. Oc tubre 2015 - L a in fo rm a
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Ficha VolcanBoard moldura guardapolvo-2017-web-3 

Cortes interiores y exteriores en 45Âº: Algunos tipos de molduras, como las cornisas y guarniciones, pueden requerir cor
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Ficha 

Masa máx. remolcable (COn/sinfreno) (kg) 1.200 / 605 1.200 / 550 ¿ rotecc 16 rta trasera. - - e acero 16". # ¿ ¿#g) ¿ ¿
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Ficha Mazda3 

Acentos plateados. Análogo en ubicación central y velocímetro digital. Digital y velocímetro análogo. Conductor "One Tou
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Ficha Técnica 

Tapas Molde. • Superficie rugosa para favorecer la adherencia con el concreto o argamasa de relleno. • Resistencia al tr
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Ficha Técnica 

Poseen torres para la fijación del marco de tapa (incluye tornillos: 2 unidades ... Acompaña tapas ciegas (falso polo) d
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Ficha Técnica 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. • Medidas: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 milímetros;. • Presión máxima de servicio: 10 k
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Ficha Tecnica 

23 ene. 2019 - constante integrado. Aplicable para hotel, centro comercial, edificios, teatro, casa, etc. PANEL LED EMBU
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Ficha Tecnica 

DIMENSIONES (mm). Blanco. MarrÃ³n. Medidas. A. D. L. 100017249 100019481. 115. 83. 115. 4000. CÃ“DIGOS. DIMENSIONES (mm)
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Ficha Tecnica 

1,4 x 10-4 m/mÂ°C. Temperatura de servicio. 60. Â°C. Temperatura de pico. 95. Â°C. PresiÃ³n de ... G1â€� x Â¾. 11. 570.
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[Ficha] Edge 

371 Nm(275lbs-pie)@3000rpm. Automática 6 velocidades. SelectShi ™ (Semimanual). SEL. 2018. Dimensiones: Longitud. 4,778
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Ficha Tecnica 

25 ene. 2019 - ... Centros Comerciales, Hoteles, Oficinas, Zonas de. Carga, Avisos Comerciales,Tiendas, etc. PROYECTOR L
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FICHA TÉCNICA 

Carpintería de cedro en marcos y bastidores, forros con triplay de caoba, acabado en barniz wengue. - Plafones, muros in
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Ficha Técnica 

El producto no debe presentar defectos de superficie de naturaleza o magnitud tal ... En todas las órdenes de compra de
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ficha - CCF 

CCF S.r.l.. Strada dell'Antioca 5/A. 10156 Torino - Italia. P. IVA / C.F. 04942980014. T +39.011.262.43.30. F +39.011.26
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FICHA TÉCNICA 

clasificado, que han sido sometidos a un proceso de limpieza y clasificación. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS. HUMEDAD. M










 


[image: alt]





FICHA L16_VUELTA 

*Sábados: El primer servicio desde c/Yanguas y Miranda, nº19:631h y6:46h Aizoáin, c/ Santa Águeda, nº4. Ultimos servicio
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FICHA TÉCNICA 

El Producto Natura Greige formato 33x33 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma. Int
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ficha-tecnicaa.pdf? 

Azoxystrobin, inhibe la respiración celular a través del bloqueo de la ... Esterol como ergosterol son importantes para
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Ficha Técnia 

20 máx. 0,01 máx. 0,01 máx. 0,001 máx. 99,00 min. FeSO4 H2O. 169,92. Polvo fino. Crema. Hierro metálico. Sacos de polipr
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FICHA TÉCNICA 

4 jul. 2017 - oficial de la Unión Europea a la que puede acceder a través del siguiente ... Consultar online o descargar
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