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FIT II CENTER 2x13 W ELECTROMAGNÉTICO - Masluz

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados. 
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FIT II CENTER 2x13 W ELECTROMAGNÉTICO DESCRIPCIÓN • Reﬂector:



Inyección de policarbonato Acabado metalizado



• Arillo:



Inyección de policarbonato Color blanco



• Pantalla:



Cristal Acabado sandblast al centro



• Montaje o Instalación:



Empotrar



• Peso:



1330 g.



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS • Fuente:



(2) Transformador electromagnético 1x13 W, BFP, interno.



• Rango de Tensión:



90V~ a 140V~



• Corriente de Operación:



0.56 A



• Frecuencia de Operación:



50 /60 Hz



• Factor de Potencia:



0.5



• Potencia:



2x13 W



DIMENSIONES (mm) 220 mm



133 mm



FUENTE LUMINOSA • Tipo:



(2) Lámpara ﬂourescente compacta 13 W, incluida.



• Base:



GX23



• Flujo Luminoso:



2x800 lm



• IRC:



80



• Vida Útil:



8,000 hrs.



Ø 196 mm



180 mm



FOTOMETRÍA



CLAVES DEL PRODUCTO Descripción



Clave



FIT II CENTER 2x13 W ELECTROMAGNÉTICO 2700 K



L-1931-110



FIT II CENTER 2x13 W ELECTROMAGNÉTICO 4100 K



L-1931-1F0



60°



30° 504 cd / 1000 lm



REPUESTOS Y/O ACCESORIOS Descripción



Clave



TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO, BFP



A-1612-400



LÁMPARA FLOURESCENTE COMPACTA 13 W, 2700 K



F-9072-000



LÁMPARA FLOURESCENTE COMPACTA 13 W, 4100 K



F-9073-000
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FIT CENTER 2x26 - Masluz 

B0115-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 4100K. B0111-000. LAMPARA AUTOBALASTRADA E26 3U 127V 26W 6500K. B0116-
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kromos ii 3x14w sobreponer (l22310) - Masluz 

50/60Hz. Factor de Potencia: 0,5. Potencia Total: 45W. CARACTERÃ�STICAS ELÃ‰CTRICAS. LÃ¡mpara: (3) LÃ¡mparas Fluorescent
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Sportmarketing II - W&V 

Bundesliga I / kleine Sponsoren. Rund um die Bundesligisten gibt es eine Reihe ... E-Mail: [email protected]. Karin Honold. Key Account Manager. Tel.
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Sportmarketing II - W&V 

Bundesliga I / kleine Sponsoren. Rund um die Bundesligisten gibt es eine Reihe kleinerer und mittlerer, oft regionaler. Sponsoren, die neben den groÃŸen Trikot- ...
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(' '202 - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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FIT Studienreise - Fit Reisen 

19.07.2015 - Gemeinsam mit dem TVB Wipptal lÃ¤dt FIT Reisen Sie ein, das neue PrÃ¤ventionsprogramm â€žGesundheitswan- dern & Gesunde ErnÃ¤hrungâ€œ zu ...
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FIT Studienreise - Fit Reisen 

19.07.2015 - â€žAlltag raus â€“ Erholung reinâ€œ â€“ beim Gesundwandern im Her- zen der Alpen. Der PrÃ¤venti- onsaufenthalt mit Urlaubscharakter bietet viele ...
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Untitled - Masluz 

HECHO EN. San Luis Tlatilco No. 30 Col. Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez, Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 T
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POLO I LED - Masluz 

Pantalla: Cristal templado. • Montaje o Instalación: Sobreponer. • Grado de protección: IP65. • Peso: 413 g. DIMENSIONES
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CITI 80 - Masluz 

š )XHQWH. 'ULYHU WRWDOPHQWH LQWHJUDGR LQWHUQR š 5DQJR GH 7HQVLĂQ. V~ a 305V~ š &RUULHQWH GH 2SHUDFLĂQ. $ $ $.
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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(mm) FUENTE LUMINOSA - Masluz 

A1472. 1C12. • Potencia: 50 W Máxima. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS. DESCRIPCIÓN. • Cuerpo: Polímero termoplástico. • Resor
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

Parque Industrial Naucalpan. Naucalpan de JuÃ¡rez,. Edo. de MÃ©xico. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 â€¢ Fax: 01.55.530
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downlight 2300 led - Masluz 

ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS. CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x26W PARA. USO EN INTERIORES. LA CONSTRUCCIÓN ES ...
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slash led12º - Masluz 

SLASH LED 24º. CLAVES DEL PRODUCTO. evalC. nóicpircseD. SLASH LED 24º 2700 K. SLASH LED 24º 4500 K. L-5060-115. L-5060-1
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Center 

The FRC is pleased to offer you the option of meeting with a Guidance Counselor in the Guidance Office either on Monday,
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machote fichas intranet - Masluz 

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V.. Todos los derechos reservados.
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W1 LED - Masluz 

8. CERTIFICACIONES. 8.1. NOM-003-SCFI-2000 PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD. 5. FOTOMETRÍA. 6. DIMENSI
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Dinkel Fit 

Hoefers Kartoffel-Lauch-Suppe4. 3,75 â‚¬. Flammkuchen mit Zwiebel & Speck1, 4. 3,00 â‚¬. Ofenbrot mit Tomate-Mozzaella1, 4. 3,00 â‚¬. Feta-Spinat-Lasagne1, 2, 4.
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Sentinel Fit 

Código fuente: acceda al código fuente del tiempo de ejecución de ... Compilación flexible: compile el código fuente par
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Dinkel Fit 

100. EURO. PROBIEREN SIE JETZT. UNSERE LECKEREN: â€“ 2 STÃœCK â€“. Besuchen Sie uns auch auf unserer. FACEBOOKSEITE. &. AUF INSTAGRAM.
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downlight 2300 led - Masluz 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació
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ceiling 250 rejilla - Masluz 

2.6. GRADO DE PROTECCIÓN. · IP 65. CEILING 250 REJILLA. 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES. 1 / 2. CEILING 250 REJILLA ES
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balastro electrónico - Masluz 

1.1 RANGO DE TENSIÓN. · 90-140V~. 1.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN. · 0.21A. 1.3 TENSIÓN DE OPERACIÓN. · 127V±10%. 1.4. NÚMERO
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