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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement Dies ist eine Anleitung, den Prozess der Entfernung und das Ersetzen dieser Kamera Motherboard / Flash-Komponente zeigt.



Geschrieben von: Luke Visser
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



EINFÜHRUNG Befolgen Sie diese Anweisungen zu lernen, wie Sie Ihre Kamera Motherboard / Flash-Komponente zu entfernen.



WERKZEUGE: Phillips # 000 Screwdriver (1) iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1) T6 Torx-Schraubendreher (1) Pinzette (1)
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 1 — Kameragehäuse







Entfernen Sie die vorderen drei Schrauben (3,2 mm), um eine Art T-6 Schraubendreher.







Nehmen Sie kleinere Frontabdeckung.







Entfernen Sie vorsichtig größere vordere Abdeckung.



Schritt 2







Entfernen Sie die zwei Schrauben (4,1 mm) auf der Oberseite der Kamera # 000 Kreuzschlitzschraubendreher.







Mit einem # 000 Kreuzschlitzschraubendreher zwei Schrauben zu entfernen (7.9mm) in der Nähe der Zentrale und den Metallstecker beiseite stellen.



 Obwohl das dritte Bild zeigt die Seitenplatte entfernt Gehäuse ist, wird es normalerweise durch eine Schraube unter dem vorderen Rahmen befestigt ist. Hier finden Sie die nächsten beiden Schritte folgen müssen, um den Rahmen zu entfernen und die Schraube zugreifen, bevor Sie die Seitenverkleidung wie hier gezeigt zu entfernen.
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 3







Mit einem # 000 Kreuzschlitzschraubendreher die beiden Schrauben (4,1 mm) auf der rechten Seite der Kamera zu entfernen.







Entfernen Sie die zwei Schrauben (4,1 mm) auf der Unterseite der Kamera ein # 000 Stück PhillipsSchraubendreher.







Entfernen Sie die Schraube (3,2 mm) auf der Vorderseite der Kamera # 000 Phillips Kopf verwenden.
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 4







die Schrifttafel Stück vom Rest der Kamera vorsichtig entfernen.







Entfernen Sie vorsichtig die obere / Seite Plastikteil.



 Wenn die Kamera und Blitz-Tasten aus ihren Schlitzen fallen zur Seite legen. 



Wenn Sie nicht bereits getan haben, entfernen Sie die Seitenverkleidung, wie in Schritt 3 genannten Es wird von einer einzigen Schraube in der Nähe der unteren Ecke gesichert.
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 5







Entfernen Sie die vier Schrauben (9,4 mm) auf der Vorderseite der Kamera Phillips # 000 unter Verwendung von







Verwenden Sie die Kunststoff Öffnungswerkzeug die Halteklammer zu lösen.







Mit einer Pinzette trennen die Kunststoffstreifen aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine befindet sich durch die kleinen, schwarzen Klappen an den Anschlüssen Heben und Ziehen an den Bändern.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 6 von 8



Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 6 — Linse







Entfernen Sie das Klebeband auf dem Flash-Komponente auf der linken Seite.







Mit einer Pinzette, ziehen Sie den Kunststoffstreifen von seinem Anschluss auf dem Motherboard durch die Kunststoff-schwarze Klappe auf dem Stecker anheben und das Band zu ziehen.







Mit entfernen Sie einen # 000 Philips Kopfschraubenzieher vier Schrauben (4,1 mm) auf der Metallplatte.







Heben Sie die Flash-Komponenten aus dem Kameragehäuse.
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Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement



Schritt 7 — Motherboard / Flash-Komponente







Entfernen Sie die drei Schrauben (7,9 mm), die mit dem Motherboard mit einem # 000 Kreuzschlitzschraubendreher.







Mit einer Pinzette ziehen Sie den Kunststoffstreifen in der oberen rechten Ecke des Motherboards mit einer Pinzette durch die kleine Plastikklappe anheben und dann das Band von seinem connecter ziehen.







Entfernen Sie die Motherboard / Linsenkomponente.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-07-08 02:10:06 PM.
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