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FLASH D III

18 sept. 2017 - REPUESTOS Y / O ACCESORIOS. 4. FUENTE LUMINOSA. 4.1 TIPO. · LED. 4.2 TEMPERATURA DE COLOR. · 3000 K. 4.3 
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FLASH D III 40° 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES FLASH D III ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULADO Y COMO SUSTITUTO DE LÁMPARAS HALÓGENO DE 25W. EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO CON UNA EXCELENTE CALIDAD DE ILUMINACIÓN Y UN IRC MAYOR A 80. CONSTRUIDA



CON



CUERPO



Y



MARCO



DE



ALUMINIO



RESISTENTE A LA CORROSIÓN. CON ÓPTICA DE 40º



DE



APERTURA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA APLICACIONES QUE REQUIERAN ILUMINACIÓN MEDIA. CON ARILLO PROFUNDO DE COLOR NEGRO QUE REDUCE EL DESLUMBRAMIENTO AL OCULTAR LA LÁMPARA DE LA VISTA. ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN 1 EJE CON UN ÁNGULO DE INCLINACIÓN DE 40°.



2. DESCRIPCIÓN 2.1 CUERPO



CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO REMOTO ATENUABLE Y CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V~ QUE LO HACE



2.2



PANTALLA



2.3



REFLECTOR



2.2 MARCO



·· POLÍMERO ·· POLÍMERO ·· ALUMINIO



POLIÉSTER



·· ESTANCIAS



DE



INGENIERÍA



DE



ALTA



DE INGENIERÍA METALIZADO DE EXTRUÍDO EN



ACABADO



POLVO



DE



PINTURA



APLICACIÓN



ELECTROSTÁTICA ACABADO COLOR NEGRO O



·· HABITACIONES DE HOTEL



·· OFICINAS



PINTURA



ALTO BRILLO



·· NICHOS



·· COMERCIOS EN GENERAL



ACABADO



RESISTENCIA MECÁNICA



IDEAL PARA:



·· CADENAS BOUTIQUE



EXTRUÍDO



ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO



MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.



·· RESIDENCIAS



·· ALUMINIO



BLANCO MATE



2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN 2.5 PESO



∙∙ EMPOTRAR ·· IP60 ·· 362 gr



3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 3.1



FUENTE



3.2



RANGO DE TENSIÓN



3.3



CORRIENTE DE OPERACIÓN



3.4



FRECUENCIA DE OPERACIÓN



3.5



FACTOR DE POTENCIA



3.6



POTENCIA



3.7



ATENUABLE



·· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO ·· VIDA ÚTIL 25,000 HRS ·· 100-240V~ ·· 0.10 A / 0.06 A ·· 50/60 Hz ·· >0.9 ·· 13 W ·· SI, EN EL RANGO DE 100 - 240V~ POR



3.8



DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL



·· 























Empfehlen Sie Dokumente












FLASH D III 

18 sept. 2017 - ES UNA LUMINARIA DIRIGIBLE EN 1 EJE CON UN ÁNGULO. DE INCLINACIÓN DE 20°. CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO










 








flash iii plano - MAGG 

Naucalpan de Juárez,. Edo. de México. C.P. 53489 Tel.: 01.55.5300.0646 • Fax: 01.55.5300.6965 magg.com.mx. La informació










 








flash iii plano - MAGG 

73 lm / W @ 3000 K. · 80 lm / W @ 4000 K. 7. CLAVES DE PRODUCTO. DESCRIPCIÓN. CLAVE. FLASH III PLANO 9W 100-240V 24° 30K










 








FLASH D I 

12 sept. 2017 - DTi 4.5W 100-240V AFP ATENUABLE. D5362-000. 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA. · 50 lm / W. 1,804 cd Máx. 451.










 








FLASH D I 

12 sept. 2017 - 2.3 REFLECTOR. · POLÍMERO DE INGENIERÍA METALIZADO DE. ALTO BRILLO. 2.2 MARCO. · ALUMINIO EXTRUÍDO ACABA










 








FLASH D II 

18 sept. 2017 - FLASH D II ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT. PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN RETICULADO. Y COMO SU










 








FLASH D II 

18 sept. 2017 - Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. 5. FO










 








Flash 

2 ene. 2007 - 9uckelº 2700 Wagner Place 4= Extremo SAL. Maryland ... SECCIÓN IV - DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓ










 








Flash 

E. Agua. Sílice (Polvo no inhalable. Acido bencenosulfónico con un radical alquilo linea. Etoxilato de fenol monílico. P
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Flash-Component 

08.07.2017 - Geschrieben von: Luke Visser. Olympus Stylus Tough-8010 Motherboard / Flash-Component Replacement. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.










 








Flash - Trocobuy 

apacidad pero 2-3mm, no capacidad 09Kww. Tensión 15-231501. Pemos a puntean 20'nin. Pezo 15 Kg. AER. 3551 Kat Ausprote.










 








III III 

One was precisely the assurance offree elections, the second was the verification ..... observation, as well as other ce










 








Flash 

2 ene. 2007 - Page 1. E) Buckeye International, Inc. N. F. P. A. gºukoue 2700 Wagner Place 4 = Extremo SAL. Maryland Hei










 








flash jb 

FLASH JB. FR 3919315041. Nacido en : 2010. URBANISTE x REDON. PRODUCCIÓN. Conf: 95 – 1525 hijas – 836 rebaños. INEL. 21.










 








Flash - Uces 

en la Ley de Educación Superior y que resultan todavía esenciales para la ... de la autonomía universitaria pone en valo










 








FLASH 28 

21 jul. 2016 - www.fondoenergia.com. AHORA SOMOS DIGITALES. ECO. Formato solicitud. Diligencia tu formato y envíalo a bi










 








Flash! - BKW 

Damit helfen uns die E-Autos, das Netz besser auszulasten. Auch im Privathaushalt werden Elektroautos eine wichtige Rolle spielen. Der Ã¼berschÃ¼ssige Strom ...










 








Flash Perú - BBVA Research 

1 ago. 2013 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (en adelante “BBVA “), con la ... Este documento será distribuido en










 








iii 

4. CONAMA REGION DEL BIO Blo. 6-BOLETIN INFORMATIVO MARITIMO. ARGHIVOISPMAAlear. 5 FEB 2005. B ... Total a Pagar. Valor
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cm ¡"tera°tive SAS No HABILITADA Domoti HAB|LITADA. MDS EU HABILITADA. Consorcio GONET HABILITADA. PONDERABLES. EMPRESA










 








flash - Austin Kayak 

pot support kit (12), remove it from the 1.0 liter cooking cup (1.3) as well. Unfold the bail from the valve ...... Cape










 








Flash España - BBVA Research 

volumen se reducen de nuevo, en esta ocasión, un -1,9% cve (agosto: -0,9% m/m cve; promedio m/m ene- agosto: -0,4% cve)










 








Flash España - BBVA Research 

19 feb. 2013 - Las transacciones en futuros, opciones y valores o instrumentos de alta rentabilidad (high yield securiti
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